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SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS
TURIZMUSFEJLESZTÉS - ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

ÚJ LÁTOGATÓI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

BALÁZS TIBOR
É-1-15-0003

HELYSZÍN:
NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

TÖLGYES U. 1., HRSZ:15049

MEGRENDELŐ:
NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
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Velux tetőtéri ablak gerincszellőző

Lindab SRP Click fémlemez fedés
világosszürke színben

finomszemcsés homlokzati
nemesvakolat választott színben

finomszemcsés homlokzati
nemesvakolat törtfehér színben

acél tartószerkezet

Lindab Rainline lefolyócsatorna
világosszürke színben

fóliázott szerkezetű, hőszigetelő
üvegezésű műanyag nyílászáró

finomszemcsés homlokzati
nemesvakolat törtfehér színben

lábazati vakolat
szürke színben

lábazati vakolat
szürke színben

ÉSZAKI HOMLOKZAT

A ±0,00 szint, a tervezett épület földszinti padlóvonala, mely a 102,22 mBf
abszolút magasságnak felel meg!
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Velux tetőtéri ablak gerincszellőző

finomszemcsés homlokzati
nemesvakolat törtfehér színben

lábazati vakolat
szürke színben

lábazati vakolat
szürke színben

Lindab Rainline lefolyócsatorna
világosszürke színben

Lindab SRP Click fémlemez fedés
világosszürke színben

Lindab SRP Click fémlemez fedés
világosszürke színben

kétsoros hófogó rendszer

fóliázott szerkezetű, hőszigetelő
üvegezésű műanyag nyílászáró

DÉLI HOMLOKZAT

SZÍNEZÉSI TERV
ÉSZAKI ÉS DÉLI HOMLOKZAT

M  1:100

JELEN TERV ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI SZINTŰ KIDOLGOZOTTSÁGÚ, KIVITELEZÉSRE NEM ALKALMAS!
AZ ÉPÍTÉSZETI, TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI, ÚT-, KÖZMŰ, KERTÉSZETI, TŰZVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI,
REHABILITÁCIÓS TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTTESEN TARTALMAZZÁK AZ ÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ÖSSZES INFORMÁCIÓT!
A TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTT KEZELENDŐEK!
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