
EL EM VAS B240 B500 B
JEL DB JEL DB ÖsszDB ÁTM HOSSZ 6 8 10 12 14 20 22 25

G1 1 1 6 6 10 176,10 1056,60
1 2 819 819 8 1,16 950,04
1 3 819 819 8 0,30 245,70
1 0

G2 1 1 6 6 10 26,45 158,70
1 2 127 127 8 1,46 185,42
1 3 127 127 8 0,40 50,80
1 0

TG1 1 1 3 3 12 14,60 43,80
1 2 2 2 8 14,60 29,20
1 3 71 71 8 1,02 72,42
1 0

L1 1 1 46 46 12 2,32 106,72
1 2 1 1 8 140,00 140,00
1 0

L2 1 1 102 102 12 4,06 átlagh. 414,12
1 2 1 1 8 459,00 459,00
1 3 102 102 8 0,74 75,48
1 0

F1 1 1 1 1 14 376,00 376,00
1 2 1 1 10 376,00 376,00
1 3 1 1 10 736,00 736,00
1 0

tüskék 1 t1 120 120 14 1,42 170,40
1 t2 120 120 10 1,00 120,00
1 t3 140 140 12 0,90 126,00
1 0

Koszorú F1 falon 0
1 1 4 4 8 24,15 96,60
1 2 115 115 8 0,76 87,40
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

Vashossz összesen fm 0,00 2392,06 2447,30 690,64 546,40 0,00 0,00 0,00
Folyóméterenkénti súly kg/fm 0,222 0,395 0,617 0,888 1,209 2,468 2,986 3,856
Átmérő szerinti súly kg 0,00 944,59 1510,01 613,63 660,78 0,00 0,00 0,00
Vasszükséglet összesen to 0,00 0,94 1,51 0,61 0,66 0,00 0,00 0,00
Épitkezés helye: Múzeumfalu, Szabadtéri színpad és WC, Nyíregyháza Alapozás
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