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Lindab SRP-25 Click
előkorcolt fémlemez fedés
022 világosszürke színben

Lindab két csöves
hófogó rendszer

Lindab lemezből hajlított négyszög keresztmetszetű
ereszcsatorna, 022 világosszürke színben

ásványi kötőanyagú homlokzati nemesvakolat
dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret
világos beige színben (pl: Baumit színkód 0348)

ásványi kötőanyagú homlokzati nemesvakolat
dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret
törtfehér színben (pl: Baumit színkód 0018)

kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés
lábazatvakolat, 2 mm-es szemcseméret
szürke színben (pl: Baumit színkód M330)

Gerincszellőző Gerincszellőző

Lindab SRP-25 Click
előkorcolt fémlemez fedés
022 világosszürke színben

Lindab két csöves
hófogó rendszer

Lindab lemezből hajlított négyszög keresztmetszetű
lefolyócsatorna - csapadékhálózatba bekötve
022 világosszürke színben

Korszerű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
kívül fóliázott szerkezettel

Korszerű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
kívül fóliázott szerkezettel

kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés
lábazatvakolat, 2 mm-es szemcseméret
szürke színben (pl: Baumit színkód M330)

ásványi kötőanyagú homlokzati nemesvakolat
dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret
törtfehér színben (pl: Baumit színkód 0018)

szakipari kémény,
gépészeti tervek szerint
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fix

ÉSZAKI HOMLOKZAT
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ásványi kötőanyagú homlokzati nemesvakolat
dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret
törtfehér színben (pl: Baumit színkód 0018)

kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés
lábazatvakolat, 2 mm-es szemcseméret
szürke színben (pl: Baumit színkód M330)

Lindab lemezből hajlított négyszög keresztmetszetű
lefolyócsatorna - csapadékhálózatba bekötve
022 világosszürke színben

Lindab lemezből hajlított négyszög keresztmetszetű
ereszcsatorna, 022 világosszürke színben

Lindab SRP-25 Click
előkorcolt fémlemez fedés
022 világosszürke színben

Gerincszellőző Gerincszellőző

Lindab két csöves
hófogó rendszer Lindab két csöves

hófogó rendszer

Lindab SRP-25 Click
előkorcolt fémlemez fedés
022 világosszürke színben

Lindab lemezből hajlított
négyszög keresztmetszetű
ereszcsatorna, 022 világosszürke színben

Korszerű, hőszigetelő műanyag nyílászáró
konszignáció szerint
kívül fóliázott szerkezettel

kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés
lábazatvakolat, 2 mm-es szemcseméret
szürke színben (pl: Baumit színkód M330)

Velux tetőtéri ablak
konszignáció szerint

ásványi kötőanyagú homlokzati nemesvakolat
dörzsölt struktúra, 2 mm-es szemcseméret
törtfehér színben (pl: Baumit színkód 0018)

szakipari kémény,
gépészeti tervek szerint
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DÉLI HOMLOKZAT
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ÉSZAKI ÉS DÉLI HOMLOKZAT
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AZ ÉPÍTÉSZETI, TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI, ÚT-, KÖZMŰ, KERTÉSZETI, FELVONÓ, TŰZVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI,
REHABILITÁCIÓS TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK ÉS MENNYISÉGI KIÍRÁSOK EGYÜTTESEN TARTALMAZZÁK AZ ÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ÖSSZES INFORMÁCIÓT!
A TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK ÉS MENNYISÉGI KIÍRÁSOK EGYÜTT KEZELENDŐEK!
A TERVEKTŐL VALÓ BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉN A SZAKÁGI TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL!


