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1.1. A villamvédelmi kockazatkezelés targya

A jelen kockazatkezelés targyat a NYIREGYHAZA- SOSTOGYOGYFURDO, TOLGYES U. 1. HRSZ:
15049 alatti épitmény képezi. Az épulet altalanos leirasat a 2. pont, villamvédelmi kockazatkezelés
szempontjabdl relevans adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.

1.2. A villamvédelmi kockazatkezelés elkészitéséhez rendelkezésre allé adatok

A kockazatszamitasok a kockazatkezelés elkeszitésere megbizast add Nyiregyhaza Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata és a tervezésben résztvevé Epitész és Tizvédelmi tervezd kollégak
adatszolgaltatasa alapjan készllt. Az adatszolgaltatds a kockazatkezeléshez szikséges lényeges
alapadatokat tartalmazta.

Megbizo: Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata ,
Epitész tervezé: B5 Epitész Studio / 4400 Nyiregyhazta, Luther tér 10. / Balazs Tibor E-1-15-0003
Tlizvédelmi tervez6: Rétkozi Ferenc 1-050/2012

1.3. A villamvédelmi kockazatkezelés célja

Az 54/2014. (XI.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat értelmében az
épitményeket ugy kell [étesiteni, hogy villamvédelmi szempontbdl biztonsagosak legyenek. E rendelettel
osszhangban az MSZ EN 62305-2 szabvanyban leirt villamvédelmi kockazatkezelés alkalmazhat6 a
biztonsagossag tényének megallapitasara, illetve az esetlegesen sziikséges villamvédelmi
intézkedések meghatarozasara. A szlkséges minimalis villamvédelmi intézkedeések meghatarozasa az
OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany és a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos
berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltdltédés) alapjan torténik.

1.4. A kockazatkezelés folyamata

A villamvédelemre vonatkozo jogi és miszaki kovetelményrendszer célja alapvet6 tarsadalmi érdekek
védelme. A villamvédelmi kockazatkezelésben a tarsadalmi szempontbdl eléallhatd veszteségek az an.
lényeges veszteségtipusok, amelyek:

L1 — emberi élet elvesztése

L2 - kozszolgaltatas kiesése

L3 — kulturalis 6rokség elvesztése

A kockazatkezelés részeként a szlikséges védelmi intézkedések kivalasztasanak menetét az MSZ EN
62305 szabvany 2. részének 5.7. pontja irja le (1. abra).
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1.abra: A kockézatkezelés sematikus folyamata

1.5. A kockazatkezelési modellalkotas

Annak érdekében, hogy a kockazatkezelés, illetve az annak részét képezd kockazatszamitas
elvégezhetd legyen, fel kell allitani a kockazatkezelés targyat képez6 épitmény kockazatkezelési
modelljét. A kockazatkezelési modell (Id. 2. abra) nemcsak azt tikrozi, hogy a villamok hataséra milyen
fizikai folyamatok révén kdvetkezhet be az adott épitmény esetében (az MSZ EN 62305 szabvany
értelmében vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villamvédelem tervezbje ezek kdzil milyen
kapcsolatokat tart [ényegesnek.

A ) .Belsd” dvezet |
kockazatkezelés Lo A"

thrgydt képezd ) .Belstd" ovezet Il

épitmény [] .Belsd” dvezet Il

Bl _Kidso ovezet |

Ml Kitsd™ ovezet Il

[ - . Csatlakozdvezeték |I Csatlakozévezeték | --------~----- ,

Csatlakozd ——: Csallakozd

TS J— L dphming
< > < >
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2.abra: A kockazatkezelési modell és részei. A modellnek legalabb egy (,,kiils6” vagy ,,bels6”) évezetet tartalmaznia
kell. A csatlakozovezetékek szama valtozo, altalaban nem tobb, mint ketto.

A modellalkotés Iényege annak meghatarozasa, hogy az épitmény kockazatkezelési szempontbol
milyen részekbdl all, azaz az épitmény

hany csatlakozdvezetékkel csatlakozik kornyezetéhez,

hany ,belsé” dvezetbdl all,

hany ,kuls6” ovezetbdl all.

A kilsé” és ,bels6” Gvezetek abban kulonboznek, hogy elébbiekben csak az Ra kockazati 6sszetevo
(érintési és Iépésfesziltség kockazata) értelmezhetd, utdbbiakban pedig az dsszes, Ra-Rz kockazati
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osszetevo (Id. 3. abra). (Ennek megfeleléen ,kilsé” Ovezet csak abban az esetben lehet a modell része,
ha az L1 veszteségtipusnak megfeleld R1 kockazatot kell szamitani.)

Az épitményeket nem szlkségszertien kell tobb (kilsé és/vagy bels6) dvezetre bontani, az épitményt
egyetlen Ovezet is alkothatja. Tobb Gvezet megkilonboztetése akkor célszeri, ha azzal a szikséges
védelmi intézkedések fokozata csokkenthetd, és ez — a tervezd megitélése alapjan — indokolt.

A kockazatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockazatszdmitasok a kockazatkezelési
modell egyes részeinek szamszer(sitett jellemzéi alapjan torténnek, Id. 3.2.1. pont.

VILLAM HELYZETE KOCKAZATI OSSZETEVO
(az dpitményhez viszanyilva) (villam lahatsdges kivelkazmbnya)

Epitményt éré w;?mnsapés R.: Veszieség bekbvetkezdse, dramibés miatt
Ra: Weszlesdy bekdvelkezdsa, 1z vagy
rechanikal sérllés miall
R:: Vesztesdg bekdvatkazdse, villamos vagy
elekironikus rendszer meghibasoddsa miatt

Ra: Vesrlesdg bakivelkerdse, villamos vagy
slakironikus rendszer meghibasoddea miatt

Csatlakozdvezetéket érG villimcsapas R.: Veszteshy bekivetkezdse, Aramilés miatt

E' Y Ryt Veszlesén bekdvolkerdse, tiz vagy

mechanikai sérilés miatt
Ry Veszlesdy bakivelkezdse, villamos vagy
elekironikus rendszer meghibasodasa miatt

Ceatlakozdvezretékhez kizeli villimcsapas

', R:: Veszlesdg bektvetkazdsa, villamos vagy
elekironikus rendszer meghibasodasa miatt

3.4bra: A kockazati 6sszetevok értelmezése.

2. AZ EPITMENY ALTALANOS LEIRASA

Tervezeés helyszine: Nyiregyhdza Séstogyogyflrdd, Tolgyes u. 1. (Nyiregyhaza Jaras)

Tervezés helyrajzi szama: HRSZ: 15049

Az épllet rendeltetése: latogatokozpont

Epiilet szintjeinek szama: 2

Alaptertlet: 313,6m2

Alaprendeltetés: K6zdsségi = szolgaltatd egység

Tlizszakaszok szama: 1

Mértékadd kockazati osztalyba sorolas: AK (alacsony kockazato)
Tetd tlizvédelmi osztélyara és tlizallosagi teljesitményére vonatkoz6 kovetelmények: C

Rendeltetésébdl fakaddan az OTSZ-ben eléirt minimélis villamvédelmi intézkedés: Az 54/2014. (XIL.5.)
BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, illetve egyéb hatélyos jogszabaly a
kockazatkezelés targyat képezd, 1.1. pontban leirt épitményre a f0 rendeltetést tekintve minimalis
védelmi intézkedést nem ir elé.
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12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Tablazat a Villamvédelem alcimhez

A B (@
1 Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
Villamvédelmi Koordinalt
fokozat tulfeszlltségvédelem
(LPS) fokozat
SPM
2 | Oktatési rendeltetési épuletek 11l n-v
Menekulésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgald
3 | éplletek, egészségligyi rendeltetésti épuletek, 1] n-1v
kényszertartézkodasra szolgald épiiletek
4 | Tomegtartdzkodasra szolgdlo épliletek, épitmények vV n-v
5 Szallodék, kollégiumi épiiletek 1} -1v
(50 f6 befogadoképesség felett)
6 | Robbanasveszélyes osztélyba tartozé anyag gydértdsara, I Il
feldolgozésara, taroldsara szolgalo, ipari vagy tarolasi
alaprendeltetés(i 6néllé rendeltetési egységet tartalmazo éplilet
vagy szabadtér

Az épitmeény allapota: meglévo éplilet atalakitasa

Az épitmény hasznalatanak jellege az OTSZ értelmében: allando

Az épitmény fekvése, kornyezete: Az épllet sik terileten helyezkedik el. Az épulet kornyezetében
magaban all6 épllet. Az épitési teriilet Nyiregyhdza Séstogydgyfiirdé teriiletén helyezkedik el a varos

szélén. Az épulet 1 tlizszakaszt alkot.

Az épitmény fobb tizvédelmi jellemzéi villamvédelmi szempontbdl: Az épitményben sem automatikus
tlzjelz6 sem automatikus oltéberendezés nem készll, kézi tlzoltd készulék kerll az épuletben
elhelyezésre. A tliz kockazata (villamvédelmi szempontbdl) a Villamos TvMI alapjan ,NAGY”-ként van

figyelembe véve.

Az épitmény tetejének kialakitasa: Az épilet korcolt fémlemez tetéfedéssel rendelkezik, mely
langmentesitett fa tartovazon helyezkedik el, igy a teté tiizvédelmi besorolasa C. (Villamos TvMI alapjéan

,eghetd”).
RTG12 Tetd - beépitetlen tetbtér

— Lindab SRP-25 Click el6korcolt fémlemez fedés
— elvalasztoréteq, drainréteges alatétlemez (szelléz8szényeq)

—  deszkaaljzat
— ellenléc (kiszell6ztetett légrés)
—  felllr6l vizzaro, alulrdl paraateresztd folia

— fa szerkezetii nyeregtetd (lang- €s gombamentesitve) szarufak

—  kiszelloztetett padlastér

1 réteg
1 réteg
2,5¢cm
5,0 cm
1 réteg
15,0 cm

Az épitmény csatlakozasa szomszédos épitményekhez: A kockazatkezelés targyat képezd épitmeny
nem csatlakozik szomszédos épitményrészhez. Az épitményrész geometriai korllhatarolasa a

kockazatkezeléshez a Villamos TvMI alajan tortént.

3. AZ EPITMENY KOCKAZATKEZELESE

3.1. A kockazatkezelési alapmodell
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3.1.1. Lényeges veszteségtipusok az épitmény esetében

Az épitmény rendeltetésébdl, rendeltetésszerli hasznalatabol fakadéan az alabbi lényeges
veszteségtipusok azonosithatoak:

L1 — Az épitményben vagy annak (3 m sugaru) kérnyezetében személyek jelenlétével kell szamolni.

L2 — Az épitmény a kdz(m(i)szolgaltatasi infrastruktura része.

L3 - Az épitmény vagy az épitményben elhelyezett javak a kulturalis orokseg részét képezik.

Ennek megfeleléen az OTSZ-ben eldirt villamvédelmi biztonsag megitélése a veszteségtipusoknak
megfelelé R kockazat és az arra vonatkozd RT elfogadhatd kockazat dsszevetésével torténik, a
Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus
feltoltédés) 9.2. pontjaban és F. mellékletében leirtak figyelembevételével.

3.1.2. Az épitmény geometriai modellje, csatlakozévezetékek

Az épitmény helyettesit6 geometriai modellje olyan 14x 25x 9m méretii téglatest, amely az épitmény

tényleges gylijtéteriiletének kismértékli konzervativ felllbecslését adja. Az épitmény a tavoli

foldpotenciallal az alabbi csatlakozdvezetékeken keresztll all kapcsolatban:
LCSATLAKOZOVEZETEK I" csatlakozévezeték: Az épilet kisfesziiltségli betaplalasa a
parkoldban elhelyezett mérdszekrénytdl biztositott, melynek a foldalatti csatlakozdvezeték
hosszusaga <150m.

— ,CSATLAKOZOVEZETEK I’ csatlakozovezeték: Az épilet telekommunikacids haldzati

ellatasa a kozszolgaltatotol tortenik, melynek pontos nyomvonalhosszisaga nem ismert, igy a
foldalatti csatlakozdvezeték hosszusaga <1000m.

3.1.2. Az épitmény kockazatkezelési dvezetekre bontasa

Az épitményt az R1 kockazat szamitasanak szempontjabol 1 belsd és 1 kilsé Ovezet alkotja:

Kilsé 6vezet
,Latogato kozpont kilso kornyezete™ Az épilet kilsd kornyezete. Az dvezetben csak az RA
kockazati 6sszetevé keril szdmitasra (,kilsé ovezet”).

Belsd ovezet
,Latogato kozpont belsd terulet”: Az épulet teljes egésze. Az dvezetben az RA-RZ kockazati
0sszetevék mindegyike szamitasra kertil (,bels6 Gvezet”).

A bels6 Ovezetre vonatkozéan a bent tartézkodok szamat 70 f6 re becsiljik. A tliz kockazata a
korabbiak alapjan ,NAGY” értékkel vettik figyelembe. Az éplleten belll kézi tizoltd berendezés keril
elhelyezésre, és mikodési idon belll a személyzet tudja riasztani a tlizoltosagot. Kilonleges veszéllyel
nem szamolunk, nincs tomegtartozkodasra alkalmas helyiség, és a menekulés is egyszer(in és gyorsan
megoldhato. A latogatd kdzpont mikodési idejét a 2016-0s évnek megfelelé (Marcius 26. - Szeptember
30. 10 és 18 ora kozott és Oktober 1. - Oktober 31. 10 és 17 6ra kdzott) nyitva tartassal azonosra
vettiik, mely igy felllbecsulve 1800 ora/évet jelent.

R2 és R3 kockazatok nem relevansak az épiletre vonatkozoan, igy azokat nem vizsgaljuk.

Az épitmény tovabbi Ovezetekre bontasa az épitmény kialakitasi jellemz6i miatt, illetve a villamvédelmi
intézkedések optimalizalasa érdekében nem indokolt.

3.2. Kockazatszamitas
A kockazat szamitasa a ViKoP Online V2.0 szoftverrel tortént a 3.2.1. pontban leirt paraméterekkel.
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A villamsUriség értékének meghatarozasa a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos
berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltédés) F. mellékletében megadott tablazat
alapjan tortént.

A kockazatszamitashoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek
esetében, amelyeket az adatszolgaltatds nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen épitmény esetében
nem, vagy csak elhanyagolhatd mértékben befolyasoljgk a szamitasok eredményét, a
kockazatszamitas soran a legkedvezétlenebb értékek vannak figyelembe véve.

3.2.1. A kockazatszamitas soran figyelembe vett adatok

Projekt azonosito: 20170120ITCS
Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Egyéb
Epitmeny jellege az OTSZ szerint: Allando, R1T=0,00001

Az épitmény fobb részei a kockazatkezelés szempontjabél
Csatlakozdvezetékek
—  Er0séram
— Gyengedram
Killsé dvezetek (amelyekben csak az RA kockazati 6sszetevé keriil kiszamitasra)
—  Léatogato kozpont kiils6 kornyezete
Belsé ovezetek (amelyekben minden kockazati 6sszetevé kiszamitasra keriil)
—  Latogat6 kozpont belsé terllet
Az épitmény esetében fennalld lényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a villamvédelmi
intézkedések sziikségességének meghatarozasa torténik

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az ovezetek jellemzéi

Epitmény mérete, elhelyezkedése

Hosszusag (m): 14

Szélesség (m): 25

Magassag (m): 9

Epitmény helye (jaras): Nyiregyhazi jaras - Villams(rtiség (db/km2/év): 1
Elhelyezkedesi tenyezo: Magaban allo épitmény: nincs épitmény a kozelben
LPS: NINCS

LPZ 0/1 arnyékolas: NINCS

Csatlakozovezetékek jellemzdi

"Erésaram" csatlakozévezeték

Csatlakozas jellege: Foldalatti

Csatlakozas hosszusag (m): 150

Kornyezeti tenyezo: Kisvarosi, elévarosi

LPL: LPL lI-IV szintre méretezett

Transzformator tenyezo: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokdfeszlltség-allosag: 4 kV

Csatl. ép. hosszusag (m): 1

Csatl. ép. szélesség (m): 1
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Csatl. ép. magassag (m): 1

Elhelyezkedesi tenyezo: Hasonlé vagy kisebb magassagu épitményekkel kortlvéve
Cu értéke: 1

Cup értéke: 1

PLp értéke: 1

P értéke: 0.16

"Gyengearam" csatlakozévezeték

Csatlakozas jellege: Foldalatti

Csatlakozas hosszusag (m): 1000

Kornyezeti tenyezo: Kisvarosi, elévarosi

LPL: Nincs kiépitve

Transzformator tenyezo: Eqyéb (KIF, telekommunikaciés stb.)
Lokofeszlltseg-allosag: < 1 kV

Csatl. ép. hosszusag (m): 0

Csatl. ép. szélesség (m): 0

Csatl. ép. magassag (m): 0

Elhelyezkedesi tenyezo: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel korulvéve
Cu értéke: 1

Cup értéke: 0

PLp értéke: 0.9

P értéke: 1

Kiilsd ovezetek jellemzdi

"Latogaté kozpont kiilsé kornyezete" kiilsé ovezet
Ovezetben tartozkodok szama: 10

Talajfelszin: R <1 kOhm (termétalaj, beton)

EF elleni védelem: NINCS

LF elleni vedelem: NINCS

LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
Benntartézkodas ideje (6ra/év): 1800

Belsd ovezetek jellemzdi

"Latogato kozpont belsé teriilet" belsé ovezet

Ovezetben tartozkodok szama: 70

Tiz kockazata: Nagy

Megjegyzes: Ld. még , Teté anyaganak éghet6sége” paraméter

Tetd anyaganak éghetdsege: Eghetd anyagu tetd

(Megjegyzés 1:,Nem éghetd anyagu teté” valasztasa esetén az RB és RV kockazati 6sszetevé szamitasa a ,T(iz kockazata”
paraméter értékének figyelembevételével torténik

Megjegyzés 2:,Egheté anyagu tetd, szabvany alapjan” véalasztasa esetén az RB és RV kockéazati dsszetevd szamitasa a
»1Uz kockazata” paraméter eérteketol figgetlendl, nagy tiz kockazat (f = 0,1) értékkel torténik

Megjegyzés 3:,Eghetd anyagu tetd, TvMI alapjan’ vélasztasa esetén az RB kockazati Gsszetevé szamitdsa a ,Tiiz
kockazata” paraméter értékétél fuggetlentl, nagy tliz kockézat (rf = 0,1) értékkel torténik, az RV kockazati 6sszetevéé pedig
a ,Tlz kockézata” paraméter értékének figyelembevételével, a Villamos TvMI 9.2.7. pontja alapjén)

Thzvedelmi intézkedés: Kézi tlzoltod készulékek
Kulonleges veszély: NINCS
Csatlakoz6 vezetékek

—  Er6saram csatl.: Koordinalt SPD-vel
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- Védelem nélkdl
Kereskedelmi jellegl, Lf=0,02
NINCS
1800
1 kOhm < R <10 kOhm (marvény, keramia)
NINCS

Arnyékolatlan, < 50 m2 hurokkal
Arnyékolatlan, < 50 m2 hurokkal
NINCS
NINCS
Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

A szamitott R1 kockazat kisebb, mint az elfogadhaté, a kockazatkezelés MEGFELELO.
3.2.2. Megjegyzések a kockazatkezeléshez

A szémitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek, a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01.
Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltdltddés) figyelembevételével.

A villamvédelmi potencialkiegyenlitésrdl minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN 62305-3:2011
kévetelményeinek megfelelden.

4. A KOCKAZATSZAMITAS EREDMENYEINEK ERTEKELESE, JAVASOLT VEDELMI
INTEZKEDESEK

A létesitmény jellege miatt javasolt villamvédelmi rendszer |étesitése, ezért a tervek szerint LPS IV-es
villamvédelmi rendszer tervezett.

5. JOGSZABALYOK, SZABVANYOK, SZAKIRODALOM

A kockazatkezelés az alabbi fontosabb jogszabalyokra, szabvanyokra, illetve szakirodalomra
tamaszkodik:

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos TUizvédelmi Szabalyzatrdl

Tlzvédelmi Maszaki Iranyelv, TvMI 7.2:2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és
elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem

Tlizvédelmi Miszaki Iranyelv, TvMI 12.1:2016.07.01. Felllvizsgélat és karbantartas

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés

Villamvédelem 2009. Oktatasi jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesilet, Budapest, 2009.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesiilet és a Magyar Biztositok Szdvetsége ajanlasa a villam- és
tulfeszultség-karok megel6zéséhez és csokkentéséhez (2015)

Kruppa Attila: Villamvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 2012.

Készitette: 2017.01.20.

Rajkai Ferenc Vn-01-1119 Pataki Istvan Vn-01-15232
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