Anyagszükséglet

A Nyíregyháza Bottyán János utca és

a nyíregyházi MH saját célú vasúti pálya keresztezésében lévő

vasúti átjáró átépítésének engedélyes és kiviteli tervéhez

  1. Zúzott kő 35/55 [(33 m x 2,5 m x 0,4 m x 1,2) = 40 m3 + szikkasztó akna]
  70 to,

  2. Talpfa 2,60 mh








  55 db,

  3. Geó orsó anyával







350 db,

  4. Csavarbiztosító gyűrű, hármas





350 db,

  5. Geó szorítólemez







350 db,

  6. Síncsavar, „V” jelű







440 db,

  7. Csavarbiztosító gyűrű, kettes






  80 db,

  8. Iker-alátétlemez 48 r.







  88 db,

  9. Acélsín 48 r. OH







  48 m,

10. Lapos heveder, 48 r., 6 lyukú






    2 pár,

11. Szögheveder, 48 r., 6 lyukú






    6 pár,

12. Hevedercsavar, anyával, 48 r.






  48 db,

13. Geotextília 3,50 m széles






  35 m,

14. KPE draincső Ø 200







  35 m,

15. Homokos kavics [33 m x 2,5 m x 0,2 m x 1,2]



  20 m3.

16. Támtuskóhoz vízszintes csavar anyával (nyombővített)


  30 db.
