
20 cm C 20/25-32-F1 monolitbeton-gerenda

Előregyártott beton kertiszegély sík felülettel

2.5%

- 3,0cm AC-8 kopó aszfaltréteg

- 15cm CKT-T2 cementstabilizációs alapréteg

- min. 20cm homokos-kavics fagyvédő és talajjavító réteg (X1 fagyállóság)

- tömörített termett talaj

- 4,0cm AC-11 alap aszfaltréteg
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2. Mintakeresztszelvény
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20 cm C 20/25-32-F1 monolitbeton-gerenda

Előregyártott beton kertiszegély sík felülettel

- külön tervdokumentáció alapján megvalósuló sáv bővítés

2.5%

tervezett járda

1. Mintakeresztszelvény

- 3,0cm AC-8 kopó aszfaltréteg

- 15cm CKT-T2 cementstabilizációs alapréteg

- min. 20cm homokos-kavics fagyvédő és talajjavító réteg (X1 fagyállóság)

- változó vastagságú feltöltés jó fölműanyagból (M-2)

- 4,0cm AC-11 alap aszfaltréteg
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- 20cm D 32 kulékavics szikkasztó ágyazat

- tömörített termett talaj

- 1 rtg. geotextília
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Előregyártott beton kertiszegély sík felülettel
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Törzs utca

Törzs utca

tervezett járda
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- 20cm humuszleszedés

- 20cm humuszleszedés
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- 15cm humuszterítés

- 15cm humuszterítés

- 15cm humuszterítés

10 vtg. cm M22 mechanikai stabilizációs padka10 vtg. cm M22 mechanikai stabilizációs padka

10 vtg. cm M22 mechanikai stabilizációs padka

10 vtg. cm M22 mechanikai stabilizációs padka
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