MELYGEPTERYV KFT.

Meélyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 856/2016.

FELZETLAP

Nyiregyhaza, Torzs utca - 41. szamu f6:at csomépontjaban
a jobbra kanyarodé sav meghosszabbitasanak kialakitasa
épitési engedélyes és kiviteli tervéhez

TervezO: e s

Kulcsar Gusztav

Miiszaki vezetO: e e

Kulcsar Gusztav

Ugyvezeté: e

Barota Gyorgy

Nyiregyhaza, 2016. majus ho



MELYGEPTERYV KFT.

Meélyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 856/2016.

Tartalomjegyzék

Nyiregyhaza, Torzs utca - 41. szamu f6:at csomépontjaban
a jobbra kanyarodé sav meghosszabbitasanak kialakitasa
épitési engedélyes és kiviteli tervéhez

Felzetlap

Tartalomjegyzék

Tervezo6i nyilatkozat

Tervez6i munkavédelmi nyilatkozat

Muszaki leiras

A-1 Atnézeti helyszinrajz M=1:25000
Geo-1; Fo-1 Meglévo allapot és geodéziai felvételi helyszinrajz M 1:500
U-1, Fo-2 Ijtépités, csapadékviz elvezetés és
végleges forgalomszabalyozas helyszinrajz M 1:500
Uu-2 Hossz-szelvény M 1:500; 1:50
U-3 Keresztszelvények M 1:100
U-4 Mintakeresztszelvény M 1:50
U-5 50x50 cm-es monolit viznyeldakna
Fo-3 Epités alatti ideiglenes forgalomszabalyozas helyszinrajz M 1:500

Nyiregyhaza, 2016. majus ho



MELYGEPTERYV KFT.

Meélyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 856/2016.

Tervezoi nyilatkozat

Nyiregyhaza, Torzs utca - 41. szamu f6xat csomépontjaban
a jobbra kanyarodé sav meghosszabbitasanak kialakitasa
épitési engedélyes és kiviteli tervéhez

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentéaciét az altalanos érvényli rendeletek,
hat6sagi eldirasok és szabvanyok, valamint a 9004/1982 KPM-IpM egyiittes kozlemény

figyelembevételével készitettem el.

A tervezett muszaki megoldasok megfelelnek a szakminisztériumok &ltal kiadott és
érvényben 1évo rendeleteknek, utasitasoknak, eloirasoknak, tizrendészeti

kovetelményeknek, az orszagos ( MSZ ) és agazati szabvanyoknak.

A

Kulcsar Gusztav
KE-15-0300
VZ-15-0300
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MELYGEPTERYV KFT.

Meélyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato Kft.

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 856/2016.

Tervezoi munkavédelmi nyilatkozat

Nyiregyhaza, Torzs utca - 41. szamu f6xat csomépontjaban
a jobbra kanyarodé sav meghosszabbitasanak kialakitasa
épitési engedélyes és kiviteli tervéhez

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCII. Torvényben foglalt rendelkezésének
megfelelden alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervdokumenticié a vonatkozo

(tervezéskor érvényben 1évo) jogszabalyok és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan késziilt.

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300

Nyiregyhaza, 2016. majus ho



MELYGEPTERYV KFT.

Meélyépité és Epiiletgépész

Tervezo és Szolgaltato

Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. 11/10. Tsz.: 856/2016.

Miiszaki leiras

Nyiregyhaza, Torzs utca - 41. szamu f6:at csomépontjaban
a jobbra kanyarodé sav meghosszabbitasanak kialakitasa
épitési engedélyesés kiviteli tervéhez

El6zmények
A csomépont rekonstrukcié engedélyes €s kiviteli tervdokumentiacidjanak elkészitését

Nyiregyhiza Megyei Jogt Varos Onkorményzata rendelte meg tarsasagunktol.

A Torzs utca telepiilési gyiijt ut, mely a 4. szdmu foutat koti 6ssze a 41. szamu fouttal a varos
keleti részén, lezarva keletrdl az Orokosfoldi lakételepet és egy lakoparki telepiilésrészt.

A lakoteriiletek nyugati és déli hataranal kereskedelmi 1étesitmények talalhatok.

A Semmelweis utca csatlakozidsaval szemben a Lehar Ferenc utca mentén laképark épiilt,
melynek tovabbi bovitése folyamatban van.

A telepiilési gyljtéut meglévd szabalyozasi szélessége 20 és 25 m kozotti, a rendezési terv
szerint 25 m-re szabalyozott.

Burkolata 7,50 m széles aszfalt burkolat, kiemelt szegélyek kozott.

Az utca nyugati oldaldban a 4. szdmu fout és a Semmelweis utcak csatlakozéisa kozotti szakaszon
gyalog- €s kerékparit van kiépitve.

A 4. szamu és a 41. szdmu fOutak csatlakozdsa jarmli osztilyozdval és jelz6lampas

forgalomiranyitassal kiépitett.

A tervezéssel érintett utszakasz a Torzs utca - 41. szdmu féut csomoépontja és a Torzs utca
meglévo korforgalmi csomodpontja kozotti szakasz.
A Torzs utca tervezéssel érintett szakaszat Keletrél a Praktiker aruhdz, Nyugatr6él a Shell

Uzemanyagtolté dllomds és az ALDI Aruhéz teriiletei hatdroljak.



Mindhéarom kereskedelmi 1étesitményhez ttcsatlakozas van kiépitve a Torzs utcarol.

A Praktiker Aruhaz és a Shell Uzemanyagolté dllomas megkozelitése egyiranyd ttcsatlakozéssal,
az ALDI Aruhédzé be és kihajtasi lehetdséggel késziilt.

Jelenleg a Shell Uzemanyagtolté 4llomés és a 41. szamu féit kozott 2x2 forgalmi sav és egy 1,5
m széles elvélasztd sav van kialakitva.

A meglévé korforgalmi csomépont irdnyaba egyenes és jobbra, a Shell Uzemanyagtolté dllomas
irdnyaba egyenesen és balra, az ALDI Aruhaz csatlakozéséig balra, a 41. szamd féit felé balra és
jobbra kanyarodé sdvok vannak kiépitve.

Az ALDI 4ruhéz utcsatlakozésa és a meglévo korforgalom kozotti ttszakasz 2x1 forgalmi savos.

A Torzs utca 41. szamu fout felé iranyul6 forgalma jelentds.

A balra kanyaroddé savban hosszan felgyiilemld jarmiivek, a szabad jelzésre véarakozva
akadalyozzak a jobbra, a varos kozpontja felé€ iranyul6 forgalmat.

A kozlekedési cstucsidokben eldéfordul az is, hogy a jarmiioszlop a Semmelweis utca
csatlakozasaig is feltorlodik.

A kritikus kozlekedési helyzeten javitana a meglévd korforgalom és az ALDI éaruhaz
utcsatlakozasa kozotti szakaszon savbovités kialakitdsa, a jobbra kanyarod6 sav hosszanak

megnovelése.

A csomdpont meglévd forgalmi rendjét a Geo-1 €s az Fo-1 helyszinrajzok abrazoljak.

Vizszintes vonalvezetés

A meglévo ut a kozutak tervezési osztalyba sorolasa szerint:
Mellékutak /e-UT 03.01.11/ UT 2-1.201:2008/1.1. tablazat
Gytjtéuit

Tervezési osztaly: B.V.

Halozati funkcio: ¢

Kornyezeti koriilmény: B

Tervezési sebesség: 50 km/h



A jobbra kanyarodd siv meghosszabbitdsa a Shell Uzemanyagtoltd 4lloméas ttcsatlakozasatol
sziikséges.

A jobbra kanyarod6 siav meghosszabbitisa miatt a meglévd utburkolat szélesitése az ALDI
aruhaz bejaratatol, a 0+097 km szelvénytdl a 0+160 km szelvényig, vagyis a korforgalmi
csomopontig torténne.

A tervezett burkolat szélében a kiemelt szegély R=10 m sugard lekerekitésii, majd egyenes
szakasz, végiill R=100 m sugard ivvel csatlakozik a meglévlé korforgalom kilépd ag kiemelt
szegélyéhez.

A Shell toltéallomas és az ALDI aruhaz bejaratai kozotti a kiemelt szegély atépitése sziikséges a
késObb kialakitand6 jarda megépitése miatt.

Ugyanez a kiemelt szegély korrekcio sziikséges a 41. szamu fouit irdnyéba is

A helyszinrajz tartalmazza a tervezett jairda nyomvonalat és a sziikséges kiemelt szegély
nyomvonal korrekcidit is.

A vizszintes vonalvezetést az U-1 jelii terv tartalmazza.

Magassagi vonalvezetés

A magassagi vonalvezetést a 41. sz. fout burkolat szélét6l a korforgalomig abrazoljuk, az
utszakasz tengelyében.

Az utpalya szintje a 0+000 km szelvénytdl emelkedik 6,38 m hosszon 1,15%-ot, aztan esik 19,65
m hosszon 0,72%-ot, majd emelkedik 30,28 és 10,14 m hosszon 0,29 és 0,44%-ot.

A 0+066,84 km szelvénytdl ismét esik 20,35 és 29,32 m hosszon 0,11 és 0,43%-ot, végiil
emelkedik 46,23 m hosszon 0,11%-ot.

A meglévé hossz esésviszonyokon nem véaltoztatunk, mivel a meglévd palyaszintekhez
csatlakozunk a szélesitésnél.

A magassagi vonalvezetést az U-2 jelli hossz-szelvény tartalmazza.

Keresztmetszeti és szerkezeti kialakitas

A savbdvités késziiljon viltozd szélességben, kiemelt szegély lezarassal, 2-3 %-os baloldali

eséssel az uttengelytdl a kiemelt szegélyig.



A savbovités melletti forgalmi sav jelenlegi szélessége 4,5 m, mely a bovités utin 3,25 m-re
szikiil a 0+100 és 0+150 km szelvények kozott.

A sdvbovités szélessége a 0+100 és a 0+140 km szelvények kozott 3,50 m.

Torzs utca nyugati oldaldban, azzal parhuzamosan a Semmelweis utca és a 41. szamui fouit
kozotti szakaszon a sivmeghosszabbitissal egyidejlileg jarda is fog épiilni.

A jarda idegen ingatlan érintése nélkiil torténd megépithetdsége érdekében a Torzs utca jelenlegi
jobbra kanyarodé sdvja nyugati szélén 1év6 kiemelt szegélyt az Aldi Aruhaz bejérata és a 41.
szamu fout kozotti szakaszon el kell bontani és beljebb kell helyezni.

A kiemelt szegélysor athelyezése miatt a Torzs utca 41. szdmu fout iranyaba es6 meglévo
savszélességei az Aldi Aruhaz és a Shell iizemanyagtoltd dllomds bejaratai kozott 3,5-3,5 m-re, a

Shell kut bejaratatol a 41. szamu fout irdnyaba pedig 4,0-3,5 m-re médosulnak.

A savbovités burkolata késziiljon ,,D” kozuti terhelés figyelembevételével, az UT 2-1.202. 6.3

abra 3.2. tablazat alkalmazasaval:

20 cm vastag homokos kavics fagyvédo réteg

20 cm vastag CKt-T2 alap

9 cm vastag AC-22/F kot6 jelt aszfalt kotoréteg
5 cm vastag AC-16/F kop0 jelti aszfalt koporéteg

A forgalmi sqv bovités melletti forgalmi sdvot 2 réteg aszfalt felmaras utdn 5 cm vastag AC-16/F
kopd jell aszfaltréteggel fel kell djitani.

A szélesités felsO aszfalt rétege ala ARMAPAL G 5/5 aszfalt erdsitd racsot kell elhelyezni 90 cm
széles 45-45 cm-es atfedéssel.

A szélesités minimalis szélessége 0,75 m lehet.

Az 1) és az athelyezett kiemelt szegély késziiljon 30x25x15 cm méretli elére gyartott beton
szegélyelemekbdl C 12-32/FN mindségli beton alapgerendan hézagolva, burkolatszéltél 12 cm
magassigban.

A keresztmetszeti és szerkezeti kialakitast az U-3 és U-4 jelti tervek tartalmazzak.



Foldmunkak

A tervezett savbOvités bevagasban késziil.
A kitermelt 93 m3 foldmennyiséget a beorganizélt helyre kell szallitani.
Az uttiikor készitésekor a foldmi felsé 50 cm-es rétegének als6 20 cm tetején E 2 = 40 MN/m2,

a fels6 30 cm tetején E 2 = 65 MIN/m?2 kell, hogy legyen a talaj teherbirasi modulusa.

Tomoritések:
Toltésben: 88 %
Toltés tetején, bevagas termett talajban: 93 %
Tiikorszintben, védoréteg tetején: 96 %
Forgalomtechnika

A tervezés elOkészitd fazisdban forgalomszamlaldsokat végeztiink a meglévé csomdpontban
hétkdznapokon a reggeli, a koradélutani és a koraesti érakban.

A forgalomszamlalasok eredményeként a 41. sz. fout irdnyaba halado jarmuvek tekintetében 762
E/h atlag érték adédott, melynek kozel 50%-a jobbra kanyarod6 jarmii volt.

A jobbra kanyarod6 sav kialakitisa nem teszi sziikségessé a meglévd jelz6lampas
forgalomiranyitas atprogramozasat, ugyanis a 41. szamu f6utra balra kanyarod6 jarmiivek szabad
z01d jelzése alatti idOben a jarmiivek elhagyhatjak a jobbra kanyarod6 savot.

A meglévo jelzotablak a helyiikon maradnak.

A KKSz 116 besorolést jelzd tibla kihelyezése sziikséges, melyen egy balra és egy jobbra
haladésav jelolendo.

A terelOvonalakat és a haladésavok nyilait értelemszerti fel kell festeni.

A forgalomszabélyozast, a tablazast és a felfestéseket az Fo-2 jelli helyszinrajz tartalmazza.

Kozmiikivaltasok

A kivitelezés megkezdése eldtt szakfeliigyelet jelenlétében kozmiifeltarast kell végezni.
A tervezett savbovités tirszelvényébe esd 2 db villanyoszlopot at kell helyezni.
A burkolatba és foldpadkaba esé kozmiivek fedlapjait, szerelvényeit szintbe kell helyezni

Kiilonos gonddal kell eljarni az elektromos és a tavkozlési foldkabelek kornyezetében.



A meglévd kozvilagitasi villanyoszlopok bontdsat, az 1j tervezett helyiikre keriilését és azok
foldkabeles megtiplalasat kiilon elektromos szakagi terv tartalmazza.

A meglévo kozmuvek 2-2 m-es kornyezetében csak kézi foldmunka végezheto.

A kivitelezés sordn a kozmii szolgaltatok kozmii nyilatkozatdban foglaltakat maradéktalanul be

kell tartani.

Csapadékviz elvezetés

A Torzs utcan a savbdvitéssel érintett szakaszon a csapadékviz elvezetése megoldott egy @ 60
méretll zart beton csapadékviz elvezetd csatorndval, viznyelds bekotésekkel.

A savbovités 3 db meglévd viznyeldaknat érint, melyekbdl 2 db elbontésra kertiil.

A D300 KG-PVC csatornabekotések meghosszabbitisa utan 2 db 50x50 cm-es monolit

viznyelOakna €piiljon 48x48 cm-es Ontottvas viznyeld lefedéssel.

Létesitményjegyzék:

Bontand6: 2 db viznyeldakna
Epitendd: @ 300 KG-PVC bekotd csatorna: 5 m
50x50 cm-es monolit viznyeloakna: 2 db

48x48 cm-es Ov. viznyeldracs: 2 db

A csapadékviz elvezetést az U-1, U-2 és U-5 jelli tervek tartalmazzak.

Epités alatti ideiglenes forgalomszabalyozas

A munkateriiletet szabvanyos elkorlatoz6 elemekkel le kell valasztani dgy, hogy a meglévd
egyenesen és halado sav szélessége min. 3,50 m legyen.

A 0+100 és 0+160 km szelvények kozott el kell elhelyezni a halszalkas kikeriilést jelz6 tablakat.
A korforgalmi csomopont el6tt ki kell helyezni az dton folydé munkak veszélyt jelzo tablat.

A Kkivitelezés sordn be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12 Utiigyi Miszaki El6iras, a
20/1984. (XI1.21.) KMSz., a 3/2001. (1.31.) KOVIM rendelet vonatkozé eldirasait.

A kihelyezett tabldk és elkorlatozo elemek feleljenek meg a 4/2001. (1.31.) KOVIM rendeletnek
és az e-UT 04.05.12. Utiigyi Miiszaki El3irasban foglaltakna.
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A kivitelezés befejezése utdn a munkateriiletrél az ideiglenes forgalomszabalyozasi elemeket el
kell tavolitani, a munkateriiletet tisztan az eredeti allapotanak megfeleléen kell atadni.

Az épités alatti ideiglenes forgalomszabalyozast az Fo-3 jelt helyszinrajz tartalmazza.

Munka-, zaj- és kornyezetvédelem

A munkavédelemrdl szolé 1993, évi XCIII. torvényben foglalt rendelkezéseket a terv
készitésekor betartottam, azokat a kivitelezéskor is be kell tartani.
Jelen dokumentacié kornyezetvédelmi érdekeket nem sért.
A kivitelezés (bontés, épités, gépek karbantartdsa stb.) sordn keletkezd hulladékok, veszélyes
anyagok atmeneti tarolasat, artalmatlanitasat az alabbi torvények, rendeletek figyelembe vétele,
eldirasai szerint kell végezni:
1995. évi LIII. torvény: a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l
98/2001. ((VI. 15.) Korm. rendelet: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
2000. évi XXV. torvény: a kémiai biztonsagrol
41/2000. (XII. 20.) EiiM-KoM egyiittes rendelet: az egyes vesz€lyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozisarol
44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet: a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl
45/2004. (VII. 26. ) BM-KvVM egyiittes rendelet: az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol
2012. évi CLXXXV. torvény: a hulladékrol
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: a hulladékgazdilkodasi tevékenységek nyilvantartisba
vételérol, valamint hat6sagi engedélyezésérol
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdélkodasi tevékenységekrol
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdélkodasi tevékenységekrol
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet: a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
Az épitési technoldgiat és mindségi kovetelményeit illetben az MSZ vonatkoz6 eldirdsai az
iranyadok.
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A kivitelezés sordan be kell tartani a biztonsagtechnikara és baleset elharitasra vonatkozd

rendelkezéseket is.

Nyiregyhaza, 2016. majus ho

A

Kulcsar Gusztav
tervezo
KE-15-0300
VZ-15-0300
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