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Ez a tervlap a tervező szellemi terméke és tulajdona, szerzői jog védi (szerzői  jogról  szóló 1999.évi LXXVI trv.). Kizárólagos jog fenntartva.
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Burkolatváltó profil: Schlüter RENO-TA 9/25,  L10 konszignációnál

BURKOLAT:

Hidegburkolat: PH

PH1

Hidegburkolat lábazati elem: PHL

PHL1

PH2 PHL2

PH3

PH4

Cotto’D Este; KERLITE Forest, Rovere 180/20/0,5+ cm, Natural, R 10; A+B,
Microban felületű, fuga 2 mm Manhattan

Margres, GROVE, Light Brown AS, R 11; C, 20/120/1,00 cm,
csúszásmentes, „deck” gerslap, fuga 2 mm Manhattan

Cotto’D Este; KERLITE Forest, Rovere 180/10/0,5+ cm, Natural, R 10; A+B,
Microban felületű, lapokból vágott, fuga 2 mm Manhattan

Margres, TECNIKA,  granito beige 33 N, 30/30/0,85 cm,
natural felületű (R9), fuga 2 mm Manhattan

Margres, TECNIKA, granito beige 33 AS, 30/30/0,85 cm,
anti-slip felületű, R11; A, fuga 2 mm Manhattan

Margres, TECNIKA,  granito beige 33 N, 30/10/0,85 cm,
natural felületű, R9, lapokból vágott, fuga 2 mm Manhattan

MARGRES, Natural, Brown NT 5, K, R 11, 20/90/0,95 cm,
csúszásmentes, „deck” gerslap, fuga 2 mm Manhattan

PH5

LOVE, Nest, White , R 10; A, 60/60/0,9 cm,
natural felületű, fuga 2 mm Manhattan

PH6

PH7

Cotto’D Este, Cadore Bosco, NATURAL, R 11; A+B, 30/120/2,0 cm

Hideg falburkolat: FH

FH1

Cotto’D Este; KERLITE Forest, Rovere 180/20/0,5+ cm, Natural, R 10; A+B,
Microban felületű, fuga 2 mm Manhattan

FH2

Margres, TECNIKA,  branco 44 N, 30/30/0,85 cm,
natural felületű, fuga 2 mm Manhattan

Hideg lépcsőburkolat: L

L1 Cotto’D Este; KERLITE, Forest, Rovere 300/33/0,5+ cm, Natural, R 10; A+B,
Microban felületű, lapokból vágva, fuga 2 mm Manhattan

L2 Margres, TECNIKA,  granito beige 33 N, Step Nose 30/30/0,85 cm,
natural felületű, R9, lekerekített élképzésű lépcsőlap, fuga 2 mm Manhattan

Hideg lépcső homloklap, lábazati elem: LL

LL1 Cotto’D Este; KERLITE, Forest, Rovere 180/20/0,5+ cm, Natural, R 10; A+B,
Microban felületű, lapokból vágva, fuga 2 mm Manhattan,
Járó és homloklap találkozási éleken Schlüter SCHIENE-EB (E 60 EB) profil,
lásd L31 jelű konszignáció

LL2 Margres, TECNIKA,  branco 44 N, Step Nose 30/30/0,85 cm,
natural felületű R9, lapokból vágva, fuga 2 mm Manhattan

Melegburkolat: PM

PM1

Tarkett iD inspiration click CONTEMPORARY OAK natural 24,05/149,10 cm

PM2

Tarkett iD inspiration click TERRAZZO Green 32,38/60,10 cm

PML2

Melegburkolat lábazat: PML

PML1

Tarkett  rendszer szerinti PVC elem CONTEMPORARY OAK natural 1,0/6,0/202 cm

Tarkett  rendszer szerinti PVC elem TERRAZZO Green 1,0/6,0/202 cm

FH3

LOVE, Nest, White, R 10; A, 35/100/1,05 cm,
natural felületű, fuga 2 mm Manhattan

FH4

LOVE, Comfy Nest, White, R 10; A, 35/100/1,05 cm,
natural felületű, fuga 2 mm Manhattan

Falfestés: FF

FF1 Gipszkarton, tégla vagy vasbeton falfelületre kerülő glettelésre
vagy alapvakolatra felhordott diszperzit falfestés.

FF2

Cotto’D Este; KERLITE, Forest, Noce 300/33/0,5+ cm, Natural, R 10; A+B,
Microban felületű, lapokból vágva, fuga 2 mm Manhattan,
sarkokon a találkozási éleken Schlüter SCHIENE-EB (E 60 EB) profil,
lásd L31 jelű konszignáció

FH5

Padlóösszefolyó

Burkolatkiosztás indulópontja

Burkolatban kialakított dilatációs hézag: Schlüter-DILEX-BWS 100 HB,
L11 konszignációnál

Jelmagyarázat:

60
30

PM3

Tarkett Omnisports Training, Uni Red 5,0 mm sportpadló

PML3

Tarkett rendszer szerinti lábazati elem, 60/15/2570 mm Uni Red színben

PM4 Keményfa palló burkolat, olajozott felülettel 15/100 cm méretű 5,00 cm vtg,
vinyl padlóburkolattal megegyező színben.

Gipszkarton, válaszfalra kerülő glettelésre latex festés fehér színben.

FF3 Gipszkarton, válaszfalra  felhordott Polifarbe antik glett alapú meszes
díszítő vakolat lazúrozva. Naturális nyomatokkal díszitve, struktúrális
felülettel Ral: 1015 Light ivory színben

Lift olajálló burkolat: PO

PO Caparol Disboxid 444 dickschicht

Lift olajálló lábazatburkolat: POL

POL Caparol Disboxid 444 dickschicht 20 cm magasságig

É
Megjegyzés:
- ±0,00 = 101,90 mBf az épület főbejárat előtti járda szintje.
- A teherhordó szerkezetek méretei, anyagminősége, geometriája
  a statikai tervek szerint készül.
- Az épületgépészeti rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések
  az épületgépészeti tervek szerint készül.
- Az épületvillamossági rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések
  az épületvillamossági tervek szerint készül.
- A már elkészült szerkezetek méreteit a kapcsolódó szerkezetek
 építése során a helyszínen ellenőrizni kell.
- Az épület különböző szerkezeti elemeinek összeépítésére,
  kapcsolatának kialakítására az építészeti tervek, konszignációk,
  műszaki leírások, költségvetési kiírások együttesen adnak iránymutatást.
- Az építés során az egyes szakágak terveit együtt kell kezelni.
- A tervdokumentáció elemei együtt értelmezendők.
- Az egyes anyagokat, szerkezeteket a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel
  a szükséges technológiai rendben alkalmazva kell beépíteni.
- Bárminemű eltérés esetén a tervezők véleményét kell kérni.
- A szobák, közlekedők, lobby és közösségi terek belső burkolatai, álmennyezetei,
  beépített berendezései, mobiliái a belsőépítészeti tervek szerint készülnek.
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Födém alsósík Álmennyezeti sík Födém alsósík Álmennyezeti sík

FH4
vágott lappal indítva

FF1

FH3
vágott lappal indítva

FF1

Födém alsósík Födém alsósík Álmennyezeti sík

FH4

FF1

FF1

PHL2

Födém alsósík Födém alsósík Álmennyezeti sík

FH2

FF1

FF1

PML1

Födém alsósík Födém alsósík Álmennyezeti sík

FH2

FF1

FF1

PML2

PHL2

PH3

L2

FF1

LL2

PH2+FH4+FF1

PH2 20/90 cm padlóburkolatPH6 60/60 cm padlóburkolat

PH6+FH3+FF1

PH4+FH2+FF2

PH4 30/30 cm padlóburkolatPH3 30/30 cm padlóburkolat

PH3+PHL2+FF1

PH3+PHL2+FH2+FF1

PH3 30/30 cm padlóburkolatPM1 24,05/149,1 cm padlóburkolat

PM1+PML1+FF1

PH3+PHL2+FH2+FF1

PH3 30/30 cm padlóburkolatPM2 32,38/60,1 cm padlóburkolat

PM2+PML2+FF1

L2+LL2+PH3+PHL2+FF1

L2 30/30 cm lépcsőburkolatPH3 30/30 cm padlóburkolat

L1+LL1+FH5

L1 33/300 cm  vágott lépcsőburkolat

FALBURKOLATOK:
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