
LESZABÁSI RAJZOK

Rajzszám:

Munka megnevezése:

Rajz megnevezése:
IV. emelet feletti födém zsaluzási terve

Megrendelő:

Lépték:

Dátum:

Tervfajta:

1:50, 1:25

2017. február

Kiviteli terv

Módosítás:

S-6.0

Megjegyzés:

Anyagminőségek:
Vasbeton:     C30/37-XC1-16/F3

Betonacél: B500B

Szigetelési csomópontok az építész kiviteli szakági tervek szerint!
Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A gépészeti, elektromos áttörések helye, mérete csak a tartószerkezet
tervezővel történt egyeztetést követően a szakági tervek szerint!

Modern Városok - PANGEA Ökocentrum Nyh. Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Sóstói többfunkciós oktatási központ)
Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark, Blaha Luj-
za sétány, 15010/5 hrsz.

F1 vasbeton fal 
Hossz: 6.35 m

Készül: 1 db
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F2 vasbeton fal 
Hossz: 4.81 m

Készül: 1 db
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P1 pillér 
Hossz: 2.48 m

Készül: 2 db
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G1 gerenda 
Hossz: 2.65 m

Készül: 1 db
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Ko1 koszorú 
Hossz: 20.17 m
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F3 fal 
Hossz: 4.695 m

Készül: 1 db
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Ko2 koszorú 
Hossz: 19.67 m
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Tervező:

TT/15-0687

Kácsor István
okl. építőmérnök

Varga Zoltán
építőmérnök

Szerkesztő:

Steel-Soft

Mérnöki és Informatikai Kft.

Internet:  www. steel-soft.com

H - 4400  Nyíregyháza Selyem utca 21.

TT/15-0147

Tóth Zoltán
okl. építőmérnök

Felelős tervező:

P2

P2 pillér 
Hossz: 2.48 m

Készül: 1 db
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