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teherhordó szerkezethez dűbelezéssel rögzített,
ALLFACE Systems rendszer szerinti szerelt fém
vázszerkezet, átszellőztetett, látszó klipszes
lapmegfogás,
részletrajz szerint

teherhordó szerkezethez dűbelezéssel rögzített,
ALLFACE Systems rendszer szerinti szerelt fém
vázszerkezet, átszellőztetett, látszó klipszes
lapmegfogás,
részletrajz szerint

teherhordó szerkezethez dűbelezéssel rögzített,
ALLFACE Systems rendszer szerinti szerelt fém
vázszerkezet, átszellőztetett, látszó klipszes
lapmegfogás,
részletrajz szerint

teherhordó szerkezethez dűbelezéssel rögzített,
ALLFACE Systems rendszer szerinti szerelt fém
vázszerkezet, átszellőztetett, látszó klipszes

lapmegfogás,
részletrajz szerint

felső sínen megvezetett

ajtólap belsőépítész terv szerint

Gazdasági út
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SÜLLYESZTÉK VÉDŐTÉR:

700x1000x500 mm

SÜLLYESZTÉK VÉDŐTÉR:

700x1000x500 mm

SÜLLYESZTÉK VÉDŐTÉR:

500x600x1000 mm

pm:1,90 m
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Ital és

teherhordó szerkezethez dűbelezéssel rögzített,
ALLFACE Systems rendszer szerinti szerelt fém
vázszerkezet, átszellőztetett, látszó klipszes
lapmegfogás,
részletrajz szerint
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T Általános célú hálózat, 230V, 16A
Szerelési magasság: 1000 mm pv. fölött

Egyfázisú, földelt egyes dugaszoló aljzat

Egyfázisú, földelt egyes dugaszoló aljzat rovarcsapdának

Szerelési magasság: 2100 mm pv. fölött
Általános célú hálózat, 230V, 16AR

Oldalfalon pm=500 mm

mosogatóra szerelendő csaptelep, zuhany konyhai fejjel
és NA50-es lefolyócsatlakozás

1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás

L

Telepítési csatlakozások az R-1 részletrajzon
Fertőtlenítőszer adagoló készülék telepítési orientációs pontja

Csuklóval is kezelhető, egykarú csapteleppel szerelt mosdóCS

F

EGYÉBÉPÜLETGÉPÉSZET

M

1/2"-os hideg lágyvíz csatlakozás 1-5 bar között. Lágyvíz: max. 5 nK
Kiállás a padlóból, elzárószeleppel

NA50 -es szennyvíz csatlakozás
Alkalmas legyen magas hőmérséklet (90 fok) elviselésére is!

freccsenő víz ellen védett csapófedeles kivitelben

Általános célú hálózat, 230V, 16A
Szerelési magasság: 1200 mm pv. fölött

Egyfázisú, földelt kettős dugaszoló aljzat
S1

H

2

JELMAGYARÁZAT

Általános célú hálózat, 230V, 16A
Szerelési magasság: 1200 mm pv. fölött

Egyfázisú, földelt kettős dugaszoló aljzat

hűtőgép csatlakoztatására

Szerelési magasság: 1200mm pv. fölött
Üzemviteli hálózat, 230V, 16A

Egyfázisú, földelt dugaszoló aljzat

ELEKTROMOS

e.. Elektromos kiállás oldalfalon pm= 200 mm
2 méteres szabad kábelvéggel

Egyfázisú, földelt kettős dugaszoló aljzat

Szerelési magasság: 500 mm pv. fölött
Általános célú hálózat, 230V, 25A2*

e1 Hűtővitrin. Energiaigénye: 1,45 kW/230V

e3 Átfolyós rendszerű sörhűtő. Energiaigénye: 1 kW/230V

NA32 -es szennyvíz csatlakozás

50

32

1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás a

keverőcsaptelephez és NA50-es lefolyócsatlakozás
nagykonyhai mosogató fölé falra szerelendő lengőkaros

pm=1200 mm

Mosogatógép telepítése
Tápfeszültség: 3F+N+T/400V

tartalék elzáróval. Vízkeménység max. 5 nK, max. 200 l/h

Lágyvíz csatlakozás: 1-5 bar, 3/4"-os 
tömlővéges szeleppel 3/4"-os menetcsatlakozással,
légbeszívóval, visszacsapó szeleppel, 

Teljesítmény: 6,8 kW

NA50-es szennyvíz elfolyó, max pm= 700 mm.

e2 Melegentartó pult. Energiaigénye: 4,92 kW/400V

M 1/2"-os Melegvíz csatlakozás
Kiállás a padlóból, elzárószeleppel

1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás

és NA 50-es lefolyócsatlakozás
bútorba épített mosogató bekötéséhez

mosogatóra szerelt lengőkaros csaptelephez

Pohármosogatógép telepítése
Tápfeszültség: 3P+N+PE/400V

Vízkeménység max. 5 nK, max. 64 l/h

Hideg v. Melegvíz csatlakozás: 1-5 bar között, 3/4"-os 
tömlővéges szeleppel 3/4"-os menetcsatlakozással,
légbeszívóval, visszacsapó szeleppel, tartalék elzáróval.

Teljesítmény: 6 kW
PM

NA50-es szennyvíz elfolyó max. pm= 300 mm-en

e9 Elektromos sütő-pároló. Energiaigénye: 14 kW/400V

e4 Elektromos sütőlap. Energiaigénye: 10,2 kW/400V

e7 Elektromos olajsütő, 2 aknás. Energiaigénye: 14,6 kW/400V
e6 Elektromos indukciós tűzhely. Energiaigénye: 14 kW/400V
e5 Elektromos tésztafőző. Energiaigénye: 9 kW/400V

e8 Elektromos főzőüst. Energiaigénye: 9 kW/400V

Lágyvíz fogyasztás összesen (mosogatógépekkel együtt) max 350 l/h

Ipari mosó-csavaró telepítése
Tápfeszültség: 3P+N+PE/400V

Hidegvíz csatlakozás: 1-5 bar között, 3/4"-os 
tömlővéges szeleppel 3/4"-os k. menetcsatlakozással,
légbeszívóval, visszacsapó szeleppel, tartalék elzáróval.

Teljesítmény: 8,2 kW, 3x16 A, oldalfalon lev. kapcsolóval
IM

NA32-es szennyvíz elfolyó bűzzárral, max. pm= 1000 mm-en

Melegvíz csatlakozás: 1-5 bar között, 3/4"-os 
tömlővéges szeleppel 3/4"-os k. menetcsatlakozással,
légbeszívóval, visszacsapó szeleppel, tartalék elzáróval.

Ipari szárítógép telepítése
Tápfeszültség: 3P+N+PE/400V

Légkivezetés: DN100 (max. 80 °C)
Teljesítmény: 8,5 kW, 3x16A, oldalfalon lev. kapcsolóval

SZ

a szekrény alsó lapjától mérve.
Szerelési magasság:1450mm pv. fölött
3+N~400/230V, 20A
Kapcsolószekrény a berendezés áramtalanítására

Szerelési magasság: 500mm pv. fölött
- számítógép-hálózat csatlakozó hely
- telefon-hálózat csatlakozó  hely
szünetmentes hálózat (számítógépnek) 230V, 16A
- egyfázisú, földelt, kettős dugaszoló aljzat
általános célú hálózat, 230V, 16A
- egyfázisú, földelt, kettős dugaszoló aljzat
Szerelvényei:
Informatikai és elektromos csatlakozóaljzat csoportI

Ez a tervlap a tervező szellemi terméke és tulajdona, szerzői jog védi . Kizárólagos jog fenntartva. A tervlap bármilyen
formában történő  másolása, sokszorosítása, közreadása,  közzététele csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
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