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TERVEZOI NYILATKOZAT

az épittetd neve, megnevezése Nyiregyhazi Allatpark

a tervezett épitési tevékenység helye: | Nyiregyhdza-Sostoflirdd, Blaha Lujza sétany

az ingatlan cime: Nyiregyhéza-Séstofiirdd, Blaha Lujza sétany

a tervezett épitési tevékenység rovid | Pangea Okocentrum épiilet kialakitasa
leirasa (tartalma):

a tervezett épitési tevékenység | uj épités
jellemzdi:

Igazolom, hogy a tervek a hatdlyos jogszabalyok - kiillondsen az épitési, kornyezetvédelmi,
munkavédelmi, tlizvédelmi jogszabalyok - eldirdsainak betartasaval késziiltek.

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény alapjan nyilatkozzuk, hogy a munkahely,
létesitmény, technologia tervezése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban - igy
kiilondsen az egészséget nem veszélyeztetdé munkavégzés €s munkakoriilmények altalanos
egészségligyi kovetelményeirdl szold 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EiUM egyiittes rendeletben -
meghatarozottak szerint, illetve ezek hidnyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett
elvarhat6 kdvetelmények megtartasaval tortént.

Tervezésre jogosultsaggal rendelkeziink, ez a névjegyzéki bejegyzésbdl megallapito.

!.
o % oo
Budapest, 2016. november '

Finta Gabor
okl. egészségligyi mérndk, orvostechnologus
rehabilitacios szakmérnok
diplomaszama: PT C 075988
cime: 1144 Budapest, Fiiredi tt 44.
kamarai névjegyzékszama: EG-T 01-12176
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TERVEZES SORAN BETARTANDO JOGYSZABALYOK

- 2012. tdrvény — Magyarorszag alaptorvénye

- 1997. évi LXXVIIL torvény - az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol

»Akadalymentes egy épiilet akkor, ha annak kényelmes, biztonsagos, onallo
hasznialata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat az
egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specialis
létesitményre, eszkozre, illetve miiszaki megoldasra van sziikségiik.” (1997. évi
LXXVIIL tv. 2.§ 1 bekezdés)

- 1998. évi XXVI. torvény - a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldségiik
biztositasarol

- 2003. évi CXXV. torvény - az egyenld bandsmodrol és az esélyegyenldség
elémozditasarol

- 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet - az egészségiigyi tevékenység végzéséhez
sziikséges egészségi alkalmassag vizsgalatardl és mindsitésérol
(Mivel egészségiigyi dolgozd stlyos fogyatékossdggal ¢16 nem lehet, hiszen nem
felelne meg az alkalmassagi kovetelményeknek, ezért a kizarolag személyzet szamara
fenntartott helyiségek akadalymentesitése nem sziikséges.)

- Segédlet a kozszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” cimii
dokumentumban foglaltakat

- 2007. évi XXIII. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldségiik
biztositasardl sz616 1998. évi XX VI. torvény modositasarol

- 37/2007. (XII. 13.) OTM Rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint a
telekalakitdsi és az épitési-miiszaki dokumentaciok tartalmarol - modositva a 17/2008.
(VIIL 30.) NFGM rendelettel

- 211/2012.(VIL.30.) az orszagos telepiilésrendezési €s épitési kdvetelményekrdl szo1o
253/1997. (X1I. 20.) Korm. rendelet modositasarol

- 10/2006. (IL. 16.) OGY Hatarozat az 1j Orszagos Fogyatékosiigyi Programrol

- Segédlet a kozszolgaltatasok valdé hozzaférés egyenld esélyli megteremtéséhez —
Fogyatékosok Esélye Kozalapitvany 2009.
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TERVEZESI FELADAT

Az épittetd a Nyiregyhazi Allatpark teriiletén egy uj hotelépiiletet kivan létrehozni. Az
éplilet general tervezdje, a Gav-Art Kft. céglinket bizta meg a tervezett 0 épiiletben
biztositand6 komplex akadalymentesités tervezési, rehabilitdciés szakmérnoki feladatainak
elvégézésre. Jelen dokumentécié az 0j épiiletben biztositott egyes akadalymentesitési elemek,
illetve az ezen elemekre vonatkozoé eléirasok, kovetelmények bemutatasa szerepel.

AZ AKADALYMENTESITES MUSZAKI ELEMEI

Epiilet megkizelithetésége és az épiileten beliil az egyes fogyatékkal élG személyek mozgdsi
utvonalanak analizise

Parkolas:

Az intézmény az allatpark Blaha Lujza sétany felé esd részén, a Dzsungel Hotel mellett kap
helyet. A Dzsungel hotel mellett meglévé parkold rendelkezésre all. A sziikséges
akadalymentes parkolé az épitészeti eléirasoknak (OTEK 42.§) megfelelden: 1 db parkold
(akadalymentesitéskor a mozgéssériilt parkolok szdmanak el kell érnie az 1 db-ot, és minden
megkezdett 50 db parkolobol 1 db parkolonak akadalymentes parkolonak kell lennie.) Az
akadalymentes parkol6 az épiilet bejaratatél max. 50 m-re lehet.

Alapvetd elvaras az akaddlymentes parkoloval szemben:

Az akadéalymentes parkolohely merdleges bedllast tesz lehetdvé. A parkoldhely 5,50 m
hossza, 3,60 m széles, a kiszallasi sav jelzésére savos felfestés / jol megkiilonboztetett
szinezésli burkolds sziikséges. Az akaddlymentes parkolohely jelzésére egy, az
akadalymentesség egyezményes jelével ellatott tabla is kihelyezendd jol lathatd helyre, a
parkolohely mogott 1,5- 2,20 m magassagban.

A parkol6 teriiletén 1€vé 1,50 m x 5,50 m-es kdzlekedési savot 45 fokban savos felfestéssel
jelolik. A parkolo feliilete sik, burkolata szilard, folyamatos (hézag nélkiili) kialakitast, a
csapadékviz elvezetést maximum 1,5% oldallejtés biztositja.

Az ¢épiilet bejaratahoz az akadalymentes parkolohelytél az akadalymentes bejutés
biztositando!

Jarda: Az akadalymentes hasznalat biztositasa érdekében a bejaratokig biztositott a jarda
megfeleldsége. A gyalogos fObejarat elott sik jarda keriil kiépitésre, ami alkalmas
akadalymentes kozlekedésre.
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A gyalogos Ut egyenletesen sik és csuszasmentes feliiletli. A jarda feliilete a jarévonal
iranyaban nem haladja meg az 5%-os lejtést. A szegélyelem egyben ,,vezeti” is a gyengén
latd személyeket. Az épiiletbejarathoz vezetd - jarda burkolataban vezetdsavot alakitanak ki.
A jarda burkolat feliilete csiszas és hézagmentes kell, hogy legyen. A csapadékviz elvezetd
csatorndk racsainak legnagyobb nyilasmérete 2 x 2 cm lehet.

Az ingatlan kozvetlen kornyezetében nincs a gyalogos kozlekedést zavard beldgd akadaly, a
szabad belmagassag mindeniitt eléri a 2,20 m-t. A szabad szélességet épiileten kiviil semmi
nem sziikitheti le 1,20 m-nél kisebbre, ezért a kiillonbozé utcabutorok, padok, szemetesek,
tablak elhelyezésénél figyelni kell azok elhelyezésére, hogy az akadalymentes Utvonalat ne
zavarjak meg.

Bejutas az épiiletbe:
Az akadalymentes bejutas az épiiletbe biztositott. A fobejarat sikban van a gyalogos jardaval.

A 10 bekozlekedési utvonalon az épiiletegységek egyes szintjeit az akadalymentes bejaraton
keresztiil 1épcson, vagy lifttel érhetjiik el. A szélfogod ajtdk fotocellas automata nyitasuak, igy
biztositott az akadalymentes bejutds. A szélfogd6 mérete meghaladja az 1.50x1.50 m-es
minimalis méretet.

A 1épcs6haz akadalymentességét fogddzok, Iépesd-eldjelzések biztositjak.

Belso kozlekedés:
Mindegyik akadalymentes folyoso szélessége meghaladja az 1.20 m szélességet, és a 2.20 m

szabad belmagassagot. A térbe belogd targyak, utszlikiiletek nem veszélyeztetik a
kozlekedést.

Recepcios pult

A pultot akadalymentes fogado-szakasszal alakitjak ki, az akaddlymentes (térdszabad)
pultszakasz sz¢lessége min. 50 cm, magassaga 75-80 cm, a pult magassaga egyéb helyen
max. 110 cm. A (térdszabad kivitel). Itt igényelhetd a hangos térkép, illetve itt kapnak
tajékoztatast az intézményben rendelkezésre 4llo indukcids hangerdsitérol. A hallassériilt
személyeket a bejaratnal tabla tajékoztatja az indukcids hurkok meglétérdl.

Nyilaszarok

Az akadalymentes haszndlatot biztosité nyilaszarok szabad nyilasmérete mindeniitt ki kell,
hogy elégitse az eldirt 90 cm szabad nyilasszélességet. Az aszimmetrikus ajtok egyik nyild
szarnya min. 90 cm szabad szélességli legyen. Az ajtok nyilo oldalan a hozzaféréshez 30 cm
tavolsag mindeniitt biztositott.

Az akadalymentesen kialakitott kilincseket (lekerekitett ,,U” alaky, eltérd szinezésii) 0,90 —

1,10 m magasan helyezik el.
A kétszarnyu ajtokon jeldlni kell a nyil6 szarnyat.

Az ajtok kiiszob nélkiil (vagy maximum 2 cm magas legombolyitett kiiszobbel) késziilnek.
Az ajtotokok ¢és lapok feliiletképzése kontrasztos (faltol eliitd) szinezéssel torténik, a
kilincsek szinezése szintén kontrasztos.
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Feliiletképzések

A belsd ¢és kiilsé padloburkolatok cstszasmentesek, kopasallosaguk megfelelé (min. R9),
konnyen tisztithatok, matt szinezéssel (a vizes helyiségben még vizes allapotban is
csuszasmentesek — R10).

A kozlekeddk, el6terek, 1épcsdhaz burkolataba figyelmeztetd savot épitenek be: pl. 1épcsd,
lift el6tt. A vezetdsavok és figyelmeztetd savok kialakitasat a burkolati terven kell megadni.
A belso feliiletek szinezése matt, javasolt a falburkolatokat 1,50 m magasan iitésallo
kivitelben kialakitani, illetve a nem burkolt falsarkokat javasolt élvéddvel ellatni.

Vezetosavok

Az épiiletbe a bejarattol a recepcios pultig min. 30-50 cm széles vezetdsav keriil. A vezetdsav
a haladasi irannyal parhuzamosan taktilisen bordazott, az elagazasoknal megszakad. A 1épcsd
¢és a lift eldjelzésénél 60 cm mély, teljes Iépcsdkar / liftajtd szélességli figyelmeztetd sav
késziil. A figyelmeztetdé sdv borddzata a haladasi irdnyra merdleges. A folyoson a
megforduldsi lehetdség biztositott kerekesszékkel.

Lépcsohaz, 1épcso
Az épiiletben az akadalymentesitésnek megfeleld 1épcsdt kell kialitani.

Az ¢érintett belsd lépcsokon kétsoros (kapaszkodédsi magassag 0.70 és 0.95 m) fogddzo
keriiljon kialakitasra. A belsd lépcs6k nem érik el a 2 m szélességet, ezért elegendd az orsotér
fel6li oldalra akadalymentes fogddzo létrehozasa. A korlat kapaszkodoja a teljes jarovonal
mentén folytonos, a karokon talnytlik 30 cm-rel, lekerekitett véggel. Amennyiben a
tulnyujtas a keresztiranyu kozlekedést zavarna, ott a tulnyujtast be kell forditani.

A burkolat csuszas és hézagmentes kell, hogy legyen, a 1épcsdkar eldtti burkolatokba 50-60
cm széles figyelmeztetd savot alakitunk ki. A Iépcsén vezetésav nem halad, azon
vezetdsavként a kontrasztos fogddzo szolgal.

A 1épcsok jo, kaprazatmentes megvilagitasarol gondoskodni kell!

A homlok ¢és jardlapot eltérd (kontrasztos) szinezéssel kell kialakitani a fellépd els6 és az
utolsé 1épcsdfoknal.

Akadalymentes személyfelvono

Az akadalymentes utvonalba es¢ lifteket teljes kortien akaddlymentesen kell atalakitani. A
nyomégombok a kezeld feliilet sikjabol kialloak, vilagitassal jelzettek, de a rajtuk 1évo
szamok, feliratok tapintassal jelenleg nem olvashatoak.

A liftek belméretei elérik az akadalymentes hasznalathoz sziikséges 1.10x1.40 m-es méretet.
A liftajtd szabad tiszta nyilasszélessége legalabb 85 cm, magassidga minimum 1.95 m. A
kezeldszerveket ugy kell kialakitani, hogy azok akadalymentesen hasznalhatoak legyenek. A
vezérldpanelen a szamokat tapintassal is olvashatova kell tenni, a hivopanelen egyértelmiin
érezni kell tapintdssal, hogy melyik irdnyba hivom meg megnyomasaval a felvonot. A
vezérl panel a kabin kozepe felé eltolva helyezkedik el. A liftben az akaddlymentes bejarati
szint nyomogombja a tobbitdl eltérden jelzett legyen a konnyebb megtaldlhatdsag érdekében.
A vezérldpanel Braille feliratot is tartalmazzon. Mivel a liftek tobb szintet kotnek Ossze, ezért
a szinteket ¢ldhangos bemondassal jelezni kell. Hangjelzéssel jelzendd az ajtd csukddasa is.
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A felvond megérkezésekor jelezni sziikséges, hogy a felvoné melyik irdnyba fog
tovabbindulni, pl.: ,,a jobb oldali felvonod felfelé kozlekedik tovabb”. A fiilkében éldhangos
bemonddassal bemondand6 az érkezd szint szama.

A liftkabinban biztositandd az 53 lux fényerd, a vilagitds azonban nem kapraztathat. Az
allergias tlinetek elkeriilése érdekében kertilni kell a kromozott és a nikkelezett feliileteket. A
hivo- és panel gombok legkisebb mérete legalabb 2,5 cm és a tengelyvonalaik kozotti
tavolsag min. 3,5 cm legyen, lehetévé téve azok biztonsdgos hasznalatat, megtalalhatdsagat.
A vészjelzd illetve vészmegallitd, visszanyitd gombokat egy csoportban, a tobbi gombtol
eltérd, konnyen megkiilonboztethetd médon kell kialakitani.

Akadalymentes WC
Minden kialakitandé akadalymentes WC eldtér nélkiil nyilik, nemektdl és kortdl fliggetleniil
hasznalhat6. Alkalmas a kerekesszékkel torténd teljes megfordulasra.

Az akadalymentes WC a kdzlekedd teriiletrdl nyilik, WC el6tér nélkiil.

Az ajtd szabad nyildsmérete min.: 90 cm, az akadalymentes kilincs elhelyezési

magassaga 0,90-1,10 m.

3. Az ajton ,,U” kilincs a jo megfoghatdsag érdekében, ajtobehizo kapaszkodo, ruhaakasztd
a kifelé nyilo, legalabb 90 cm széles tiszta nyilasméretii ajtészarny belsd oldalan.

4. A WC celhelyezése: tengely min. 45 cm-re van a burkolt falsiktol, deszka felsd sikja
(iildmagassag) 46-48 cm, a WC mellett 0,90 m, eldtte 1,35 m szabad teriiletet biztositott.

5. A mosdo leirdsa: konkdv porcelan mosd6 — mérete pl. 50x60 cm, térdszabad kivitelben

(alatta 70 cm magasan szabad teriilet), elhelyezési magassaga: 0,85 m.

A tiikor falra szerelt kivitelii, mérete 60-80/120 cm, elhelyezési magassaga 90 cm.

A kézszaritd vagy papirtdrolkozo tartod, szappanadagolo also sikja 1,10 m.

8. A kapaszkodo kialakitasa:

Mivel a WC az egyik fal kozepén helyezkedik el, és két oldalrol hasznalhato, ezért a

WC szabad oldalon szerelt: WC berendezéstél 10 cm-re (WC tengelytdl 30 cm-re),
felhajthato kapaszkodok (1 = 80 cm, em. 0,75 m), az egyik WC papir tartoval ellatott, a
kapaszkodok atmérdje minimum 32 mm.

N —

e

mosdo melletti: 1= 40-60 cm, em. 0,85-0,95 m, kapaszkodo dtmérdje minimum 32 mm.
A kapaszkodok burkolatbol kiemelked6 szinezéssel késziilnek.

9. A WC kefét az egyik kapaszkodo ala szerelik, 0,30 - 0,40 m magasan.

10. A csaptelep kialakitasa: forrdzas mentes, rovid karu.

11. A villanykapcsolot 0,90 - 1,10 m elérési magassagba, feliratozva épitik be.

12. A két vészesengd 1,00-1,10 m és 0,30-0,40 m elérési magassagba vagy lelogd zsindros
kialakitasban, feliratozva, nyomogombja figyelemfelhivo szinezéssel és felirattal késziil.

13. A vildgitast mennyezeti és tiikor feletti, egy kapcsolora kotott lampa biztositja.

14. Burkolat: 70-90 cm magassagban kontrasztos szini burkolati ,,csempesor” kialakitasa.

Berendezések, butorok

A butorok elhelyezésekor iigyelni kell arra, hogy az akadalymentes kozlekedést ne gatoljak.
Az ajtoknal a kilincs mellett, a nyitdsi oldalon biztositandé 55 cm, a nyitassal ellentétes
oldalon pedig 30 cm szabad hely, ez aldl kivételt képezhetnek az alland6 feliigyeletii
helyiségek, ahol a személyzet segitheti a rdszorulokat.
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A kerekesszékkel onalldan hasznalhatod oltozOkben 1-1 db szekrényt gy kell kialakitani,
hogy akadalymentesen hasznalhat6 legyen: a fogantytik 90-110 cm magassagba keriiljenek.
A szekrény alja a padlotol 35 cm-nél mélyebbre és 135 cm-nél magasabbra ne nytljon. A
szekrények lehetdleg falra szerelt, lab nélkiili kivitelben késziiljenek, a szobai mosddk
lehetdleg térdszabad kialakitastiak legyenek. A butorok elhelyezésekor tigyelni kell a
kezeldfeliiletek hozzaférhetdségére. Az ajtok, szekrények, agyak elott a kerekesszékkel vald
teljes megfordulas biztositva legyen!

Infokommunikaciés akadalymentesités

Az intézményben vald tdjékozodas megkonnyitése érdekében atgondolt, egységes,
konzekvensen és megfelelden kialakitott és alkalmazott tajékoztatd és informacios rendszert
kell kiépiteni, mely az épiiletegylittes valamennyi hasznaloja szdmaéra segitséget jelent,
ugyanakkor kiilondsen fontos szerepet jatszik az érzékszervi sériiltségik — latas-,
hallassériiltségiik, beszédfogyatékossaguk, értelmi fogyatékossaguk - miatt hatranyos
helyzeti személyek tajékozodasanak és kommunikécidjanak segitésében.

A kornyezet vizualis érzékelése kontraszthatdsok alkalmazasaval — elsésorban
szinkontrasztok, fény-arnyék kontrasztok - jelentésen fokozhatd, ami az érzékszervi sériilt,
kiilondsen a gyengén- ¢és alig-latd személyek t4jékozodasahoz és biztonsagahoz
nélkiilozhetetlen.

Informacios tablak

Altalanos kialakitasuk:

- elhelyezési magassag: szemmagassagban 1,20 — 1,50 m kozott.

- irott informacid mellett piktogramok is (amely funkcidra van egyezményes jelolés: pl.
WC, étterem) és Braille felirat

- kontrasztos szinezés (pl. kék-sarga, fekete-fehér)

- konnyen olvashat6 bettitipus, pl. Ariel, Helvetica

- olvasasi tavolsagtol fliggd betliméret

- megfeleld intenzitdsu, kaprazatmentes megvilagitas

- ¢piiletbejaratok mellett: funkcid, nyitva tartds, telefonos elérhetéség megadasa
(Braille felirattal is)

- iranyjelzd tablak: épiiletek bejaratanak, épiileten beliill helyiségek, funkciondlis
egységek megkdzelitéséhez

- akadalymentes parkolonal: funkciot jelzd tabla

- bejarati ajté mellett: funkciot jelzd tabla (Braille felirattal is)

- helyiség tablak: beltéri helyiségajtok mellett funkciot jelzé tabla (Braille felirat,
piktogram)

1. Funkcidjelzd tablak

épliletbejaratok mellett: funkcié és nyitva tartdsi id6 megadasa, piktogram jelzi az
akadalymentességet, Braille felirattal is.

— akadalymentes parkolonal piktogram (KRESZ tébla)

— kaputelefonnal, funkciét megado felirat és Braille felirat

— akadalymentes vizes helyiség vészjelzd felett felirat és Braille felirat is

— indukcios késziilékek piktogramos jelzése: elérhetdség recepcion

2. Iranyjelzd tabla
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— ¢piilet megkdzelitéséhez
— lift, IlépcsOhdz jelzése mennyezeti vagy fali infotdblaval (piktogrammal is)
3. Helyiségtablak
— helyiségek ajtaja mellett, kilincs feloli oldalon, Braille felirattal is, amely funkcional
van elfogadott egyezményes piktogram (pl. akadalymentes WC) ott piktogrammal is
kiegészitve
— elhelyezési magassag: 1,20-1,50 m

Amennyiben lesz a vendégek altal haszndlhatova téve szamitégép, annak a kovetkezd
paraméterekkel kell rendelkeznie:

Hardware: min. 19”-0s LCD monitor; aktiv hangfal fejhallgato kimenettel és
zsindros, kényelmes fejhallgato (vagyonvédelem miatt mindkettd javasoltan a
recepciordl kolesondzhetd); hagyomanyos, magyar billentylizet; egér, web kamera;

Software: operacios rendszer (célszertien Windows, mert ezt ismerik legtobben,
tehat hasznalata a legtobb ember szdmara mar ismert) kisegitd lehetoségekkel,
képerny6 olvasé programmal.

Jeltolmacs elérhetéségét a kozponti informacios tablakon szintén jelolni kell.

Honlap: A létesitmény honlapjanak — amennyiben késziil - akaddlymentesitése javasolt a
W3C szabvany eldirasainak betartadsaval.

Budapest, 2016. november

Cndo %C{\}Q)Ol/

Finta.GGabor
okl. egészségligyi mérndk, orvostechnologus
rehabilitacios szakmérnok
diplomaszama: PT C 075988
cime: 1144 Budapest, Fiiredi tt 44.
kamarai névjegyzékszama: EG-T 01-12176
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