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Ez a tervlap a tervező szellemi terméke és tulajdona, szerzői jog védi (szerzői  jogról  szóló 1999.évi LXXVI trv.). Kizárólagos jog fenntartva.
A tervlap bármilyen formában történő  másolása, sokszorosítása, közreadása,közzététele csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges!
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4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
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4. emelet alaprajza

Építési engedélyezési
tervdokumentáció

146/2016 ET

2016. november hó

"A Modern Városok Program"
keretében megvalósítandó
"Pangea Ökocentrum"
(Sóstói többfunkciós oktatási központ)
Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark
Blaha Lujza sétány hrsz.:15010/5

4400 Nyíregyháza,Szabadság tér12/a. I/10
T:42/402500;F:42/504885;M:30/9787264
E-mail:  gava@gavart.hu;   www.gavart.hu
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Üvegtetők: SCHÜCO AWS 50+ üvegtető rendszer -7°-os lejtésben,
3 rétegű hőszigetelő, napvédő üvegezéssel,
AWS 57 RO motorosan nyitható füstelvezető tetőablakkal,
acél vázszerkezethez rögzítve, szellőztetési funkcióval,
porszórt felületetel, Ral:7034 Yellow grey színben.

Üvegtetők: SCHÜCO AWS 50+ üvegtető rendszer -7°-os lejtésben,
3 rétegű hőszigetelő, napvédő üvegezéssel,
AWS 57 RO motorosan nyitható füstelvezető tetőablakkal,
acél vázszerkezethez rögzítve, szellőztetési funkcióval,
porszórt felületetel, Ral:7034 Yellow grey színben.

401
Lépcső
greslap
9,47 m2

403
Gépészet

greslap
73,35 m2

402
Előtér
greslap

15,20 m2

Lapostető
szig. lemez
290,43 m2

Lapostető
szig. lemez
12,45 m2

Lapostető
szig. lemez
169,00 m2

7°-os tető
fémlemez fedés

131,11 m2

T.CS.

3,7
55

3,7
5

1,2
9

38
2,0

0
20

18
6

F2

É
Megjegyzés:
- ±0,00 = 101,90 mBf az épület előtti járda szintje.
- A teherhordó szerkezetek méretei, anyagminősége, geometriája
  a statikai tervek szerint készül.

Anyagjelölés:

VB. szerkezet

Falazott szerkezet

Hőszigetelés

Fa anyagú szerkezet
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