TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A Nyiregyhaza Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. szam)
altal a 4431 Nyiregyhaza-Sostofiirdd, Allatpark, Blaha Lujza stny. hrsz: 15010/5 alatti
ingatlanon ,,A Modern Varosok Program” keretében megvalosulé ,,PANGEA Okocentrum”,

crer

1. Alapadatok: Szintjeinek szdma: 5
Epiilet netto alapteriilete: 2341,77 m*
Rendeltetése: oktatasi kozpont és szallasépiilet
Beépitési mod: szabadon allo
Kockazati egység szdma: 1
Normativ tlizterhelés: 400 MJ/m*

2. Kockazati egység kockazati osztalyanak meghatarozasa:

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelso
épitményszintjének szintmagassaga,
valamint a kilatd és az allvany jellegi
épitmény esetében a legmagasabb emberi
tartozkodasra szolgald jarofeliilet
magassaga (m)

0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00

A kockazati egység legalso

T . . , 0,00 - -3,00|-3,01 - - 6,00 | -6,01 --9,00 | >-9,00
épitményszintjének szintmagassaga (m)

A kockazati  egység  legnagyobb
befogaddoképességii helyiségének
befogadd-képessége, valamint a kilatd, a
ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany
jellegli épitmény és szin esetében az
épitmény befogadoképessége (f0)

1-50 51-300 301-1500 >1500

Legfelsd épitményszint szintmagassaga alapjan: AK
Legals6 épitményszint szintmagassaga alapjan: NAK
Befogadoképesség alapjan: AK

Menekiilési képesség alapjan: NAK

Kockazati egység kockazati osztalya: AK

Az éplilet mértékado kockazati osztalya: AK
3. Az ¢épiilet épiiletszerkezeteinek tiizvédelmi osztalyai és tizallosagi hatarérték

kovetelményei és azok teljesiilése az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ
16. § (1) 2. melléklet 1. jeli tablazata alapjan:




Mértékado kockazati osztaly

AK

egyéb esetben

Epitményszerkezet Kovetelmény Teljesités
Teherhord6 falak és merevitéseik a
pinceszint kivételével A2 Al
Porotherm REI 45 REI 180
Vasbeton
Teherhordo6 pillérek és merevitéseik a
pinceszint kivételével A2
Vasbeton R 45 A1 R 150
Acél tlizvédo festékkel kezelve A2 R 45
Pinceszinti teherhordo falak és A2
merevitéseik - REI 60 )
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2
- R 60 ]
Pinceszint feletti fodém A2
- REI 60 )
Teherhordé | Emeletkdzi és padlasfodém A2 Al
épitmény- | Vasbeton REI 45 RET 45
szerkezetek Tet6fodém tartoszerkezete, A2
merevitésel, valamint tet6fodém 60 -
kg/m? feliilettomeg felett - REIL 30
Tet6fodém térelhatarolo szerkezete A2 A2
(60 kg/mz—ig) Kingspan panel REI 30 REI 30
Fedélszerkezet D )
Epiileten beliili és menekiilési
utvonalnak mindsiild 1€épcsdk €s
1épcsépihendk tartdszerkezetei és A2 Al
jarofeliiletének alatamasztd R 45 R 45
szerkezetei
Vasbeton
Menekiilési utvonalat képezd
., Al -
szabadlépcso tartoszerkezete -
Tlizfal Al
- REI 120 ]
Thzgétl valaszfal B A2
Szerelt gipszkarton EI 30 EI 30
T;f;i‘“edes' Tiizgdtlo | Tiizgatlé fal
gpi tmény- alapszer- | Kingspan FR 120-200 A2 A2
szerkezetei kezet Fires-CR-242-12 (R)EI 45 EI190
Szerelt gipszkarton A2
EI 45
Tlizgatlo fodém A2 A2
Vasbeton REI 45 REI 45




Tlizterjedés elleni gat A2 Al
Vasbeton E 45 REI 45
Ttizfalban A2 EL 90-C i
Tlizgatlo | Tlizgatlo falban D A2
Tiizterjedés- nyilaszar6 | Economy El, 30-C EI, 30-C3
gatlas Felvono — i )
épitmény- Tlzgatld aknaajto -
szerkezetei | lezarads | Tlizgatlo réskitoltd -
s EI90 -
réslezard endszerek -
Tlizgétlo linearis
hézagtomitések - E190 i
:Fuzgatlo zaréelem E130 i
Falburkolat Csl, do i
Padléburkolat
(. Al
Menekiilési |Keramia Cpsl B, sl
titvonalon | Vinyl padlé '
z}llfallr,lazott Al.mennyezet, mennyezetburkolat Csl, do A2s1, do
épitmény- | Gipszkarton
kezetek | A 5
S j“padlo C EI 30 ;
Ho- és hangsz1g§.te.l'es, burkolat nélkiil A2 51,0 i
vagy burkolat mogott -

A kitiritési utvonal padlo burkolata Al tizvédelmi osztalyu keramia, és B, sl mindsitésii

Tarkett Id Inspiration Click Vinyl padlo. A kozlekeddben keramia lapburkolat lesz. A vizes
helyiségekben 2,35 m magassagig ragasztott csempe falburkolat lesz. A belsé feliiletek H 6-o0s
simitott, glettelt vakolatot kapnak, €s festett kivitelben késziilq_ek.

Homlokzati fiiggdnyfal fix elemekkel és erkélyajtokkal: SCHUCO FW 50+ fiiggonyfal, AWS
70.HI nyil6 erkélyajtokkal, homlokzati langéatcsapast gatlo beépitett parapett panel elemekkel,
porszort feliilettel, Ral:7034 Yellow grey szinben, Sunguard Extra selective SNX 60/28, 3
rétegli hoszigeteld, napvédd tivegezéssel. A homlokzati buko-nyilé és fix ablakok, ajtok:
AWS 70.HI fix, nyil6-buko ablak, ajtok, porszort feliiletetel, Ral:7034 Yellow grey szinben,
Sunguard Extra selective SNX 60/28, 3 rétegli hdszigeteld, napveédd ilivegezéssel. Az
iivegtetdk: SCHUCO AWS 50+ iivegteté rendszer —7°-os lejtésben, 3 rétegli hészigeteld,
napvédd tiivegezéssel, AWS 57 RO motorosan nyithatd fiistelvezetd tetOablakkal, acél
vazszerkezethez rogzitve, szelldztetési funkcidval, porszort feliiletetel, Ral:7034 Yellow grey
szinben.

Az athidalék A1l R 45 mindsitésti statikailag méretezett vasbeton szerkezetek lesznek. A
valaszfalak A2 EI 30 mindsitésti szerelt gipszkartonbdl késziilnek. A szobaegységeket
elvalaszto falak az A2 EI 30 kovetelményt teljesitik. Az akadalymentesitett szoba falai A2 EI
45 mindsitésti szerelt gipszkartonbdl késziilnek melyben A2 EI, 30-C3 illetve S,, fiistgatld
mindsitéssel is rendelkezd tlizgatld ajtok lesznek beépitve. Ez a szoba atmeneti védett térként
szolgal.
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A tlizgatlo fal kovetelményének megfeleld szerkezettel lesznek elvalasztva egymastol a ho és
fiist elleni védelemre kotelezett helyiségek, valamint a tetdszinti gépészeti helyiség a
szomszédos helyiségektdl és a fiistelvezetoktol. A gépészeti helyiség A2 El, 30-C3 mindsitésii
tlizgatlo ajtoval lesz elvalasztva a kozlekedotol.

A liftakna szellOztetése az akna vizszintes metszetének 1 %-aval egyez6 keresztmetszetl, az
akna felsd részén elhelyezett szell6zOnyilassal biztositott. A liftakna merevité fala A1 EI 150
tizvédelmi kovetelményeknek felel meg.

Az épiilet nyilas nélkiili homlokzatara, a merevitd vasbeton falakra 18 cm vtg. Rockwool
Frontrock Max E kozetgyapot hdszigetelés keriil, melyre atszelloztetett, kapcsos
lapmegfogésu, aluminium homlokzati burkolattarté véazszerkezetre Cotto’D Este-Kerlite 1,0
m * 3,0 m formatumt nagyelemes greslap burkolat keriil. A rendszer minimum 30 perces
tlizallosagi hatarértékkel rendelkezik. A homlokzati hdészigeteld rendszer a mindsitésében
eldirtak szerint keriil kivitelezésre. A homlokzati hdszigetelés A2 tlizvédelmi osztalyt lesz. A
nyilasos tiizterjedési gatakon mindsitett SCHUCO {ivegfal rendszer lesz beépitve beépitett
tlzterjedési gattal.

A tablazatban feltiintetett anyagok szerkezetek, csak a kovetelmény rendszernek megfeleld
akkreditalt intézet altal mindsitett szerkezetekkel valthatoak ki!

4. Tizszakasz alapteriilet:

A megengedett tlizszakasz alapteriilet az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 21.
§ (2) a) 5. melléklet 1. jelt tablazata alapjan kereskedelmi szallashely illetve ,,AK” egység

esetén 3000 m” . Az épiilet 2341,77 m” -el, egy tiizszakaszt képez.

A szintek kozott atvezetett villamos és gépészeti aknat tigy fogjuk kialakitani €s elhelyezni,
hogy a tiiz ne terjedhessen at az egymas feletti épitményszintek kozott az emeletkozi fodémre
eldirt tlizallosagi teljesitmény-kovetelmény iddtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken
beliili terjedést. Az E és [ tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek
atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyildsban, hézagban a
tlz atterjedését az atvezetéssel érintett €pitményszerkezetre eldirt tlizallosagi teljesitmény-
kovetelmény id6tartamaig meg fogjuk gatolni.

5. Tiztavolsag:

Az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 18. § (1) a) 3. melléklet 1. jelti tablazata
alapjan:

A és B épiiletek kozotti tliztavolsag (m), ha B épiilet

Az épiilet ménékadé mértékadd kockazati osztalya
kockézati osztalya

NAK AK KK MK
NAK 3 5

6
AK 5 6 7 8
KK 6 7 8




MK 7 8 9 10

A minimalisan sziikséges tliztavolsag 5,0 - 8,0 méter a szomszédos épiilet kockazati osztalya-
nak fliggvényében. A szomszédos épiiletek AK osztalyba tartoznak, igy az eldirt 6,0 méteres
tliztavolsag biztositott.

6. Villamos berendezések:

Az épiilet villamos berendezéseinek €s villdm védelmének tervezése és kivitelezése a vonat-
kozo el6irasoknak szabvanyoknak megfelelden torténik. Az épiilet villamos berendezéseinek
fesziiltség mentesitésére levalasztd fokapcsold lesz beépitve. A biztonsagi berendezéshez ¢€s
vilagitashoz, tovabbd a térvilagitashoz kiilon levalaszté fdkapcsold lesz Iétesitve. A
menekiilési utvonalat kiviilrdl vagy beliilrl megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges,
ellatni az épiilet menekiilési utvonalan.

A tlizvédelmi szempontbdl jelentds fogyasztok miikodését tiiz esetén legalabb 30 percen at
biztositjuk. A tlzvédelmi céli berendezések miikddését biztositd erds- és gyengearamu
kabelek (jelz6-mér6, mukodtetd és adatatviteli kabelek) mukodoképességét 30 percen at
biztositjuk.

A tlizallosagi hatarérték legalabb 30 perc lesz:

- a biztonsagi vilagitas berendezéseinél,

- minden olyan esetben, ha valamely villamos berendezésnek a tliz soran barmennyi ideig is
miukodnie kell.

A tlizvédelmi célu berendezések miikodését biztositd kabelrendszereket a kivitelezés végén
jelolni fogjak.

A menekiilési jelek elhelyezése:

1.8m-3.0m

.-I
—_—

b o o §

Az épiilet tlizvédelmére automatikus tlizjelz6 berendezés lesz telepitve. Ennek engedélyezése
kiilon eljaras targyat képezi. A beépitendd liftek, normdl személyfelvond kialakitastiak



lesznek. A lift ajtok mellett minden szinten fel kell tiintetni, hogy a ,,Liftet tliz esetén
hasznalni tilos”. A felvon¢ tlizeseti hasznalatanak tilalmat az aldbbi mddon jeloljiik:

Tuaz
esetén

u Liftet
bt eralng
TILOS!

Az ¢épiiletre a villamvédelmi kiviteli terv szerinti villamvédelmi rendszer lesz kiépitve. A
villimvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mémoki Kamara tervezodi
névjegyzékében szerepld villamos tervezd jogosult, aki az érvényes vonatkozd miiszaki
kovetelményen alapuld, az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara (a tovabbiakban:
MMK) altal akkreditalt villimvédelmi 1étesitési vizsgat eredményesen letette, vagy szakmai
gyakorlata és képzettsége alapjan kiemelt gyakorlottsagdt az MMK megallapitotta. A
kivitelezésért felelés miszaki vezetonek, muszaki ellendrnek szintén rendelkeznie kell
érvényes akkreditalt villamvédelmi 1étesitési zarovizsgaval.

7. Oltoviz, tiizolto késziilék:

Az épiilet 2341,77 m?-es mértékado tlizszakasz teriiletére az eldirt oltoviz intenzitas az
54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 72. § 8. melléklet 1. jelti tablazata alapjan
2700 liter/min. Ezt az intenzitdst AK esetén 60 percen at kell biztositani. Ezt a
vizmennyiséget 100 méteren beliil 1évo {6ld feletti tlizcsaprol és a Sosto1 tobol biztositjak.

Az épiiletbe az MSZ EN 671-1 szerinti fali tizcsapokat helyeziink el, szerelvényszekrénnyel,
és az eldirt szerelvényekkel. A fali tlizcsapok vizhozamédnak ¢és egyidejliségének
meghatarozasakor a szallas épiiletekre vonatkoz6 eldirdsokat vettiik figyelembe. A fali
tlzcsapok vizhozama 100 liter/min lesz, és egyidejlileg 2 db tlizcsap hasznélataval
szamoltunk. A fali tlizcsapok vizigénye 200 liter/min. Ezzel a mennyiséggel novelni kell a
szlikséges oltoviz intenzitast. A ténylegesen biztositand6 oltéviz mennyiség 2900 liter/min. A
fali tlizcsapszekrények tipusa P&H AD. A szerelvény-szekrényekben 30 méteres alaktartod
tomlo lesz elhelyezve.

A fali tlizcsapokban 2 bar kifolyasi nyomast biztositunk. A fali tlizcsapszekrények felirattal
lesznek ellatva, valamint a tomld és a sugarcsé 0sszeszerelt készenléti allapotba lesz helyezve.
A fali tlizcsapok vezetékének legkedvezdtlenebb helyén nyomédsmérd lesz beépitve. A kiviteli
tervek készitésénél a tlizcsapszekrények kivalasztasanal (tomld, sugarcsé kifolyonyiléds
atmérd) figyelembe kell venni a biztositand6 vizhozamot!

A csatolt vizhozam mérési jegyzOkonyv szerint vezetékes halozatrol 720 liter/min
oltovizmennyiség biztosithatd. A hianyz6 mennyiséget (2180 liter/min) a sdstoi tobol fogjak
biztositani! A sziikséges oltovizmennyiség 131,0 kobméter. Az épiilet el6tti Blaha Lujza stny.
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z061d sdvjaban 2 db NA 100-as szivovezeték lesz beépitve, melynek als6 végzddése sziirvel,
felsd vizszintes irdnyt végzddése szabvanyos A-jelii csonkkapoccsal és kupak-kapoccsal lesz
ellatva. A szivocsonkok egymastdl legalabb 5,0 méter tavolsagra lesznek elhelyezve. A
szivocsd anyaga az Otévenkénti 15 baros probanyomasnak ellenalld anyagbdl késziil. A
vizkivétel szabvanyos tablaval lesz jelolve.

Vizkivétel kialakitasanak egyik lehetséges maodja:

Fiyomikugakapocs "A Myomicsonkkapocs A" 4

A konyharészen nagykonyhai Ansul R-102 tlizoltérendszer lesz telepitve. Ennek
engedélyezése kiilon eljaras targyat képezi.

Az épiilet tlizvédelmére a 204. § - ban eldirt darabszamu tlizolto késziiléket helyeznek el.
627,06 m” -ig — 9 oltdanyag egységnyi tiizolto késziiléket kell készenlétben tartani.

A foldszint teriiletén 1 db 27A ¢és 144B oltasteljesitményli késziilék, azaz 1 * 9 = 9 oltdanyag
egységnyi késziilék lesz elhelyezve.

600,00 m* -ig — 8 oltdanyag egységnyi tiizolto késziiléket kell készenlétben tartani.

Az I-II-1IT emeleten szintenként 2 db 13A és 70B oltasteljesitményii késziilék, azaz 2 * 4 = 8
oltdanyag egységnyi késziilék lesz elhelyezve.

104,35 m” -ig — 4 oltdanyag egységnyi tiizolto késziiléket kell készenlétben tartani.

Az IV-ik emeleten 1 db 13A és 70B oltasteljesitményli késziilék, azaz 1 * 4 = 4 oltdanyag
egységnyi késziilék lesz elhelyezve.

A liftgéphaz védelmére 1 db gdzzal olt6 késziilék lesz elhelyezve.

A tlzoltd eszkdzoket, berendezéseket tlizvédelmi jelzéseknek megfeleld szinnel, valamint
iranyjelzd biztonsagi jelek elhelyezésével, valamint a tizolt6 berendezések tarolasara szolgald
helyeket vagy azok bejaratait kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott biztonsagi jellel fogjuk
azonositani. A tlizvédelmi eszkdzok helyét jelzo biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban fogjuk elhelyezni tgy,
hogy azok konnyen felismerhetéek legyenek.



A biztonsagi jelek elhelyezésének javasolt valtozata:

8. Fiités, fiistelvezetés:

Az ¢épiiletben a fltést a legfelsd szinten kialakitando gépészeti helyiségben elhelyezett 5 db
egyenként 118 KW teljesitményti zart égésterti kazannal biztositjak. A helyiségekben a fiitést,
héleadast Fain-Cool és padlofiités segitségével biztositjdk. Hasado, illetve hasado-, nyilo
feliilet kialakitdsa nincs eldirva. A melegviz ellatast atfolyo rendszerli vizmelegitd biztositja.
A melegviz halozat és a flitési rendszer cirkuldcios vezetékekkel lesz szerelve. A vizvezeték
rendszer milanyagcsoves, a szennyvizelvezetd rendszer PVC csoves kialakitasu.

A Kkiliritést biztosité 1épcsdhazra eldirt fiistelvezetd nyilas nagysaga:

A kiliritést biztositd 1épcséhazra eldirt fiistelvezetd nyilds nagysaga a 1épcsOhaz
alapteriiletének minimum 5 %-a, de legalabb 1,0 m”, vagy oranként 30 szoros légcsere
biztositando. A 1épcs6hdz fiistelvezetése és légutanpdtlasa a 1épcs6hdz ablakan és ajtajan
keresztiil biztositott. Lépcsdhaz legnagyobb alapteriilete: 23,00 m>.

A =23,00 m’ *0,05=1,15m"’. Ezt a feliiletet a Iépcsdhaz legfelsd szinten beépitendd 2 db

0,9 m * 1,29 m-es ,,Geze” motoros ablak biztositja 1,39 m?”-es hatasos feliiletével. A
frissleveg6t a foldszinti 1 db 0,86 m * 2,06 m-es ,,Geze” motoros ablak biztositja 1,15 m? -es
hatasos feliiletével.

Az atrium szelldztetésére eldirt szell6z6 keresztmetszet az atrium alapteriiletének 3,00 %-a,
azaz 221,89 m* * 0,03 = 6,66 m* . Ezt a feliiletet 13 db 0,9 m * 1,5 m-es Schiico fiistelvezetd
ablak biztositja 6,99 m? -es hatasos feliiletével. A frissleveg6t a foldszinti ,,Geze” motoros
ablakok és a bejérati ajté biztositja 6,74 m* -es hatasos feliiletével.

A hé-, és fiistelvezetd és 1égpotld nyilaszardk a tlizjelzd jelére automatikusan nyilnak, illetve
minden szintrél nyomégombbal indithatéak lesznek.

A ho-, és fiistelvezetd berendezés (MSZ EN 12101:1-10. kovetelményeinek megfeleld)
megfeleldségét teljesitmény nyilatkozattal igazolni sziikséges!

Az épiiletben 1évd szelldzérendszerek ugy lesznek kialakitva, hogy az egyes szintek, 6nalld
rendeltetési egységek kozott az esetleg keletkezd tiiz és fiistgaz atterjedését a szell6zérendszer

ne tegye lehetove.

9. Megkozelités:



Az épiiletet kiépitett szilard burkolata uton lehet megkozeliteni a tlizoltosagtol. A vizkivételi
helyek tiizoltdo jarmiivekkel megkozelithetéek, és azok részére megfeleld teherbirasu és
sz¢lességli ut van kiépitve.

10. Tizjelzés:

A Dbeépitendd automatikus tlizjelzd berendezés és az épiiletet hasznalok mobiltelefonja
segitségével a tlizjelzes biztositott.

11. Kiiirités:

Az épiiletben a szintszamot jeldlni fogjuk minden 1épcsé csatlakozo szintjén. A szint szamat
z061d szinli normal vagy utanvilagito jellel fogjuk megjeldlni. A jel magassaga legalabb 200
mm lesz. A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhetdségi tdvolsdgat a vonatkozo
miszaki el6irds szerint fogjuk meghatarozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési
utiranyt jelzé biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési it minden
iranyvaltoztatasi pontjaban el fogluk helyezni. A menekiilési Gt barmely pontjan, minden
esetben legalabb egy jel lathatod lesz. A beépitett fotocellas ajtok panikzaras kialakitastak
lesznek. A 1épcsOhaz kijarati szintjén 1évo ajtonal a beavatkozd allomany részére a 1épcsén
elérheto szintek megadésa javasolt. A jel magassaga legalabb 200 mm legyen.

Elérhet6 szintek jelolése:

A kilirités biztonsadgosabba tétele érdekében javasolt a két 1épcs6hazban a 1épcséfokokat is
megjeldlni az alabbiak szerint:

Szintszadm jelolése a 1épcs6hazban:
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II. EMELET

11. 1. A kitirités els6 szakaszdnak szdmitasa:
11. 1. 1. Kitirités id6tartama az utvonalak hossza alapjan: (el6ad6 terembdl a szabadba
vizsgalva)

t, = S <t
la — Vl. 1meg
time = 1,5 min
s, =20,0m
v, = 371,
min
t, = 20.0m 0,54 min ( t,, = 1,5 min
377
min
Megfelel

11. 1. 2. A helyiség kilirités idétartama a szamitasba vett kiiiritési Gtvonal szabad szélessé-
gének atbocsato képessége alapjan:
N,

k* Zn: llszi
i=1

N,=102 6
= 3,6 m (szabadba nyil9)

t, <t

1meg

1

1szi

k=417 L9
m * min

t, = 1026 _ 68 min ( t

3,6%41,7 fo_
m * min

= 1,5 min

1meg

Megfelel

11. 1. 3. Kitirités idStartama az Gtvonalak hossza alapjan: (fsz. 007 irodabol a szabadba
vizsgalva)

go=320 <y
la v — “lmeg
i=1 i
tiee = 1,5 min
s, =19,0m
m
v, =372
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19,0m _ 0,51 min ( t,,,, = 1,5 min

37 "
min

t:la =

Megftelel

11. 1. 4. A helyiség kiiirités idOtartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad szélessé-

gének atbocsatd képessége alapjan:
N,
tlb = ”—1 < tlmeg
k* leszi
i=1
N,=216
l,,;=0,75m
k=417 L9
m * min
t, = 20 75— =006 min ( t,,,,= 1.5 min
0,75%41,7 72
m *min
Megfelel

11. 1. 5. Kitirités id6tartama az utvonalak hossza alapjan: (I. emelet 136 gépészeti térbol 101-

es kozlekeddig vizsgalva)
(, =35 <y
la = Vi — “lmeg
tiee = 1,5 min
s, =24,5m
m
v, = 37—
min

24.50m _ /66 min ( e = 1,5 min

t, =

37
min
Megfelel

11. 1. 6. A helyiség kitirités idOtartama a szamitisba vett kiliritési utvonal szabad szélessé-
gének atbocsatd képessége alapjan:
__ N
by = —% —
k* zllszi
i=1

N,=10 18
=0,90 m
18

m * min

< tlmeg

1

1szi

k=41,7
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10 /5

t, = % =0,27 min ( t,,,, = 1,5 min
0,90*41,7 ,
m *min
Megfelel

11. 1. 7. Kitirités idétartama az titvonalak hossza alapjan: (III. emelet 303 szobabol a 301-es

kozlekedoig vizsgalva)

t, = S <t
la P V[ 1meg
tiee = 1,5 min
s; =9,0m
v, =40
min
g =20m =0,23 min ( t,,,,= 1,5 min
40"
min
Megfelel

11. 1. 8. A helyiség kilirités idétartama a szamitdsba vett kiiiritési utvonal szabad szélessé-
gének atbocsatd képessége alapjan:

Nl
tlb

k* zllszi
i=1
N,=218
=0,90 m
fo

m * min

< tlmeg

1

1szi

k=41,7

ty, = 2/6 7 =0,05 min ( t,,,, = 1,5 min
0,90%41,7 12
m * min

Megfelel

11. 1. 9. Kitirités id6tartama az Gitvonalak hossza alapjan: (IV. emelet 403 gépészeti térbdl a
401-es IépcsOhazig vizsgalva)

— S
— il
tla - Z_ = tlmeg

i=1 V,’
s, =23,0m
v, =40
min
t,, = =™ 0,58 min ( t,,_ = 1,5 min
40 "
min

Megfelel
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11. 1. 10. A helyiség kilirités id6tartama a szamitasba vett kiliritési utvonal szabad szélessé-
gének atbocsato képessége alapjan:
N

k* illszi
i=1

N,=2f5
=0,90 m

t, <t

1meg

1

1szi

k=417 10

m * min

= 1,5 min

t, = 2/6 % =0,05 min ( t,,,,
0,90%41,7 12

m*min

Megftelel

11. 2. A kitirités masodik szakaszanak szamitasa:
11. 2. 1. A kitirités idGtartama az utvonalak hossza alapjan: 403 gépészetre vizsgalva

n
S
— 3i
t3a _t2ma + Z_S t2meg
i=1 Vi

t = 8,0 min

2meg
ts,. = 0,0 min
s, =11,0m+41,7m

11,0m 41,7m

+

370 ™ 20 "
min min

= 8,0 min

ty, =0,0 min + =2,38 min ( t,,,,

Megftelel

11. 2. 1. 1. A kilirités id6tartama az Gtvonalak hossza alapjan: 303-as szobara vizsgalva

n
— S3i
t3a _t2ma + Z_S t2meg

i=1 Vi

t = 8,0 min

2meg
ty,e = 0,0 min
s, =41,0m+32,4m

£y, =0,0 min+ L0 32AM 45 in (¢

3707 g5 "
min min

= 8,0 min

2meg

Megfelel

11. 2. 2. Az épiilet, épitmény kiiirités id6tartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad
sz¢élességének atbocsatd képessége alapjan:

N, 83
+— + Y Bt

ty, =t
.1 V.
k*Y L T

i=1

y2 2meg
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tomee = 3,0 min

t,, =0,18 min
N, =84 {6 (1-3 szint §sszesen)
= 1,2 m (atriumba 1évé 1épcsd)

sy; =18,0m+324m

1

3szi

m m
v, =37-2;85-
min min

84 fo + 18,0m n 32,4m = 6,16 min ( t2meg= 8,0 min

ty, =0,18 +

12%a17- S0 37 m g5 M
m * min min min
Megftelel

11. 2. 3. Az épiilet, épitmény kiiirités idétartama a szamitdsba vett biztonsagos térbe vezetd
nyilészarok atbocsatoképessége alapjan:
N;

k* i l3szi
i=1

N, =200 6
= 1,4 m (fébejarat)
t; = 0,22 min

ty, =t + <t

c y3 2meg

1

3szi

200 15

14417 S9
m * min

ty, =0,22 + =3,65 min ( t,,,,= 8,0 min

Megftelel

A tlizvédelmi miiszaki leiréds a tervezd 2016. november 28-an részemre kiildott terv allapotnak
megfeleld adatszolgaltatasa alapjan az épitési engedélyezési tervdokumentaciohoz késziilt.
Kivitelezésre nem alkalmas.

A beépitendd épliletszerkezeti elemekrél megfeleldségi tantsitvanyt, vagy Eurocode
szabvanysorozat szerinti méretezési szamitast kell beszerezni a haszndlatbavételi eljarasra,
melyek tartalmazzak a termék tlizvédelmi osztalyat, valamint a tlizallosagi teljesitményét.

Koétaj, 2016-12-05

Rétkdzi Ferenc
Tlzvédelmi mérnok, szam.tech. szakmérnok
Igazsagiigyi Tlizvédelmi Szakértd
ig.sz. 4690
Epitész tiizvédelmi szakért
1-050/2012



