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1 Altalanos ismertetés

Az épiletben a kévetkezd gyengearamu rendszerek tervezésére kertl sor:
- Intelligens tlizjelz6 rendszer;
- Informatikai és telefon halézat;
- Beléptetd rendszer;
- Riaszt6 rendszer;
- Video megfigyel6 rendszer;
- TV haldzat,
- Hangrendszer;

A rendszerek kdzpontjai sziinetmentes tapellatast kapnak.
2 Tiizjelz6 rendszer

Az épliletbe az emberi élet és az anyagi javak védelmére teljes korli tlizjelzé rendszer keril kiépitésre. A beépitett
tlzjelzé rendszer, a védett épllet helyiségeiben keletkezett tlzek kezdeti szakaszaban torténé minél korabbi
felismerésére és jelzésére szolgal. Az épilet védelmére a teljes teriletet lefed6 intelligens, analég tizjelzé rendszert
tervezlink, melynek jelzévonalai visszatérd hurok rendszeriiek.

A tlizjelz6 rendszer a védeni kivant helyiségben felszerelt automatikus érzékelékbdl, kézi jelzésaddkbol, hangjelzé és hang-
fényjelz6 egységekbdl, valamint ezen eszkdzok miikodését és jelzését biztositd kabelhaldzatbdl és a rendszer eszkozeit
vezerld és jelzéseit 6sszefogo tizjelzé kozpontbdl all. A kdzpont részét képezik még a tapegység, akkumulatorok, vezériépanel
valamint, a t{izjelzést feliigyeleti helyre automatikusan tovabbitd telefonos atjelz egység és a kdzpontba beépitett LCD kijelz8s
kezelbegységek.

A menekulési Utvonalakon, a kijaratok kozelében kézi jelzésadokat kell elhelyezni. A kézi jelzésadok elhelyezésekor
figyelembe vesszik a vonatkozd szabvanyok eldirasait, mely szerint az éptilet barmely pontjarol 30 méteren belul elérhetd kell
legyen egy kézi jelzésadd. A kézi jelzésadokat 1.1-1.6 m magasan kell szerelni.

Az éplletben tartdzkodok riasztasa az elhelyezett hangjelzOk segitségével torténik, szelektiven. A hangjelzok elhelyezésénél
figyelembe vesszilk, hogy tlizriasztas az épilet minden tertletén jol hallhaté és mas jelzésektdl megkildonbdztethetd legyen, a
hangnyomas nagyobb, mint 65 dB a kdzosségi részeken, a szobakban 75 dB az &gy fejrészénél.

A tlizjelz6 rendszemek rendelkeznie kell min. 24 6rés athidalasi idejl sziinetmentes tapellatéssal.

A beépitett tlizjelz6 kdzpont vezérlési funkciét is ellat, mint pl. a hangjelzék, HE és fustelvezetés, Lift vezérlése.

A tlizjelz6 kdzpontot a 005 Back office-ban egy kihelyezett kezel6t pedig a recepcionél helyezink el.

3 Informatikai és telefonhalozat

Az informatikai rendszer feladata az épuletben taldlhaté hang- és szémitdgépes adatkommunikacids berendezések
Osszekottetésének biztositasa. A szobakban internet és telefon hozzaférést biztositunk, a folyosdkon és kdzosségi részeken
kéddal hozzaférhetd WiFi lesz. Arra toreksziink hogy a WiFi haldzat hatésugara lefedje a szobakat is.

A kézponti rendezé (BD - Building Distributor) helye a 008 Szerver helyiségben lesz, a végpontok szdma miatt a 2. emeletre a
szoba szervizben a falra helyeziink el egy rendez6t. A BD rendez6hdz a szinti rendezd optikai kabellel lesz kétve. A BD
rendez6bdl a foldszint és az 1.emelet, mig a 2.emeleti rendezébdl a 2. és 3. emelet lesz bekabelezve.

A BD rendez6 magéba foglalja az RJ45 rendezbket, az aktiv eszkdzoket, video szervert is.

Az épliletben tervezett strukturalt kabelezési rendszer, az ISO/IEC 11801 CENELEC, EN 50173 2nd szerinti CAT5e / vagy
mas néven Catbe amyékolatian (U/UTP) kabelezési rendszer legyen. Erre a haldzatra kapcsolddnak a belsé és kiilsé
adatkommunikaciét biztositd alkalmazéi szerver, az aktiv eszkdzok, a video szerver, a dolgoz6i munkaallomasok, a telefonok.
A BD rendezébe egy kis telefonkdzpontot helyezink el a belsd és kiilsé kommunik&cio biztositasa miatt.

3.1 Végpontszam kialakitasi elvek
Az épiiletben a végleges informatikai végpontszam a késébbi tervezési fazisban alakul ki, amelyen belll a telefon és az adat
(sza&mitogép) csatlakozok szama tetszélegesen megvalaszthato. A végpontszam kialakitési elv a kbvetkezd.

Szobanként legyen telefon csatlakozo a kisasztalnél, és 1 db TV koax végpont az 4ggyal szemkdzti falon, a kisasztal
felett. A TV csatlakozé mellé egy informatikai végpontot is tesziink, a késébbi intelligens TV halézat kialakitasa miatt. A
végpontok elhelyezése kovesse a belsd épitészeti tervet.

Minden munkahelyhez (iroda) 2 db végpont /1 db sz&mitdgép és 1 db telefon végpont/ lesz tervezve. A recepciora
igény szerint terveziink végpontokat.
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4 Riaszto

Az épllet terliletének egy részén riasztérendszer léteslil. A rendszer feladata a kijelolt helyiségek, terilletek védelme, a
behatolasok jelzése. A tervezett védelem a foldszintre terjed ki. A konyhai és irodai részt kiilon védjuk. Ide egy kilén
kezel6t is elhelyeziink, mint kiilénallé bejarathoz. A recepciora panikgombot is elhelyeziink.

A rendszer kdzpontja a 005 Back office-ban lesz elhelyezve. A rendszer (GSM, vonalas) atjelzésre alkalmas.

5 Beléptetd rendszer

A beléptetd rendszer alapvetd feladata a dolgozok és vendégek beléptetése regisziralasi és vagyonvédelmi céllal. A
beléptetd rendszer on-line, proximity kartyas beléptetd rendszer legyen. A beléptetd pontokkal védett ajtékon csak
érvényes belépd kartya leolvastatasa utan lehet belépni az ajtohoz rendelt id6hataron belll. Az on-line rendszer teljes
egészében ellendrzi a belépési pontokat, az ajtok valos zartsagardl tajékoztat. A beléptetés a szobakba proximity
kartyaval torténik (hotelzar) jelenlét érzékeléssel (pl. csak jelenlét esetén lehet vilagitast kapcsolni). A szolgalati
terekbe, irodai részekbe szintén proximity kartyaval lehetne bejutni, ami a megfelelé zarak felszerelését is jelenti.

A beléptetd vezérldk altal gy(jtétt mozgasadatok tovabbitasa a szerver helyiségben 1évé lokalis szerverig a kiépitésre
kerild RS-485-0s adatatviteli haldzaton keresztiil torténik.

A recepcion 1évé szamitdgép segitségével lehet a kartyakat érvényesiteni, a rendszert programozni, az egyes
esemeényeket visszakeresni. A rendszer vezérlbi szliikség szerint az egyes szinteken a szoba szervizben lesznek.

Beléptetési pontok elhelyezése:
- lIrodai rész;
- szobak;
- technikai helyiségek;
- raktarak, taroldk, szoba szerviz;
- személyzeti tartézkodok;

A beléptetd rendszernek nem kell tudni a munkaid nyilvantartast. A litek a beléptetd rendszer nélkil mikddnek.
6 Videomegfigyel6 rendszer

Az objektum biztonsagi rendszerének szerves részét képezi a videokameras megfigyelé rendszer, melynek feladata az
objektum videds védelme. Biztonsagtechnikai céllal, a biztonsagérzet nGvelése és az utdlagos rekonstrukcid céljabdl az
éplletben a szinti folyosdkon és az éplilet homlokzatan vided megfigyelé kamerékat fogunk elhelyezni.

A video szerver gy(ijti 6ssze az épliletben elhelyezett kamerak jeleit a kialakitott informatikai kabelhalézaton keresztil.

A kameréak szerverét a BD rendezében fogjuk elhelyezni. A video megfigyeld munkaéllomast a Recepcion helyezzik el.

A kamerak jelét a kameraszamnak megfelel§ csatorna szamd, szines digitélis halézati régzitd fogadja (NVR - célhardver),
mely kb. 3-4 napi anyagot tud tarolni, 0-24 éras izemben. A képanyagot a képrégzitdkbe beépitett mereviemezes téaroldkon
tarolja, illetve archivalds DVD-n vagy mas adathordozon torténik. A kdzponti egység rendelkezik hélozati csatoldval is, igy
teljes funkcionalitassal lehet haldzatrol menedzselni, akar az interneten is.

7  TVrendszer

A szolgaltatdi bedllastol egy elosztd haldzatot terveziink, mely a lakdszobakban és a kdzosségi részeken biztositja a
hagyomanyos TV vételi lehetéséget. A TV-khez informatikai végpontot is terveziink. Kilén TV legyen elhelyezve az
elécsarnokban.

8  Audiovizuélis és hangrendszer

Az el6adoterembe projektor kiallast és helyi hangositast terveziink. A technikai eszkozoket egy rendezbben helyezzik
el, melynek helye a technikai raktarban lesz. A rendez6ben a hangrendszer erdsitli-keveréi és a radids eszkozok
lesznek.

A projektor csatlakozédoboz HDMI, 1xRJ45 internet, 230V csatlakozoéval rendelkezik.

A projektor jelforras helye a mozgathatd pulpituson lesz. A pulpitus mozgathaté lesz és az étteremmel egy(tt a két
teremben 4 db csatlakozodoboz lesz elhelyezve az oldalfalakon, melyhez ez a pulpitus csatlakoztathaté lesz. igy errél
a 4 helyrdl lehet vezérelni a vilagitast, a sotétitést, hangositast, a projektor ernyd mozgatasat.

A vetitévaszon motoros kivitel(.

Tavvezérl6vel vagy nyomdgombokkal lehet vezérelni ezeket az eszkdzoket.

Az el6addterem és az étterem két kilon hangositési zéna.

Az almennyezetre fliggesztett mikrofonokat helyeziink el, melyeket a hangrendszerhez csatlakoztatunk.
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Lesz egy kildn hangrendszer melynek kdzpontja a recepcion lesz elhelyezve. Ez a rendszer hattérzenét sugaroz és
bemondasra is hasznalhato. A hattérzene az étteremben, az auldban (bér) és az 1.emeleti fittness teremben széljon.
LehetGséqg lesz a teraszokon kltéri hangsugarzokat is elhelyezni.

A vetitdvaszonhoz TV csatlakozasi lehetdséget is kiépitiink és TV-t helyezlink el.

9 Kabelezési nyomvonalak, szolgaltat6i beallas

A szolgaltatéi beadllas a foldszinti szerver helyiségbe. Ide érkezik az internet, telefon és TV jel. Ide egy kiilén
szolgaltat6i beallasra van szilkség a nagyobb savszélesség igény miatt.

10 Javasolt szabvanyok szakteriiletenként, tervezok, telepitok, karbantartok és iizemeltetok részére:

A tervek a Magyarorszagon érvényben lévé vonatkozd szabvanyok, rendeletek és el6irasok figyelembe vételével készilltek. A
legfontosabb szabvanyok és eléirasok, melyet a kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:
- Magyar szabvanyok, a vided megfigyel6 rendszerek épitésére és alkalmazasara
- MSZEN 50132-1:2011
- MSZEN 50132-7:2013
- Magyar szabvanyok, a behatolas és tAmadasjelzé rendszerek épitésére és alkalmazéséra
- MSZEN50131-1:2011
- MSZCLC/TS 50131-7:2010
Magyar szabvanyok, a mérési és dokumentalasi kdvetelményekre
- MSZEN 61557-2011
- MSZ4851: 1988
- Nemzetk6zi szabvany, elektronikai vezérld kabelekre
- VDE 0812
-+ Eurépai szabvanyok informatika berendezések hasznélatara, a CCTV IP rendszerek épitésére és LAN mikodtetetéséhez

Epiilet tervezési Kiébelezés Tervezési fazis | Megvaldsitds | Miikodési fazis
fazisa tervezesi fazisa fazisa
EN 50310 EN 50173-1 EN 50174-1 EN 50174-1 EN 50174-1

EN 50173-2 EN50174-2 EN 50174-2

EN 50173-3 EN 50174-3 EN 50174-3

EN50173-4 EN 50310 EN 50346

EN50173-5 EN 50310

- CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 O cabling
- EN50174 Szerelési és mérési eldiras az IT kabelek szamara (az Europai megfeleldje az EIATTIA 569 szabvanynak).

- Az érvényes 54/2014. (XII.5.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl (Hatélyos: 2015. 03. 05-t6l) - tovabbiakban OTSZ
alapjan
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