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Ez a terviap a tervezd szellemi termeke €s tulajdona, szerzdi jog vedi (szerzdi jogrol szold 1999.evi LXXVI trv.). Kizardlagos jog fenntartva.
A tervlap barmilyen formaban torténd masolasa, sokszorositasa, kdzreadasa,kozzététele csak a tervezd irasbeli hozzajarulasaval lehetseges!
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TERVEZESI PROGRAM

»A Modern Varosok Program” keretében megvalésul6 ,,Pangea Okocentrum” (Séstoi
Tobbfunkcios Oktatasi Kozpont)
Epitési Engedélyezési Tervdokumentacidojahoz

Az allatpark teriiletén beliil sziikséges megoldani az ide érkezd szakemberek és vendégek
ismeretterjesztd, tudomanyos tevékenységeinek kereteit biztositd és relaxdcids ellatasat
szolgalo épiiletegységet. Modern koriilmények kozott biztositani kell a konferencidk,
oktatasok, Osszejovetelek helyszinét. A szakmai munka infrastrukturalis hatterét biztositani
kell egy erre alkalmas és mar meglévo épitett, valamint természeti kornyezetbe illeszkedd 1y
épliletelemmel. Sziikséges létrehozni egy olyan komplex egységet, amelyben helyet kap az
okologiai szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretii rendezvény és konferencia
terem, valamint a rendezvényt latogatok elhelyezését, szallasat, pihenését szolgald terek. A
komplexumnak az allatpark szerves részét kell képeznie. Ki kell elégitenie az egyéni
latogatok és a szallovendégek igényeit is. Olyan élményteret kell 1étrehozni, amely
elsdsorban a fofunkciojanak felel meg, mégis egy ujabb novény— ¢és allatbemutatd
latvanyossagként is funkcionalhat. A feladatot ugy kell megfogalmazni, hogy az ide érkez6
vendégek, akar szakmai munkavégzésre, akar pihenési szdndékkal toltenek el itt id6t az
allatpark minden mas ¢épiiletében megszokott vizudlis, esztétikai élményben
részesiilhessenek.

A tervezett épiiletet sziikséges megkozeliteni a Blaha Lujza sétanyrdl illetve az allatpark
belsé tertiletérdl. Figyelembe kell venni a sétany tul oldalan 1évd Sostoi to panoramajat, s ezt
ki kell hasznalni. Biztositani kell a sziikséges szamu személygépkocsi elhelyezést a telken
beliil. A gépjarmii parkolobol egyértelmii és rovid bejutasi lehetdséget kell megteremteni a
recepcid felé. Az akadalymentes parkoloktol a recepcidig torténd kozlekedést
akadalymentesen biztositani kell. Meg kell oldani az épiilet lizemeltetéséhez sziikséges
gazdasagi feltoltési lehetdséget, utvonalat és gazdasdgi bejaratot. Lehetdvé kell tenni a
megérkezéskor a rovidtava parkolast a bejelentkezés id6tartamara a fobejarat elott.

Szallodai szintli portaszolgéalatot kell létesiteni a fObejarat kornyezetében. A szallodai
szolgaltatassal elsdsorban az allatparkba latogatok szallaslehetdségét kell kialakitani.
Héromcsillagos besorolasi szintet sziikséges biztositani. Reggeli éttermet és hozza tartozé
reggeli konyhat kell az épiiletben elhelyezni.

Ki kell alakitani egy technikailag magasan felszerelt konferencia €s rendezvényteret 100
féréhely kapacitassal.

A multifunkciondlis térnek kapcsolddnia kell az dkologia centrum térhez, lehetdség szerint
nagyfeliileti 0sszenyitasi lehetdséggel.

helyiségeket is ki kell alakitani a szallévendégek 1étszamahoz mérten.

A szallashely funkciéra 38 db szobaegységet kell kialakitani. A szobdk zomében kétagyas
elrendezéstiek.



Lehetdség szerint a szobakhoz kiilsé terasz, erkély kapcsolddjon. Néhany lakosztalyt és
csaladi szobat is tartalmaznia kell a szallashelynek. A komplex akadalymentesités elvei
szerint kell kialakitani a bejutast, az épiilethasznalatot €s biztositani kell akadalymentes
széllaslehetoséget is. A telken beliil a hatso kertben a pihenés, szorakozas, jatszotéri
funkciokat biztositani kell a szallévendégek szamara.

A Sostot és ezen beliill az Allatparkot is meghatirozo intenziv, dis ndvényzet megtartasa
illetve telepitése 1ényeges szempont. Az épiiletnek harmonikusan illeszkednie kell a Sostoi
to, erdo, sétanyok altal meghatarozott zoldovezeti, pihend teriilet felhasznalasi funkcidkhoz,
hangulathoz. A zo6ld feliiletek kialakitasa épiileten kiviil és beliil integralasa kiemelt feladat.
Az éplilet kornyezetének zoldfeliileti kezelése, intenziv novényesitése is megoldando.

Az épiiletben ki kell épiteni a biztonsagi kamera rendszert. Helyet kell biztositani az épiilet
iizemeltetéséhez sziikséges épiiletgépészeti berendezések szamara.

Kompakt, gazdasdgosan lizemeltethetd, hosszatavon tartos, idotalld, a funkciobol adodo
terhelését figyelembe vevo anyaghasznalattal kialakitott épiiletet kell tervezni.

Nyiregyhdza, 2016. december ho

Nyiregyhdza Megyei Jogl Véros
Onkormdnyzata
képviseletében

Dr. Kovdcs Ferenc
Polgarmester
Megrendeld



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
A

»A Modern Varosok Program” keretében megvalésul6 ,,Pangea Okocentrum” (Séstoi
Tobbfunkcios Oktatasi Kozpont)
Epitési Engedélyezési Tervdokumentacidojahoz

A Pangea vagy Pangaea (6gorog Mayyaia, azaz ,az egész féld”) az a szuperkontinens, amely
a paleozoikum és mezozoikum korszakokban létezett és amelybdl a lemeztektonikai
mozgasok révén kivalt minden mai kontinens.”

(Wikipédia)

Epitteté: Nyiregyhazi Megyei Jogt Varos Onkorményzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz.

Epités helye: Nyiregyhaza-Sostofiirds, Allatpark
Hrsz: 15010/5

Megnevezése: Epitési engedélyezési tervdokumentacid

Tervezé: GAV-ART STUDIO KFT.
Gava Attila, Epitész, Vezeto Tervezo
4400 Nyiregyhaza, Szabadsag tér 12/A. 1./10.

Elézmények:

A Nyiregyhazi Allatpark Kozhasznu Kft. tizemeltetésében 16v6 Sostofiirdéi Allatpark,
Nyiregyhédza egyik f6 latvanyossaga. A park hosszl ideje dinamikusan fejlédik. Az itt
bemutatott allatok szdmat, kuriozitdsat, az elhelyezésiik mindséget tekintve 1is
példaértékii. A torekvés a fold allatvildganak minél szélesebb korben torténd bemutatasa
a néz6k6zonség szdmara.

Az elmult években megvalositott projektek, épiiletek mindsége altal meghatarozott
szemléletmod vonalan tervezett a tovabbi fejlesztés. Az dzsiai allatvilag és ndvényvilag
bemutatasara felépitett Z6ld Piramis és az afrikai szavannak hangulatat szemléltetd
Tarzan 0svénye késziilt el az el6z6 években. A kiemelt Eurdpai Unios project keretében
megvalositott épliletek és épitmények sikere a tovabbi fejlesztések biztos alapjat adjak.
Az Ocenarium és Eséerdéhaz a FIABCI ingatlanfejlesztési vilagdijas projectje utan egy
komplex, ) 6kocentrum épiilet fejlesztési koncepcid alakult ki.

Ennek az elképzelésnek a megvalositdsdhoz a sziikséges a jelen épitési engedélyezési
tervdokumentacio. A tervezési munka a mar évek oOta folyamatosan jol miikodoé szakmai
keretek kozott, az el6zd projektek nyomvonaldn haladva azokkal szellemi és fizikai
kontinuitasban késziil.


http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93g%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paleozoikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mezozoikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lemeztektonika

Kialakitas:

Az allattartds ¢€s bemutatds elkésziilt projektjei biztositjadk a latvanyossagot,
¢lményvildgot az idelatogatok szamara. A vendégek és szakemberek ismeretterjeszto,
tudomanyos tevékenységeknek a keretei €s relaxacios ellatdsa azonban mindedig
megoldatlan az Allatpark teriiletén. Az Osszejovetelek, konferencidk, oktatasok
szakszerli és modern koriilményeinek a biztositdsa immar elengedhetetlen feladat. A
szakmai munka infrastrukturdlis hatterét biztositani kell egy erre alkalmas €és a mar
meglévo épitett valamint természeti kornyezetbe illeszkedd 1) épiiletelemmel.
Sziikséges létrehozni egy olyan komplex egységet, amelyben helyet kap az 6kologiai
szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen nagyméretli rendezvény és konferencia
terem, valamint a rendezvényt latogatok elhelyezését, szalldsat, pihenését szolgalod
terek. Mindezek mellett az allatpark szerves részeként funkciondld komplexum az
egyéni latogatok és szalldo vendégek igényeit is ki kell, hogy elégitsé¢k. Az allatpark
teriiletén beliili elhelyezés determinalja, hogy olyan élményteret kell 1étrehozni, amely
elsdsorban a f6 funkciojanak felel meg mégis egy ujabb novény és allat bemutatd
latvanyossagként is funkcional. Ezaltal az ide érkezé vendégek akar szakmai akar
pihenési szdndékkal toltenek el itt id6t az allatpark minden mas épiiletében megszokott
vizualis, esztétikai élményben részesiilhetnek.

A Nyiregyhazarol Eszak felé Sostofiirddre kivezetd f6 forgalmi it mentén talalhaté az
Allatpark teriilete. Eszak-keleti oldalon a Blaha Lujza sétany hatarolja a parkot. A
sétany masik oldala a Soéstéi t6. Az Okocentrum megkdzelitése innen biztositott
gépjarmuivel, mig az allatparkbol gyalogosan kozvetlentil elérhetd. Az épiiletnek a
telken val6 elhelyezése észak — déli t4jolast fotengelyre szervezett. A {6 épiilettomeg
nyitasa keletre a Sostoi tora néz6 kilatassal €s nyugatra az allatpark belso teriiletei felé
kialakitott. A pince+foldszint+3 emeletes €piilet fobejarata a tavat szegélyezd sétanyrol
nyilik. Itt biztositott a rovidtdva parkolds céljara egy az uttol levalasztott atmend
gépjarmii megalld hely. Szintén a sétanyr6l nyilik az északi oldalon a kozpont
milkodtetését biztositd gazdasagi ut. A fObejarati szélfogon keresztiil a lobby térbe
juthatunk ahol a recepcid, bar és a vertikdlis kozlekedést biztositod liftek, 1épcséhdz
talalhatdak egy térben. Innen kozelithetd meg a nagy méretli reggelizd tér. Ebben a
foldszintes tomegben mindkét iranybdl jol megkdzelithetéen helyezkedik el a
multifunkcionalis nagy terem. Ennek a nagy targyaldtérnek kozvetlen kapcsolata van a
lobby térrel és kozvetlen kijutdsi lehetOséggel a terasszal. A lobby térben kis és
nagyméreti lombos és kiusz6 novények, sziklaképzédmények, egy specidlis,
nagyméretli életfa motivum adjék a latvanyelemeket. Az esztétikai értékeken til ez a
magas informdcios értékkel rendelkezd lobby, kozosségi térként is miikodik.
Telepitésénél fogva az allatpark teriiletérdl kozvetlen megkdzelités biztositott az
Okocentrum épiiletébe. Az azonos méretrendii terekbdl felépiild szallashelyegységek
egy atriumra szervezett kozépfolyosordl nyilnak. Ennek az egységnek a foldszintjén és
az elsé emeletén keriiltek elhelyezésre a kiszolgalo, lizemeltetd, rekreacios kis terek. Az
eldadoterem befogado képessége 100 f6. Az emeleti szinteken a kétf0s szobaegységek
sora helyezkedik el két oldalon. Az elsé szinten 10 szobaegység, a masodik szinten 16



szobaegység, a harmadik szinten 12 szobaegység és két lakosztaly elhelyezett. Igy a
széllashely befogado képessége 80 f6. A szobdk magas igényszintli belsé kialakitasa és
kiilonleges kornyezeti adottsagai révén exkluziv szallashelyként tudnak miikddni.

Az ¢épitészeti megfogalmazasra a funkciobdl adodo egyszeri, tiszta tomegképzés,
organikus anyaghasznalat, transzparencia és funkcionalitas a jellemzd. Az allatparki dus
z0ld kornyezetben vald elhelyezésbdl adodoan az épiileten beliil és kiviil is az intenziv
ndvényesités meghatarozo latvanyelem.

A projekt megvalosulasaval nem csak az allatpark egy 0j jelentOs attrakcidja johet 1étre,
hanem az egész Sostofiirdé eddig még hianyzo ¢lménydus, tobbfunkcios kdzponttal és
magas igényszintli szallashellyel gazdagodna. Mindez tovabb generalhatna az ide
iranyul6 turizmust, igy Sostofiird6 és Nyiregyhdza varosanak is a hosszatavu hasznat
szolgalhatja.

Funkcio:

A Pangea Okocentrum -mindamellett, hogy konferencia és oktatasi centrum,- egy
tematikus szalloda is egyben. A nevében fémjelzett Okologiai jelleg az egész
komplexum gondolatvilagaban, felépitésében, térszervezésében, anyaghasznalataban
konceptualisan megjelenik. Az épiilet kiilsd megjelenése, belsd tereinek latvanyvilaga,
funkcionalis elrendezése mind erre az alapgondolatra felfiizott. Az épiilet négyszintes, a
foldszinten kozosségi terek, kiszolgalo- és lizemeltetd helyiségek talalhatoak. Az elsd
emeleten szallodai szobak, fittness részleg és épiiletgépészeti terek talalhatoak. A
masodik és harmadik emeleten hasonl6 elrendezésben szobak sora fut végig az utcai és
az udvar felé néz0 homlokzati sdvban. A negyedik emeleten az épiilet energetikai
ellatasat biztosito épiiletgépészeti tér talalhato.

Megkozelités:

Az Okocentrum az ide érkezd latogatok, vendégek szdmara a Blaha Lujza sétany felSl
érhetd el. A sétany a Sosto1 tavat Dél-nyugati oldalan kiséri végig, egyiranyl gépkocsi
forgalmi savval, kétoldali zoldsavval, és egy kerékparos €s gyalogos sétauttal. Erre a
kozlekedési vonalra felflizve egy belso ledllosavval biztositott, a szallodaba gépkocsival
érkezé vendégek ki és bepakolasanak, megérkezésének a rovidtavi parkolasa 4 db
parhuzamos gépjarmiiparkoldval. Ebbdl egy parkolo allas akadalymentes kialakitasu. A
leallosav olyan mértékben lett a telek belseje felé behtuzva, hogy a jelenleg a telket
szegélyez6 magas és nagy lombkorongju fasor megmaradhasson. A parkolosav utan
széles jardafeliilet biztositja a kozlekedést, kipakolassal kapcsolatos teenddk
helyigényét. Az éplilet fObejaratat képezd szélfogd a homlokzati sikbol kimozditott,
hangstlyos, jol lathato épiiletelem. Az ide érkezd latogatok, vendégek hossza tavu
parkolésa a telken beliil a Hotel Dzsungel épiilete mogott jelenleg is meglévd aszfalt
burkolaton kialakitott személygépkocsi parkold allasokban torténik. A Hotel Dzsungel
éptilet funkcidjdhoz sziikséges személygépkocsi parkold allasok jelenleg is itt
helyezkednek el a burkolt sav sétany fel6li elsé egyharmadaban. Ennek folytatasaként
felfestéssel biztositott a Pangea Okocentrum funkcidihoz sziikséges személygépkocsi
parkold elhelyezés a meglévd aszfaltfelilleten, a bels6 kétharmad feliilet



felhasznalasaval. A sziikséges személygépjarmii parkolok ¢€s sziikséges kerékpar tarolok
szamitasat ¢és kialakitdsanak részletes leirasat onalld ut és parkold terv fejezet
tartalmazza.

Az épiilet kozosségi tereinek megkozelitése a parkbol érkezék szamara is lehetséges,
elére szervezett oktatdsi-konferencia programok keretében az épiilet belsd oldali
sétanyain, teraszan keresztiil egy konferencia eldtérbe. A Blaha Lujza sétanyrdl az
épiiletben miikodd kavézo terasza és bels terének hasznalata is biztositott kiilsd
latogatok szdmara.

Az tlizemeltetéshez sziikséges gazdasagi feltoltés a Blaha Lujza Sétanyrol leagazo
szerviz zsakutcan keresztiil megoldhato az épiilet északi homlokzata mentén. Minden
olyan feltoltési és elszallitasi feladat ezen az utszakaszon keresztiil torténhet, ami az
Okocentrum mindennapi hasznalata soran felmeriild iizemeltetéssel, ellatassal
kapcsolatos. A szerviz ut az épiilet homlokzati falahoz huzott. Az északi oldalon igy
kialakul6 zoldsav tobb szinti, stirli novényesités zarja és védi északrol az 0j beépitést.
Egytttal a szomszédos telket, annak beépitést is lehatarolja mind latvanyban mind zaj
tekintetében. Az épiilet koriili teriiletek térburkolatainak, zoldfeliileteinek, sétanyainak,
jatszoterének részletes leirast 6nalld zoldfeliileti tervdokumentacio tartalmazza.

Foldszint:

A fObejarati szélfogobdl a tagas lobby térbe jutunk. A lobby funkcidja Osszetett, a
fobejarat kozelében biztositja a beérkezd illetve a kijelentkezé vendégek fogadasat a
recepcioban 24 Oras portaszolgalattal. A varakozo vendégek kényelmes, komfortos
id6toltésére is lehetdséget ad. Onélld bar, kavézé funkcidval a szallovendégek, a
konferencialatogatok €s az utcarol betérd alkalmi vendégek kiszolgaldsat is biztositja. A
Blaha Lujza Sétany felé, tora néz6 kilatassal a kavézohoz az épiilet homlokzata eldtt
végigfutd terasz is kapcsolodik. Kozponti elhelyezési WC csoporttal mind a
szallovendégek, mind a konferenciavendégek igényeit egy blokkban kielégiti. A lobby
f6 latvanyeleme az életfa és annak kornyezete, amely okologiai elemként az épiilet
sulypontjaban és annak teljes magassagaban betolti a fedett atrium udvar terét. A térben
allo két darab panoramalift a fa torzsének emelkedésével szinkronban a lobby tér
padloszintjérdl induldan a fa térzsét, az agait, a lombkorongjat kovetve visz fol a f6lso
szintekre. A lobbybdl nyilik a latvanyos Iépcséhaz is, mely lebegd 1épcsdkarjaival egy
Ujabb latvanyelemként funkciondl. A lobbybdl nyilik a konferencia foyer, mely a
rendezvények soran biztositja a fogadodteret, kiallitasi lehetdséget illetve a catering
funkcioknak ad teret. A lift és a 1épcsd kozelében a lobby térbdl megkozelithetden
poggyasz helyiség biztositja a szallovendégek csomagjainak idéleges tarolasat.

A konferencia terem maximalis befogado képessége 100 f6. A terem azonban ketté
oszthatd, akusztikailag méretezett, mobil valaszfal rendszerrel. Elvalasztas esetén két
otven f0s szekcio iilésterem kialakitdsara is lehet0ség nyilik. A reggeli éttermet és
konferenciatermet elvélaszto fal szintén akusztikailag méretezett mobil valaszfal. Igy ha
nagy térigény meril fel, akkor mindkét mobil valaszfal a parkolas szamara kialakitott
szekrényekbe betarolasra keriil. gy a teljes nyugati homlokzati hosszban 6sszenyithat6
térsor biztositja a nagy létszaml rendezvény befogadasat. Az allatparkbol érkezd
konferencia latogatok szamara a teraszrol elérhetd el6tér keriil még kialakitasra, ami a



hats6 hasznalat soran latja el a hasonld funkcidkat mint a belsd foyer tér. Ez a
konferencia tér alkalmas 6nallo kiillonteremkeént torténo muikodtetésre is. Az étterem, a
konferenciaterem ¢és a kiilonterem is 6nallo kijarattal kapcsolodik a nagy méretii, fedett,
hatso teraszhoz ¢és azon keresztiil a hats6 zold feliiletekhez, sétanyokhoz, jatszo
terekhez. A szdlloda lizemi z6naja az északi homlokzat mentén egy 6nallé gazdasagi
feltoltési utrol megkozelithetéen biztositott. A Blaha Lujza Sétanyrdl kialakitando
szervizut biztositja az ide érkezd tehergépjarmiivek megallasat, rakodasat, aruszallitasat.
A két bejaraton keresztiil a személyzeti mozgas, a konyhafeltoltés, a szalloda feltoltés, a
hulladék elszallitas, a szennyes ruha elszallitds és egyéb logisztikai folyamatok valnak
lehetové. A személyzet részére kialakitott kétnemi 6lt6zOblokk, személyzeti étkezd. Az
irodai, igazgatasi dolgozok részére irodak, szerverszoba keriil kialakitdsra. A
konyhaiizem funkcionalis kialakitasa els6sorban a szallodai vendégek reggeliztetéséhez
sziikséges  felszereltséggel, masodsorban a  konferenciavendégek, catering
kiszolgalasdhoz sziikséges funkciokkal ¢s felszereltséggel késziil. A konyhailizem
pontos kialakitasat, gépesitését, felszereltségét onallé konyha technologiai tervfejezet
tartalmazza. Onallo helyiségben keriil elhelyezésre a szennyes ruha, amely eldtérrel
kapcsolodik a gazdasagi lifthez. A gazdaségi liften keresztiil torténhet meg a tiszta ruha,
a szennyes ruha és a szoba feltoltési anyagok szallitdsa a szobaszinteken elhelyezett
szobaszerviz helyiségekben. A hulladéktarolas szintén 6nalld helyiségben biztositott. A
személyzet szdmdara Onalldo gazdasagi lépcsdhaz késziil a teljes épiiletmagassag
vonatkozasaban.

A vonatkoz6 szabvanyok szerint az épiilet akadalymentes kialakitasu, igy a parkolas,
fobejarat, recepcids pult, lift, egy darab szoba teljes kortien akadalymentesitett. Az erre
vonatkozd részletes leirast 6nallo akadalymentesitési tervfejezet tartalmazza.

Elso emelet:

A lobby térbdl két darab panorama liften keresztiil illetve egy reprezentativ 1€épcson
keresztiil juthatunk fel az emeleti szintre. A keleti traktusban a szallodai szobdk sora
indul el ezen a szinten 8 db kétagyas, nagy méretli erkéllyel rendelkezd szobaval. A
belsé udvarra nézd traktusban 2 db szoba kertil elhelyezésre melybdl az egyik a teljes
korti akadalymentesitéssel kialakitott szoba. A szinten 1évé szobakbdol 4 par
Osszenyithatd. A szallodai vendégek részére egy fittness terem a hozza tartozé 61t6z6 és
vizesblokk egységekkel keriil még itt elhelyezésre. Az épiilet észak-déli hossztengelyére
felflizve a sulypontban elhelyezett panoramalift, a mogotte 1évo 1épcséhdz és az északi
homlokzati elhelyezésii szobaszerviz, gazdasagi lift és eldtere talalhatd. A szobak elotti
folyosok a feliilrdl iivegtetovel fedett belsd térre nézd fiiggéfolyosok. A légtechnikai
berendezések elhelyezésére szolgalo épiiletgépészeti terek kerlilnek még kialakitasra
ezen a szinten.



Masodik emelet:
Az els6 emelet mintdjara a tora nézo traktusban 8 db kétagyas szoba keriilt elhelyezésre,
az udvari traktusban pedig 6 db kétagyas és 1 db négyagyas csaladi szoba helyezkedik
el. A szinten 1év0 szobakbol 5 par Osszenyithatd. A kozépsé kozlekedd és gazdasagi
zona foldszint mintajara, azzal azonosan késziil. A nyugati traktus északi végén a
gazdasagi 1épcso biztosit személyzeti megkozelitést a szintnek.

Harmadik emelet:

A masodik emelet mintdjara a téra nézd traktusban 4 db kétagyas szoba és 2 db
lakosztaly keriil elhelyezésre, az udvari traktusban pedig 6 db kétagyas és 1 db
négyagyas csaladi szoba helyezkedik el. A szinten 1év0 szobakbdl 3 par 6sszenyithato.
A lakosztalyok nappali térbol és hozza kapcsolodd hald egységbdl allnak. A kdzépso
kozlekedd és gazdasagi zona foldszint mintajara, azzal azonosan késziil. A nyugati
traktus északi végén a gazdasagi 1épcsd biztosit személyzeti megkdzelitést a szintnek.

A masodik és a harmadik szinten a bels6 atrium déli végén fliggdhid koti at a két oldali
fiiggbfolyoso savot.

Negyedik emelet:
A gazdasagi 1épcsOrdl €és a gazdasagi lifttel megkozelithetden épiiletgépészeti tetdszint
biztositja az épiilet fiitési, hlitési és hasznalati melegviz készitési berendezéseinek
elhelyezését. Az el6térbol nyilik lehetdség a lapostetok megkozelitésére is.

Szalloda iizemeltetési paraméterek

A Pangea Okocentrum a Nyiregyhazi Allatpark teriiletén miikodd szalloda és
oktatokozpont. A nagytermében az Allatpark bevalt gyakorlatinak megfeleléen zajlanak
alkalmanként a nyari Zoo suli, illetve évkozben az erdei iskola oktatasai. Ezeket a Park
allomanyaban 1évo alkalmazottak végzik és iranyitjak és a takaritast is a park kdzponti
allomanya végzi.

A szalloda miikodtetése sordn sziikséges hattérfeladatokat, adminisztracio, karbantartas,
anyagbeszerzés akar csak a park masik két szallodaja esetében az Allatpark kozponti
allomanyanak dolgozéi végzik. A Pangea Okocentrum munkatarsai csak szorosan véve
a széalloda miikodtetésében részt vevo 1j alkalmazottak.

Szallodai tematika

Az Nyiregyhazi Allatpark szaméara régéta igény mar egy olyan tobb funkcids
Okocentrum, oktatasi kdzpont és szallashely létrehozdsa mely mind megjelenésében,
szellemiségében, anyaghasznalataban illeszkedik az allatparki z6ld kornyezethez, sostoi
hangulathoz és komfortos egyedi tanacskozasi, konferencia teret és szallaslehetdséget
biztosit az idelatogatd nagyszamu allatparki szakemberek és latogatd vendégek részére.
Ezt az elképzelést szeretné most megvalositani a Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos a
jelen tervdokumentacioban megfogalmazott épiilettel.



A Blaha Lujza Sétany mentén torténd elhelyezés az épiilet kiils6 megjelenésében
visszatliikr6zodik. A Blaha Lujza Sétanyt mindkét oldalt szegélyezd fasor, a Sostdi to
viztiikre €s a tora épitett horgéasz, pihend és napozo stégek a meglévo f6 latvanyelemek
akornyezetben. Az épiilet féhomlokzatdban ezek az elemek koszonnek vissza. Az
erkélyeket tartd oszlopok, mint fatdrzsek; az erkélyek, mint 6ndllo stégek; és a belsd
teret lezard iliveg fliggdnyfal csillogasa, mint a viztiikor jelenik meg az épiileten. A
homlokzati anyaghaszndlat szintén Okologikus hatdst nagy formatumu, famintazatu,
greslapburkolat amely megjelenésében nagyvonall, elegans ¢€s tartds. Az erkélyek
vonulatat €s az alatta 1évo jardafeliiletet a legfelsd szinten nagy kinyulasu elétetd zarja
le. Ez a teté ismétlodik meg a belsé nagy méretli terasz folott is, ahova a reggeli
étterembdl €s a konferencia terembdl biztositott a kijutas. A terasz utani kezelt zold
feliilet a pihend és séta utvonalaival, jatszotérrel, sportpalyaval biztositja az intenziv
zoldfeliileti kapcsolatot az allatpark belsé dis novényzetével. Ez az utcai €s bels6 udvari
természeti kornyezetre vald reagalds adja az épiilet kologiai, organikus megjelenését,
illeszkedését az épitett kornyezetbe. Belsd tereiben az alapkoncepciora felépitett
latvanyvildg mindenhol tetten érhetd. A lobby térbdl elindul6 életfa motivum és annak
hatterét képezd hasonloan kezelt falfeliiletek, valamint festett falfeliiletek egy természet
kozeli latvanyt nytjtanak. Mind a ko6zdsségi terekben, mind a szobakban, mind a
kozlekedd feliileteken a nyers, természetes hatasu vakolt feliiletek, fafeliiletek, fahatast
feliiletek a domindnsak. A szobdkban az anyaghasznalat hasonléan a fara és a nyers
organikus feliiletekre korlatozodik. Mindamellett, hogy funkcionalis, kényelmes,
igényes szoba egységeket hozunk Iétre, mindeniitt megjelenik az azonos naturdlis
szemlélet, anyaghasznalat, amely minden teret 6sszefog, azonos eszmei szintre emel.
Minden egyes szoba egyéni, mert sajatosan egy adott allatra tematizalt. A szobaajtok
el6tt az allat jol felismerhetd kontlr alakja a padlon megjelenik, ugyanigy a szoba bels6
terében a falfeliileteken és az allatra jellemzd tulajdonsagok kis flizetben a szobaban
tanulmanyozhatéak. A szobdk el6tti fliggdfolyosok egy négyszint magas, livegtetdvel
zart atrium teret fognak kozre.. Ebbe a térbe magasodik fol a foldszinti lobbybol indul6d
famotivum mely minden szinten kiilonb6z6 formakban ad informaciot az adott
magassagban, okologiai zondkban €16 novényekrol, allatokrdl, azok életérdl nagyon
nagy mértekil ismeretterjesztd anyagot kinalva ezzel az itt megszalldé vendégek szamara.
A kozosségi tér esti megvilagitasa is részben ezek folhasznalasaval, latvanyelemek
kiemelésével torténik, ami teljesen sajatos hangulatot kdlcsondz majd ennek az egyedi
belsd térnek. A belsd tér dkoldgiai elemeinek komplex tervezése onallod tervfejezetben
torténik meg a kivitelezési tervszakasz készités folyaman. Osszességében olyan
épliletkomplexum létrehozésa a cél, mely magas szinten képviseli a nagy hirli
Nyiregyhazi Allatpark tematikajat, teremt harméniat a természeti és épitett
kornyezetben. Biztositja az itt megszalld6 vendégek magas szintli, kényelmes
elhelyezését, pihenését, ismeretszerzését, valamint teret ad az allatparki 0sszejovetelek,
konferencidk ¢€s kiilsd tanacskozasok magas szintli és szakszerli megtartasahoz is.



Pangea Okocentrum Oktatokoézpont Latvany elemek koncepcié terve

Altalanos koncepcié:

A Nyiregyhazi Allatpark kézel 500 fajt és 5000 egyedet mutat be a vildg minden tajarol.
A bemutatok kornyezetében kiilonféle informacidés anyagok allnak a latogatok
rendelkezésére, hogy ne csak a fajokat de azok kornyezetét is megismerhessék.
Ugyanakkor eddig a hazai, helyben is megtaldlhato fajok illetve a megye természeti
értékeinek bemutatdsa nem valosult meg. Ezt a hianyt hivatott pdtolni a Pangea
Okocentrum Oktatokdzpontja. A bemutatd az aldbbiakban részletezett egységekbdl all:

Eletfa:

Az oOkocentrum kozponti terében helyezkedik el és az ¢let sokféleségét hivatott
szimbolizalni. Négy aga a négy évszakot szimbolizalja. Torzsébdl, agaibol kiilonféle
magyarorszagi allatok alakjai sejlenek eld6 dombormiivek form4ajaban. (Lasd
részletrajzok.)

A talajszint kornyékén a talajlako allatok (6z, horcsdg, roka, medve hitiz stb) képei
jelennek meg, mig feljebb az agak kozott madarak (bagoly, harkaly, solyom stb.)
mokusok dombormiivei. Az életfa talapzatanal egy kb 3m hosszi 1m széles 50magas
akvarium vagy medence is helyet kap . Az akvarium vagy medence fenéklapja padld
szintjérél indul. Minimum egy oldala iiveg. Oldalrdl és feliilrdl is lathato. Viz mellett a
fabol , miisziklabol vizi madarak (kocsag, gém stb) €s egyéb hazai vizi allatok (béka,
ponty stb.) alakjai bontakoznak ki .

Fali képek és dombormiivek:

1.

2.

3.

Alapvetden a festmények tagitjak a teret igy a lobby szabad falfeliiletein folytatddan az
évszakok bemutatasa. Erre a célra harom falfeliilet all rendelkezésre:

Déli végtal a tavasz és tél fala ahol alul (f6ldszint) keriil bemutatasra a viragos tavaszt

(esetleg €16 novényekkel is lehet hasznalni ezen a szinten) mig magasabban ¢és a
tavolban festményen egy még zord hofodte Karpatok béli hegyi t4j lenne lathato.
Természetesen ez lehet napsiitdtte hegycsucs is hogy viddmabb hangulatot
sugarozzon. A kettdt mintegy 0sszekdti a Tisza stilizalt dbrdja mely a viz korforgasara
is utal. (Havas téli Kéarpatokbol ered és a viragos tavaszi Karpat medencébe érkezik.)
Konferencia terem lobby feldli fala: mivel ez a fal van a fa hatterében illetve a bar és
kozosségi tér kozvetlen kozelében ez lehetne a ’Nyar fala’ vidam szinekkel. Itt akar
tajra jellemzo épiileteket (vizimalom stb.), kdrnyezeti értékeket is meg lehet jelenitenti,
utalni lehet rajuk.

Vendég 1épcsé mogotti falfeliilet: Ez lehetne az ¢sz fala. Mivel ez részben takart itt
lehetne egy kora 6szi hangulatot adni szines levelekkel napsiitotte erdei hangulattal.



Informacios tablak, makettek és egyéb Kisméretii elemek:

Korben a szinteken az egyéb dekoraciok informécids anyagok, tablak stb is az életfa
¢ltal sugallt tematikat kovetik. Talaj, viz, levegd. Az informacids elemeken az ember ,
allat, novény és ¢élettelen kornyezet kapcsolata keriil bemutatasra, amennyiben lehetdség
van ra helyi kapcsolodéasokkal egyiitt.

Az informacios anyagok tartalmukat tekintve harom részre oszthatok:

1. Okolégiai kdrnyezetiink bemutatdsa:

a. A viz nagy korforgasa a f61don (tabla)

b. Viz utja lokalisan (tabla)

c. A légkorzés a f61don (tabla)

d. Nitrogén korforgasa a f6ldon (tabla)

e. Foszfor, korforgasa a f61don (tabla)

f. Oxigén, korforgasa a f61don (tabla)

g. Szén korforgésa a f61don (tabla)

h. Szemét és egyéb szennyezések utjanak bemutatasa (tabla)

2. Eletkozdsségek bemutatdsa (lokdlis példa tablikon):

a. Szarazfoldi életkozosség (egyszerlsitett példa: fii- nyul- roka)

b. Vizi életkozdsség (egyszerisitett példa: plankton- hal — sziirke gém)

c. Talaj ¢letk6zossége (egyszeriisitett példa: avar- giliszta- vakond)

d. A fenti ¢életk6zosségek egybekapcsolasa érzékeltetve a szerves egészet
3. Védett természeti és kulturalis értékek Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében (tablakon):
a. Batorligeti slap és legeld

b. Fényi erdd

c. Igrice mocsar (Nyiregyhaza)

d. Tiszavasvari Fehér- szik Természetvédelmi Teriilet

e. Kallosemjéni Mohos t6 természetvédelmi Teriilet

Epitési eloirasok:

A HESZ telekre vonatkozo szabalyozasa:

Ki0 710847

- Ki0O: kiilonleges kozhasznalati épitményi zéna a funkcid
megjelolésével <10% beépitettséggel

- 7: Egyéb épitészeti karakter

- 1: Nem kialakult épitési ovezet

- 0: adottsagtol fiiggd beépitési mod

- 8: Legkisebb telek nagysaga: 4000 m?

- 4: Maximalis beépithetdség: 30%

- 7: Megengedett épitménymagassag: 12,5 — 16,00 m

- Zoldfeliilet: szabadon all6 telepszerti min.:40%



Alapadatok

Telek teriilete: 81.022 m’

Tervezett épiilet netto alapteriilete: 2618,19 m*

Epiilet beépitett foldszinti brutto alapteriilete:  1301,54 m*

Az Allatpark teriilete: 14.875 m*

Az Allatpark teriiletén 16v6 épiiletek beépitett

foldszinti brutto alapteriilete 3005,31 m*

Allatpark beépitettsége: 20,2 % <30% megftelel
Foldszint padldvonala: +0,00=101,90 mBf
Legnagyobb épiilet magassag: +18,17 m

Burkolt feliilet: 4475,29 m?

Zoldfeliilet : 7394,36 m

Zoldfeliileti mutat6: 49,71% > 40% megfelel
Epitménymagassag: 12,60 m < 16,00 m megfelel

Személygépkocsi parkolas

Az ¢épitmények rendeltetésszerli haszndlatdhoz sziikséges elhelyezendd személygépkocsik
szamanak megallapitasa.

A 253/1997/X11.20/ Kormanyrendelet 4. szamu melléklete alapjan 1 személygépkocsi
elhelyezését kell biztositani:

-3. pont: széllas jellege — kivéve hajléktalanszallo, és iddsek otthona,
diakszallo, didkotthon - 0ndllo rendeltetési egység minden
vendégszoba utan:

Vendégszobak szama: 38 db - 38 db
- Sziikséges parkolok szama: 38 db
- Tervezett parkolok szama: 45 db

A 253/1997/X11.20/ Kormanyrendelet 7. szamu melléklete alapjan kerékpar elhelyezését
kell biztositani:

-3. pont: Széllashely minden megkezdett 15 vendégszoba egysége utan 2 db

Vendégszobak szdma 38 db - 6 db
- Sziikséges kerékpartarolok szama: 6 db
- Tervezett kerékpartarolok szama: 8 db



Alapteriilet kimutatas:

Pangea Okocentrum Foldszint

Belso tér

Foldszint

helyiség teriilet
szama helyiség (m? burkolat
001 Szélfogo 7,66 greslap
002 Foyer 221,89 greslap
003 Ital és gongyoleg 7,61 greslap
raktar
004 Poggyasz 6,88 greslap
005 Back office 27,47 vinyl padlo
006 Kozlekedd 33,73 greslap
007 Iroda 7,94 vinyl padlo
008 Szerver szoba 3,92 greslap
009 Mosoda 8,49 greslap
010 Kézi raktar 4,42 greslap
011 Ital és gongyoleg 4,79 greslap
raktar

012 Elektromos kapcsolo 7,22 greslap
013 Z61dségelokészitd 7,00 greslap
014 El6tér 8,45 greslap
015 Szennyesruha tarold 10,52 greslap
016 Hulladék tarolo 7,47 greslap
017 Kozlekedd 11,86 greslap
018 Lépcsé 11,14 greslap
019 E.T. 2,20 greslap
020 WwC 1,46 greslap
021 Oltoz6 8,07 greslap
022 Zuh. 2,77 greslap
023 E.T. 1,78 greslap
024 Oltoz6 3,30 greslap
025 Zuh. 2,99 greslap
026 WC 1,58 greslap
027 Személyzeti étkezd 13,23 greslap
028 Hutok 8,09 greslap
029 Szarazara raktar 6,06 greslap
030 Tak. szer 2,92 greslap
031 Fehér mosogatd 10,69 greslap
032 Reggeli konyha 23,11 greslap
033 Téalalo 8,56 greslap




034 Butor raktar 9,06 greslap
035 Reggeli étterem 105,65 vinyl padlo
036 Kozlekedd 11,41 vinyl padlo
037 Elotér 3,32 vinyl padlo
038 Akadm. WC 6,00 greslap
039 Ffi WC 12,44 greslap
040 N6i WC 15,76 greslap
041 Tak. szer 1,91 greslap
042 Konferencia foyer 48,98 vinyl padlo
043 Eléaddterem 100 £6 129,56 vinyl padlo
044 Technikai rakt 1,56 greslap
045 Konferencia eldtér 36,04 vinyl padlo
(kiilonterem)

046 Raktar 2,27 greslap
047 El6tér 6,11 greslap
048 foldesaru raktar 4,88 greslap

Foldszint belso tér 6sszesen: 890,22 m’

Foldszint 049 Terasz 45,56 fa burkolat

kiils tér 050 Terasz 116,32 fa burkolat

Foldszint kiilso tér osszesen: 161,88m2

Foldszint 6sszesen: 1 052,10 m*

Pangea Okocentrum I. szint
Belstter helyiség helyiség terdlet burkolat
szama (m?)
L. szint 101 Kozlekedd 98,47 vinyl padlé

102 Lépcso 16,62 greslap
103 Szoba 2 6 20,43 vinyl padlo
104 Fiird6 3,64 greslap
105 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
106 Fiird6 3,64 greslap
107 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
108 Fiird6 3,64 greslap
109 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
110 Fiird6 3,64 greslap
111 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
112 Fiird6 3,64 greslap
113 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
114 Fiird6 3,64 greslap




115 Szoba 2 {6 20,61 vinyl padlo
116 Fiird6 3,64 greslap
117 Szoba 2 6 20,43 vinyl padlo
118 Fiirdé 3,64 greslap
119 Lift eldtér 4,57 greslap
120 Szoba szerviz 10,04 greslap
121 Lépcsd 15,16 greslap
122 Akadm. szoba 2 6 28,59 vinyl padlo
123 Akadm. fiirdé 5,51 greslap
124 Szoba 2 6 19,82 vinyl padlo
125 Fiird6 3,64 greslap
126 Kozlekedd 9,75 vinyl padlo
127 Oltozd 9,09 vinyl padlo
128 Zuh. 2,05 greslap
129 Zuh. 2,03 greslap
130 Masszazs 9,31 vinyl padlo
131 E.T. 1,84 greslap
132 wC 1,44 greslap
133 E.T. 1,88 greslap
134 wC 1,44 greslap
135 Fittness terem 45,36 vinyl padlé
136 Gépészet 37,29 greslap
137 Gépészet 46,49 greslap
I. szint belso tér 6sszesen: 564,09 m’
o .| 138 Erkély 6,00 Fa
I ssz kiilsé padléburkolat
ter 139 Erkély 6,00 Fa
padloburkolat
140 Erkély 5,31 Fa
padloburkolat
141 Erkély 5,31 Fa
padloburkolat
142 Erkély 5,31 Fa
padloburkolat
143 Erkély 5,31 Fa
padloburkolat
144 Erkély 6,00 Fa
padloburkolat
145 Erkély 4,90 Fa
padloburkolat
I. szint kiilso tér osszesen: 43,73 m’

1. szint 6sszesen:

607,82 m’




Pangea Okocentrum II. szint

Belsé tér hsezlg::lzg helyiség ti::)e t burkolat

I1. szint 201 Kozlekedd 115,23 vinyl padlo
202 Lépcsd 13,21 greslap
203 Szoba 2 6 20,36 vinyl padlo
204 Fiird6 3,64 greslap
205 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
206 Fiird6 3,64 greslap
207 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
208 Fiird6 3,64 greslap
209 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
210 Fiird6 3,64 greslap
211 Szoba 2 6 20,58 vinyl padlo
212 Fiird6 3,64 greslap
213 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
214 Fiird6 3,64 greslap
215 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
216 Fiird6 3,64 greslap
217 Szoba 2 6 20,36 vinyl padlo
218 Fiird6 3,64 greslap
219 Lift el6tér 4,57 greslap
220 Szoba szerviz 10,04 greslap
221 Lépcsé 13,50 greslap
222 Csaladi szoba 4 6 28,01 vinyl padlo
223 WC 1,64 greslap
224 Fiird6 4,67 greslap
225 Szoba 2 6 20,48 vinyl padlo
226 Fiird6 3,64 greslap
227 Szoba 2 6 20,48 vinyl padlo
228 Fiird6 3,64 greslap
229 Szoba 2 {6 20,48 vinyl padlo
230 Fiird6 3,64 greslap
231 Szoba 2 {6 20,48 vinyl padlo
232 Fiird6 3,64 greslap
233 Szoba 2 {6 20,48 vinyl padlo
234 Fiird6 3,64 greslap
235 Szoba 2 6 20,30 vinyl padlo
236 Fiird6 3,64 greslap
237 Fliggéhid 4,85 fa

I1. szint belso tér osszesen: 533,38 m’




I1. szint Kiils6 | 238 Erkély 5,31 fa padloburkolat
tér 239 Erkély 531 fa padioburkolat
240 Erkély 6,00 fa padloburkolat
241 Erkeély 6,00 fa padloburkolat
242 Erkeély 6,00 fa padloburkolat
243 Erkeély 6,00 fa padloburkolat
244 Erkeély 5,31 fa padloburkolat
245 Erkeély 5,31 fa padloburkolat
I1. szint Kiilsé tér osszesen: 45,24 m’
I1. szint 6sszesen: 578,62 m”
Pangea Okocentrum III. szint
Belsé tér helyiség helyiség teriilet burkolat
szama (mZ)
II1. szint 301 Kozlekedd 115,74 vinyl padlo6
302 Lépcso 13,21 greslap
303 Szoba 2 6 20,36 vinyl padlo
304 Fiird6é 3,64 greslap
305 Nappali 21,65 vinyl padlo
306 wC 2,40 greslap
307 Halo 17,96 vinyl padlo
308 Fiirdé 5,33 greslap
309 Halo 17,96 vinyl padlo
310 Fiird6 5,33 greslap
311 Nappali 22,00 vinyl padlo
312 wC 2,40 greslap
313 Szoba 2 6 20,54 vinyl padlo
314 Fiird6 3,64 greslap
315 Szoba 2 £6 20,48 vinyl padlo
316 Fiird6 3,64 greslap
317 Szoba 2 £6 20,36 vinyl padlo
318 Fiird6 3,64 greslap
319 Lift el6tér 4,57 greslap
320 Szoba szerviz 10,04 greslap
321 Lépcsd 13,50 greslap
322 Csaladi szoba 4 {6 28,30 vinyl padlo
323 wC 1,64 greslap




324 Fiird6 4,67 greslap
325 Szoba 2 {6 20,48 vinyl padlo
326 Fiird6 3,64 greslap
327 Szoba 2 6 20,51 vinyl padlo
328 Fiird6 3,64 greslap
329 Szoba 2 6 20,48 vinyl padlo
330 Fiird6 3,64 greslap
331 Szoba 2 6 20,48 vinyl padlo
332 Fiird6 3,64 greslap
333 Szoba 2 6 20,48 vinyl padlo
334 Fiird6 3,64 greslap
337 Flgg6hid 4,91 fa
II1. szint belso tér 6sszesen: 532,48 m’ m’
I11. szint 338 Erkély 4,90 fa padloburkolat
kiilsé tér
339 Erkély 6,00 fa padloburkolat
340 Erkély 6,00 fa padloburkolat
341 Erkély 10,62 fa padloburkolat
342 Erkély 10,62 fa padloburkolat
343 Erkély 6,00 fa padloburkolat
II1. szint Kiils6 tér osszesen: 44,14 m’
III. szint 6sszesen: 576,62 m’
Pangea Okocentrum IV. szint
Belsé tér hsfg:izg helyiség ti::f t burkolat
IV. szint 401 Lépcsd 9,47 greslap
402 El6tér 15,20 greslap
403 Gépészet 73,35 greslap
IV. szint 6sszesen: 98,02 m’
Pangea Okocentrum osszesen (belsé tér): 2.618,19 m’
Pangea Okocentrum dsszesen (kiilsé tér): 294,99 m’




Szerkezetek, anyagok:

Alapozés: Az épiilet teherhordd falai és pillérei alatt beton colopalapok késziilnek, az
alaptestek felsé sikjan vasbeton talpkoszorii merevitéssel. Az alaptestek mérete,
alapozasi sik a statikai kiviteli tervek ¢és miuszaki leirds szerint késziil,
tartoszerkezeti szamitas alapjan.

Fiiggdleges teherhordd szerkezet: Monolit vasbeton pillérek biztositjak a vertikalis
teheratadast. A pillérek alaptesteken 1€v6 vasbeton talpgerendara timaszkodnak. A
vazkitoltd falak a foldszinten és emeleti szinteken Porotherm 38 Thermo
hoszigeteld tégla, rendszer szerinti vékonyrétegii falazd habarccsal. Az alkalmazott
tégla tipus kiegészitd hdszigetelés nélkiil biztositja az érvényes hdétechnikai
paraméterek kielégitését. A tartoszerkezetileg sziikséges helyeken vasbeton
merevitd falak beépitésével. A fliggdleges teherhordd szerkezet kialakitasa statikai
méretezésen alapuld tartoszerkezeti kivitelezési tervek és miszaki leirds szerint
késziil.

Fodémek: Minden szinten a monolit vasbeton pillérek kozott alul feliil sik 25 cm vtg.
Monolit vasbeton fodémszerkezet késziil statikai méretezésen alapuld
tartoszerkezeti kivitelezési tervek és miiszaki leirds szerint.

Lépcsd: Monolit vasbeton két karu 1€pcsdszerkezet, Monolit vasbeton falra €s foldszinti
indulé foknal alaptestre tamaszkodva. A Iépcsé statikai kiviteli tervek miiszaki
leiras és méretezések szerint késziil.

Athidalasok: A téglafalakban 1évé nyilasok felett Monolit vasbeton és eléregyartott
Porotherm athidalasok késziilnek, statikai kiviteli tervek és miiszaki leiras szerint.

Vélaszfalak: A vélaszfalak anyaga Rigips gipszkarton valaszfal az adott helyiség
funkcidja szerinti normadl, tlizgatld, impregnalt mindsitéssel, akusztikai
kovetelményeknek megfeleld rétegfelépitéssel €s vastagsagi mérettel.

Fedélszék: A teraszok folott vasbeton attika falra és acélszerkezetli oszlopokra
tdmaszkodo acélszerkezetli félnyereg tetdk késziilnek 7°-os tetd hajlas szoggel. A
fedélszerkezet kialakitdsa, kapcsolatai, letdmasztdsai méretezettek, statikai
kivitelezési terv szerint késziilnek.

Tetéfedés: Prefa dupla allokorcos fémlemez fedés, sziirke szinben, a sziikséges
kiegészitd, lezaro, szell6zd elemekkel, rendszerelvii csomoponti kialakitassal. A
fémlemez fedés alatt Dorken szell6z6 folia szigetelés beépitése sziikséges. A dupla
allokorcos, alacsony hajlasu tetéfedés a sziikséges technoldgiai rendben alkalmazva
késziil.

Homlokzati nyildszardk: Az ablakok, terasz ajtok és bejarati ajtdo Schiico aluminium
szerkezeti nyilaszarok, 3 rétegli hdszigeteld iivegezéssel, fokozott légzarassal,



haromszoros litkozéssel. Az ablakok belsd rendszer szerinti fém ¢és kiilsd Prefa
aluminium lemez konyoklovel. Bejarati ajtok és iivegfalak Schiico aluminium
fliggdnyfal rendszerbdl, automata toloajtd €és nyilé szarnyakkal késziilnek. A
nyilaszarok pontos paraméterit a kiils6 nyilaszaré konszignéacidos tervek
tartalmazzak.

BelsO ajtok: Egyedi €s tipus gyartasu ilivegezett és tomor furatos faforgacslap ajtok,
utolag szerelhetd tokszerkezettel. Az ajtok, korlatok pontos paraméterit a belsd
nyilaszar6 konszignacids tervek tartalmazzak.

Korlatok: A belsé szinteket 0sszekotd 1épcsOkorlat és atrium udvar fodémkorlatai
rozsdamentes acél anyaglli pontmegfogasu viztiszta biztonsagi iivegbdl késziild
korlatok.

Padléburkolatok: A hidegpadlds helyiségekben Cotto’D Este-Kerlite greslap burkolat, a
vizes helyiségekben csuszdsmentes feliilettel aljzatkiegyenlitére ragasztva. A meleg
padlos helyiségek Tarkett vinil parketta burkolatiiak. A jardafeliiletek Semmelrock
térkd burkolatiak. A helyiségek pontos burkolati anyagait, méreteit, feliileteit,
kiosztési rendjét belsdépitészeti kiviteli tervek és miiszaki leiras tartalmazza.

Belso feliiletképzések: A vendégek altal érintett terek falfeliiletei egyedi kialakitasa
durva vakolt falfeliiletek illetve tematikusan miivészi szinten festett falfeliiletek
egyedi bels6épitészeti tervek alapjan. A kiszolgdld helyiségek sima oldalfal
vakolaton Héra latex alapu festésiiek. Vizes helyiségekben Cotto’D Este-Kerlite
greslap falburkolat bels6épitészeti kivitelezési tervek és miiszaki leiras szerint.

Béadogos szerkezetek: Prefa aluminium lemezbdl késziilt badogos szerkezetek, fal
lefedések, parkanyok, fliggderesz csatorndk, lefolyd csovek késziilnek a rendszer
szerinti kiegészitd elemekkel €s technoldgiai rendben alkalmazva, sziirke szinben.

Hdészigetelések: A hdszigetelés tervezésénél elsddleges szempont az alacsony energia

igényl lakoépiilet 1étrehozasa. A hdszigeteld feliilethez tartozik minden épiiletrész,
amely elvélasztja egymastol a meleg belsd és a hideg kiilsé levegdt, ide tartoznak
tehat a kiils6 falak, bizonyos helyeken a tetd, a fodém, a padld, az ablakok ¢és a
kiils6 ajtok. Elengedhetetlen, hogy a burok kivétel nélkiil kivaldo hdszigeteld
tulajdonsagu legyen. Az épiilet kiilsé burkolatanak minden elemének azonos,
kivaloan hoszigeteltnek kell lennie.
A zéar6 fodém vizszintes feliiletén 15cm Osszvastagsdgi PIR hdészigetelés késziil
lapostetd rendszerben . A szintek kozotti padloszerkezetekben Austrotherm
1€pésallo polisztirol hab usztatoréteg késziil a falak mentén folhajlitva. A talajon
fekvd padloszerkezetben 15 cm vtg Austrotherm 1épésallod polisztirol hab Usztato és
hészigeteld réteg késziil a falak mentén folhajlitva. A vasbeton szerkezetek eldtt,
labazati falnal kiegészitd hdszigetelésként zart cellas Austrotherm Expert
hoszigetelés késziil 12 cm vastagsagban.



Homlokzat: Az épiilet homlokzati feliiletein Cotto’D Este-Kerlite nagy formatumu
greslap burkolat késziil Allface atszelloztetett rendszeri fém vazszerkezetre
kapcsokkal rogzitve. A fallefedések Prefa dupla allokorcos fémlemez fedésu
feliilettiek.

Vizszigetelések: A talajon fekvo padloszerkezetekbe 1 réteg Bauder iivegfatyol hordozo
rétegli 4 mm vtg. modifikalt bitumenes vastaglemez talajpara elleni szigetelés
épitendé be a rendszer szerinti kiegészitd elemekkel és technologiai rendben
alkalmazva. A falazatok alatt Bauder bitumenes lemez falszigetelés késziil. Az
emeleti kiiltéri erkélyeken Mapei miigyanta anyagu, kenhetd vizszigetelés késziil a
szerkezetek védelmére. A vizes helyiségekben a padloban és a vizhatdsnak kitett
falfeliileteken Mapei miigyanta kenhet6 burkolat alatti vizszigetel réteg késziil.

A zar6fodém lapostetd kialakitdsdnal kétrétegli Bauder rendszerti csapadékviz
szigetelés késziil a rendszertechnologiai rendje szerint.

Fités, melegviz: A gépészeti helyiségben elhelyezett foldgdz ilizemii kondenzécios
kazanrdl biztositott fiitési energiaval Fenkoil és padlofiités, valamint hasznalati
melegviz készités. Az égéstermék elvezetés a kazan sajat rendszer szerinti
duplafalu kéményrendszerével torténik. Az alkalmazott rendszerek épiiletgépészeti
tervek és miiszaki leirasok szerint késziilnek

Szellozés: Az épiilet helyiségei az épiiletgépészeti térben elhelyezett hdvisszanyerds
szelloztetd rendszerrel kerlilnek szelloztetésre. A frisslevegd utdnpotlast a talajszint
folotti bevezetéssel €s az elhasznalt levegd ki fuvast a tetd sik folotti kivezetéssel
kialakitva. A szelléztetd rendszer pontos kialakitast, légtechnikai csOvezetékek
nyomvonalait, berendezéseit az épiiletgépészeti kivitelezési terv légtechnikai tervei
¢s muszaki leirasa tartalmazza.

Gazellatas: Meglévo, telken beliili gazvezeték rendszerrdl, gdzmérd berendezéseken
keresztiil vezetve. Epiiletgépészeti kiviteli tervek ¢és miszaki leirds szerint.
Gazszerelés: szabvanyok szerint.

Elektromos energia ellatds: Az épiilet csatlakoztathatd a telken beliili elektromos
halézathoz, amelyet foldkabelen keresztiil vezetve, a lépcsd alatt kialakitott
elektromos mérészekrénybe keriil becsatlakozasra. Epiilet villamossagi tervek és
miiszaki leiras szerint. Villanyszerelés: szabvanyok szerint.

Vizellatas: Meglévd telken beliili nyomovezetékrdl, az vizmérdn keresztiil vezetve.
Epiiletgépészeti kiviteli tervek és miiszaki leirds szerint. Vizszerelés: szabvanyok
szerint.

Bels6 viz-csatorna: Szabvanyok szerint keriil kiépitésre. Epiiletgépészeti tervek ¢és
miiszaki leiras szerint.



Szennyviz: Az utcai szennyvizhalozatra csatlakoztathaté az épiilet. A hasznalat soran
keletkez6 szennyviz a meglévl telepiilési utcai szennyvizhalozatba, kiépitett
nyomvonalon kotve keriil elvezetésre.

Csapadékviz: A tetdén és a burkolt feliileteken keletkezd csapadékviz a telken a felszin
alatt Osszegyljtésre keriil és a meglévd utcai csapadékviz haldzatba keriil
bevezetésre.

Homlokzati anyaghasznalat:

1. Nagyformatumu szerelt, gerslap homlokzat burkolat: Cotto’D Este; KERLITE, Forest,
Rovere 300/100/0,5 cm méretli, Microban feliiletii, Porotherm 38K vazkitoltd vagy
vasbeton teherhord6 szerkezethez rogzitett ALLFACE fém vazszerkezetre szerelt
atszelloztetett, kapcsos lapmegfogasu, vizszintes allasu lapokkal.

2. Uzemben eldre gyartott, szerelt, atszelléztetett, szinezett, latszobeton oszlop burkolat:
Giacotti, fa kéreg mintazatu, Khaki szinti, 150-170/40/2 cm félkor szelvényekbdl
Osszeépitett, HEA 200 acél tartoszerkezetre, ALLFACE fém vazszerkezetre szerelt,
hatso feliiletén acél kapcsokra akasztott, oszlop burkolat.

3. Homlokzati fiiggonyfal fix elemekkel és erkélyajtokkal: SCHUCO FW 50+
fiiggonyfal, AWS 70.HI nyil6 erkélyajtokkal, homlokzati langatcsapast gatlo beépitett
parapett panel elemekkel, porszort feliiletetel, Ral:7034 Yellow grey szinben,
Sunguard Extra selective SNX 60/28, 3 rétegii hdszigeteld, napveédo iivegezéssel.

4. Homlokzati buko-nyilo és fix ablakok, ajtok: AWS 70.HI fix, nyil6-bukoé ablak, ajtok,
porszort feliiletetel, Ral:7034 Yellow grey szinben, Sunguard Extra selective SNX
60/28, 3 rétegli hoszigeteld, napveédd livegezéssel.

5. Uvegteték: SCHUCO AWS 50+ iivegtetd rendszer —7°-os lejtésben, 3 rétegii
hdszigeteld, napveédo livegezéssel, AWS 57 RO motorosan nyithat6 fiistelvezetd
tetdéablakkal, acél vazszerkezethez rogzitve, szelloztetési funkcioval, porszort
feliiletetel, Ral:7034 Yellow grey szinben.

6. Homlokzati fix arnyékold szerkezet: Vasbeton szerkezethez tavtartokkal rogzitett
SYBA Lam E 120-Z aluminium, lamellas arny€kolod, 1,00 m homlokzati kinytlassal,
RAL Ral:7034 Yellow grey szinben.

7. Fémlemez fedések, szegélyek, tetok: Prefa aluminium lemez, kettds allokorcos
fémlemez fedés Bronz (45) szinben, kiiltéri rétegelt falemez aljzatra rogzitve.

8. Korlatok, keritések: Beton alaptesthez vagy vasbeton fodémlemezhez rogzitett
zartszelvény tarto vaz szerkezetre szerelt XILOMOENIA korlat rendszer,
rozsdamentes rendszer szerinti rogzitd szerkezetben (AISI 420) 1év0 vizszintes irdnyu
fa korlat betétekkel (Okoume 25/37 mm). Acél tartészerkezet Ral:7034 Yellow grey
szinben.



9. Alacsony hajlast félnyereg teto also fa burkolat: Nutolt, gyalult deszka aljzatra szerelt

10.

11.

12.

13.

14.

15.

XILOMOENIA homlokzati burkolati rendszer, rozsdamentes rendszer szerinti r6gzito
szerkezetben (AISI 420) 1évo vizszintes iranyl fa homlokzati betétekkel (Okoume
25/37 mm).

Epiiletgépészeti tetdfelépitmény oldalfal: Monolit vasbeton fodémszerkezethez
rogzitett acél tartd vazra szerelt KINGSPAN KS 1000 FR /B falpanel, asvanygyapot
hoszigeteld maggal, vtg.:15,0 cm, Ral: 9007 (sziirke aluminium) szinben. Falpanelre
szerelt XILOMOENIA homlokzati burkolati rendszer, rozsdamentes rendszer szerinti
rogzitd szerkezetben (AISI 420) 1évo vizszintes irdnyu fa homlokzati betétekkel
(Okoume 25/37 mm).

Epiiletgépészeti tetéfelépitmény teté: Monolit vasbeton fodémszerkezethez rogzitett
acél tarto vazra szerelt KINGSPAN KS 1000 FF tetdpanel, asvanygyapot hészigeteld
maggal, Ral: 9007 (szilirke aluminium) szinben.

Epiiletgépészeti homlokzati racsok: Homlokzati greslap burkolat sikjaban tavtartokkal
beépitett épiiletgépészeti fém anyagu, racsok, zsaluk, szell6z6 elemek, Ral:7034
Yellow grey szinben.

Térburkolat: Jardak, kiiltéri kozlekedo feliiletek: SEMMELROCK Senso Grande
térko 60/60; 60/40; 40/40 cm méretben, vtg.: 8 cm, Homokbarna szinben, rendszer
szerinti szegély elemekkel.

Terasz burkolat: MARGRES, Natural, Brown NT 5, K, (R 11), 20/90 cm, vtg.: 9,5
mm méretli terasz gerslap burkolat, beton aljzathoz ragasztva.

Homlokzati ndvényfuttatd rendszer: Vasbeton tartdszerkezethez rogzitett acél
tartovazhoz kifeszitett JAKOB Fux Inox rozsdamentes drotkotél ndvényfuttatd
rendszer.



Rétegrendek

Fodémrétegzodések

R1. Foldszinti hideg padlé

0,5 cm vtg. Cotto’D Este-Kerlite greslap burkolat

0,5 cm Mapei flexibilis ragaszto rtg.

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlito rtg.

6,0 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel

1 rtg. PE technologia szigetelés, Dorken

12,0 cm vtg. Austrotherm EPS 150 1épésallo usztatoréteg, hdszigetelés, AT-
N100 falcsatlakozéasnal felhajlitva: 1,0 cm

1 rtg 4 mm vastagsagi Bauder poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

Burkolit V alapozo6 bevonati kelldsités

10 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton padloszerkezet

5,0 cm szerel6beton

20 cm rétegesen tomoritett kavicsréteg

termett talaj

R2. Foldszinti meleg padlé

0,45 cm vtg. Tarkett Id Inspiration Click Vinyl padl6 burkolat

0,2 cm Tarkett alatét szigeteld folia rtg. rendszer szerint

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlitd rtg.

6,0 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel

1 rtg. PE technologia szigetelés, Dorken

12,0 cm vtg. Austrotherm EPS 150 1épésallo usztatoréteg, hoszigetelés, AT-
N100 falcsatlakozéasnal felhajlitva: 1,0 cm

1 rtg 4 mm vastagsagi Bauder poliészterfatyol betétes, SBS modifikalt
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

Burkolit V alapozo6 bevonati kelldsités

10 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet

5,0 cm szerelobeton

20 cm rétegesen tomdritett kavicsréteg

termett talaj

R3. Emeleti hideg padlo

0,5 cm vtg. Cotto’D Este-Kerlite greslap burkolat

0,5 cm Mapei flexibilis ragaszto rtg.

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlitd rtg.

6,0 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel

1 rtg. PE technologia szigetelés, Dorken

5,0 cm vtg. Austrotherm EPS 1épésallo usztatoréteg, hdszigetelés, AT-N100
falcsatlakozasnal felhajlitva: 1,0 cm

25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet



1 rtg. tisztasagi festés

almennyezeti tér

Rigips Gipszkarton fém vazszerkezet vasbeton fodémhez fliggesztve, két
iranyu bordazattal

Rigips sik gipszkarton almennyezet vizszintes feliileten, fém vazszerkezetre
szerelve 2 x 1,25 cm tlizgatlo gipszkarton lapokbdl, illesztéseknél
livegszovet erdsités, glettelés

Héra latex festés

bonthato feliileteken elemes OW Acoustic Sternbild 3, 60/120 cm, akusztikai
almennyezet

R4. Emeleti meleg padlé kézleked6kben

0,45 cm vtg. Tarkett Id Inspiration Click Vinyl padl6 burkolat

0,2 cm Tarkett alatét szigeteld folia rtg. rendszer szerint

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlito rtg.

6,5 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel

1 rtg. PE technoldgia szigetelés, Dorken

5,0 cm vtg. Austrotherm EPS 1épésallo usztatoréteg, hoszigetelés, AT-N100
falcsatlakozasnal felhajlitva: 1,0 cm

25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet

1 rtg. tisztasagi festés

almennyezeti tér

Rigips Gipszkarton fém vazszerkezet vasbeton fodémhez fiiggesztve, két
iranyu bordézattal

Rigips sik gipszkarton almennyezet vizszintes feliileten, fém vazszerkezetre
szerelve 2 x 1,25 cm tlizgatld gipszkarton lapokbdl, illesztéseknél
ivegszovet erdsités, glettelés

Héra latex festés

bonthat6 feliileteken elemes OW Acoustic Sternbild 3, 60/120 cm, akusztikai
almennyezet

RS. Emeleti meleg padloé szobakban

0,45 cm vtg. Tarkett Id Inspiration Click Vinyl padl6 burkolat

0,2 cm Tarkett alatét szigeteld folia rtg. rendszer szerint

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlitd rtg.

6,5 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel

1 rtg. PE technologia szigetelés, Dorken

5,0 cm vtg. Austrotherm EPS 1épésallo usztatoréteg, hoszigetelés, AT-N100
falcsatlakozasnal felhajlitva: 1,0 cm

25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet,
latszobeton feliilettel

beton lazar feliilet kezelés



R6. Emeleti hideg padlo vizes helyiségben

0,9 cm vtg. Blustyle cstiszasmentes greslap burkolat

0,5 cm Mapei flexibilis ragaszto rtg.

Mapei kent, hasznalati viz elleni vizszigetelés, 2,00 m magassagig
folvezetve, sarkokban hajlat erésit6é savval kialakitva

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlito rtg.

4,0-5,5 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel, padlodsszefolyok felé
lejtésben kialakitva

1 rtg. PE technologia szigetelés, Dorken

5,0 cm vtg. Austrotherm EPS 1€pésallo usztatoréteg, hdszigetelés, AT-N100
falcsatlakozasnal felhajlitva: 1,0 cm

25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet

1 rtg. tisztasagi festés

almennyezeti tér

Rigips Gipszkarton fém vazszerkezet vasbeton fodémhez fiiggesztve, két
iranyd bordazattal

Rigips sik gipszkarton almennyezet vizszintes feliileten, fém vazszerkezetre
szerelve 2 x 1,25 cm tlizgatlo, impregnalt gipszkarton lapokbol,
illesztéseknél livegszdvet erdsités, glettelés

Héra latex festés

R7. Tet6 zarofodém kozlekedok felett

1 rtg. Bauder Baukubit K5K felsé vizszigeteld réteg

1 rtg. Bauder Tec KSA DUO als¢ vizszigetel réteg

15,00 cm vtg. Bauder Pir FA poliuretan hdszigetelés (Ap=0,022 W/mK)

1 rtg. parazar6 folia Bauder Therm DS 2

Burkolit V kelldsitd alapozas

5,0-15,0 cm lejtést képzd konnyiibeton (max.: 1400 kg/m’) aljzat, lejtésben
(2%) szélek mentén és max. 12,0 m2-ként 1 cm vtg. dilatacios csikkal

dilatalva
25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet

1 rtg. tisztasagi festés

almennyezeti tér

Rigips Gipszkarton fém vazszerkezet vasbeton fodémhez fiiggesztve, két
iranyd bordézattal

Rigips sik gipszkarton dlmennyezet vizszintes feliileten, fém vazszerkezetre
szerelve 2 x 1,25 cm tlizgatld gipszkarton lapokbdl, illesztéseknél
ivegszovet erdsités, glettelés

Héra latex festés

bonthato feliileteken elemes OW Acoustic Sternbild 3, 60/120 cm, akusztikai
almennyezet



RS8. Teto zarofodém szobak felett

1 rtg. Bauder Baukubit K5K fels6 vizszigetelo réteg

1 rtg. Bauder Tec KSA DUO als¢ vizszigetel réteg

15,00 cm vtg. Bauder Pir FA poliuretan hdszigetelés (Ap=0,022 W/mK)

1 rtg. parazar6 folia Bauder Therm DS 2

Burkolit V kell6sitd alapozas

5,0-15,0 cm lejtést képzé konnylibeton (max.: 1400 kg/m?) aljzat, lejtésben
(2%) szélek mentén és max. 12,0 m2-ként 1 cm vtg. dilaticios csikkal

dilatalva
25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet,

latszobeton feliilettel
beton lazur feliilet kezelés

R9. Lépcso pihend és lépcsofok

0,5 cm vtg. Cotto’D Este-Kerlite greslap burkolat,rozsdamentes acél
csuszdsmentes savval ellatott élképzésii szegéllyel kialakitott greslap 1épcséd
burkolat, ¢s homloklap

Mapei Adesilex P9 ragaszto

Mapei Ultraplan aljzatkiegyenlito rtg.

20,0 cm vtg. statikailag méretezett Monolit vasbeton 1épcso szerkezet
latszobeton feliilettel

beton lazur feliilet kezelés

R10. Jarda burkolat

8,0 cm vtg. beton térkd burkolat

4,0 cm vtg. homokégyazat

4,0 cm vtg. NZ 5/12 ztzottkd (nemes zizalek)
16,0 cm vtg. Z 30/55 zhzottkd alap

valt. cm vtg. tomoritett homokfeltoltés
termett talaj

R11. Hidegpadlo tetészinti gépészeti helyiségben

0,9 cm vtg. Blustyle cstiszasmentes greslap burkolat

0,5 cm Mapei flexibilis ragaszto rtg.

Mapei kent, hasznalati viz elleni vizszigetelés, 30,0 cm magassagig
folvezetve, sarkokban hajlat erdsité savval kialakitva

Mapei Ultraplan onteriilé padlokiegyenlito rtg.

5,0-8,0 cm vtg. aljzatbeton simitott feliilettel, padlodsszefolyok felé
lejtésben kialakitva

1 rtg. PE technologia szigetelés, Dorken

5,0 cm vtg. Austrotherm EPS 1€pésallo usztatoréteg, hdszigetelés, AT-N100
falcsatlakozasnal felhajlitva: 1,0 cm

25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton fodémszerkezet
1 rtg. tisztasagi festés

almennyezeti tér



- Rigips Gipszkarton fém vazszerkezet vasbeton fodémhez fiiggesztve, két
iranyt bordazattal

- Rigips sik gipszkarton almennyezet vizszintes feliileten, fém vazszerkezetre
szerelve 2 x 1,25 cm tlizgatld gipszkarton lapokbdl, illesztéseknél
livegszovet erdsités, glettelés

- Héra latex festés

- bonthato feliileteken elemes OW Acoustic Sternbild 3, 60/120 cm, akusztikai
almennyezet

R12. Tet6 zaré6fodém gépészeti helyiségben
- 15,0 cm vtg. KINGSPAN KS 1000 FF tetépanel, asvanygyapot hoszigeteld
maggal, Ral: 9007 (sziirke aluminium) szinben.
- 15,0 cm ,,Z” acél szelemen
- 20,0 cm IPE 200 acél fotartod szerkezet, tlizgatlo bevonati festéssel kezelve

R13. Erkély fodém
- 2,0 cm vtg. Cotto’D Este, Stonequartz, Bergen csuszdsmentes greslap

burkolat

- 2,0 cm vtg. miianyag tavtart6 1ab szerkezet

- Mapei kent, hasznalati viz elleni vizszigetelés

- 2,0-8,0 cm lejtést képzo konnytibeton (max.: 1400 kg/m3) aljzat, lejtésben
(2%) szélek mentén és max. 12,0 m2-ként 1 cm vtg. dilatacios csikkal
dilatalva

- 25 cm vtg. statikailag méretezett monolit vasbeton konzolszerkezet,
latszobeton feliilettel, Schock hohidmegszakito elemek beépitésével a
fodémkapcsolatnal

- beton lazur feliilet kezelés

R14. Eloteto teraszok folott
- 0,07 cm vtg. Dupla allokorcos fémlemez fedés Prefa aluminium lemezbdl

- 1,0 cm vtg Dorken szell6z6 szonyeg

- 2,5 cm egyoldalon gyalult, deszka burkolat

- 10,0 cm vtg. IPE 100 statikalag méretezett acél tartoszerkezet

- 2,0 cm vtg. kiiltéri rétegelt fa lemez burkolat

- 5,0 cm vtg. XILOMOENIA homlokzati burkolati rendszer, rozsdamentes
rendszer szerinti rogzitd szerkezetben (AISI 420) 1€v6 vizszintes iranyu fa
homlokzati betétekkel (Okoume 25/37 mm).



Falrétegzodések

F1. Homlokzati burkolt tégla fal

0,5 cm vtg. Cotto’D Este-Kerlite 1,00x3,00m formatumu nagyelemes
greslap burkolat, tiveghalé kasirozasu hatlappal

3,5 cm ALLFACE tégla falba diibelezett, atszelloztetett, kapcsos
lapmegfogasu, aluminium homlokzati burkolattarté vazszerkezet

1,0 cm vtg. kiilsé alapvakolat, 1égzar¢ feliilet

38,0 cm vtg. Porotherm 38 Thermo kiilsé vazkitolto tégla falazat,
vékonyrétegli hdszigetel6 falazohabarccsal

1,5 cm vtg. bels6 vakolat

Héra latex festés

F2. Homlokzati burkolt vasbeton merevito fal

0,5 cm vtg. Cotto’D Este-Kerlite 1,00x3,00m formatumi nagyelemes
greslap burkolat, iiveghal6 kasirozasu hatlappal

21,5 cm ALLFACE tégla falba diibelezett, atszelldztetett, kapcsos
lapmegfogésu, aluminium homlokzati burkolattartd vazszerkezet

18 cm Rockwool Frontrock Max E neméghetd kdzetgyapot lemez
hészigetelés miianyag tarcsas (h6hidmentes) diibelezéssel rogzitve a
vasbeton falszerkezethez, homlokztai burkolat tartd vazszerkezet kdzott
20,0 cm vtg. monolit vasbeton kiilsé merevitd falazat

1,5 cm vtg. bels6 vakolat

Héra latex festés

F3. Gépészeti helyiség szendvicspanel fal

5,0 cm vtg. XILOMOENIA homlokzati burkolati rendszer, rozsdamentes
rendszer szerinti 16gzitd szerkezetben (AISI 420) 1év0 vizszintes iranyt fa
homlokzati betétekkel (Okoume 25/37 mm).

15,0 cm vtg. KINGSPAN KS 1000 FR /B falpanel, 4svanygyapot
hdszigeteld maggal

20,0 cm IPE 200 acél fotartod szerkezet, tlizgatldo bevonati festéssel kezelve

Nyiregyhaza, 2016. december ho

Gava Attila
Epitész
Vezeto tervezo
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