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Talajvizsgalati jelentés Pangea Okocentrum és szallas épiilet

1. TALAJVIZSGALATI JELENTES TARGYA, KIINDULASI ADATOK

A Nyiregyhdz Allatpark Kft. (4431 Nyiregyhaza-Sostofiirds, Sostéi u. Allatpark.) megbizést adott a
Nyiregyhaza-Sostofirdén, a 15010/2 helyrajzi szamud ingatlanra tervezett, 3700 m’-es Pangea
Okocentrum, Séstéi Tébbfunkcids Oktatdsi Kdzpont és szallds épiilet tervezéséhez talajvizsgélati
jelentés készitésére. A jelentés célja, hogy az optimalis alapozdsi méd kivalasztdsahoz és a
viztelenitéshez kiinduldsi adatokat szolgaltasson. A kiviteli tervek elkészitéséhez tovabbi, nagyobb
mélységli és részletesebb feltdrdsokra lehet szlikség. A helyszini és laboratériumi vizsgalatokat az
Eurocode 7 vonatkozd szabvanyainak (MSZ EN 1997 Eurocode 7, MSZ EN ISO 14688, MSZ CEN
ISO/TS 17892, MSZ CEN ISO/TS 22476-2, MSZ 14043) figyelembe vételével végeztik.

A munkaban részt vevd kapcsolattartok:
- Tartoszerkezeti tervezd: Toth Zoltan Steel-Soft Kft. (4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21.)

A szakvélemény megirasdhoz rendelkezésiinkre allt a terilet beépitési terve, helyszinrajza, az éplilet
alaprajza. A feltdrasi pontokat az atadott rajz alapjan tdéztik ki, szintjliiket geodézia felmérés
hidnydban, helyben felvett relativ fixpont alapjan hatdroztuk meg. A meglévé szomszédos Dzsungel
hotel épilet északi sarkdndl a jadrdaszint — a helyszinrajzon jel6lt helyen — 50,0 m reativ magassagu.
Adatszolgaltatds alapjan az épulet mélygarazs + 4 szintes, monolit vasbeton vazas, kitolt6-falas
rendszerrel készil. Az épitmény szokdsos rendeltetésd, sullyedésérzékenysége kdzepes.

A kapott adatszolgaltatds alapjan az épllet (alapozasi szerkezet nélkiil) keletkezd felszerkezeti terhei
varhatodan a kdvetkezdk (tervezési érték):

sav: ~500 kN/m pillér: ~4000-5000 kN lemez: ~10 kN/m?>
Az éplilet az elképzelések szerint résfal, CFA c6l6p és lemezalap kombinacidju alapozassal késziilne.

A tervezett projekt a rendelkezésre allé adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltarasok, stb.) alapjan a
2. és 3. geotechnikai kategériak hatdrara sorolhato, mivel

- a terephajlas 25 % alatti és nem csuszasveszélyes a terilet;

- a terllet nem omlasveszélyes (aldbanyaszott, pincés, karsztos),

- a csarnok nem élGvizben vagy er6sen dramld felszin alatti vizben éplil,

- a talajkérnyezet nem specialis és nem kilonlegesen kedvezétlen,

- a talajkoérnyezet a szokdasos mddszerekkel megismerhet6,

- a talajparamétereket rutinszer( labor- vagy terepi vizsgdlattal lehet meghatarozni,
- valdszinlileg nem terveznek kilonleges és/vagy Ujszerd tartdszerkezeteket,

- specidlis mélyépitési technoldgidkat is alkalmazhatnak,

- a mUszaki felligyelet és megfigyelés szokvanyos mérési eljarasokat is kivan.

A feltardsok maédjat, mennyiségét és mélységét a megrendelbvel egyeztetve hatdroztuk meg.
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2. EPITESFOLDTANI VISZONYOK
2.1. Helyszin leirasa

A tervezési terlilet Nyiregyhaza-Séstofiirdd belteriiletén, a Blaha Lujza sétanyon, a 15010/2 helyrajzi
szamu telken taldlhatd. Az épitési terlilet kdzvetlenil a délebbi SOstoi té partjanal taldlhatd. Az
érintett ingatlanon jelenleg kisebb épliletek taldlhatdak, melyek elbontdsra keriilnek, a felszin egy
része burkolt, a teriileten valtozdé nagysagu fak taldlhatok.

A terllet kozel sik. A terlleten banyaszati tevékenység nem folyt. A feltdrasok alatt érzékszervvel
megallapithaté szennyezddést nem tapasztaltunk.

2.2. Foldtani viszonyok

Nyiregyhdza teriilte geoldgiai szempontbdl teljesen egységes. A vdaros egész terlletén dholocén és
felsGpleisztocén futdhomok taldlhaté. Ezen rétegre jellemz6, hogy szélhordta Gledékként alakult ki.
A futéhomok mez6bdl kivalik az Er patak, Sosté és Bujtos varosrészen taldlhatd felszin kozeli
holocén és 6holocén, ldpos lledék, mely a futéhomoktdl eltéréen folydvizi lerakédds. A tdj
morfoldgidjat a futéhomokformak adjak. A futéhomokot talajmechanikai szempontbdl szemnagysag
és iszaptartalom szerint finomhomokra, iszapos finomhomokra (korabban homoklisztre) illetve
iszapra oszthatjuk.

2.3. Hidrogeolodgiai viszonyok

A terilet vizfolyasa az Igrice (VIII/1) fenékszintje ~99,0 mBf., mértékadd vizszintje ~100,0mBf, A
tavak vizszintje duzzasztott, a csapadékvizen kivil a flrd8 vizei is ide kerlilnek atlagos vizszintje
(duzzasztott) ~100,90 mBf. A talajviz szempontjabdl a kozeli té duzzasztott vizszintje meghatarozo,

2.4. Foldrengés
Az Eurépai Unidban jelenleg hatalyos és Magyarorszdgon is érvénybe helyezett szabvanyok:

- MSZ EN-1998-1:2008: ,Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész: Altaldnos
szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épliletekre vonatkozé szabdlyok” és kapcsolédd ,Nemzeti
Melléklet”

11111

Alapozdsok, megtdmaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt teriilet a 2-es zéndba sorolhaté. A definidlt
foldrengésbdl szarmazé maximalis horizontalis gyorsulas az alapkézeten [A tipusu talajon] ags = 0,10
g m/s’. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszin(iséggel, azaz 475 évenként egyszer varhato. A
talajkornyezet az adott helyen ,,E” tipusu.
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Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (forras: Georisk.hu)
Az éplilet foldrengés szerinti fontossagi osztalya: Ill.

3. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A terlileten a Megbizéval egyeztetett szamu és mélységl furasos talajfeltarasokat és szondazasokat
készitettiink a talajrétegek pontos helyzetének és az azokhoz rendelhet6 talajfizikai paraméterek
meghatdrozasa céljabdl. A terllet beépitett és részben burkolt ezért a lemélyithet6 furdsok helye
korlatozott volt.

3.1. Talajfeltaras — farasos feltarasok és szondazasok

A talajviszonyok megismerése céljdbdl - 2016. szeptember 13-an kisatmérdjd furasokat mélyitettliink
8,0 méteres mélységig, valamint a talajok allapotanak, tomorségének, talajfizikai paramétereinek
pontositasa végett furdszondazasok is késziltek, szintén 8,0 m-es mélységig. A furdspontok
helyének EOV koordinatait kézi GPS készilékkel hatdroztuk meg melynek pontossaga +10m.

A furasok és szondazasos feltarasok alapadatait az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze (helyliket az 1.
mellékletben taldalhaté helyszinrajzom tintettik fel).

EOV koordinatak

Feltaras jele

Y X Magassag (m) = Feltaras mélység (m)
Talajmechanikai furasok
1. fardas | 849930 | 298801 49,81 8,0
2. fards | 849943 | 298767 49,91 8,0
Furészondazasok (WST)
1. szonda | 849930 | 298801 49,81 8,0
2. szonda | 849943 | 298767 49,91 8,0

Feltarasok alapadatai

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint kerililt sor, zavart mintavételezés tortént
méterenként, illetve rétegenként minimalisan egyszer. A vizsgalatokat az alabbi szabvanyok alapjan
végeztik el:

- MSZE ISO/TS 17892-4 Talajok laboratériumi vizsgalata. A szemeloszlas meghatéarozasa;
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- MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztencia hatarok;

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontbdél.” szabvany szerint neveztiik meg, a keletkezésiik szerint 6sszetartozo,
de valtozd Osszetétell talajokat Osszletként kezeljik. Az azonositd laborvizsgalati eredmények
alapjan megszerkesztett furasszelvényeket a 3. mellékletben adjuk kozre.

A furdszonda diagramokat a 2. mellékletben (rétegszelvényen) mutatjuk be.
4. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAI ALLANDOK

A terileten a talaj rétegzédése enyhén valtozatos. A furdsainkban tulnyomorészt valtozd szinl és
iszaptartalmu laza ill. kozepesen tomor iszapos finomhomok talajokat tartunk fel, néhol vékony
iszapfoltos iszapos finomhomok illetve iszap réteg telepliléssel. Az 1 furas 4,7-5,3 m-e kozott
magasabb viztartalmu, vélhet6éen enyhén szerves iszap réteg telepilt. 6,4-7,0 m mélységtdl a
farasok talpaig puha-gyurhato allapotu finomhomokos-iszap/iszap talajokat harantoltunk.

A feltart iszapos homok finomtalajok szine sotétbarna, sziirke és szirkésbarna kozott valtozik. E
réteg talajfizikai paraméteri az aldbbiak:

iszapos homok (siSa)

Kavicstartalom Gr % 0
Homoktartalom Sa % 70-61
Iszaptartalom Si % 29-39
Agyagtartalom cl % 1
EgyenlGtlenségi mutaté | Cu 6,29-19,72
Surlédasi szog [0) ° 23-28
Kohézié c | kN/m? 0
Nedves térfogatsuly v | kN/m? 18-19
Osszenyomddasi modulus | E; | MN/m? 8-14

A feltart iszap talajok szine sziirke és sotétbarna kozott valtozik. E réteg talajfizikai paraméteri az
alabbiak:

iszap (Si)
Viztartalom w % 16,2-33,0
Sodrdsi hatar Wp % 28,0-39,2
Folyasi hatar Wi % 13,9-26,1
Plasztikus index lp % 6,0-14,6
Konzisztencia index I % 0,31-0,96
Surlédasi szog [0) ° 14-19
Kohézié c | kN/m? 2-15
Nedves térfogatsuly v | kN/m? 17-19
Osszenyomddasi modulus | Es | MN/m? 4-11
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A feltart talajok talajfizikai paramétereit a 3. mellékletben csatolt furdsszelvények tartalmazzak.

A feltart talajok a vizsgalatkori allapotukban az e-UT 06.02.11 utligyi miszaki el6irds alapjan az
aldbbi épitéstechnoldgiai mindsitési kategdridkba sorolhatodk.

Talaj megnevezése | Fejtési osztaly | Tomoritési osztdly | Vizzardsag
iszapos homok F.-ll. T-2 V-3
iszap F.-111. T-2 V-3
Talajok besorolasa fejtés és tomorithetéség alapjan

5. TALAJVIZVISZONYOK

2016. szeptember 13-an mélyitett furasok mindegyikében jelentkezett talajviz. A mért nyugalmi
vizszinteket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze. A mért megltott és nyugalmi vizszintek kozott
l[ényeges eltérést nem tapasztaltunk. A mérések alapjan, a beépitési terlileten a nyugalmi vizszint
47,66-47,74 m szint kozott volt. A vizszint atlag értéke 47,70 m szinten vehetd fel.

Fuaras Terepszint (m) | Relativ nyugalmi vizszint (m) | Relativ vizszint (m)
1. furas 49,81 2,15 47,66
2. faras 49,91 2,17 47,74

Talajvizszintek

A kozelben talajvizszint figyel6 kut nem taldlhatd, a talajviz szintjére a Sostéi td vizszintje
meghatdrozo.

A feltarasok id8szakdban a teriiletre &tlagos csapadékmennyiség volt jellemzd. Ertékelve a
rendelkezésre 4all6 adatokat, a becsllt maximalis (karakterisztikus) talajvizszintet 48,50 m a
mértékado (tervezési) talajvizszintet 49,00 m szinten javasolt felvenni.

6. OSSZEFOGLALAS

A feltarasok és szondazasok alapjan, a furdsainkban tulnyomédrészt vdltozd iszaptartalmu
sOtétbarna, sziirke és szirkésbarna iszapos finomhomok talajokat tartunk fel, néhol vékony
iszapfoltos iszapos homok illetve iszap réteg teleptiléssel. Az 1 furds 4,7-5,3 m-e k6z6tt magasabb
viztartalmu, vélhet6en enyhén szerves sotétbarna iszap réteg telepllt. A termett talajok Il. fejtési
osztalyba sorolhatdk.

A talajviz a terlileten a terepszint alatt 2,15-2,17 m-en belll mindenitt megjelenik. Felszine
szabadtiikrl. Atlag szintjét 47,70 m szinten mértiik. A kapott eredmények alapjan a becsiilt
maximalis (karakterisztikus) talajvizszintet 48,50 m, a mértékadé (tervezési) talajvizszintet 49,00 m
szinten javasolt felvenni.

Az 1. furasbdl vett talajvizminta laboratdriumi vizsgalatanak eredményei:
Furas jele pH | kloridion (mg/l) | szulfation (mg/I)

1. farads | 7,33 14 12,3
Talajviz vegyvizsgdlati eredményei
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A terileten vett talajviz minta alapjan a MSZ EN 206-1:2006 szabvanyban elGirtak szerint a talajviz

beton mtargyakra nem agresszivnek mingsithetd.
7. ALAPOZAS| KERDESEK
7.1. Terep elGkészités

A beépitéssel érintett részeken a novényzetet és a felszini, laza, novényi gyokerekkel atsz6tt, magas
szerves anyag tartalmu feddéréteget el kell tavolitani. Fak kivagdsanal tuskdirtas is sziikséges és a
tuskdk helyét tomoritett talajjal kell feltélteni. A lehumuszolt terep felsé 0,25 m vastag rétegét
tdmoriteni kell (az elérendd tomorség Trp 290 %). A sziikséges teherbirds E, = 25 MN/m?. A szerves
réteg vastagsagat a feltarasok alapjan atlag 15-20 cm-re becsiljiik. Amennyiben a letermelés eléri a
talajviz aktudlis szintjét, a foldkiemelést abba kell hagyni. A kiemelt alkalmatlan fedéréteg
mennyiségének megfelelS visszatoltés, csak toltésépitésre alkalmas talajokbdl torténjen. A szerves,
humuszos talajok toltésanyagként nem haszndlhaték fel.

Vizbe torténd visszatoltés esetén csak durva szemcsés talaj épithetd be. A foldmunkaval eltemetett
arkokat a befolydsi oldalon agyagdugds tomitéssel le kell zarni. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy
foldmunkat csak arra alkalmas idészakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hdolvadasos
id6szakban, amikor a talaj atfagydsa felenged, illetve csapadékos idGszakban nem szabad
lehumuszolast és toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténé munkavégzés teszi
elfogadhatatlannd a foldmd mindségét. A foldmunkakat célszer( lehet8ség szerint szaraz id6szakra
Utemezni. Magas talajvizallasu idGszakban, a talajrétegek ataznak, a munkagépek mozgatdsa
nehézséggel jar, talajt tomoriteni nem lehet.

A csapadékviz elvezetésér6l naprakészen kell gondoskodni. Koncentrdlt csapadékviz a
kot6anyagmentes talajkornyezetben karos kimosdddasokat okoz!

7.2. Alapozas

A feltart talajok tobbnyire iszapos finomhomokok, melyeknek iszaptartalmaban van kilonbség. 2,4-
4,8 m kozott viszonylag meredek szemeloszlas jellemzd, igy folydsra hajlamosak. Tomorségik a
szondazas szerint kdzepesnek tekinthets, a magasabb homoktartalmi helyeken kismértékben né,
de kiugrdoan tomor vastagabb réteget nem tartunk fel. Colopalapozas esetén nagyobb mélységl CPT
szonddazdasok elvégzését javasoljuk.

Javasolt alapozasi mdd: colopalap (CFA vagy talaj-kiszoritasos Screwsol), lemezalap, ill. ezek
kombindcidja, esetleg résfal.

Mivel az épllet alapozdsi mélysége, mddja jelenleg még pontosan nem ismert, az aldbbiak
altalanossagban érvényesek.

Viztelenités: Mivel a talajvizszint jelenleg kb. 1,90 m-rel a tervezett munkagddor sikja felett talalhaté
és az épités soran is hasonld vizszint varhatd, viztelenitésre lesz sziikség. Nyilt viztartast — dvatos
szivattylzas és a homokolas fokozott megfigyelése mellett - max. 0,30-0,40 m leszivasig lehet
alkalmazni, mert a viszonylag meredek szemeloszlasu, folydsra hajlamos finomhomok talaj miatt
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kimosddas — és igy alalregelddés — veszélye is fennall, ami kdrnyez6 épliletek megrongalddasahoz
vezethet. Magasabb depresszié estén csak vakuumkutas viztelenités alkalmazhaté. Vakuumkdattal
egy lépcsGben maximum ~1,5 m vizszintslillyesztés érhet6 el, hatranya a nagy helyigény.

Colopfalas vagy szadfalas korlilzaras esetén a hidraulikus talajtérésre kell méretezni a colopfal ill.
szadfal mélységét. Ezeknek mindenképpen le kell nydlniuk a 6,4-7,0 mélységtdl feltart homokos-
iszap/iszap rétegig, amelyek a feltart talajok kozil leginkabb vizzarénak (k~10-> cm/s — kozepesen
vizvezetd) tekinthet6. Mindenképpen viztelenitésben szakmailag jartas kivitelez6t tesz sziikségessé.

A munkagodor 0,8 méter mélységig biztositas nélkil, az alatt zart fald megtamasztas védelmében,
vagy rézslsen kiemelhetd. Rézslis foldkiemeléseknél — allékonysagi szamitdsok nélkil — az MSZ
15003 szabvany el6irasait javasoljuk alkalmazni, azaz a fent jellemzett talajkérnyezetben:

Munkagodor hajlasa fuggéleges | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 5/4  6/4  7/4
Megengedett mélység (m) 0,8 08 10 1,2 1,5 3,0/ 3,0

MEGJEGYZES

1.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai a furasok helyén nyert informacidkon alapulnak. A
talaj- és talajvizviszonyok a furdsok kozott és azokon kivil eltérhetnek a furaspontokon
meghatdrozottaktdl. A kivitelezés sordn olyan viszonyokra derilhet fény, melyek a feltardasokbdl
nem voltak el6re lathatéak. Ezen esetekben, ha az eltérések a helyszinen, j6 biztonsdggal nem
megitélhetSk sziikséges a geotechnikus értesitése. O hatarozza meg a tényleges viszonyokat és az
ennek megfelel6en esetleg szlikséges valtoztatasokat.

2.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai csak az adatszolgdltatdsban kapottakbdl indulhatnak
ki, melyektdl a tervezés sordn jelentGs eltérések lehetnek, a tervezési feladat béviilhet. . A tervezett
[étesitmény esetleges mddositdsa esetén a feltdrdsok mennyiségét és mélységét felil kell vizsgalni,
hogy az Uj koncepcidra vonatkozdan is elegendé informdacidval szolgalnak-e.

Nyiregyhdza, 2016. szeptember 19.

ga.,, 0.

Javor Csaba Ungvari Albert
okl. hidrogeoldgus épitémérnok

Gte-2 367/2005
Mellékletek:

1. melléklet: helyszinrajz a feltarasok helyével
2. melléklet: rétegszelvény

3. melléklet. furdsszelvények
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RETEGSZELVENY
M(v)=1:100, M(h)=1:200

NYIREGYHAZA-SOSTO, 15010/2 HRSZ. PANGEA OKOCENTRUM ES SZALLAS EPULET

1. FURAS, SZONDA 2. FURAS, SZONDA
49,81 49,91

e

R&k

Sotétbarna ma\:m.: szerves ST

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2:2006
Gr=kavics gr=kavicsos
Sa=homok  sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag cl=agyagos

WST(furé) szondazas: 20 cm behatolashoz tartoz6 félfordulatok szama




EOV X : 849930 FURASSZELVENY

EOV Y - 298801 Munka neve: Nyiregyhaza-Séstd, Pangea Okocentrum és szallas épiilet

1. sz. flras , . , s
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 0 0 lc| |y |e|Sr|{Cu|lq|Es|k|o]|C
W% wp% wi%
NABV 49,81 m ; po 0 kN/m3 kPa | MPa | cm/s | fok | kPa
_ 10 2 30 40 50 60 70 80 90 190 a
o Sotétbarna kevert siSa 18 8.00 8 2% | 0
4 1.0
17 | o [SirkesifoliossiSa 096 | 146|185 19.72 1 2| 15
A mm% o Sziirkésbarna siSa 9 26 0 2510
1 Szlirke siSa
o 19 6.29 14 281 0
T 4.2 —
4.7 o Szirke siSa 19 7.00 14 281 0
il 53 | © Sététbarna enyhén szerves Si 04711311 17 6 14 1 3
1 Sziirke siSa
o 19 7.00 14 281 0
4 7.0
o Sététbarna Si 059131 19 6 1717
a1 8.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
30 . 1098 7 (6 5 4 3 01 98 7|6 5 4 3 0.p2 198 7|6 5 4 3 0.402
Megut6tt vizszint: 2,60 - 47,21 m
Nyugalmi vizszint: 2,15 - 47,66 m
O Zavart minta
/, @® Magminta
. L 1/4,6(1/6.8- 2/6,0) A
KN — | () becsiilt érték

A |- 122
s - — —
NS 11,6224 ‘

, - ~1 = Jelmagyarazat: MSZ 14043-2

/./// 1=~ 1~ 106208 Gr=kavics ~ gr=kavicsos

- e Sa=homok sa=homokos

o T ,//// N Sisiszap  si=iszapos

< BN Cl=agyag  cl=agyagos




EOV X : 849943 FURASSZELVENY

EOV Y : 298767 Munka neve: Nyiregyhaza-Séstd, Pangea Okocentrum és szallas épiilet

2. sz. faras , . , s
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 0 0 lc| |y |e|Sr|{Cu|lq|Es|k|o]|C
2(m) 4991 m w wpd% wi%
! 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok [ kPa
Sotétbarna kevert siSa
o 8.00
L 1.0
16 o Sziirke Si 0.84114.1] 18 10 22 1 10
L 217 Sziirke si foltos siSa
26 | © 0.65|14.6 [ 19 19.72 8 1717
| Szilrke siS
o |PAese 19 6.29 14 28| 0
48 | © 6.29
i 54 O | sziirke magas si tartalmd siSa
i o Sziirke siSa 19 7.00 14 28 0
6.4
L Sotétbarna si foltos siSa/saSi
o) 0.31] 6.0 | 19 4 19| 2
i 8.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
30 . 1098 7 (6 5 4 3 198 7|6 65 4 3 01 98 7|6 5 4 3 0.p2 198 7|6 5 4 3 0.402

Megut6tt vizszint: 2,60 - 47,31 m

Nyugalmi vizszint: 2,17 - 47,74 m

O Zavart minta
@ Magminta

() becsiilt érték

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
Gr=kavics ~ gr=kavicsos

Sa=homok sa=homokos
Si=iszap siziszapos

Cl=agyag  cl=agyagos




