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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 253/1997. (X11.20.) sz. Kormanyrendelet, valamint a 45. és 46/1997. (XI1.29.) KTM
rendeletek alapjan, mint tervezdé kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozé altalanos
érvényll hatosagi eldirdasoknak, tlizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszédgos ¢s
dgazati szabvanyoknak és miiszaki el6irdasoknak figyelembe vételével készitettem el.

A tervezett megolddsok az altalanos érvényii szakhatésagi eldirdsoknak, koézmivek
kovetelményeinek megfelelnek, azoktdl eltérés nem valt sziikségessé.

A Modern Vérosok Program” keretében megvaldsitandé .,Pangea Okocentrum” (Sostéi
tobbfunkeios oktatasi kozpont) Nyiregyhaza-Sostofiirds, Allatpark Blaha Lujza sétany hrsz.:
15010/5 épitési engedélyezési épiiletgépészeti tervdokumentacioja megfelel a minisztériumok
altal kiadott és érvényben lévé rendeleteknek, utasitasoknak, eldirdsoknak, tiizrendészeti
kovetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumenticié tartalma megfelel az érvényben lévé munkavédelmi és egészségiigyl
el6irasoknak, tovabba az illetékes szakhatdsagi, illetve kzmiivek eldirasainak, azoktol eltérés

nem valt sziikségessé.

Felelds tervezo:

Neve: Simon Tibor Roland

Jogosultsag szama: G-T/15-0572

a

Epittetd:
Nyiregyhéza Megyei Jogli Varos Onkorméanyzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz.

Tervezett 1étesitmény:

.Pange Okocentrum”

Tervezett épitési tevékenység helve:

4431 Nyiregyhaza-Sostofiirds, Allatpark Blaha Lujza sétdny Hrsz.: 15010/5

Tervezett épitési tevékenység megnevezeése:

Epiiletgépészet



Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett létesitmény miszaki megoldasa megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak, dltaldnos érvényl és eseti eldirasoknak — azon belil a
kornyezetvédelmi eléirasoknak-, életvédelmi és balesetvédelmi eldirdsoknak.

A tervezés soran az 1993. XCIII. Tv. 18.§ (1) bekezdésében és az 5/2010. (I11.9.) SZMM.
rendeletben foglaltakat betartottuk, a jogszabalyokban és a vonatkozo nemzeti szabvanyokban
meghatdrozott feltételektol eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezett miszaki megoldas megfelel az 1997. évi LXXVIIIL térvény (Etv). 31.§ (2)

bekezdés c.) —h) pontjaiban meghatarozott kévetelményeknek.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI. Torvény III. fejezet 21 paragrafus (3) bekezdés alapjan kijelentem, hogy
a kiviteli tervdokumentdci6 megfelel a kiadott és érvényben 1évé tlizrendészeti

kovetelményeknek.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemr6l szold 1993. évi XCIIL. Térvény, az 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet,
egyéb jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseinek megfeleléen kijelentjiik, hogy a
tervdokumentécié a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvényben 1évd

jogszabélyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eléirasok alapjan késziilt.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

A tervfejezet kialakitdsa sordan figyelembe vettiik a 21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet, valamint
a 4/1986 (IV.2.) OKTH. Sz. rendelkezés el6irasait. Ezen Korm. rendelet, valamint OKTH
rendelkezés elbirasaitdl nem tértiink el.

A Korm. rendelet a karos légszennyezés megelézésére, csokkentésére, megsziintetésére, az
emberi egészség és kdrnyezet megdvasa érdekében sziiletett meg, végrehajtasarol pedig az
OKTH rendelkezés gondoskodik.

Az  elkészitett épitési  engedélyezési tervdokumentacié kornyezetvédelmileg és

természetvédelmileg megfeleld.



NYILATKOZAT MFB FELUGYELETE ALA NEM TARTOZO
EPULETGEPESZETI BERENDEZESEKROL

Alulirott Simon Tibor Roland épiiletgépész tervezé nyilatkozom, hogy a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalrdl és a teriileti mérésiigyi és miiszaki biztonsagi
hatésagokrol szold 320/2010. (XI1. 27.) Korm. rendelet alapjan az egyéb gépész berendezések

nem tartoznak az MFB feliigyelete ala.

A betervezett késziilékek teljesitmény adatait e dokumentacioban részletesen megadtam.

Nyiregyhaza 2016. december ho.
<
Simon Tibor Roland

Epiiletgépész tervezd

G-15-0572



EPULETGEPESZETI
MUSZAKI LEIRAS

A Modern Varosok Program™ keretében megvalésitandd ,.Pangea Okocentrum™ (Sdstoi
t6bbfunkeids oktatési kozpont) Nyiregyhdza-Sostofiirds, Allatpark Blaha Lujza sétany hrsz.:

15010/5 épitési engedélyezési épiiletgépészeti tervdokumentacidjahoz.

Altaldnos leirdsok
A tervezett létesitmény 5 szintes.
- Foldszint belmagassag: 2.9 — 4,2 m

- Emelet belmagassag: 2,65 m

Belso hidegviz-, szennyviz- és csapadékviz halézat:

Az épiilet vizellatasat, szennyviz bekdtését a kiilsé kdzmiitervek alapjan biztositjuk.

A szennyviz lefolyoesé halozatot PVC, KG-PVC és PE HD cs6 tokos gumigyfiriis
csatlakozasi idomokkal és kotésekkel terveztiik. A szennyviz vezetékek végpontjaira a
kiviteli terveknek megfeleld tipusa légbeszivo szelepeket kell beépiteni, a légbeszivo szelepek
tilnyomd részben a falhoronyba szerelve a mennyezet alatt keriilnek elhelyezésre, szell6z6
racs eltakarasaval, vagy éalmennyezetbe. A szennyviz vezetékeket készre szerelés utan
tomorségi probanak kell alavetni.

A vizvezetékek anyaga PPr (polipropilén) milanyagces6é polifuiziés hegesztésti kotésekkel,
valamint horganyzott acélcs6, 2”-ig menetes kotésekkel, 27 felett pedig keményforrasztasos
kotésekkel. A hideg, -meleg, és -cirkuldcids vezetékeket hoszigeteléssel kell ellatni az
alabbiak szerint:

- A falhoronyba szerelt hideg, meleg, és cirkulaciés vezetékeket 6 mm vtg. péarazard
hoszigeteléssel kell ellatni (pl.: NMC Strisor 6 mm vtg.).

- A padléban és szabadon szerelt hideg, meleg, és cirkuldcios vezetékeket 9 mm vastag
hoszigeteléssel kell ellatni (pl.: NMC Sanflex 9mm vtg.).

A szabadon szerelt vezetékek megfogaséra gumis bilincseket kell alkalmazni.

A légkezeld gépek és fan-coil berendezések kondenzviz elvezetése KM-PVC miianyag cs6vel

torténik, ragasztott ktéssel.



A melegviz készitéséhez sziikséges héenergiat egy hokozponttal (5db Viessmann Vitodens
200 125kW kondenzaciés kazan) biztositjuk. Az épiilethez 3db 1000l-es indirekt flitést
hasznalati melegviztarolot terveziink, melyben a tarolt viz hdmérséklete 60 °C.

Cirkulacios halézat kiépitése igényelt. A cirkuldcios végpontokra a beszabdlyozhatosag €s az
energiatakarékos cirkulaci6 megvaldsitasa érdekében cirkulacidés beszabalyozo szelepet
terveztiink. A szelepek el6bedllitasi lehetoséggel rendelkeznek. A berendezési targyak
kifolyoszelepei, és csaptelepei elé minden esetben tartalékelzard szelepet kell beépiteni
(sarokszelep, illetve csempeszelep).

A WC-k hatfalas kiviteltiek, a vizeldék infravezérlési kiviteltiek.

A készre szerelt vizvezeték rendszert, vagy egyes szakaszokat, szerelést kovetden, de az
eltakaras el6tt nyomasprobazni kell! A vezetékek betonozasa, vakoldsa, elburkolasa csak a
sikeres nyomdasproba utdn lehetséges. A készre szerelés utan a teljes vezetékrendszert az
érvényben 1évd jogszabalyoknak megfeleléen fertétleniteni kell. majd a fertStlenités utan at
kell 6bliteni. A fertétlenités és oblités utdn vizmintavételt kell késziteni, majd akkreditalt
laborban bevizsgéltatni, a vizvezeték haldzat csak negativ eredményt vizminta utdn adhaté at
iizemeltetésre.

A betép vezeték belépése utan sziird keriil elhelyezésre, a belépd hidegviz kézponti sziirésére.
A fiitési rendszer feltoltésére vizlagyito berendezést terveziink.

A csapadékviz elvezetésre Geberit Pluvia vakuumos esévizelvezetd rendszert terveztiink.

Kozponti fiitési-hiitési halozat:

Az épiilet fitési - hiitési igényét a 4. emeleten tervezett kazanhazbol biztositjuk.

Az épiilet tervezett sszes héigénye: 585kW.

Az épiilet egyidejii, 6sszes energiaigényét az alabbi elemek Gsszessége hatdrozza meg:

Az épiilet hoveszteség szamitdsa az MSZ 04-140/2 szerint késziilt, -15 °C kiilsé6 hémérséklet
figyelembe vételével Qf = 115 kW a mellékelt h6 technikai elemzés szerint.

.Légtechnikai méretezés elvei” szerint megvalasztott 1égallapotu levegd légmennyiségének
felfiitése: 290kW

A hasznalati melegviz eldallitasara: 180kW

Az épiilet tervezett dsszes héterhelése (hiités): 260kW

Az épiilet héterhelés (hiités) szadmitdsa az MSZ 04-140/2 szerint késziilt, 32 °C kiilsé
hémérséklet, 40% paratartalom figyelembe vételével Qf = 123 kW a mellékelt h6 technikai

elemzés szerint.

.Légtechnikai méretezés elvei” szerint megvalasztott légallapoti levegd légmennyiségének



lehiitése: 130kW

Az épiilet kazdnhdza a 4. emeleti szinten helyeztiik el. A fiitését 5db VIESSMANN
VITODENS-200 125kW kondenzacios kazan latja el, a hiitését 1db DAIKIN folyadékhiitovel
oldjuk meg. A folyadékhiité névleges hiitételjesitménye 280 kW. A kondenzécids kazanok
futételjesitménye 118kW/db. A fokozott komfortkovetelményli helyiségekben fan-coil
berendezéseket terveziink. A mellékhelyiségekben, raktarakban padlofiitést vagy radidtoros
fiitést terveziink. A padlofiitési korok térfogataram mérds osztd — gytijtékhoz kapesolodnak. A
légkezelé berendezéseknek, légfiiggénynek (001 szélfogo) kiilon fiitési kort terveztiink.

A kiilonbozd helységekbe a flitési energia oszto-gyiijtokon keresztiil jut el. A szabadon szerelt
fiitési — hiitési csévezetékek anyaga fekete acél csdvezeték. A padldban vagy falszerkezetben
vezetett csdvezeték héalozat anyag otrétegii milanyag csévezeték. A fiitési csovezetekeket 9-
13mm vtg, a hiitési vezetékeket 19mm vtg. NMC INSUL-K cs6héj szigeteléssel kell ellatni.
A padlofiitési kordk esdvezetékei miianyag vezetékek.

A fokozott komfortkévetelményti helyiségekbe kiilén programozhaté szoba termosztatokat
terveziink, igy a helyiségenkénti homérseklet kiilon-kiilon beallithato.

A fltési - hiitési rendszert lagy vizzel kell feltdlteni.

Az alapvezetékek végpontjain illetve a rendszer legmagasabb pontjan automatikus légtelenitd
szelepek beépitését terveztiik. A hékdzpontban az oszto — gyijtok vezetékek magas pontjaira
légedényt.

A fiitési — hiitési rendszerekbe homéroket és feszméroket terveztiink, amelyekkel a rendszerek
allapota nyomon kévethetd.

A rendszerek biztonsagi szerelvényei a géphazban vannak elhelyezve. A zért tagulasi
tartdlyok a héhordoz6é kozeg hémérséklet valtozasait egyenliti ki. A rendszereket rugd

terhelésii biztonsagi lefiivatéd szelepekkel védjiik.

Altalanos leiras fiitési rendszerek szereléséhez

A vezetékrendszert a szerelés utdn szakaszos nyomasprobanak kell alavetni, az MSZ 09-
96814-6 pontja és az alabbi el6irdsok szerint kell elvégezni. A proba célja szilardsagi és
tomorségi vizsgalat elvégzése. A nyomasprobat csak +5°C kornyezeti homérséklet felett
szabad elvégezni. A nyomaspréba alatt a folyadékkal feltsltstt rendszert gondosan
légteleniteni kell. Az aramld kozeg tulajdonsdgaira jellemzd szigeteléseket, tomitéseket
minden esetben ellenérizni kell.

A fiitési rendszer szerelését csak +5°C-o0s kornyezeti homérséklet felett szabad végezni.



Belso gazellatas halozat:

A 253/1997. (XI1.20.) sz. Kormdnyrendelet, valamint a 191/2009. KTM rendeletek
alapjan, mint tervezé kijelentem, hogy az épitési engedélyes terveket az ide vonatkozo
altalanos érvényii hatésagi eléirasoknak, tizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek,
orszagos és dgazati szabvanyoknak és miiszaki eldirdasoknak figyelembe vételével
készitettem el.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az éltalanos érvényii és eseti (szakhatosagi)
eldirasoknak, a tervkészités soran a sziikséges szakagi egyeztetéseket megtettiik.

A tervezés sordn be lett tartva az MSz 7048/1,2,3-83. sz. MSz 7487/2-80, MSz 11413/5-81.
szabvanyban a tervezésre, illetve kivitelezésre eldirtak, tovabba a gazenergiardl szdlo
érvénybennlévé rendelet, végrehajtasardl szolé érvénybennlévd rendelet, OBF. utasités
G.V.M.B.Sz. A tervezett gazfogyasztd berendezések rendelkeznek a 22/1998. (IV.17.) IKIM
rendelet , és modositasa altal eldirt megfeleléségi tanusitassal.

A géz csatlakozd vezetékek és fogyasztdi berendezés tervezésére, létesitésére ¢s
lizemeltetésére és megsziintetésére vonatkozéan a GMBSz eléirasai a 11/2004. (11.3.) GKM
rendeletben mely el6irt kotelezettségek a tervezés sordn be lettek tartva.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a munkavédelemrol sz6lo 1993. évi XCIIL.
torvény végrehajtasardl sz616 5/1993.(XII. 26.) MiiM. sz. rendelet eldirdsainak.

A tervezd' kijelenti, hogy az eldirt Magyar Mérnoki Kamarai tagsdggal, érvényes
épiiletgépész tervezdi jogosultsdaggal rendelkezem, és a tervezdi névjegyzékben szerepelek

Az alabbi tablazatba foglaljuk Gssze, a késziilékek adatait

db Megnevezes Héterhelés | Egyide- | Egést. | Gazfogyasztas | Osszes Allapot
kW jiség |Elvezet. (m3/h) gazf.
tipusa (m3/h)
Viesmann Vitodens 200- Tervezett
W kondenzacits
5 | falikazan 118 1 Cc 12,49 62,45

Tervezési cél: Az épiilet gazellatasanak biztositsa fiitési, meleg viz eldallitasi célokra.

Nyomascsikkentd, gazméré allomasok:

A csatlakozasi pontom az épiilet hatsé része (gépészeti terek) kiilsé fala. Nyomascsdkkentd
beépitése sziikséges, mivel a telekhatdron beliil kézépnyomdsi mért gazvezeték halozat
talalhat6. A gazmérdvel a kiilsé kozmi tervezd foglalkozik. A telekhatdron beliil mért
kozépnyomast fogyasztéi gazvezetékre csatlakozunk.

A fogyasztdi gazvezeték leirasa:

A fogyasztoi gazvezetékkel az épiilet kiilsé homlokzatandl, kiilsé gazterveknek megfeleléen
csatlakozunk. A tervezett vezetékek kialakitasat a kiviteli tervek szerint kell elvégezni.
Tervezési hatér a kiils6 kézmii tervezo altal biztositott gaz csatlakozé csonk.

A tervezéssel nem érintett gazvezeték hédlézat és a hozza kapcsolédd gazfogyaszto
berendezés, megfelel a jelenleg érvényben 1évé gdz miiszaki-biztonsagi szabélyzatnak.

A kivitelezés soran fontos falszerkezetet vésni, bontani csak a statikus szakvélemény
birtokdban szabad. A kivitelezés sordan a munka-, és tlizvédelmi elbirasokat be kell tartani.




A létesitést csak a tobbszoér modositott /GOMBSZ/, az MSZ 7048/2-83, az MSZ 11413
szabvany el6irasainak megfeleléen térténhet.

Szabadon szerelt fogyasztoi gazvezetékek:

A felhasznalt cséanyagoknak rendelkeznitik kell a megfelelé mindségre vonatkozd
bizonyitvannyal. Acél cs6 esetén Msz EN 10208-02 szerinti varratnélkiili kiviteli, Msz EN
10220 méretl acél gazesovek az iranytdréseit hajlitassal, DN 25 méretnél indokolt esetben, e-
felett forresd iv behegesztésével kell elvégezni. A csokotések, valamint a létrehozasukhoz
hasznalt berendezések, gépek. késziilékek, szerszamok, segédeszkozok, védoeszkdzok
(tovabbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozd jogszabalyban el6irt
kévetelményeknek.

A szabadon szerelt gazvezeték eldllasa a falfeliilettol egyenletes, maximum 1,5 D tavolsagra
legyen, tligyelve arra, hogy a vezetékkel vizszintes sikban, a falban mas vezeték nem lehet.
Szabadon szerelt gazvezetéket a hétagulas figyelembe vételével csébilinesekkel rogziteni kell.
Az acél gazvezetékeket a bilincsek alatt festeni, allandé nedvességnek kitett helyen szigetelni
kell. A csobilincsek (csotartd szerkezetek) nem éghetd anyagiak és megfeleld szilardsaguak
legyenek. Erre a célra nem hasznalhatok égheté mianyag bilincsek. Bilincsezés megfogasi
tavolsagai acélesé esetén: 17-ig 1,5 m felette 2 m.

A kivitelezés soran statikailag fontos falszerkezetet megvésni, bontani csak statikus
szakvélemény alapjan lehet. . A kazan és a gazméré szerelésekor a kelld tomorséget
szénhidrogénallé tomitéanyaggal kell biztositani, mig a menetes idomok témitése LOXEAL
58-11 tip. tdmitéanyaggal kell hogy torténjen. A gazkésziilékek elhelyezése, illetve szerelése
a szakvéleményezett kiviteli tervnek megfeleléen torténhet. A késziilékek golyodscsap
elzargval szerelendok. A késziilékek bekotésére nem éghetd anyagi inox flexibilis bekdtd
csovet kell alkalmazni.

Egésleveg ellatds, égéstermék elvezetés:

A gazkazanok ,.C” tipusi gazkazanok, azaz helység levegdjétdl fiiggetlen, zart {izemiiek. A
gazkazanok kéményei tet6 folé keriil kivezetésre. A kémények mérete 100/150 mm méretii. A
gazkazanokhoz betervezésre keriilt tisztitd idom, esetleges ellendrzés céljabol.

Korréziévédelem:

Acéles6nél olyan helyen, ahol a cso teljes feliiletéhez szerelt allapotban nem lehet hozzéaférmi,
a csovet a felszerelés elott korrdziovédelemmel kell ellatni, a hasznalatbavétel elott az Gsszes
csofeliilet korroziovédelmérdl gondoskodni kell. A korréziovédelem megfeleldsségérol a
fogyasztdi vezeték teljes idején folyamatosan gondoskodni kell. A korréziovédelem torténhet
festéssel, fémbevonattal, milanyag bevonattal.

Nyomasproba:

A hatésagi nyomasprobat a TIGAZ miiszaki ellenérének jelenlétében kell megtartani. A
megfigyelési id6 alatt szivargas illetve kimutathaté nyomascsokkenés nem léphet fel. A
kotéseket habzoszeres oldattal ellendrizni kell.

A szilardsagi és tomorségi nyomasproba levegdvel, vagy semleges gazzal végezhetd el. A
szilardsdgi vizsgalat el6zze meg a tomorségi vizsgalatot. A nyomdasprobat az MSZ 11413
szerint kell elvégezni. A szilardsagi nyomaspréba értéke 1,5 bar ideje 15 perc, a tomorségi
nyomasproba értéke 150 mbar, ideje 10 perc legyen.

Erintésvédelem
A csatlakozo- és fogyasztdi vezetékek eltérd potencidlon lévé szakaszait athidalé kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyenlitével) egyen-potencialra kell hozni.



KIVITELEZES SORAN BETARTANDO KOVETELMENYEK

Az acélesd vezetékek és a flexibilis bekotéesd szerelhetéségét miibizonylattal kell igazolni,
mely az atadasi dokumentacié részét képezi. A villamos kivitelezé nyilatkozatat az EPH
kivitelezésérdl és villamos halézatra kapcsolt késziilék szabvanyos bekotésérél az atadasi
dokumentaciohoz szintén mellékelni kell. A kivitelezés és tizemeltetés sordn a vonatkozé
munkavédelmi és szakmai 6vérendszabalyokat szigortan be kell tartani! A kiviteli munkak
megkezdését, munkakezdés elétt 48 oraval a TIGAZ RT. kirendeltségén be kell jelenteni.

A fogyasztovezeték szerelését csak vizsgat tett, gazvezeték szereld igazolvannyal rendelkezo,
nyilvantartott gdzvezeték szerel6 végezheti.

A kivitelezést csak az illetékes Gazszolgaltato Vallalat altal szakvéleményezett
tervdokumentaciéo alapjan lehet elvégezni. A tervtél eltérni csak a tervezé elézetes
hozzajarulasaval szabad!

Az elkésziilt vezetékrendszer gaz ala helyezését csak a TIGAZ RT. szakemberei végezhetik
el. A késziilékek tizembe helyezését csak arra jogosult szakszerviz végezheti.

BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET
A 4/2002. (I1.20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet rendelkezik az épitési munkahelyeken

¢és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél.
E rendelet hatdlya kiterjed az Mvt 87 §-dnak 5 pontjdban meghatarozott azon
munkahelyekre, amelyek épitési munkahelynek minésiilnek, ¢€s ahol szervezett
munkavégzés keretében kiilon jogszabaly szerinti épitmény létesiil, vagy épitési
tevékenység valosul meg.
E rendelet 3 §-a el6irja a tervezdé és a kivitelez6 szaméara, hogy Biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort kell foglalkoztatni vagy megbizni a kivitelezési munkak
alatt.
A koordinator feladata:

- szakmailag ellendrzi a biztonsédgi és egészségvédelmi tervet

- a meghatarozott kovetelmények megvalositasanak 6sszehangolasa

- indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez

- kbzremiikédés az épitési munkahelyen

- munkafolyamatok ellenérzésének dsszehangoldsa

- a szilkséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkateriiletre

csak az arra jogosultak 1éphessenek be.

Az épitési munkahelyen biztositando minimdlis kovetelmények:
Az Mtv. 54 §-dnak 1 bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49 §-dnak 1
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kiilondsen megvaldsitandok az aldbbiak:
- az épitési munkateriileten rendet és tisztasagot kell tartani
- a munkavégzés helyének meghatirozasakor figyelembe kell venni annak
elérhetoségét, meg kell hatarozni a kozlekedd utakat vagy zondkat
- A kivitelezés alatt az épitési szerelési munkalatokhoz sziikséges anyagok
szabédlyos tarolasar6l gondoskodni kell, ide értve a keletkezett veszélyes
hulladékok (PE cs6darabok. teflon cséve, szereld zsirok, szereld aeroszolok
sth.), melyet a kivitelez6 koteles a telephelyen gytjteni és tarolni majd az
elszéllitasarél gondoskodni. (2000 évi XLIII. tv a hulladékgazdalkodasrol.)
- Gondoskodni kell a keletkezett épitési tormelék tarolasarél majd elszallitasarol
a 45/2004- (VIL.26.) BM KvVM egyiittes rendeletben eldirtak szerint.
- Gondoskodni koteles a kivitelezd a munkaeszkdzdk rendszeres ellendrzésérol,



beleértve a hegeszt6 berendezés tomloit, szerszdmait valamint elektromos
energiaval mikddd szerszamokat

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimdlis
egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelmények.

Altalinos kovetelmények :

1. Stabilitas és szilardsag:
A kivitelezési munkateriiletet ugy kell kialakitani, hogy
- az épitési munka sajatossagainak,
- avaltozo épitési koriilmények és allapotnak,
- az id6jarasi kovetelményeknek
- a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak
megfeleléen megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei.
Azokat az anyagokat, berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen
mddon mozogva vagy elmozdulva- hatranyosan befolyasoljadk a munkavéllalok biztonsagat,
illetve egészségét, megfelelé és biztonsagos modon stabilizalni kell. Az allvanyzatokat
rogziteni sziikséges, kétagn létrat falnak tdmasztva haszndlni tilos, az el és szétcstuszas ellen
biztositani kell.
Az épitési munkagddroket arkok falait - a talajallékonysag figyelembevételével —tgy kell
megtdmasztani, rézslizni, hogy az a kivitelezés valamennyi szakaszdban biztonsdgosan
megorizze allékonysagat.

2. Energia eloszté berendezések:

A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek
tliz, vagy robbanasveszélyt.
Kivitelezés megkezdése elott fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek
nyomvonalat, hogy az esetleges aramiitéstél megévjuk a munkavallalot. Megfeleld
védoeszkdzok hasznalata kotelezd.

3. Menekiil6 utak és vészkijaratok:
Veszély esetén a munkat végzOknek lehetdséget kell biztositani a munkateriilet lehetd
leggyorsabb ¢s legbiztonsagosabb elhagyéasara. Ennek érdekében menekiilési utat és
vészkijaratot kell kijel6lni és ezt szabadon kell hagyni, és azok a lehet6 legrévidebb tuton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre vezessenek.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, ill. kialakitasukat az épitési
munkateriilet méretétol, jellegétél valamint az ott dolgozdk Iétszamabdl kiindulva kell
meghatarozni.

4. A tiiz jelzése és lekiizdése:

Az ¢épitési munkahelyen a helyiségek méretét6l és hasznélatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsdgaitdl, a
munkavallalok létszamatol fliggben a munkahelyet megfeleld szamu tliz oltasara alkalmas
késziiléket kell biztositani. Gondoskodni kell a tiizolto késziilékek rendszeres ellenérzésérol.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil. Hegesztést
langvéagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési
Biztonsagi szabalyzat elbirasait. Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol
tliz és robbandsveszély. all fen. Tlzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra,
eléirasokra dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. A tlizveszélyes tevékenység



befejezése utdn a helyszint és a kornyezetét tlizvédelmi szempontbol &t kell vizsgédlni és
minden olyan koriilményt meg kell sziintetni mely tiizet okozhat. A tlizveszélyes
munkavégzés 5 méteres kdrnyezetébdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani.

Szell6zés:

Az éltalanos szellbztetésre haszndlt légkezel6 egységek tipusa Rosenberg szelloztetd
berendezés min.: 72%-o0s hévisszanyeréssel. A légkezeld egységek tartalmazzak a szlroket,
ventilator egységeket hévisszanyerd egységet fiité és hiité kalorifereket. Az altaldnos
szell6zés befuvasi €s elszivasi pontjai a komfort terekben kapnak helyet

Az épiiletet légkezeld ellatas szempontjabol az alabbiak szerint osztottuk fel:

L1 El6éadé terem légkezeld berendezés: Vbe=5000m3/h, Vel=5000m3/h

L2 Etterem légkezel6 berendezés: Vbe=2500m3/h, Vel=3000m3/h

L3 Konyha légkezel6 berendezés: Vbe=4800m3/h, Vel=5000m3/h

L4 Fittnes és Masszazs légkezeld berendezés: Vbe=1100m3/h, Vel=1100m3/h

L5 Foyer és szintek folyosoja légkezel6 berendezés: Vbe=6500m3/h, Vel=5500m3/h

L6 Foldszint 61tozok 1égkezeld berendezés: Vbe=700m3/h, Vel=700m3/h

L7 Konferencia el6tér 1égkezeld berendezés: Vbe=400m3/h, Vel=400m3/h

A belsé terek akusztikai védelme érdekében az anemosztatokat sonodec csével kell lekotni.
Friss levegé potlasa oldalfalon és tetd feldl esdvédo racsokon keresztiil torténik.

Az étszelloztetd elemeket, melyeket az ajtokban kell elhelyezni, a racsok és elhelyezése az
ajto szallito feladata.

A légelosztast végzo légesatorna halozat beszabalyozasa az anemosztatok eldtt elhelyezett
pillangészelepekkel végezhetd.

A légcsatorna halézat négysz6g vagy kor keresztmetszetli horganyacél ill. aluminium
(SONODEC cs6) lemezcsatorna. A huzatmentességet a megfeleléen kivalasztott befavo
anemosztatok altal 1étrehozott befiivasi sebességgel és homérséklethanyadossal biztositjuk. A
tartozkodasi zondban a légsebességet 0,2m/s alatt tartjuk.

A befuvo és elszivo légszelepek eldtt SONODEC csdvet kell elhelyezni, egyrészt a flexibilis
csatlakozas, masrészt hangszigetelés miatt.

A légcsatorna héalozatot (befuvas, elszivas) szigetelni kell, szigetelés tipusa NMC INSUL-K

lapszigetelés, melynek vastagsaga 19mm.

A légesatornik geometriai keresztmetszetei:

- négyszog



- kor
A négyszog keresztmetszetli légcsatornak a DIN 24190 nyomasfokozati rendszer szerint ,,2”
jeliiek.
A légcesatorna tomarségi osztalya: I1.

A négysziog keresztmetszetl légcsatorna elemeknél alkalmazott anyagvastagsagok:

oldalméret: 160 mm-t6] 530 mm-ig; lemezvastagsag: vig= 0,7 mm,
531 mm-t6]1 1000 mm-ig; vtg= 0,9 mm,
1000 mm-t6] 2000 mm-ig; vtg= 1,1 mm.

A horganyzott, négyszdg keresztmetszetii légcsatornakat ,,MEZ” jelli peremekkel kell
dsszekapesolni.

A peremekre Gsszeszerelés el6tt szilikon masszat kell elhelyezni, szerelés utan kiviil szilikon
massza kikenést kell alkalmazni.

A kor keresztmetszetii 1égcsatorna tipusa: SPIKO - hg kénnytilemez csévek.

Légesatornik tart6 rendszere:

A légtechnikai halézatot SIKLA vagy azzal megegyez6 tipusu tartok segitségével rogzitjik.

A légcesatorndkat 1,5 - 2 m-enként gumis bilincsekkel régzitjiik a mennyezethez. A csdvezést
a falhoz fali tartok segitségével kell rogziteni. A rogzitd elemek legyenek hang és

rezgéscsillapito tulajdonsaguak.

Légtechnikai rendszer beszabdlyozasa:
Azokban a helyiségekben, ahol t6bb elszivo és tébb befivé anemosztat is van, ott a befujt ill.
elszivott légmennyiséget az anemosztatok szamaval osztani kell és ezen értékeket kell

beallitani egy adott anemosztaton.

Beszabalyozasban a rendszerbe beépitett anemosztatok eldtt talalhatdé pillangd szelepek
segitenek.

A beszabalyozas értékeit jegyz6kdnyvben rogziteni kell.

Az épiiletgépészeti rendszerelemek villamos teljesitmény igényei: 190kW



BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET
A 4/2002. (11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet rendelkezik az épitési munkahelyeken és

az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis munkavédelmi kévetelményekrél. E
rendelet hatéalya kiterjed az Mvt 87 §-dnak 5. pontjadban meghatarozott azon munkahelyekre,
amelyek épitési munkahelynek mindsiilnek, €s ahol szervezett munkavégzés keretében kiilon
jogszabaly szerinti épitmény létesiil, vagy épitési tevékenység valosul meg.
E rendelet 3 §-a eldirja a tervezé és a kivitelez6 szamara, hogy Biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort kell foglalkoztatni vagy megbizni a kivitelezési munkak alatt.
A koordinator feladata:

- szakmailag ellenérzi a biztonsagi és egészségveédelmi tervet

- a meghatarozott kovetelmények megvaldsitadsanak 6sszehangolasa

- indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi €s egészségvédelmi tervhez

- kozremiikddés az épitési munkahelyen

- munkafolyamatok ellenérzésének 6sszehangolasa

- a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkateriiletre

csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az épitési munkahelyen biztositando minimdlis kivetelmények:
Az Mtv. 54 §-anak 1. bekezdésében meghatéarozott altalanos és a 49 §-dnak 1 bekezdésében
leirt személyi feltételek mellett kiilondsen megvaldsitanddok az alabbiak:

- Az épitési munkateriileten rendet és tisztasagot kell tartani.

- A munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak
elérhet6ségét, meg kell hatdrozni a kozlekedo utakat vagy zéndkat.

- A Kkivitelezés alatt az épitési szerelési munkalatokhoz sziikséges anyagok szabélyos
tarolasarol gondoskodni kell, ide értve a keletkezett veszélyes hulladékok (PE
csbdarabok, teflon cséve, szereld zsirok, szerel6 aeroszolok stb.), melyet a kivitelezd
koteles a telephelyen gytijteni és tarolni majd az elszallitasarol gondoskodni. (2000
évi XLIII. tv a hulladékgazdalkodasrol)

- Gondoskodni kell a keletkezett épitési tormelék tarolasarél, majd elszallitasarol a
45/2004 (VII.26.) BM KvVM egyiittes rendeletben eldirtak szerint.

- Gondoskodni koteles a kivitelezd6 a munkaeszkdzék rendszeres ellendrzésérol,
beleértve a hegeszt6 berendezés tomloit, szerszamait, valamint elektromos energiaval

mukddo szerszamokat.



Altalinos kivetelmények
1. Stabilitas és szilardsag:
A kivitelezési munkateriiletet ugy kell kialakitani, hogy

az ¢pitési munka sajatossagainak,

- aviltozo épitési koriilmények és allapotnak,
- az iddjarasi kévetelményeknek
- a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvéardsainak megfelel6en
megvalosuljanak az egészséget nem veszélyeztetdé és biztonsdgos munkavégzes
kovetelményei.
Azokat az anyagokat, berendezéseket €s éltalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen
modon mozogva vagy elmozdulva- hatranyosan befolyasoljdk a munkavallalok biztonsagat,
illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos modon stabilizalni kell. Az allvanyzatokat
rogziteni szikséges, kétaga létrat falnak tdmasztva haszndlni tilos, az el és szétcsuszas ellen
biztositani kell.
Az épitési munkagodroket arkok falait - a talajallékonysag figyelembevételével — tgy kell
megtamasztani, rézslizni, hogy az a kivitelezés valamennyi szakaszdban biztonsagosan

megorizze allékonysagat.

2. Energia eloszt6 berendezések:
A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz,
vagy robbanasveszélyt.
Kivitelezés megkezdése elott fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek
nyomvonalat, hogy az esetleges dramiitéstél megovjuk a munkavéllalét. Megfeleld

védbeszkdzok hasznalata kotelezo.

5. Menekiil6 utak és vészkijaratok:

Veszély esetén a munkat végzOknek lehetdséget kell biztositani a munkateriilet lehetd
leggyorsabb és legbiztonsdgosabb elhagyasara. Ennek érdekében menekiilési utat és
vészkijaratot kell kijelslni és ezt szabadon kell hagyni, és azok a leheté legrovidebb tton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre vezessenek.

A menekiilési utak és vészkijaratok szdmat, méretét, elosztasat, ill. kialakitasukat az épitési
munkateriilet méretétdl, jellegétél valamint az ott dolgozdk létszamabol kiindulva kell

meghatarozni.



6. A tiz jelzése és lekiizdése:

Az épitési munkahelyen a helyiségek méretét6l és hasznalatatol. az alkalmazott
berendezésektol, felszerelésektol, az ott lévd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, a
munkaviéllalok létszamato] fiiggden a munkahelyet megfelelé szamu tliz oltdsara alkalmas
késziiléket kell biztositani. Gondoskodni kell a tiizoltd késziilékek rendszeres ellenérzésérol.
A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil. Hegesztést,
langvagast végzoék kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési
Biztonsagi szabalyzat elbirdsait. Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol
tliz és robbanasveszély 4ll fen. Tlizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra,
eldirasokra dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. A tlizveszélyes tevékenység
befejezése utdan a helyszint és a kornyezetét tizvédelmi szempontbdl 4t kell vizsgélni és
minden olyan kériilményt meg kell sziintetni, mely tiizet okozhat. A tiizveszélyes

munkavégzés 5 méteres kdrnyezetébdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani.

5. Szelloztetés:

A zart munkahelyen biztositani kell a sziikséges mennyiségti friss levegét, figyelembe véve az
alkalmazott munkatechnologiat és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. A
hegesztés soran keletkezett gazokat, gbzoket természetes vagy mesterséges uton, de el kell
tavolitani a munkateriiletr6l.

Mesterséges szelloztetés esetén, a szelloztetés modjanak meghatarozasakor figyelembe kell
venni a munkatérben dolgozok létszamat, a munkavallalok fizikai megterhelését, a

légszennyezés mértéket, ill. a felszabaduld szennyezdanyag témegét.

6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott:
Fizikai zaj, egésztest —kéz és karrezgés, megvilagitds, sugarzds, magas légkori nyomas,
kémiai gazok, g6zok, porok okozta légszennyezés el6forduldsaval jaré6 munkavégzés soran

biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

7. Homérséklet:

A munkavégzés teljes idétartama alatt a munka jellegét és a dolgozok megterhelését
figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelel6 hémérsékletet kell biztositani.

A munkahely hidegnek minésiil, ha a hémérséklet 50 %-andl hosszabb idétartamban

szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, ill., zart térben a +10 °C-ot nem éri el.



A hidegnek minésiil6 munkahelyen a munkavéllalo részére +50 °C-os homérsékletd teat kell
biztositani. A védobital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgaldsa a kozegészségiigyi

kovetelmények betartdsaval torténhet.

8. Epitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa.

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak amennyire az lehetséges

természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges

megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, amikor a nappali természetes fény nem

megfelels. Epitési munkateriileten és kozlekedési uton kézepes megvilagitasi erésséget kell

biztositani.

9. Elsosegély:

A munkaltatonak biztositani kell az elsosegély nyujtasi lehetoséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon el6irdsok szerint kiképzett és vizsgazott elsdsegélynytjtasra
kijeldlt személy mindig rendelkezésre alljon. Biztositani kell, hogy a balesetet szenvedett

vagy rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

10. Egyéb rendelkezések:
Az épitési munkateriileten dolgozokat el kell latni elegendd mennyiségli ivovizzel, ennek

hianyaban mas alkoholmentes itallal (dsvanyviz, szédaviz).

11. Egyéni védoeszkozok biztositasa:
Az épitési teriileten fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétol

nem veszélyeztetett bels6 munkahelyek.

Fébb munkavédelmi eldirasok
A munkavallal6 az eldirt helyen és idében biztonsidgos munkavégzésre alkalmas allapotban,
az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzésre vonatkozé szabélyok
megtartasaval végezhet munkat.
A munkavéllalé koteles munkatarsaival egyiittmiikddni és munkdjat ugy végezni, hogy az
sajat vagy mas egészségét testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavallalé csak olyan munkat
végezhet, amellyel megbiztak és az arra vonatkoz6 munkabiztonsagi oktatast megkapta.

A munkavéllald koteles munkajat a téle elvarhatdo szakértelemmel és gondossiggal, a



munkdjara vonatkozé szabdlyok, el6irdsok és utasitdasok szerint végezni. A biztonsagi
berendezéseket a munkavallalé 6nkényesen nem kapcsolhatja ki, nem tavolithatja el és nem
alakithatja at. Gépeket, berendezéseket, szerszamokat csak arra a célra szabad haszndlni,
amely célra szolgdl. A dolgozé koteles a részére biztositott kézi szerszamokat,
munkaeszkdzoket a munka megkezdése elétt megvizsgdlni. A munkat csak kifogastalan
allapotban lévé szerszammal és munkaeszkozzel végezhet. A hibas szemmel lathatéan nem
teljesen ép szerszamokat azonnal ki kell vonni a haszndlatbol. Koteles az egyéni
védbeszkozoket rendeltetésének megfeleléen haszndlni. Kételes a munkavégzéshez biztositott
védoéruhazatot viselni.

A munkavallalénak t6le joggal elvarhaté modon tigyelnie kell sajat maga és a munkavégzés

hatokérében tartézkodok biztonsagara és egészségére, illetéleg a kdrnyezet védelmére.

Kirnyezetvédelem
A kornyezet védelmének dltalanos szabalyairél szolo 1995. évi LIII. Térvényben
meghatdrozottak szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet védelmérol.
Ezen beliil a kérnyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az élovilag, valamint az ember altal
létrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek tsszetevoi védelmérol.
A kémiai biztonsagrol sz6lo 2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara kiadott rendeletek
alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve
raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazasukat - tovabba veszélyes technologiak
alkalmazéasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet
veszélyeztetését miiszaki szempontbol elérheté modon kizarjak, vagy csokkentik.
A veszélyes anyagok és veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztalyozasanak
szempontjait, a veszélyszimboélumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R széamok
és S szamok korét, tovabba a rendelkezésre allo adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-
kémiai és kémiai, mérgezd (toxikoldgiai) és kdrnyezetkarositd tulajdonsagai megitélésének
rendjét a 44/2000. (XII. 27.) szamu EGM rendelet 1. és 2. szamu melléklete tartalmazza.
A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot, sem mas
személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kérnyezetet nem karosithatja. Ezért szervezett
munkavégzés esetén a munkdltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a véllalkozo illetve a
munkavégzo a felelds.
A veszélyes anyagok, készitmények haszndlatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi
engedélyével (illetve bejelentés alapjan), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM szamu, a

munkahelyek kémiai biztonsagarol szolé egyiittes rendelete szerint szabad végezni.



A tevékenység sordn keletkezett mindennemti hulladék elszallitasa, artalmatlanitasa - kiilonds
figyelmet forditva a veszélyes hulladékokra - ezek dokumentalésa, a kivitelezo kotelezettsége.
A hulladék csak olyan kezelének adhaté at, aki a kornyezetvédelmi felligyeloség
engedélyével rendelkezik az adott hulladék atvételére, és kezelésére.

A zaj- és rezgésvédelemrdl szolo 12/1983. (V. 12.) MT rendelet és mddositdsai szerint, az
emberi kdrnyezet és az emberi egészség megdvasa érdekében, be kell tartani a karos zaj- ¢és
rezgés elleni védekezés szabalyait. A munkavallalokat a munka kdzbeni zajexpozicio okozta

kockézatok ellen védeni kell a 18/2001. (IV. 28.) EiiM. rendeletben eléirtak szerint.

Nyiregyhéza 2016. december ho.
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