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1. ALTALANOS LEIRAS

Az épités helye: Nyiregyhaza-Sostofirdd, Blaha Lujza sétany, hrsz: 15010/5

Epittetd: Nyiregyhaza Megyei Jogu Véaros Onkormanyzata

4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.

Az épitési engedély targya egy Uj, alapincézetlen, 5 szintes koz0sségi épllet tervezése.
Az épitmény monolit vasbeton vazas szerkezeti rendszerd.

Az engedélyezési terveket a Gav-Art Studio Kft. épitész adatszolgaltatasa alapjan készitettem.

2. AZEPULETEK SZERKEZETI ISMERTETESE

21 ALAPOZAS
2.11 Altalanos adatok

A terlletismertetd talajvizsgalati jelentést készitette: NyirGeo Kft., Nyiregyhéaza, Koranyi Frigyes u. 71. II/5.

Geotechnikai kategéria: 2-3.

Szeizmikus zéna: 2.

Talajkérnyezet foldrengés méretezéshez: "E" tipus.
Féldrengés szerinti fontossagi osztaly: Ill.
Alapozas tipusa: mélyalapozas.

Javasolt alapozasi sik: -6,0 m (iszapos homok)

Talajparaméterek alapozasi sikon: - surlddési sz6g: ¢=25°

- kohézio: c=0,0 kN/m?
- térfogatsuly: y= 18,0 kN/m3

Mértékado talajvizszint: -0,80 m
A talajviz beton mitargyakra nem agressziv.

2.12 Alapozasi rendszer részletes ismertetése

A magas talajvizszint, és a talajszerkezeti adottsagok miatt az éplilet alapozasi rendszere "CFA" tipusu furt

cOlopalapozas.

A monolit vasbeton pillérek alatt a terhelés mértékének megfeleléen cdldpcsoportok, illetve egyedulallé colopok

késziilnek.

Az alkalmazott atmérdk: @60 cm ; @80 cm ; @100 cm ; @120 cm.

A cbldpfejek vastagsaga: 60 cm.
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Féldszinti teherhordd szerkezetek elhelyezkedése:

4,00 9,50
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Mértékadd terhelésti pillérek alatti ("4" ; "5" raszter) colépcsoport: 4 db @100 colop.
A kisebb terhelésdi pillérek esetében (1" ; "7" raszter) elegendd 1 db @60 atmérdjli colop.
Kbzbensd terhelési eseteknél ( "3" ; "6" raszter oszlopainak tobbsége) 4 db @80-as colopcsoportot kell alkalmazni.

A vasbeton merevit falak, és a tégla teherhord falak alatt a terhelés nagysaganak fiiggvényében kiosztott
tavolsagban elhelyezett @60-as colopoket dsszekotd talpgerendak késziilnek.

A foldszinti padiéburkolatot, és egyben a valaszfalakat monolit vasbeton aljzatiemez tdmasztja ala.

A lemez 1 réteg betonacél halds vasalast kap.

Az épiilet padozatanak kialakitasa soran az agyazoé réteg ala minimum 20-30 cm vastag zuzottkd, vagy megfelelé
mindségli osztalyozott homokos kavics beépitése szlikséges (Trymin= 90%, E2min=60 MPa).

A kivitelezéskor tapasztalt talajjellemzk az alapozast modosithatjék.

gondoskodni kell.

A munkagd6drok 0,8 méter mélységig biztositas nélkil, az alatt zart fall megtdmasztas védelmében,
vagy rézslisen emelhetdk ki.

Anyagminéségek:
- beton: C25/30
- betonacél; B500
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2.2 FELMENO SZERKEZET
2.21 Tervezési alapadatok, teherbiras

Altalanos geometriai kialakitas:
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Teherbiras:
A szerkezetet onsulyara, az EUROCODE szerinti meteorolégiai (ho-, szél- és hémérsékletvaltozas) terhekre, az
alabbiakban részletezett alapértéki hasznos teherre, valamint szeizmikus terhekre (agr=0,07*g m/s-MMK ajanlasa
alapjan) méreteztik.
Hasznos terhek:

- gépészeti helyiségek: 5,00 kN/m?

- lépcsok, 1épcsd pihendk, kdzlekeddk, erkélyek: 3,00 kN/m?

- szobak: 2,00 kN/m?

- nem jarhato laposteték: 0,40 kN/m?

2.22 Teherhordo falak, oszlopok

A vazas szerkezeti rendszerbél addddan teherhordd tégla falszerkezetek csak a homlokzatokon talalhatok.
Ezek tipusa 38 cm vastagsagu Porotherm N+F kézi falazéelem. (A falazatok mindsége minimum II. osztélyd legyen.
A falaz6habarcs minésége Hf 30.)

Az épililet térbeli merevségét, és foldrengéssel szembeni ellenallasat a monolit vasbeton falak és 1épcs6k adjak.
Ezek a vb. falak az "I" és "A" raszterben 1év8 homlokzati falaknal, ill. a belsd lépcséknél talalhatdak, vastagsaguk 20
cm.

Falazatok térbeli elhelyezkedése:
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A monolit vasbeton pillérek keresztmetszete 40*40 cm.

Az alapozashoz befogott médon kapcsolodnak, hosszvasaikat a colopfejbdl, ill. az egyedulalld colopdk esetében a
cOlopfejekbdl ki kell tliskézni.

Alkalmazott hosszvasalas az igénybevételek nagysagatél fliggéen 4316 és 16025 kdzott valtozik.

Az utcai erkélyek, és a belsé el6tetd oszlopai acél belsé maggal, kdrcikk szelvényekbdl dsszeszerelt beton burkolattal
készllnek. Keresztmetszetlk: HEA 200.
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Az alkalmazott betonmindség:
- falak, lépcsék: C25/30
- oszlopok: C30/37
Betonacél minéség: B500
Szerkezeti acél: S235

2.23 Fodémek

A fédémrendszert 25 cm vastagsagu siklemez fodémek alkotjak.

Az erkélylemezek Schock Isokorb teherhordd hémegszakitd elemek alkalmazésaval késziilnek, vastagsaguk szintén

25 cm.

Féldszint feletti fodém mértékadd lehajlasi dbraja:

Meértékads Min
Tipus. (5L Karakterisztikus)
E(P) 66968

E (W) 6,69E-8

E(ER) 3,898

Komp. ez [mm]

Részlet  : Anyagok/C25/30

L

(Kdzelitd értékek elsérendi szamitas alapjan.)

ez
[mm]

0,946
0212
1,370
2,520
3,687
-4,845
6,004

L[] &

7,162
8,320
5,478

-10,637

-11,795

-12,953

14112

-15,270

G NHEEEN

Fodémlemezek vasalasi sémaja: @12/150 mm als6 halo, az igénybevételi csucsokn vasalassal al kiegészité
vasalassal ellatva. A fels6 dvben @8/150 mm halo, az oszlopok felett kiegészitd és atszurddas elleni vasalassal (pld.

Schock Bole rendszer).

Az almennyezet nélkili fodémszakaszok specialis alsé zsaluzatot kapnak, a kiilsd acél oszlopok beton diszité
burkolataval megegyezé feliileti megjelenést biztositva a lemezek also felliletének, melyek vakolat nélkil, felileti

festéssel késziilnek.

NYIREGYHAZA-SOSTOFURDO, BLAHA LUJZA SETANY, 15010/5 HRSZ.
"PANGEA OKOCENTRUM"
ENGEDELYEZES| TERVDOKUMENTACIOJA
TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Tsz.:

Fejezet:
01

Revizio:
00

Oldalak / Oldalszam:
/6




Féldszint feletti fodém sziikséges vasmennyisége alsé dvben "x" iranyban:

X
=

[mm?/m]

=
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] 2325
=
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u 232
u [

v

Féldszint feletti fodém sziikséges vasmennyisége alsé évben "y" iranyban:

[m%‘?/m]x
.
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v
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Féldszint feletti fodém sziikséges vasmennyisége felsé dvben "x" iranyban:

3,896-9
axf [mm2/m]
Anyagok/C25/30

06763
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Féldszint feletti fodem sziikséges vasmennyisége felsé évben

E(P)

E (W)
E (ER)
Komp.
Részlet

+ ayf [mm2/m]
+ Anyagok/C25/30

|

"n.n

y" iranyban:

X
[redm)
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2924
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1861
1585
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532
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0
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3929
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2526
2245
1965
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1403
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842
se1
261

G NHEEEN

NYIREGYHAZA-SOSTOFURDO, BLAHA LUJZA SETANY, 15010/5 HRSZ.:

"PANGEA OKOCENTRUM"
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJA
TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Revizié:
00

Tsz.: Fejezet:

01

Oldalak / Oldalszam:
/8




Altalanos eléirasok monolit vasbeton szerkezetek készitésére:

- Betonozas el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kelléen teherbiré és alkalmas arra, hogy az épitési
terheket alakvaltozas nélkil viselje. A vasszerelés ald minimum 5 db/m2 J16-as domit kell helyezni az alsé
betontakaras biztositasara. A betont vibratorral kell bedolgozni, majd gondos utdkezeléssel kell ellatni.

- A vasbeton fodémszerkezeti elemeket, illetve a monolit vasbeton gerendakat lehetéség szerint egy
Utemben, munkahézag nélkil kell betonozni! Ha munkahézag kialakitasa sziikséges, ezt a tébbtdamaszl
fodémszakaszok negyedében-harmadaban lehet kiképezni. A kéttdmaszu részeken csak a teherviselési irannyal
parhuzamosan lehet a betonozast megszakitani!

- AMONOLIT VASBETON GERENDAKAT CSAK EGY UTEMBEN SZABAD BETONOZNI !
TILOS A FELULETET CEMENTTEJJEL LOCSOLNI !

- A fodém kizsaluzasa akkor kezdheté meg, ha a beton C 10-nél (B 140) nagyobb szilardsagu. Terhelni a
fodémet csak a beton 28 napos kora utan lehet.

- Tartdszerkezeteket (fodémeket, falazatokat) attérni, vagy megvésni csak a statikai terveken szereplé
helyeken, vagy az épllet szerkezetek alkalmazasi Utmutatdi, illetve a terveken és a midleirasban leirtak szerint
szabad!

- A rogzitd és betonozasi acélszerelvények szabadon maradd felliletét gondosan felhordott kétszeri
KATEPOX mazolassal kell védeni a korroziét okozé hatasok ellen. A betonozasra kertilé szerelvényeket mazolni tilos

Alkalmazott anyagmindségek:
- beton: C25/30-XC1-16/F2
- betonaceél: B500

2.24 Elotetok
2.24.1 Geometriai kialakitas, szelvények

Hatso elbtetd szelvényei:
- "szaru" gerendak: IPE 120
- kivalté gerendak: HEB 120

Utcai homlokzati el6tet6 szelvényei:
- "szaru" gerendak: IPE 100
- kivalté gerendak: HEA 100
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Szabvany o= Eurocode-H
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2.24.2 Statikai rendszer

Az elétetdk gerendai az acél oszlopok kozott futd kivaltd gerendakra, illetve az épiilet vasbeton fodémére
tamaszkodnak.
A kis szerkezeti vastagsag elérése érdekében a "szaru", és a kivaltd gerendak egy sikban helyezkednek el.

2.24.3 Korrozidvédelem

Az acél vazszerkezet elemeit korrozio ellen feliiletvédelemmel kell ellatni.
Tipusat, rétegrendjét lasd a tlizvédelmi miiszaki leirasban.

A kétbelemek horganyzottak.

2.24.4 Szallitas, szerelés
A vazszerkezet elemeit fa tavtartokkal kdtegelve, kalodazva, a kotéelemeket ladakba csomagolva kell szallitani.

A tartészerkezet szerelését a fogadd vasbeton szerkezetek betonjanak megszilardulasa utan lehet kezdeni.
A szerelés soran tigyelni kell a balesetelharitd és egészségvédd dvorendszabalyok betartasara. Kiildnos figyelmet kell
forditani a szerkezeti elemek biztonsagos beemelésére és a magasban végzett munka feltételeinek biztositasara.

2.24.5 Karbantartas

A festett acélfelileteket legalabb 6tévenként a rarakddott portél és egyéb szennyezddésektdl meg kell tisztitani, és a
festékbevonat allapotat szemrevételezéssel ellendrizni kell.

A sérilt illetve rozsdas feliiletek felUjitasat a mechanikai fellilettisztitas (felhdlyagosodott festék, rozsda eltavolitasa) és
zsirtalanitas utan, az elért fellileti tisztasagi fokozatnak (MSZ 1891 szerint legalabb K3, TO) megfeleléen ajanlott
festékbevonat-rendszerrel lehet elvégezni.

2.24.6 Anyagminéségek

Szerkezeti acél: S235
A csavarok Il. pontossagi osztalyuak nem tévigmenetesek, szilardsaguk 8.8 (anya: 8), ill. 5.6 (anya: 5)

2.24.7 Hegesztési eldirasokek

Tompavarratok:
- minden esetben teljes keresztmetszetben 100%-ban athegesztve késziilienek
- bordak sarkokban lezarva (kivéve tlizihorganyzas esetén)

Sarokvarratok:
- legkisebb sarokvarrat lemezeknél a= 3 mm , egyébként a= 4 mm
- egyoldali varrat mérete: a= 0,7 x v
- kétoldali varrat mérete: a= 0,5 x v, ahol "v" a legvékonyabb anyag vastagsaga
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Varrat minésége: MSZ EN ISO - 5817
- dltalénos heg. szerkeze esetén: "C" osztaly
- darupalya tartdk esetén: "B" osztaly

Varratvizsgalat;
-100% VT, minden esetben
- egyéb roncsolasmentes vizsgalat (UT, MT, RT) terven feltiintetettek szerint.

2.25 Tetdn lévo gépészeti helyiség acél szerkezete
2.25.1 Geometriai kialakitas, szelvények

Az épiilet zaréfodémére acél vazszerkezetli felépitmény keriil a gépészeti berendezések elhelyezése céljabol.

A keretek szelvényei: IPE 180

2.25.2 Statikai rendszer

A tartdszerkezet altalanos konnyliszerkezet csuklos lefogast sarokmerev acél keretekkel, melyeket a fddémlemezhez
ragasztott dibeles technikaval lehet rogziteni.
A héjazat és az oldalfal burkolat hszigetelt szendvicspanel.
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2.25.3 Korrozidvédelem

Az acél vazszerkezet elemeit korrozio ellen feliiletvédelemmel kell ellatni.
Tipusét, rétegrendjét lasd a tlizvédelmi miiszaki leirasban.

A kételemek horganyzottak.

2.25.4 Szaillitas, szerelés

A vazszerkezet elemeit fa tavtartokkal kdtegelve, kalodazva, a kotéelemeket ladakba csomagolva kell szallitani.

A tartészerkezet szerelését a fogad6 vasbeton szerkezetek betonjanak megszilarduldsa utan lehet kezdeni.

A szerelés soran tigyelni kell a balesetelharitd és egészségvédd dvorendszabalyok betartasara. Kildnos figyelmet kell

forditani a szerkezeti elemek biztonsagos beemelésére és a magasban végzett munka feltételeinek biztositasara.

2.25.5 Karbantartas

A festett acélfellleteket legalabb 6tévenként a rarakddott portdl és egyéb szennyezédésektdl meg kell tisztitani, és a

festékbevonat allapotat szemrevételezéssel ellendrizni kell.

A sérilt illetve rozsdas feliiletek felUjitasat a mechanikai fellilettisztitas (felhdlyagosodott festék, rozsda eltavolitasa) és
zsirtalanitas utan, az elért fellleti tisztasagi fokozatnak (MSZ 1891 szerint legalabb K3, TO) megfeleléen ajanlott

festékbevonat-rendszerrel lehet elvégezni.

2.25.6 Anyagminéségek

Szerkezeti acél: S235

A csavarok Il. pontossagi osztalyuak nem tévigmenetesek, szilardsaguk 8.8 (anya: 8), ill. 5.6 (anya: 5)

2.25.7 Hegesztési eldirasokek

Lasd 2.24.7 pontban leirtakat.

3. ALKALMAZOTT SZAMITASI MODELL

A szamitas az AXIS VM 13 tartoszerkezeti programmal készllt elsé- és masodrendi elmélettel.
A szamitast az Eurocode vonatkozo szabvanyainak figyelembe vételével készitettem.
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4. ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen statikai tervfejezet a miiszaki megval6sithatésagot tamasztja ala, de a kivitelezéshez nem elégséges, azt csak
statikus tervez6 altal készitett kiviteli tervek alapjan szabad végeznil

Nyiregyhaza, 2016. december ho

Toth Zoltan
okleveles szerkezetépité mérnok
statikus vezet6 tervezd

T-T-15-0147
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