VILL-TERYV KFT.
4551 Nyiregyhaza-Oros Deak Ferenc u. 42.
Telefon/FAX.: 42/480-244

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Nyiregyhaza-Sostéfiird6, Allatpark Blaha Lujza sétany ‘Hrsz.: 15010/5 sz. alatt ,,A Modern
Varosok Program” keretében megvalositandé ,,Pangea Okocentrum” (Sostéi tobbfunkcios

erer

Tajékoztato adatok:

Fesziiltség: 3x400/230 V., 50 Hz.

Beépitett teljesitmény: 540 kW.

Viarhato egyidejii teljesitmény: 380 kW.

Erintésvédelem modja: Nullazas (,,TN” rendszer) aramvédé kapesolassal kiegészitve.

Az érintésvédelmi és EPH rendszerbe be kell kotni az elosztdkat, a fogyasztokat, az épiiletgépészeti
fémcsohalozatokat, valamint a nagykiterjedésti fémtargyakat

Energiaellatas:

Az épiilet villamos energiaellatdsa az utcai 0,4 kV-os halézatrdl torténhet, az aramszolgaltatd
elézetes tajékoztatdja alapjan, foldkabellel. A betaplalo kabel fogadasa a telekhatarnal elhelyezendd
kabelcsatlakozd fogyasztasmérd szekrényben torténik. A fogyasztdsmérés haromfazist aramvaltds
meérés.

Ebbdl a szekrénybdl kap betaplalast az éplilet foelosztd szekrénye, amely a konyhai bejaratnal 1évo
elektromos kapcsolo helyiségben nyert elhelyezést. A fOelosztd szekrénybdl vannak betaplalva a
szintenkénti elosztok, majd ezekbdl a szekrényekbdl a szobai elosztok.

Vilagitasok:
Az épiilet helyiségeinek megvilagitasanak paraméterei az alabbiak:

Iroda, back office, recepcid, konferencia €s eldadoterem, reggeli konyha, zoldségelokészito, talalo,

fehérmosogato : 500 Lux. M,S. fs, kes, fcs., ill. LED Lampakkal
Lobby, étterem, druatvevd, mosoda, bar, kavézo: 300 Lux. M,S. fs, kes. fcs . ill. LED Lampakkal
Szobak, 61toz0k, gépészeti terek: 200 Lux M, S fcs. ill. kes. lampakkal
Kozlekedok, raktarak, szocialis helyiségek: 100 Lux. M,S. fcs. ill. kes. Lampakkal

A lampatestek a helyiségek funkcidjanak megfeleld védettségli és az ott folyd tevékenységnek
megfeleld megvilagitasi szint szerint lettek kivalasztva. Belsd terekben a menekiilési utvonalakon
ontoltés akkumulatoros biztonsagi (kijarati utirdny jelzése-és Utvonal megvilagitasa) vilagitasi
lampakat kell felszerelni, melyek készenléti ilizemiieck és minimum 1 ora 4thidalasi iddvel
késziilnek, és a kijarati Utiranyt mutatd ladmpatestek zold piktogrammal vannak ellatva, mig a
kijarati utvonal megvilagitasara szolgald lampatestek piktogram nélkiiliek.

A kiils6 teriilet megvilagitasara az épiiletfalra szerelt kompaktcsdves lampatesteket terveziink kézi
¢és automatikus kapcsolassal. Az automatikus kapcsolast alkonykapcsold és kapcsolodra fogja
biztositani.



Szerelés:

A villanyszerelés almennyezetek folott falon kiviil szerelt kédbelcsatornaba helyezett, NYY1 kV-os
rézvezetékekkel, a fliggbleges leallasoknal pedig falba siillyesztett véddcsobe huzott MR-1 kV-os
rézvezetékkel torténik.

A tliz esetén is mikodni sziikséges berendezésekhez a vezetékelés E90 perces tlizallo kéabelekkel
fog torténni, funkcidtartod kabeltartd szerkezeten rogzitve.

A szerelés, a szerelvények ¢és a késziilékek védettsége altalaban IP20 a gépészeti térben,
mosodaban, fehérmosogatoban, reggeliz0 konyhdban, talaloban, ¢és a fiirdészobakban P54
kivitelben késziilnek. Az elosztok SCHRACK szekrénybdl késziilnek, SCHRACK tipust
szerelvényekkel. A fOelosztd berendezés a konyha bejaratnal 1évo villamos kapcsold helyiségben
nyert elhelyezést. Ebben az elosztoban torténik az épiilet tlizvédelmi levalasztasa is, a tlizvédelmi
fokapcsolo kikapcsolasaval, amely tdvmiikddtethetd a recepciotol.

Az épiiletgépészeti, konyhai és egyéb berendezésekhez csatlakozasokat terveztiink az igényeknek
megfelelden.

A szerelvények lampatestek kivalasztdsa a megrendeld igényének és a belsd épitészeti terveknek
megfelelden torténik.

Villamvédelem:

Az ¢épiilethez az MSZ EN 62305 sz. szabvany (norma) szerinti, a kockazatelemzésnek megteleld
villamvédelmi berendezést fogunk tervezni. Az elosztokban el kell helyezni az elektormégneses
villimimpulzus elleni tobblépesés ("T1" ¢és "T2" fokozat) talfesziiltség levezetdket. A
villamvédelmi foldeldk ellendllasa max. 10 Ohm lehet.

Tiizvédelmi fejezet:

Az épiilet mértékado kockazati osztalya: AK.

Az ¢épiilet tlizvédelmi levéalasztisa a tervezett fdelosztoban [évé tlizvédelmi fékapcsold
kikapcsolasaval torténhet, amely tavmiikodtethetd a recepciotol. A tliz esetén is miikddni sziikséges
berendezések kiilon tlizvédelmi fOkapcsoloval valaszthatok le a haloézatrol, amely szintén
tavmiikodtethetd a recepciotol. A féelosztd berendezés a konyha bejaratnal kiilon villamos kapcsold
helyiségben nyert elhelyezést.

Az aramkorok zarlat- ¢és tllterhelésvédelme a betervezett NOLG biztositokkal és a
kismegszakitokkal megoldott. A kijarati utvonalakon a menekiilés iranyat, illetve az utvonal
megvilagitasat ontoltds akkumulatoros lampak jelzik, halozat kimaradas esetén egy oOras athidalési
iddvel.

Az érintésvédelem modja: Nullazas ,,TN” rendszer, aramvédo kapcsolassal kiegészitve.

Csatlakoz6 vezeték anyaga: NAY-J -1 kV. tipusu kabel.

Altalanos eloirasok:

A tervtdl eltérni csak a Tervezd beleegyezésével lehet, minden ebbdl eredd kovetkezményekért a
felelosség a Kivitelezot terheli.

A szerelési munkdk kivitelezésénél a balesetvédelmi eldirdsokat szigortan be kell tartani és mar a
munkalatok megkezdése elott a sziikséges ovintézkedéseket meg kell tenni. Az er6sdramu szerelési
munkaknal az MSZ 2364, MSZ HD 60364 ¢s az MSZ 447 sz. szabvanyok eldirdsainak betartdsa
kotelezd!

Mind a szerelési, mind a termékszabvanyoktol eltérni csak a Magyar Szabvanyligyi Hivatal el6zetes
engedélyével lehet.



A Kivitelezd koteles az egyedi gyartast termékekrdl mindségi bizonyitvanyt adni, valamint a
vezetékrendszer megfeleld szigetelési ellendllds értékét, az érintésvédelmi megvilagitasi ¢és
villamvédelmi rendszerek megfeleldségét igazold mérési, feliilvizsgalati jegyzokonyvekkel igazolni
a kivitelezett munka szabvanyossagat.

Nyiregyhaza,2016. november hé

Racz :
villamos tervez6
VT-15-0103



