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I. ELŐZMÉNYEK 
 
Nyíregyháza város Önkormányzata megbízást adott cégünknek, hogy a Czuczor 
Gergely utca és a Nagyvárad utca kereszteződésénél található kórházi területrészen 
készítse el egy 3-csoportos óvoda tanulmánytervét. 
 
Tervezői közreműködéssel elkészült a részletes tervezési program, amelyet az 
Önkormányzat jóváhagyott és elfogadott. 
 
A tervezés megkezdése előtt a Kórház Műszaki Osztályának a munkatársaival is 
egyeztetés történt az óvoda közműellátásának lehetőségeiről és a területen található 
közművekkel kapcsolatban. 
 
A környezetrendezési kivitelezési tervek a benyújtásra került engedélyezési 
tervdokumentáció alapján készültek. 
 
 
II. MEGLÉVŐ ADOTTSÁGOK 
 
A tervezési terület a Czuczor Gerely és a Nagyvárad utcák találkozásánál, közel 
vízszintes területen helyezkedik el. 
 
A terület jelenleg teljes egészében zöldfelületként, a kórház parkjaként funkcionál, idős 
fák alkotta értékes faállománnyal (japánakácok, vadgesztenyék, különféle juhar fajok, 
hársfák, császárfa) rendelkezik. Cserjeállomány az út menti kerítést övezően található. 
 



Burkolt felület, aszfalt borítású járda, jelenleg kizárólag a tervezési területhez 
hozzácsatolt külterületi részen, a meglévő kerítés mentén található. 
 
A tervezési koncepció az előbbi adottságok figyelembevételével került kialakításra. 
A meglévő állapot a K-1 Állapotfelvételi és fafelmérési terv elnevezésű tervlapon, 
valamint a Meglévő állapot fotódokumentációja elnevezésű 1. sz. mellékletben került 
bemutatásra. 
 
 
III. TERVEZETT KÖRNYEZETRENDEZÉS 
 
A tervezés során alapvetően tudomásul vettük a tervezéssel szemben támasztott 
megbízói elvárásokat.  
 
A tervezett környezetalakításhoz kapcsolódóan, a K-2 Környezetrendezési terv 
elnevezésű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően az épület keleti (Nagyvárad utca felé 
eső) oldala mellett 3 db játszóudvar kerül kialakításra, az ezeket feltáró térkő 
sétányokkal, esésvédelmi felületekkel, míg a délkeleti oldalon készül el az épület 
megközelítését biztosító parkoló terület. 
 
Az egyes csoportok számára kialakításra kerülő játszóudvarok mindegyikéhez 
elhelyezésre kerül egy-egy nagyméretű, kombinált játszóház, csúszdával, 
mászófelületekkel, hintával, stb, egy-egy babaház, egy-egy homokozó, a hozzá 
tartozó tetővel, három-három játékasztal, piknikasztal paddal, három-három támlás 
kerti pad, három-három kerti hulladékgyűjtő, valamint az épület bejárati részén több 
kerékpár támasz is. A terezési terület körül új kerítés készül. 
 
A jelenleg zöldfelületként funkcionáló tervezési területen a kerítés mentén magas 
cserjékből álló sövény kialakítását és az árnyékolást szolgáló új lombhullató fák 
telepítését javasoljuk. A teljes tervezett zöldfelület újrafüvesítése szükséges. 
 
IV. BURKOLT FELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 
 
Az említett belső sétányok kialakításához egységesen előregyártott, kiselemes térkő 
pl. Semmelrock Stein+Design burkolatkő Kft által forgalmazott Citytop (10x20x6 cm 
méretű), a közlekedési irányra merőleges futó sorokkal, futósoros kötésben rakott 
burkolatok alkalmazását javasoljuk, alapvetően homoksárga színben, a szegélyek 
mentén, 10 cm szélességű antracit színű sávval, antracit színű, egyenes tetejű, 
nútféderes kapcsolódású, oldalsó beton megtámasztással készített kertiszegéllyel 
(100x20x5 cm).  
 

  
A belső, kizárólag gyalogos forgalmú sétányok kialakításához javasolt rétegrend: 



 6 cm vtg. térkő burkolat  

 3-5 cm vtg. ágyazó homok  

 12 cm vtg. Ckt-4 hidraulikus kötőanyagú alap  

 15 cm vtg. fagyvédő réteg  

 geotextilia ( 150 gr/m2 )  
 
A gépjármű forgalmú felületek kialakításához szintén egységesen előregyártott, 
kiselemes térkő pl. Semmelrock Stein+Design burkolatkő Kft által forgalmazott Citytop 
(10x20x8 cm méretű), a közlekedési irányra merőleges futó sorokkal, futósoros 
kötésben rakott burkolatok alkalmazását javasoljuk, alapvetően szürke színben, a 
parkolóhelyek elválasztására 10 cm, antracit csíkkal, szürke színű, oldalsó beton 
megtámasztással készített kiemelt, süllyesztett, illetve „K” szegéllyel. 
 
A gépjármű forgalmat is lebonyolító burkolatok kialakításához javasolt megerősített 
rétegrend: 
 

 8 cm vtg. térkő burkolat  

 3-5 cm vtg. ágyazó homok  

 20 cm vtg. Ckt-4 hidraulikus kötőanyagú alap  

 20 cm vtg. fagyvédő réteg – homokos kavics  

 1 rtg. geotextilia ( 150 gr/m2 )  
 

A tervezett út és a járdák térburkolatainak kialakítása az e-UT 03.02.31 – A parkolási 
létesítmények geometriai tervezése ”A KTSZ kiegészítése” útügyi műszaki 
előírásokban, illetve a kapcsolódó közlekedési munkarészben foglaltaknak 
megfelelően szükséges. 
 
A talaj takarása, a talaj lemosódásának, szél általi elhordásának megakadályozása, a 
vízvisszatartás, a gyomok elterjedésének visszaszorítása és az öntözővíz igény 
mérséklése céljából a megtartandó, valamint a tervezett fák töve körül kialakítandó 
legalább 125 cm sugarú, 5-8 cm mély, kör alakú felület, víztányér, valamint a 
cserjefelületek alatti talaj és a padok alatti területek fedésére 7 cm vastagságban 
osztályozott fenyőkéreg terítését javasoljuk, évenkénti megújítással. 
 
A tervezett burkolatok rakási irányát a K-4 Burkolatkiosztási terv elnevezésű tervlap 
tartalmazza. 
 
V. KERTÉSZETI MUNKÁK, JAVASOLT NÖVÉNYTELEPÍTÉS 
 
Kivágásra javasolt fák eltávolítása 
 
A tervezési területen meglévő, kivágásra (a tervezett munkálatok helyigénye, a növény 
egészségi állapota, invazív, oda nem illő jellege, stb miatt) javasolt fák eltávolítását a 
helyszín biztosításával (forgalomkorlátozással, elektromos eszközök szükség szerinti 
feszmentesítésével), alpin technikával, daruzással, döntéssel, gallyazással, 
darabolással, aprítással, gépi tuskóirtással (a tuskó fúrásával, marásával, kiásásával), 
a gyökerek eltávolításával, a visszamaradó üregek, gödrök termőfölddel történő 
feltöltésével, a keletkezett növényi hulladék deponálásával, szállítóeszközre rakásával 
és engedélyezett lerakóhelyre történő elszállításával, lerakóhelyi díj fizetésével 
javasoljuk. 



A tervezett épület kiterjedése miatt 17 db lombhullató fa kivágása szükséges.  
 
A magánterületen található fák kivágásra vonatkozóan – a Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez benyújtandó – fakivágási 
bejelentés 2. sz. melléklet elnevezéssel a környezetrendezési tervdokumentáció 
részét képezi. 
 
Megmaradó növények kezelése, védelme tervezett növényfelületek fenntartása 
 
A meglévő burkolatok, szegélyek bontásánál, az újak építésénél a fákat sérülés ellen 
védelemmel kell ellátni.  
 
Az építkezés megkezdése előtt a bontásra kerülő és új burkolatok, közművek 
nyomvonalától, felvonulási területektől, egyéb építési területektől 5 méterre eső, vagy 
az építkezés által bármilyen módon érintett fákat 1x1 méteres (a fa méretétől függően 
nagyobb) fakalodával kell ellátni a mechanikai sérülések elkerülése végett, a kalodát 
a fatörzshöz rögzíteni nem szabad!  
 
Az új közművek fektetésekor a meglévő fák védelmét figyelembe kell venni, az ajánlott 
védőtávolságokat a fáktól be kell tartani! A fák gyökérzónájában csak úgy szabad 
dolgozni, hogy a talajtömörödés ne vezessen a gyökérzet károsításához, tilos a nehéz 
gépek közlekedése, depóniák létrehozása és a talaj feltöltése.  
 
Bármilyen ároknak a fa törzsétől lehetőség szerint a törzsátmérő (1 m magasságban 
mért) négyszeresére, de legalább 2,5 méterre kell lennie. Az 5 cm, vagy annál 
vastagabb gyökerek zónájában történő munkák veszélyeztethetik a fa életben 
maradását, illetve statikai stabilitását. 
 
A meglévő és a már elültetett fák építés ideje alatt bekövetkezett sérüléseinek 
szakszerű kezelése, annak hiányában a fák cseréje/pótlása a kivitelező feladata.  
 
A tervezési területen megtartásra javasolt, de leromlott állapotú növények esztétikai 
értékének növelése érdekében el kell végezni a fák koronájának szakszerű, alakító 
metszését, ritkítását, a száraz és a tervezett épület területébe belógó, az építkezést 
akadályozó ágak levágását, visszametszését, ehhez kapcsolódóan pedig a meglévő 
és az újonnan keletkezett sebek szakszerű kezelését, valamint a zöldfelületek 
átadását megelőzően mind a tervezett, mind pedig a megtartásra javasolt növények 
(a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő vegyszerrel és a növények károsítása 
nélkül történő) kártevő és kórokozó mentesítését. 
 
Tervezett zöldfelületek kialakítása 
 
A tervezett zöldfelületek az MSZ 24203-1:2007 építésügyi ágazati szabványnak, 
továbbá a megrendelő igényeinek megfelelően kell, hogy kialakításra kerüljenek. 
 
A tervezett játszóudvari részeket határoló kerítés mentén kialakított cserjesáv amellett, 
hogy kiszűri a káros környezeti hatásokat (légszennyezés, zaj, zavaró, nemkívánatos 
látvány), minden évszakban élményt nyújtanak az óvodások számára (termések, 
levelek összegyűjtése, virágok illata, látványa), emellett részletesen is 
megismerkedhetnek a tágabb környezetükben megtalálható növények egy részével.  



Ebből következik, hogy elsősorban azokat az őshonos, illetve meghonosodott 
(környezetünkben gyakran megtalálható), a tervezési terület zöldfelületi arculatához 
illeszkedő, nem agresszívan terjedő és nem invazív, nem tájidegen fa- és cserjefajok 
alkalmazását javasoljuk, amelyek amellett, hogy megfelelő élményt nyújtanak a 
gyerekek számára, a tervezési területen biztosítható termőhelyi feltételek mellett is 
képesek kielégítően fejlődni. 
 
A játszóudvarban, a meglévő idős fák alatti területekre, az erős beárnyékoltságot is 
figyelembe véve, napos, illetve árnyékos körülmények között egyaránt kielégítően 
fejlődő cserjék alkalmazását javasoljuk.  
 
A burkolt felületek, gyalogos sétányok és útburkolatok mentén és a zöldfelületek belső 
részein a biztonsági okokból szükségszerű átlátás biztosítása érdekében maximum 
0,5-1 m magasságra növő, vagy a későbbi fenntartás során ilyen magasságúra nevelt, 
díszcserjék, talajtakarók, évelők kaphatnak helyet.  
 
Abból kifolyólag, hogy a kisgyerekek mindent a szájukba vesznek, megkóstolnak, a 
legfontosabb kitétel a tervezési területen elhelyezésre kerülő új növények 
kiválasztásánál, hogy nem tartalmazhatnak mérgező, bőr-, hámirritációt, bőrkiütéseket 
okozó anyagokat, illetve olyan növényi részeket, amelyek megsebesíthetik őket, 
fulladást okozhatnak (szúrós, tüskés, tövises szár, levél, apró méretű termések).  
 
Kivételt képezhetnek ez alól azok a növények, amelyek csak nagy mennyiségben 
fogyasztva mérgezőek. Lehetőség szerint javasoljuk továbbá az időszakosan 
problémákat okozó, szélbeporzású, allergén fajok mellőzését is.  
 
A zöldfelületek kialakításának tervezése során lehetőség szerint figyelembe vettük a 
meglévő és a tervezett közműhálózatok nyomvonalainak elhelyezkedését az 
idevonatkozó ajánlott védőtávolságok betartásával.  
 
Ezek legtöbbször a következők: az elültetett fa törzse és az érintett közmű közötti 
védőtávolság, víz-, telefon-, kábeltelevízió- és szennyvízvezetékek esetében legalább 
1 méter, távfűtési-, és gázvezetékek esetében legalább 2 méter, a gázvezeték 
védőcsővel való ellátása esetén a védőtávolság szintén 1 méter. 
 
A cserjék kiültetésének tervezése során lehetőség szerint az alacsonyabb cserjék 
esetében 40 cm, míg a magasabb cserjéknél 80 cm távolság megtartására 
törekedtünk az ültetési sorok, tövek és a burkolt felületek, környező burkolatszegélyek, 
illetve a gyepfelületek pereme között.  
 
A kerítések, épületek mentén, ahol burkolatszegély nem kerül kialakításra a cserjék 
telepítésénél szintén ezen távolságok megtartása szükséges. Az egyes tövek 
tőtávolságát, illetve a kötésben eltolt ültetési sorok közötti sortávolságot alacsony 
cserjék, talajtakarók, évelők esetében legfeljebb 40-60 cm-ben, magasabb cserjék 
esetében legfeljebb 80 cm-ben javasoljuk meghatározni. A növényzet helyét a 
sétányok szabad szélességét nem korlátozva jelöltük ki. 
 
 
 
 



Lombhullató fák  
 
A telepítendő lombhullató fáknak (lásd a K-3 Növénykiültetési terv elnevezésű 
tervlapon szereplő Növényjegyzék) díszfaiskolai szabványnak (MSZ 12170:1997: 
Díszfaiskolai termékek követelményei) megfelelő minőségű, I. osztályú, kétszer 
iskolázott, min. 14/16 cm törzskörméretű, a fajra, fajtára jellemző, egy vezérággal, 
sudárral, egészséges, arányos koronával, egészséges gyökérlabdával nevelt 
kertészeti, ill. faiskolai anyagnak kell lenniük.  
 
A gépjárműforgalmú területeket kísérő fasorok törzsének legkisebb méretét 3,00 m-
ben határozzuk meg.  
 
A fák számára készített ültetőgödör szükséges mérete 0,8x0,8x0,8 m, de legalább a 
fa földlabdájának az átmérőjénél 2-3-szor nagyobb, körös-körül mindenhol legalább 
20 cm-rel szélesebb legyen. 
 
Az ültetőgödör talajához 0,5q/gödör szerves trágya hozzákeverését, vagy a 
törzsátmérő minden cm-ére számolva 90 g 10-6-4 műtrágya hozzákeverését 
javasoljuk.  
 
A fák későbbi beöntözésének, illetve a gyökérzet átnedvesedésének elősegítésére a 
fák törzse körül gyomtól és gyeptől mentes, legalább 250 cm átmérőjű, 5-8 cm mély, 
kör alakú felület, víztányér kialakítását és megtartását javasoljuk. 
 
Az ültetőgödrök visszatemetéséhez 3/4 rész helyi talaj és 1/4 rész szerves anyaggal 
összekevert ültetőközeget használjunk, a visszatemetést követően a már említett 
legalább 120 cm átmérőjű, 5-8 cm mély víztányér készítése, valamint a növények 
alapos beöntözése (legalább 50 l/fa) szükséges.  
 
A karóhoz történő rögzítéshez a fa méretétől függően, a fatörzs védelmének 
(kötőanyag bevágódása, kidörzsölése, stb) biztosítása mellett, 3-5 mm-es műszálas 
kötőanyagot, vagy két-három szálból sodort jutát használjunk. 
 
A díszfákat beültetésük után karózni, kötözni kell. A fák megtámasztására szolgáló 
karók (minimum 3 db) - melyeket az ültetés közben, a gyökérlabda megsértése nélkül 
kell a növények mellé állítani - legalább 5x5 cm-es, lehetőleg csomómentes 
keményfából, vagy impregnált fenyőből készüljenek.  
 
A telepítendő fák javasolt ültetési méretétől és minőségétől eltérni csak a 
nagyobb törzskörméret és törzsmagasság irányában lehetséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tervezett lombhullató fafajok: 
 
Klh - Tilia cordata 'Greenspire' - Kislevelű hárs  

 
 
Ak - Fraxinus excelsior ’Jaspidea’ - Arany kőris 

 
 
Okt – Quercus robur 'Fastigiata Koster' – Oszlopos kocsányos tölgy 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlkj - Acer platanoides 'Faassen's Black' - Vöröslevelű korai juhar 

 
 
Cserjék, évelők 
 
A telepítendő cserjéknek (lásd a K-3 Növénykiültetési terv elnevezésű tervlapon 
szereplő Növényjegyzék) I. osztályú, földlabdás, min. 30/40-40/60; 80/100 cm (évelők 
esetében CS12) nagyságú, kertészeti, ill. faiskolai anyagnak kell lenniük (MSZ 
12170:1997).  
 
Tömegkiültetés esetén az ültetés magában foglalja a teljes terület földlabda 
magasságának megfelelő mélységű fölrotálását és földlabda szélességű ültetőgödrök 
készítését, illetve 0,03q/gödör szerves trágyával, vagy ezekkel egyenértékű 
komposztált, szárított marhatrágyával kevert ültetőközeg alkalmazását, a növények 
helyének kitűzését, kimérését, amennyiben szükséges a hajtások és a gyökerek 
visszametszését, a növények behelyezését, a föld visszatöltését, majd az alapos 
beöntözést (legalább 10 l/növény). 
 
Tervezett magas cserjék: 
 
Fs - Cornus alba 'Sibirica' - Fehér som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gy – Carpinus betulus – Gyertyán 

 
 
Slh - Physocarpus opulifolius 'Luteus' - Sárgalevelű hólyagvessző 

 
 
Ts - Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Tarackos som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vcs - Cotinus coggygria 'Royal Purple' – Vöröslevelű cserszömörce 

 
 
Vlh - Physocarpus opulifolius 'Diabolo' - Vöröslevelű hólyagvessző 

 
 
Tervezett alacsony cserjék, évelők: 
 
Bl - Bergenia cordifolia' – Bőrlevél 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CspG - Potentilla fruticosa ’Goldfinger’ - Cserjés pimpó ’Goldfinger’ fajtája 

 
 
Jgyv - Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - Japán gyöngyvessző 

 
 
Le - Lavandula angustifolia 'Hidcote' – Levendula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Of - Hypericum x hidcoteense 'Hidcote' - 'Hidcote' orbáncfű 

 
 
Öm - Lonicera nitida 'Elegant' - Örökzöld mirtuszlonc 

 
 
 
Gyepesítés 
 
A gyepfelületek létesítése során a tereprendezést, a terepegyenetlenségek 
eltüntetését, gödrök betemetését, feltöltését, tömörítését, a magágy előkészítését 
követően legalább 10 cm vtg. termőföld terítését, 0,03q/m2 szervestrágya és 0,02 
kg/m2 indító műtrágya terítését, beforgatását, majd 5 cm vtg. homokos (folyami 
homok) termőföld, vagy magas humusz tartalmú homok terítését, tömörítését és 7 
dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával történő gyepesítést, hengerlést, majd a terület 
alapos beöntözését javasoljuk.  
 
A tervezett növényfelületek fenntartása 
 
A tervezett zöldfelületeket a kivitelezést követően folyamatosan fenn kell tartani, 
öntözni, talajfelületeket tisztítani, gyomlálni, metszeni.  
 
Az utógondozási időszakban a növények 5-szöri öntözése, 3-szori kapálása, a talaj 
fellazítása szükség szerint alakító metszése (különösen a fákra jellemző egészséges, 
egy sudárral, vezérággal nevelt korona kialakítása) szükséges.  
 
A növények eredés utáni garanciális pótlása is a kivitelező feladata. 
 
Az új zöldfelületek kialakítását a K-3 Növénykiültetési terv elnevezésű tervlapon 
ábrázoltaknak megfelelően javasoljuk.  



VI. TEREPRENDEZÉS 
 
Az egyes zöldfelületek tervezett magasságát az azokat körülvevő burkolatok, burkolati 
szegélyek, illetve a megtartandó, idős fák törzsének, gyökérnyakának 
szintmagasságai határozzák meg. 
 
A gyeppel fedett zöldfelületek terepszintje a környező burkolatok, szegélyek, utak 
magassága –2 cm. 
 
A burkolt felületek, járdák mentén húzódó zöldfelületek lejtésviszonyait úgy kell 
kialakítani, hogy az a burkolatoktól, járdáktól lejtsen, és az esővíz a zöldfelületek 
közepén szivárogjon el, a maximális lejtés 5% lehet.  
 
VII. KÜLTÉRI BÚTOROK, JÁTSZÓESZKÖZÖK 
 
A már említett kültéri bútorok (támlás pad, hulladékgyűjtő, piknikasztal, kerékpár 
támasz), játszóeszközök (játszóvár, babaház, homokozó) alaptípusaként a tervezett 
óvoda épületével harmonizáló, egységes megjelenéssel, anyaghasználattal (fém és 
fa) bíró, előregyártott, kereskedelmi forgalomban kapható termékek alkalmazását, 
telepítését javasoljuk. A támlás padok, hulladékgyűjtők elhelyezését minden esetben 
a sétányok, gyalogos felületek szabad szélességét nem korlátozva, a bútorok alatti 
terület osztályozott fenyőkéreggel, 7 cm vastagságban történő borításával javasoljuk. 
 
ÜLŐPADOK 

 
Az ülőpadok a PREVA URBANA kültéri ülőpad család LPU151 elnevezésű, 1,8 m 
hosszú, két rétegben teakfa olajjal (pl. Sayerlack teakfa olaj) kezelt, akác ülőfelületű 
és háttámlájú, antracit szürke színű égetett fedőfestéssel ellátott, acél tüzihorganyzott 
szerkezetű, rejtett csavarokkal, beton alapra dűbelezéssel rögzített termékei. 
 
Készül: 9 db 
 

 



 
 
HULLADÉKGYŰJTŐK 

 
A hulladékgyűjtők a PRAX hulladékgyűjtő család PRX115 elnevezésű, 93 cm magas, 
45 l-es, két rétegben teakfa olajjal (pl. Sayerlack teakfa olaj) kezelt, akác lamellákkal, 
horganyzott pléh hulladékgyűjtő tartóedénnyel, tetővel ellátott, antracit szürke színűre 
porfestett, horganyzott acél tartóvázas, egyedi kulccsal nyitható kivitelű, rejtett 
csavarokkal, beton alapra dűbelezéssel rögzített termékei. 
 
Készül: 3 db 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



KERÉKPÁR TÁMASZOK 
 

A kerékpártámaszok a LOTLIMIT kerékpár támasz család SL505 elnevezésű, 100 cm 
magas, 60 cm széles, horganyzott, antracit színűre porfestett acél szerkezetű, rejtett 
csavarokkal a burkolat alá rögzíthető kivitelű termékei.  
 
Készül: 6 db 
 

 
 
PIKNIKASZTALOK 
 
A piknikasztalok a HALLON piknikasztal család 60 cm magas (35 cm 
ülésmagasságú!), 130 cm széles és 180 cm hosszú, horganyzott, antracit színűre 
porfestett acél szerkezetű, fa ülő- és asztalfelülettel ellátott termékei.  
 
Készül: 9 db 
 

 



 
 
KOMBINÁLT JÁTSZÓVÁR 
 
A játszóvárak a NINO játszóvár család 560x450 cm befoglaló méretű, 310 cm magas, 
135 cm esésmagasságú, egy toronyból (létrával, mászófallal) és a hozzá kapcsolódó 
kétállású laphintából álló, I. osztályú, Milesi Hydrocrommal, antik dió színű lazúrral 
kezelt akác alapanyagú, beton alaptesthez rögzített kivitelű termékek. 
 
Készül: 3 db 
 

 
 



 
 

BABAHÁZAK 
 
A babaházak 250x150 cm befoglaló méretű, 180 cm magas, 10 cm esésmagasságú, 
I. osztályú, Milesi Hydrocrommal, antik dió színű lazúrral kezelt akác alapanyagú 
termékek. 
 
Készül: 3 db 
 

 
 



 
 

HOMOKOZÓK 
 
A homokozók 300x300 cm befoglaló méretű, legalább 50 cm vastag, geotextíliával 
határolt homokkal töltött, tetővel ellátott, I. osztályú, Milesi Hydrocrommal, antik dió 
színű lazúrral kezelt akác alapanyagú termékek. 
 
Készül: 3 db 
 

 
 

A tervezett kültéri bútorok pontos helye a K-5 Kültéri bútorok, eszközök kitűzési terve 
elnevezésű tervlapon került bemutatásra. 
 
Minden kültéri bútor, játszóeszköz esetében a leírt műszaki paraméterekkel 
megegyező, vagy magasabb minőségű termékek alkalmazását javasoljuk. 
 
A játszóudvar kialakításánál alkalmazásra kerülő játszóeszközöknek, valamint az 
alattuk kialakított esésvédő felületeknek minden tekintetben meg kell felelniük az 
érvényben lévő európai uniós és hazai minőségi szabványoknak (MSZ EN 1176, MSZ 
EN 1177), valamint a hatályos jogszabályoknak (a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet). 



VIII. ÖNTÖZÉSTECHNIKA, MANUÁLIS ÖNTÖZÉS 
 
A korábban már bemutatott intenzív körülményeknek megfelelően kialakított 
zöldfelületekre a vízvétel lehetőségét is biztosító, szokványos, ritkábban telepített 
csapok rendszeréből álló hálózat telepítését javasoljuk. Az öntözőrendszer ellátása 
alapvetően a városi hálózatról történik.  
 
 
IX. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK 
 
A tervezett kivitelezési munkálatok csak a részletes környezetrendezési kivitelezési 
tervek alapján végezhetők! 
 
A kivitelezés során a kiadott tervektől eltérni csak tervező előzetes hozzájárulásával 
szabad, a jóváhagyás nélkül módosított, valamint esetleges egyéb szakszerűtlen 
megoldásokból származó mindennemű következmény beruházót, illetve kivitelezőt 
terheli! 
 
Ajánlattevő/Kivitelező a növénytelepítési, környezetrendezési munkák megvalósítása 
során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati felhívás nem volt teljes körű. Amennyiben 
az ajánlati felhívás/kivitelezési tervdokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, 
saját érdekében, az Ajánlattevő/Kivitelező kötelessége az ellentmondásokat feloldani, 
a feladatot pontosítani. Ebben a Tervező igény szerint segítséget nyújt. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2017. január hó 
 
 Czernyinyák Attila 
 tájépítész tervező 


