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I. ELOZMENYEK

Nyiregyhaza varos Onkormanyzata megbizast adott céglinknek, hogy a Czuczor
Gergely utca és a Nagyvarad utca keresztez6désénél talalhaté korhazi terlletrészen
készitse el egy 3-csoportos dvoda tanulmanytervét.

TervezGi kozremikodéssel elkészilt a részletes tervezesi program, amelyet az
Onkormanyzat jévahagyott és elfogadott.

A tervezés megkezdése el6tt a Kérhaz Mlszaki Osztalyanak a munkatarsaival is
egyeztetés tortént az 6voda kézmdiellatasanak lehetéségeirdl és a teruleten talalhato
kozmvekkel kapcsolatban.

A kornyezetrendezési Kkivitelezési tervek a benyujtasra kerult engedélyezési
tervdokumentacio alapjan készultek.
Il. MEGLEVO ADOTTSAGOK

A tervezési terulet a Czuczor Gerely és a Nagyvarad utcak talalkozasanal, kozel
vizszintes teruleten helyezkedik el.

A terulet jelenleg teljes egészében zoldfellletként, a korhaz parkjaként funkcional, id6s
fak alkotta értékes faallomannyal (japanakacok, vadgesztenyék, kilonféle juhar fajok,
harsfak, csaszarfa) rendelkezik. Cserjedllomany az ut menti keritést dvezéen talalhaté.



Burkolt felllet, aszfalt boritasu jarda, jelenleg kizarélag a tervezési terulethez
hozzacsatolt kulteruleti részen, a meglévo kerités mentén talalhato.

A tervezési koncepcio az el0bbi adottsagok figyelembevételével kerult kialakitasra.

A meglévé allapot a K-1 Allapotfelvételi és fafelmérési terv elnevezésii tervlapon,
valamint a Meglévé allapot fotbdokumentaciéja elnevezési 1. sz. mellékletben kerult
bemutatasra.

ll. TERVEZETT KORNYEZETRENDEZES

A tervezés soran alapvetéen tudomasul vettik a tervezéssel szemben tamasztott
megbizoi elvarasokat.

A tervezett kornyezetalakitashoz kapcsoléddan, a K-2 Kérnyezetrendezési terv
elnevezésl tervlapon abrazoltaknak megfelel6en az épulet keleti (Nagyvarad utca felé
esd) oldala mellett 3 db jatszéudvar kerll kialakitasra, az ezeket feltaré térké
sétanyokkal, esésvédelmi fellletekkel, mig a délkeleti oldalon készll el az épulet
megkozelitését biztositd parkolo terulet.

Az egyes csoportok szamara Kkialakitasra keruldé jatszoudvarok mindegyikéhez
elhelyezésre kerll egy-egy nagymeéretl, kombinalt jatszohaz, csuszdaval,
maszofellletekkel, hintaval, stb, egy-egy babahaz, egy-egy homokozé, a hozza
tartozd tetbével, harom-harom jatékasztal, piknikasztal paddal, harom-harom tamlas
kerti pad, harom-harom kerti hulladékgyjto, valamint az épulet bejarati részén tobb
kerékpar tamasz is. A terezési terulet korul uj kerités készul.

A jelenleg zoldfellletként funkcionalo tervezési terlleten a kerités mentén magas
cserjékbdl allé sévény kialakitasat és az arnyékolast szolgalé uj lombhullaté fak
telepitését javasoljuk. A teljes tervezett zdldfelllet Ujrafivesitése szikséges.

IV. BURKOLT FELULETEK KIALAKITASA

Az emlitett bels6 sétanyok kialakitasahoz egységesen elbregyartott, kiselemes térké
pl. Semmelrock Stein+Design burkolatkd Kft altal forgalmazott Citytop (10x20x6 cm
méretli), a kdzlekedési iranyra merdleges futdé sorokkal, futésoros koétésben rakott
burkolatok alkalmazasat javasoljuk, alapvetéen homoksarga szinben, a szegélyek
mentén, 10 cm szélességl antracit szinl savval, antracit szinl, egyenes tetejd,
nutféderes kapcsolédasu, oldalsé beton megtamasztassal készitett kertiszegéllyel
(100x20x5 cm).

A belsé, kizardlag gyalogos forgalmu sétanyok kialakl'téhoz javas
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olt rétegrend:




— 6 cm vtg. térkd burkolat

— 3-5 cm vtg. agyaz6é homok

— 12 cm vtg. Ckt-4 hidraulikus kétéanyagu alap
— 15 cm vtg. fagyvédoé réteg

— geotextilia ( 150 gr/m2 )

A gépjarmi forgalmu fellletek kialakitasahoz szintén egységesen elGregyartott,
kiselemes térké pl. Semmelrock Stein+Design burkolatkd Kft altal forgalmazott Citytop
(10x20x8 cm méretll), a kozlekedési iranyra merdleges futd sorokkal, futdsoros
kotésben rakott burkolatok alkalmazasat javasoljuk, alapvetéen szurke szinben, a
parkoléhelyek elvalasztasara 10 cm, antracit csikkal, szlirke szind, oldals6 beton
megtamasztassal készitett kiemelt, sullyesztett, illetve ,K” szegéllyel.

A gépjarmi forgalmat is lebonyolitd burkolatok kialakitasahoz javasolt megerdésitett
rétegrend:

— 8 cm vitg. térkd burkolat

— 3-5 cm vtg. agyazé homok

— 20 cm vtg. Ckt-4 hidraulikus kétéanyagu alap
— 20 cm vtg. fagyvédoé réteg — homokos kavics
— 1 rtg. geotextilia ( 150 gr/im2)

A tervezett Ut és a jardak térburkolatainak kialakitasa az e-UT 03.02.31 — A parkolasi
létesitmények geometriai tervezése "A KTSZ kiegészitése” utligyi milszaki
el6irasokban, illetve a kapcsolodo kozlekedési munkarészben foglaltaknak
megfeleléen szikséges.

A talaj takarasa, a talaj lemosddasanak, szél altali elhordasanak megakadalyozasa, a
vizvisszatartas, a gyomok elterjedésének visszaszoritasa és az ontozéviz igény
mérséklése céljabdl a megtartando, valamint a tervezett fak téve korul kialakitandd
legalabb 125 cm sugaru, 5-8 cm mély, kor alaku felllet, viztanyér, valamint a
cserjefellletek alatti talaj és a padok alatti tertiletek fedésére 7 cm vastagsagban
osztalyozott fenybkéreg teritését javasoljuk, évenkénti megujitassal.

A tervezett burkolatok rakasi iranyat a K-4 Burkolatkiosztasi terv elnevezési tervlap
tartalmazza.

V. KERTESZETI MUNKAK, JAVASOLT NOVENYTELEPITES

Kivagasra javasolt fak eltavolitasa

A tervezési tertleten meglévé, kivagasra (a tervezett munkalatok helyigénye, a névény
egeészségi allapota, invaziv, oda nem ill§ jellege, stb miatt) javasolt fak eltavolitasat a
helyszin biztositasaval (forgalomkorlatozassal, elektromos eszkdzOk sziikség szerinti
feszmentesitésével), alpin technikaval, daruzassal, dontéssel, gallyazassal,
darabolassal, apritassal, gépi tuskoirtassal (a tuské furasaval, marasaval, kiasasaval),
a gyoOkerek eltavolitasaval, a visszamarad6 Uregek, godrok terméfolddel torténd
feltdltésével, a keletkezett nbvényi hulladék deponalasaval, szallitbeszkdzre rakasaval
€s engedélyezett lerakdhelyre torténd elszallitadsaval, lerakdhelyi dij fizetésével
javasoljuk.



A tervezett épulet kiterjedése miatt 17 db lombhullaté fa kivagasa szikséges.

A maganteriileten talalhaté fak kivagasra vonatkozéan — a Nyiregyhaza Megyei
Jogu Varos Onkormanyzatanak Jegyzdjéhez benyudjtandé - fakivagasi
bejelentés 2. sz. melléklet elnevezéssel a kornyezetrendezési tervdokumentacié
részét képezi.

Megmaradd novények kezelése, védelme tervezett ndvényfellletek fenntartasa

A meglévl burkolatok, szegélyek bontasanal, az ujak épitésénél a fakat sérulés ellen
vedelemmel kell ellatni.

Az épitkezés megkezdése elbtt a bontasra keruld és uj burkolatok, kdozmivek
nyomvonalatél, felvonulasi teruletektdl, egyéb épitési tertletektél 5 méterre esé, vagy
az épitkezés altal barmilyen médon érintett fakat 1x1 méteres (a fa méretétdl figgden
nagyobb) fakalodaval kell ellatni a mechanikai sériulések elkertlése végett, a kalodat
a fatérzshoz régziteni nem szabad!

Az uj kézmivek fektetésekor a meglévé fak védelmét figyelembe kell venni, az ajanlott
véddtavolsagokat a faktdl be kell tartani! A fak gyokérzénajaban csak ugy szabad
dolgozni, hogy a talajtomorodés ne vezessen a gyokérzet karositasahoz, tilos a nehéz
gepek kozlekedése, deponiak létrehozasa és a talaj feltdltése.

Barmilyen aroknak a fa torzsétél lehetéség szerint a torzsatmeéré (1 m magassagban
mért) négyszeresére, de legalabb 2,5 méterre kell lennie. Az 5 cm, vagy annal
vastagabb gyokerek zéngjaban torténd munkak veszélyeztethetik a fa életben
maradasat, illetve statikai stabilitasat.

A meglévé és a mar ellltetett fak épités ideje alatt bekdvetkezett sériléseinek
szakszerU kezelése, annak hidanyaban a fak cseréje/pétliasa a kivitelez6 feladata.

A tervezési terlleten megtartasra javasolt, de leromlott allapotu névények esztétikai
értékének novelése érdekében el kell végezni a fak koronajanak szakszerd, alakitd
metszését, ritkitasat, a szaraz és a tervezett épulet tertletébe beldgo, az épitkezést
akadalyozo6 agak levagasat, visszametszését, ehhez kapcsoldéddan pedig a meglévd
és az ujonnan keletkezett sebek szakszer( kezelését, valamint a zdldfellletek
atadasat megel6z6en mind a tervezett, mind pedig a megtartasra javasolt ndvények
(a kérnyezetvédelmi elbirasoknak megfeleld vegyszerrel és a névények karositasa
nélkul torténd) kartevd és korokozd mentesitését.

Tervezett zoldfelliletek kialakitasa

A tervezett zoldfeluletek az MSZ 24203-1:2007 épitésugyi agazati szabvanynak,
tovabba a megrendeld igényeinek megfeleléen kell, hogy kialakitasra keriljenek.

A tervezett jatszéudvari részeket hatarolo kerités mentén kialakitott cserjesav amellett,
hogy kiszUlri a karos kdrnyezeti hatasokat (Iégszennyezés, zaj, zavard, nemkivanatos
latvany), minden évszakban élményt nyujtanak az évodasok szamara (termések,
levelek Osszegydjtése, viragok illata, latvanya), emellett részletesen s
megismerkedhetnek a tagabb kdrnyezetikben megtalalhaté novények egy részével.



Ebbdl kovetkezik, hogy elsésorban azokat az &shonos, illetve meghonosodott
(kornyezetunkben gyakran megtalalhato), a tervezési terulet zoldfeluleti arculatahoz
illeszked®, nem agresszivan terjedd és nem invaziv, nem tajidegen fa- és cserjefajok
alkalmazasat javasoljuk, amelyek amellett, hogy megfelel6 élményt nyujtanak a
gyerekek szamara, a tervezési terlleten biztosithaté terméhelyi feltételek mellett is
képesek kielégitéen fejlédni.

A jatszéudvarban, a meglévé idds fak alatti tertletekre, az er6s bearnyékoltsagot is
figyelembe véve, napos, illetve arnyékos kortlmények kozott egyarant kielégitéen
fejl6dd cserjék alkalmazasat javasoljuk.

A burkolt feluletek, gyalogos sétanyok és utburkolatok mentén és a zoldfeluletek belsé
részein a biztonsagi okokbdl sziukségszerl atlatas biztositasa érdekében maximum
0,5-1 m magassagra ndvo, vagy a késébbi fenntartas soran ilyen magassagura nevelt,
diszcserjék, talajtakarok, ével6k kaphatnak helyet.

Abbdl kifolydlag, hogy a kisgyerekek mindent a szajukba vesznek, megkdstolnak, a
legfontosabb kitétel a tervezési terlleten elhelyezésre keruld uj novények
kivalasztasanal, hogy nem tartalmazhatnak mérgezd, bér-, hamirritaciot, borkiutéseket
okoz6 anyagokat, illetve olyan novényi részeket, amelyek megsebesithetik 6ket,
fulladast okozhatnak (szurds, tiskeés, tovises szar, levél, apré méretli termések).

Kivételt képezhetnek ez aldl azok a ndvények, amelyek csak nagy mennyiségben
fogyasztva meérgezbek. Lehetbség szerint javasoljuk tovabba az id6északosan
problémakat okozo, szélbeporzasu, allergén fajok mell6zését is.

A zoldfellletek kialakitasanak tervezése soran lehetéség szerint figyelembe vettlk a
meglévd és a tervezett kézmilhaldézatok nyomvonalainak elhelyezkedését az
idevonatkozo ajanlott védétavolsagok betartasaval.

Ezek legtobbszor a kdvetkezdk: az ellltetett fa torzse és az érintett kozmU kozotti
védétavolsag, viz-, telefon-, kabeltelevizio- és szennyvizvezetékek esetében legalabb
1 méter, tavfitési-, és gazvezetékek esetében legalabb 2 méter, a gazvezeték
védbesovel valo ellatasa esetén a védétavolsag szintén 1 méter.

A cserjék killtetésének tervezése soran lehetéség szerint az alacsonyabb cserjék
esetében 40 cm, mig a magasabb cseriéknél 80 cm tavolsag megtartasara
torekedtlink az Ultetési sorok, tévek és a burkolt fellletek, kdrnyezd burkolatszegélyek,
illetve a gyepfellletek pereme kozott.

A keritések, épulletek mentén, ahol burkolatszegély nem kerul kialakitasra a cserjék
telepitésénél szintén ezen tavolsagok megtartasa szikséges. Az egyes tovek
tétavolsagat, illetve a kotésben eltolt Ultetési sorok kozotti sortavolsagot alacsony
cserjék, talajtakarok, ével6k esetében legfeliebb 40-60 cm-ben, magasabb cserjék
esetében legfeliebb 80 cm-ben javasoljuk meghatarozni. A ndvényzet helyét a
sétanyok szabad szélességét nem korlatozva jeloltuk ki.



Lombhullato fak

A telepitendd lombhullaté faknak (lasd a K-3 Noéveénykililtetési terv elnevezeési
tervlapon szereplé Novényjegyzék) diszfaiskolai szabvanynak (MSZ 12170:1997:
Diszfaiskolai termékek kovetelményei) megfelelé mindségi, |. osztalyu, kétszer
iskolazott, min. 14/16 cm torzskorméretdl, a fajra, fajtara jellemz6, egy vezéraggal,
sudarral, egészséges, aranyos koronaval, egészséges gyokeérlabdaval nevelt
kertészeti, ill. faiskolai anyagnak kell lenniuk.

A gépjarmiforgalmu teruleteket kisér6 fasorok torzsének legkisebb méretét 3,00 m-
ben hatarozzuk meg.

A fak szamara készitett Ultet6gddor szikséges mérete 0,8x0,8x0,8 m, de legalabb a
fa foldlabdajanak az atmeérdjénél 2-3-szor nagyobb, kords-koértul mindenhol legalabb
20 cm-rel szélesebb legyen.

Az (ltetdgddor talajahoz 0,59/go6dor szerves tragya hozzakeverését, vagy a
torzsatmér6 minden cm-ére szamolva 90 g 10-6-4 mitragya hozzakeverését
javasoljuk.

A fak kés6bbi bedntdzésének, illetve a gyokérzet atnedvesedésének elbésegitésére a
fak torzse korul gyomtol és gyeptdl mentes, legalabb 250 cm atméréjd, 5-8 cm mély,
kor alaku fellilet, viztanyér kialakitasat és megtartasat javasoljuk.

Az Ultet6godrok visszatemetéséhez 3/4 rész helyi talaj és 1/4 rész szerves anyaggal
Osszekevert Ultet6kozeget hasznaljunk, a visszatemetést kdvetéen a mar emlitett
legalabb 120 cm atmeérdjd, 5-8 cm mély viztanyér készitése, valamint a novények
alapos bedntdzeése (legalabb 50 I/fa) szlikséges.

A karéhoz torténd rogzitéshez a fa méretétdl fuggden, a fatdrzs védelmének
(kdtéanyag bevagoddasa, kidorzsolése, stb) biztositasa mellett, 3-5 mm-es miiszalas
kotbéanyagot, vagy két-harom szalbdl sodort jutat hasznaljunk.

A diszfakat beulltetéslk utan kardzni, kotdozni kell. A fak megtamasztasara szolgalo
karok (minimum 3 db) - melyeket az lltetés kdzben, a gydkérlabda megsértése nélkiil
kell a novények mellé allitani - legalabb 5x5 cm-es, lehet6leg csomomentes
keményfabadl, vagy impregnalt feny6bél késziljenek.

A telepitend6 fak javasolt ultetési méretétél és mindségétdl eltérni csak a
nagyobb torzskorméret és torzsmagassag iranyaban lehetséges.



Tervezett lombhullaté fafajok:

Klh - Tilia cordata 'Greenspire' - Kislevell hars

T




VIkj - Acer platanoides 'Faassen's Black' - Voroslevell korai juhar

Cserjék, evelbk

A telepitend6 cserjéknek (lasd a K-3 Noveénykililtetési terv elnevezési tervlapon
szerepld Névényjegyzék) |. osztalyu, féldlabdas, min. 30/40-40/60; 80/100 cm (éveldk
esetében CS12) nagysagu, kertészeti, ill. faiskolai anyagnak kell lenniik (MSZ
12170:1997).

Tomegkilltetés esetén az Ultetés magaban foglalja a teljes terllet foldlabda
magassaganak megfeleld mélységl folrotalasat és foldlabda szélességi ultetégodrok
készitését, illetve 0,03q/godor szerves tragyaval, vagy ezekkel egyenértéki
komposztalt, szaritott marhatragyaval kevert Ultetokozeg alkalmazasat, a novények
helyének kitlizését, kimérését, amennyiben szikséges a hajtasok és a gyodkerek
visszametszését, a novények behelyezését, a fold visszatdltését, majd az alapos
bedntdzést (legalabb 10 I/ndvény).

Tervezett magas cserjék:

- Fehér som




Gy — Carpinus betulus — Gyertyé _




Vcs - Cotinus coggygria 'Royal Purple' — Voroslevell cserszomorce

Tervezett alacsony cserjék, évelok:

Bl - Bergenia cordifolia' — Bérlevél







(2f Hypericum x hidcoteense "Hidcote' - 'Hidcote' orbancfi
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Gyepesités

A gyepfellletek létesitése soran a tereprendezést, a terepegyenetlenségek
eltiintetését, godrok betemetését, feltdltését, tomoritését, a magagy el6készitését
kovetben legalabb 10 cm vtg. terméfold teritését, 0,03q/m2 szervestragya és 0,02
kg/m2 indit6 mitragya teritését, beforgatasat, majd 5 cm vtg. homokos (folyami
homok) terméfdld, vagy magas humusz tartalmu homok teritését, tomoritését és 7
dkg/m2 fimagkeverék felhasznalasaval torténé gyepesitést, hengerlést, majd a tertlet
alapos bedntozéseét javasoljuk.

A tervezett novényfeliletek fenntartasa

A tervezett zoldfellleteket a kivitelezést kdvetéen folyamatosan fenn kell tartani,
ontdzni, talajfellleteket tisztitani, gyomlalni, metszeni.

Az utdégondozasi id6szakban a novenyek 5-szori Ontdzése, 3-szori kapalasa, a talaj
fellazitasa szlkség szerint alakitd metszése (kllondsen a fakra jellemzb egészséges,
egy sudarral, vezéraggal nevelt korona kialakitasa) sziikséges.

A ndvények eredés utani garancidlis potlasa is a kivitelezd feladata.

Az Uj zoldfellletek kialakitasat a K-3 Névénykiiiltetési terv elnevezési terviapon
abrazoltaknak megfelel6en javasoljuk.



VI. TEREPRENDEZES

Az egyes zoldfellletek tervezett magassagat az azokat korllvevé burkolatok, burkolati
szegélyek, illetve a megtartandd, id6és fak torzsének, gyokérnyakanak
szintmagassagai hatarozzak meg.

A gyeppel fedett zoldfellletek terepszintje a kornyezd burkolatok, szegélyek, utak
magassaga —2 cm.

A burkolt felUletek, jardak mentén huzdédd zoldfeluletek lejtésviszonyait ugy kell
kialakitani, hogy az a burkolatoktdl, jardaktol lejtsen, és az eséviz a zoldfellletek
kozepén szivarogjon el, a maximalis lejtés 5% lehet.

VIIl. KULTERI BUTOROK, JATSZOESZKOZOK

A mar emlitett kultéri butorok (tamlas pad, hulladékgyjtdé, piknikasztal, kerékpar
tamasz), jatszoeszkozok (jatszévar, babahaz, homokozo) alaptipusaként a tervezett
ovoda épuletével harmonizald, egységes megjelenéssel, anyaghasznalattal (fém és
fa) bird, eléregyartott, kereskedelmi forgalomban kaphat6é termékek alkalmazasat,
telepitését javasoljuk. A tamlas padok, hulladékgyiijték elhelyezését minden esetben
a sétanyok, gyalogos fellletek szabad szélességét nem korlatozva, a butorok alatti
tertlet osztalyozott fenybkéreggel, 7 cm vastagsagban torténé boritasaval javasoljuk.

ULOPADOK

Az ulépadok a PREVA URBANA kultéri Ulépad csalad LPU151 elnevezésid, 1,8 m
hosszu, két rétegben teakfa olajjal (pl. Sayerlack teakfa olaj) kezelt, akac uléfelllet
és hattamlaju, antracit szurke szinl égetett fed6festéssel ellatott, acél tizihorganyzott
szerkezet(, rejtett csavarokkal, beton alapra dibelezéssel rogzitett termeékei.

Késziil: 9 db

| 780 | | 1800




.;;,:

iy, A
///// /// 7
/ //

Z
/ 7%

HULLADEKGYUJTOK

A hulladékgyijték a PRAX hulladékgyjté csalad PRX115 elnevezési, 93 cm magas,
45 |-es, két rétegben teakfa olajjal (pl. Sayerlack teakfa olaj) kezelt, akac lamellakkal,
horganyzott pléh hulladékgytjté tartoedénnyel, tetével ellatott, antracit szurke szinlre
porfestett, horganyzott acél tartdvazas, egyedi kulccsal nyithaté Kivitell, rejtett
csavarokkal, beton alapra dibelezéssel rogzitett termékei.

Késziil: 3 db

930




KEREKPAR TAMASZOK

A kerékpartamaszok a LOTLIMIT kerékpar tamasz csalad SL505 elnevezési, 100 cm
magas, 60 cm széles, horganyzott, antracit szinlre porfestett acél szerkezet, rejtett
csavarokkal a burkolat ala régzitheté kivitell termékei.

Késziil: 6 db

60 600
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PIKNIKASZTALOK

A piknikasztalok a HALLON piknikasztal csaldad 60 cm magas (35 cm
ulésmagassagu!), 130 cm széles és 180 cm hosszu, horganyzott, antracit szinlre
porfestett acél szerkezet(, fa Ul6- és asztalfelllettel ellatott termékei.

Késziil: 9 db

+0,60




KOMBINALT JATSZOVAR

A jatszévarak a NINO jatszovar csalad 560x450 cm befoglalé méretii, 310 cm magas,
135 cm esésmagassagu, egy toronybdl (Iétraval, maszdéfallal) és a hozza kapcsolodo
kétallasu laphintabdl allé, |. osztalya, Milesi Hydrocrommal, antik dié szin( lazurral
kezelt akac alapanyagu, beton alaptesthez rogzitett kiviteli termékek.

Késziil: 3 db




BABAHAZAK

A babahazak 250x150 cm befoglalé méretli, 180 cm magas, 10 cm esésmagassagu,
I. osztalyu, Milesi Hydrocrommal, antik di6 szinl lazurral kezelt akac alapanyagu
termeékek.

Késziil: 3 db




HOMOKOZOK

A homokozdk 300x300 cm befoglalé méretl, legalabb 50 cm vastag, geotextiliaval
hatarolt homokkal toltott, tetvel ellatott, I. osztalya, Milesi Hydrocrommal, antik di6
szinl lazurral kezelt akac alapanyagu termékek.

Késziil: 3 db

A tervezett kultéri butorok pontos helye a K-5 Kiiltéri butorok, eszkbzdk kitlizési terve
elnevezésl tervlapon kerult bemutatasra.

Minden kiiltéri butor, jatszéeszkoz esetében a leirt miiszaki paraméterekkel
megegyezd, vagy magasabb mindségl termékek alkalmazasat javasoljuk.

A jatszéudvar kialakitasanal alkalmazasra kerul6 jatszéeszk6zoknek, valamint az
alattuk kialakitott esésvédé fellleteknek minden tekintetben meg kell felelnilk az
érvényben |év6 eurdpai unids és hazai minéségi szabvanyoknak (MSZ EN 1176, MSZ
EN 1177), valamint a hatalyos jogszabalyoknak (a jatszétéri eszkdzok
biztonsagossagardl sz6lo 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet).



VIIl. ONTOZESTECHNIKA, MANUALIS ONTOZES

A kordbban mar bemutatott intenziv kordlményeknek megfeleléen kialakitott
zoldfelUletekre a vizvétel lehet6ségét is biztositd, szokvanyos, ritkabban telepitett
csapok rendszerébdl allé haldzat telepitését javasoljuk. Az 6ntozérendszer ellatasa
alapvetden a varosi halézatrdl torténik.

IX. EGYEB MEGJEGYZESEK

A tervezett kivitelezési munkalatok csak a részletes kornyezetrendezési Kivitelezési
tervek alapjan végezhet6k!

A kivitelezés soran a kiadott tervektdl eltérni csak tervezd elézetes hozzajarulasaval
szabad, a jovahagyas nélkul mddositott, valamint esetleges egyéb szakszeritlen
megoldasokbdl szarmazo mindennemi kovetkezmény beruhazét, illetve kivitelezot
terheli!

Ajanlattevé/Kivitelezd a ndvénytelepitési, kdrnyezetrendezési munkak megvaldsitasa
soran nem hivatkozhat arra, hogy az ajanlati felhivas nem volt teljes kort. Amennyiben
az ajanlati felhivas/kivitelezési tervdokumentacio nem értelmezheté egyértelmien,
sajat erdekében, az Ajanlattevé/Kivitelez6 kotelessége az ellentmondasokat feloldani,
a feladatot pontositani. Ebben a Tervez6 igény szerint segitséget nyuijt.

Nyiregyhaza, 2017. januar ho —
yiregy J y DJ,_,

Cié?ﬁyinf/k Attila
tajépitész tervez6



