
Ez a tervlap a tervező szellemi terméke és tulajdona, szerzői jog védi (szerzői  jogról  szóló 1999.évi LXXVI trv.). Kizárólagos jog fenntartva.
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födém áttörés

födém áttörés

födém áttörés

födém áttörés

VB. koszorú zsalukő falazat

VB. koszorú

VB. koszorú

1.

4.

3.

2.

5.

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

VB. koszorú

VB. koszorú

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

VB. lemez széle

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

VB. koszorú

VB. koszorú

12 db szarufa L2 jelű acél szerelvénnyel
VB. koszorúhoz dűbellel rögzítve

VB. koszorú falazat

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

szelemen a tetőlejtés vonalára
merőlegesen fektetve

29 db fagerenda L2 jelű acél szerelvénnyel
VB. koszorúhoz dűbellel rögzítve

a ferde VB. koszorú felső síkja
azonos a szarufa alsó síkjával

a ferde VB. koszorú felső síkja
azonos a szarufa alsó síkjával

födém áttörés

födém áttörés

4.

3.

1.

2.

21 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
beton oldalfalhoz dűbellel rögzítve

a tető lejtése a meglévő fókaház
ereszvonalára merőleges

6.

meglévő főtartók tengelyvonala

6.

7.
8.

21 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
beton oldalfalhoz dűbellel rögzítve

12 db szarufa L2 jelű acél szerelvénnyel
VB. koszorúhoz dűbellel rögzítve

új vápacsatorna

6. 7.

a ferde VB. koszorú felső síkja
azonos a szarufa alsó síkjával

a ferde VB. koszorú felső síkja
azonos a szarufa alsó síkjával

változó felső síkú
VB. koszorú, utólag
elkészítve

változó felső síkú VB. koszorú,
utólag elkészítve

18.
18.

19.

20. 20.
20.

20.

szarufák L16 és L17 jelű acél szerelvénnyel
VB. koszorúhoz dűbellel rögzítve

a ferde VB. koszorú felső síkja
azonos a szarufa alsó síkjával
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35.

35.

35.

35.

35.

35.

35.

27.

28.

32.

26.

29.

32.

34.

falazat

hőszigetelés síkja

hőszigetelés síkja

felülbordás VB. gerenda

hőszigetelés síkja

felülbordás VB. gerenda

hőszigetelés síkja

felülbordás VB. gerenda

36.

36.

felülbordás VB. gerenda

33.

33.

33.

33.

33.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

37.

37.

37.

37.

37.

37.

2 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve

a ferde VB. koszorú felső síkja
azonos a szarufa alsó síkjával

33.

14 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
VB. koszrúhoz dűbellel rögzítve

VB. koszorú falazat

12 db szarufa L17 jelű acél szerelvénnyel
VB. koszrúhoz dűbellel rögzítve

38.

38.

39.

39.39.39.

40.

40.

40.

40.

2 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve

2 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve
2 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve

szelemen L2 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve
szelemen L2 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve

41.

42.

1 db szarufa L16 jelű acél szerelvénnyel
falazathoz dűbellel rögzítve

21 db 10/15 cm szarufa,
H= 4,33 m

12 db 15/15 cm szarufa,
H= 6,50 m

1 db 15/15 cm szelemen, H=6,39 m
toldva VB. koszorún

1 db 15/15 cm szelemen, H=14,80 m
toldva VB. koszorún

1 db 15/15 cm vápaszaru,
H=6,10 m

új vápacsatorna

12 db 15/15 cm szarufa,
H= 6,50 m

1 db 15/15 cm szelemen, H=6,39 m
toldva VB. koszorún

21 db 10/15 cm szarufa,
H= 4,33 m

1 db 15/15 cm szelemen, H=14,80 m
toldva VB. koszorún

A-A metszet

B-B metszet

a tető lejtése a meglévő fókaház
ereszvonalára merőleges

2 db 5/15 cm talpfa,
H=4,41+17,49=21,50 m, toldva VB. koszorún

meglévő fókaház
tetőkontúrja

29 db 15/15 cm fagerenda,
H= 2,03-2,67 m

2 db 15/15 cm szelemen,
H=3,96+18,21=22,15 m,
toldva fagerendán

5 db 15/15 cm szelemen,
H=4,15+4,00+3x4,50=21,65 m

14 db 10/15 cm szarufa,
H=6,50-6,77 m
toldva szelemen felett

meglévő fókaház

2 db 5/15 cm talpfa,
H=4,41+17,49=21,50 m,
toldva VB. koszorún

29 db 15/15 cm fagerenda,
H= 2,03-2,67 m

2 db 15/15 cm szelemen,
H=3,96+18,21=22,15 m,
toldva fagerendán

C-C metszet

5 db 15/15 cm szelemen,
H=4,15+4,00+3x4,50=21,65 m

12 db 12/15 cm szarufa,
H=6,27-6,48 m
toldva szelemen felett

14 db 10/15 cm szarufa,
H=6,50-6,77 m
toldva szelemen felett

12 db 12/15 cm szarufa,
H=6,27-6,48 m
toldva szelemen felett

1 db 10/15 cm szarufa,
H=6,25 m
toldva szelemen felett

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,34 m,

1 db 10/15 cm szarufa,
H=6,25 m
toldva szelemen felett

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,46 m,

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,52 m,

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,52 m,

7 db 10/15 cm szarufa,
H=15,75-15,85 m
toldva szelemen felett

D-D metszet

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,34 m,

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,46 m,

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,52 m,

1db 15/15 cm szelemen,
H=5,52 m,

7 db 10/15 cm szarufa,
H=15,75-15,85 m
toldva szelemen felett

3 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,12 m

3 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,39 m

3 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,39 m

3 db 15/15 cm talpfa,
H=1,00 m

3 db 15/15 cm talpfa,
H=1,00 m

4db 15/15 cm szelemen,
H=18,36+2x2,60+2,70=26,26 m
toldva támasz felett

4db 15/15 cm szelemen,
H=18,36+3x2,60=26,16 m
toldva támasz felett

2db 15/15 cm szelemen,
H=24,35+0,79=25,14 m
toldva támasz felett

1db 15/15 cm szelemen, H=15,0 m
toldva támasz felett

1db 15/15 cm szelemen, H=15,0 m
toldva támasz felett

4db 15/15 cm szelemen,
H=18,36+2x2,60+2,70=26,26 m
toldva támasz felett

4db 15/15 cm szelemen,
H=18,36+3x2,60=26,16 m
toldva támasz felett

2db 15/15 cm szelemen,
H=24,35+0,79=25,14 m
toldva támasz felett

1db 15/15 cm szelemen, H=15,0 m
toldva támasz felett

1db 15/15 cm szelemen, H=15,0 m
toldva támasz felett

36 db 10/15 cm szarufa,
H=9,92-15,79 m
toldva szelemen felett

E-E metszet

36 db 10/15 cm szarufa,
H=9,92-15,79 m
toldva szelemen felett

13 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,09 m

13 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,09 m

13 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,40 m

13 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,40 m

8 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,85 m

8 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,85 m

6 db 15/15 cm faoszlop,
H=1,30 m

6 db 15/15 cm faoszlop,
H=1,30 m

6 db 15/15 cm faoszlop,
H=1,76 m

6 db 15/15 cm faoszlop,
H=1,76 m

26 db 15/15 cm talpfa,
H=1,00 m

26 db 15/15 cm talpfa,
H=1,00 m

12 db 15/15 cm talpfa,
H=0,60 m

12 db 15/15 cm talpfa,
H=0,60 m

43 db 10/10 cm könyökfa,
H=0,71 m

43 db 10/10 cm könyökfa,
H=0,71 m

6 db 10/10 cm dúc,
H=0,81 m

6 db 10/10 cm dúc,
H=0,81 m

1db 15/15 cm szelemen, H=12,10 m,
ferde, követi a tető lejtését
toldva támasz felett

1db 15/15 cm szelemen, H=12,10 m,
ferde, követi a tető lejtését
toldva támasz felett

5 db 15/15 cm faoszlop,
H=1,00-1,26 m

5 db 15/15 cm faoszlop,
H=1,00-1,26 m

F-F metszet

1db 15/15 cm szelemen, H=5,52 m,
ferde, követi a tető lejtését

1db 15/15 cm szelemen, H=5,52 m,
ferde, követi a tető lejtését

3 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,78-0,80 m

3 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,78-0,80 m

3 db 15/15 cm talpfa,
H=0,60 m

3 db 15/15 cm talpfa,
H=0,60 m

12 db 15/15 cm szelemen, H=2,27-3,53 m,
a szarufa síkjában elhelyezve, rögzítve
26. jelű szarufához és L3 jelű
acélszelvénnyel a VB. koszorúhoz

1 db 10/15 cm szarufa, H=9,71 m,
a szarufa síkjában elhelyezve, rögzítve
41 jelű szelemenekhez, toldva
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3 db 15/15 cm faoszlop,
H=0,12 m

É

Megjegyzés:
- ±0,00 = 104,20 mBf az épület látogatói főbejárat előtti járda szintje.
- A teherhordó szerkezetek méretei, anyagminősége, geometriája
  a statikai tervek szerint készül.
- Az épületgépészeti rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések
  az épületgépészeti tervek szerint készül.
- Az épületvillamossági rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések
  az épületvillamossági tervek szerint készül.
- A már elkészült szerkezetek méreteit a kapcsolódó szerkezetek
 építése során a helyszínen ellenőrizni kell.
- Az épület különböző szerkezeti elemeinek összeépítésére,
  kapcsolatának kialakítására az építészeti tervek, konszignációk,
  műszaki leírások, költségvetési kiírások együttesen adnak iránymutatást.
- Az építés során az egyes szakágak terveit együtt kell kezelni.
- A tervdokumentáció elemei együtt értelmezendők.
- Az egyes anyagokat, szerkezeteket a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel
  a szükséges technológiai rendben alkalmazva kell beépíteni.
- Bárminemű eltérés esetén a tervezők véleményét kell kérni.
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