
Ez a tervlap a tervező szellemi terméke és tulajdona, szerzői jog védi (szerzői  jogról  szóló 1999.évi LXXVI trv.). Kizárólagos jog fenntartva.
A tervlap bármilyen formában történő  másolása, sokszorosítása, közreadása,közzététele csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges!
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A

C
C

D
D

E
E

7°

15/15 cm fagerenda

7°

15°

fémlemez
falszegély

fémlemez
falszegély

fémlemez fallefedés

fémlemez
falszegély

fémlemez fallefedés
fémlemez
falszegély

fémlemez
falszegély

csapadékvíz elvezetés
10/10 cm négyszögszelvény ereszcsatorna 33-as

négyszögszelvény

csapadékvíz elvezetés, vízgyűjtő üst
10/10 cm négyszögszelvény csonk

fémlemez
falszegély

fémlemez
fallefedés

7°

fémlemez fallefedés

fémlemez
falszegély

VB. gerenda
a.s.:+7,05

VB. gerenda
a.s.:+6,18

kémény kémény

1,50/1,50 m
elektr. nyitható
füstelvezető kupola

pergola fagerenda
15/15 cm

pergola faszelemen
7,5/15 cm

csapadékvíz elvezetés,
fűtőszál elhelyezés szükséges

5%

5%

5%

5%

csempe burk.
2,10 m mag.

csempe burk.
2,10 m mag.

csempe burk.
2,10 m mag.

csempe burk.
2,10 m mag.

csempe burk.
2,70 m mag.

csempe burk.
0,60 m mag. pm:90

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

fagerenda rögzítése,
L1 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba betonozva

fagerenda rögzítése,
L1 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba betonozva

fagerenda rögzítése,
L1 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba betonozva

fagerenda rögzítése,
L1 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba betonozva

fagerenda rögzítése oldalfalhoz,
L2 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba dűbellel rögzítve

fagerenda rögzítése oldalfalhoz,
L2 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba dűbellel rögzítve

fagerenda rögzítése oldalfalhoz,
L2 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba dűbellel rögzítve

fagerenda rögzítése oldalfalhoz,
L2 jelű horganyzott acélszerkezettel
VB. koszorúba dűbellel rögzítve

fémlemez fallefedés

5%

5%

5%

hófogó

hófogó

hófogó

hófogó

légtechnika

tetőfelépítmény
gépészeti kivezetéshez

födémáttörés

födémáttörés

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1 F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F2.1

F1.1

F1.1

F2.2 F2.2

F2.2

F2.2

F2.2

F2.3

F2.3

F2.3

F2.6

F2.5

F1.1F1.1

F2.3

F2.3F2.3
F3.3

F3.2

F3.2

F2.1

üvegkorlát

VB. alulborda

VB. felülborda

VB. felülborda

VB. felülborda

VB. felülborda

VB. felülborda

VB. felülborda

1%

VB. fal + kétoldali
hőszigetelés

szegélyprofil

d=56 cm, HEA300 acéloszlopra szerelt,
színezett beton, oszlopburkolat

d=56 cm, HEA300 acéloszlopra szerelt,
színezett beton, oszlopburkolat

d=56 cm, HEA300 acéloszlopra szerelt,
színezett beton, oszlopburkolat

d=56 cm, HEA300 acéloszlopra szerelt,
színezett beton, oszlopburkolat

20/60 cm
ragasztott fatartó

20/60 cm
ragasztott fatartó

20/60 cm
ragasztott fatartó

10/40 cm
ragasztott fatartó

szellőzőelem

F7.

F5.

F5.

F5.

F5.

F6.

F5.

csempe burk.
2,10 m mag.

5%

5%

tartóvázra szerelt
kerámia homlokzat-
burkolat kapcsos
rögzítéssel szerelve

tartóvázra szerelt
kerámia homlokzat-
burkolat kapcsos
rögzítéssel szerelve

tartóvázra szerelt
kerámia homlokzat-
burkolat kapcsos
rögzítéssel szerelve

kettős állókorcos, AMMOR
műanyagbevonatos aluminium

lemezfedés, világosszürke színben
56,93 m2

kettős állókorcos, AMMOR
műanyagbevonatos aluminium

lemezfedés, világosszürke színben
231,02 m2

ta
ks

ze
r.

meglévő tető

kettős állókorcos, AMMOR
műanyagbevonatos aluminium

lemezfedés, világosszürke színben
72,44 m2

fóka medence,
meglévő épület

ölt
öz

ős
ze

kr
én

y

egyoldalas, háttámlás,
öltözőpad

ACO LICHT Norlux, 25 mm 5W cellás polikarbonát,
bevilágító rendszer 5,15/2,00 m méretben

RR16

121
Erkély

cs. m. greslap
4,41 m2

105
Tárgyaló

vinyl parketta
20,14 m2

101
Közlekedő
vinyl parketta

43,58 m2

118
Management

vinyl parketta
18,25 m2

112
Teakonyha

greslap
14,40 m2

106
Ffi. kézm.

pissoir
greslap
3,29 m2

107
Ffi. WC
greslap
1,37 m2

109
Női WC
greslap
1,37 m2

108
Női kézm.

greslap
3,29 m2

110
Öltöző

cs.m. greslap
3,75 m2

111
Zuh.

cs.m. greslap
2,65 m2

104
Demonstrációs

helyiség
vinyl parketta

43,63 m2

102
Ügyfélkapcsolat

vinyl parketta
35,33 m2

103
Zoológus

vinyl parketta
20,85 m2

117
Oktató terem

vinyl parketta
18,19 m2

116
Kutató szoba

vinyl parketta
18,25 m2

115
Kutató szoba

vinyl parketta
18,19 m2

114
Kutató szoba

vinyl parketta
17,26 m2

113
Könyvtár

vinyl parketta
27,36 m2
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+3,00
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G
G

csapadékvíz elvezetés
10/10 cm négyszögszelvény

ereszcsatorna 33-as
négyszögszelvény

csapadékvíz elvezetés
10/10 cm négyszögszelvény

csapadékvíz elvezetés
10/10 cm négyszögszelvény

csapadékvíz elvezetés
10/10 cm négyszögszelvény

meglévő,
megmaradó fa

VB. pillér 130x30 cm

VB. pillér 30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér 30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x42,5(39) cm

VB. pillér
30x33 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér
30x30 cm

VB. pillér 30x30 cm
rajz szerint

VB. pillér 30x30 cm
rajz szerint

VB. pillér 30x30 cm
rajz szerint

VB. pillér 30x30 cm
rajz szerint

VB. pillér 30x35,5 cm
rajz szerint

fagerenda rögzítése faoszlophoz,
2 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

fagerenda rögzítése faoszlophoz,
2 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

fagerenda rögzítése faoszlophoz,
2 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

fagerenda rögzítése faoszlophoz,
2 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

fagerenda rögzítése faoszlophoz,
2 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

faszelemenek rögzítése fagerendához,
1 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

faszelemenek rögzítése fagerendához,
1 db L3 jelű horganyzott acélszerkezettel

F1.1

É

Anyagjelölés:

VB. szerkezet

Falazott szerkezet

Gipszkarton válaszfal

Megjegyzés:
- ±0,00 = 104,20 mBf az épület látogatói főbejárat előtti járda szintje.
- A teherhordó szerkezetek méretei, anyagminősége, geometriája
  a statikai tervek szerint készül.
- Az épületgépészeti rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések
  az épületgépészeti tervek szerint készül.
- Az épületvillamossági rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések
  az épületvillamossági tervek szerint készül.
- A már elkészült szerkezetek méreteit a kapcsolódó szerkezetek
 építése során a helyszínen ellenőrizni kell.
- Az épület különböző szerkezeti elemeinek összeépítésére,
  kapcsolatának kialakítására az építészeti tervek, konszignációk,
  műszaki leírások, költségvetési kiírások együttesen adnak iránymutatást.
- Az építés során az egyes szakágak terveit együtt kell kezelni.
- A tervdokumentáció elemei együtt értelmezendők.
- Az egyes anyagokat, szerkezeteket a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel
  a szükséges technológiai rendben alkalmazva kell beépíteni.
- Bárminemű eltérés esetén a tervezők véleményét kell kérni.

Hőszigetelés

Betonszerkezet
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