
NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

Jelen tervdokumentáció és valamennyi melléklete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény X. fejezet 67. § - 71. §-ai hatálya alá tartozik, ennek figyelembevételével a
tervdokumentáció egészének vagy bármely részének felhasználása a tervező(k) előzetes
hozzájárulása nélkül tilos!

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!
A vb. szerkezetekben lévő utólagos áttörések csak a statikai tervek szerint kivitelezhetőek!
Az álmennyezet alsó síkja a kész padlótól értendő!
A szerkezetépítéskor a hálózat nyomvonalának egyeztetése javasolt.
A liftaknák függőleges eltérése max. 20 mm lehet!
A padlófészkek és padlócsatornák mélysége mindig a végleges burkolat szintjétől
értelmezendők!
A d=100 mm alatti áttörések nincsenek jelölve, azok helyszíni művezetéssel készítendők.
A terveken nem konszignált mobíiliák külön közbeszerzési eljárás keretében kerülnek
kiírásra.

KT-E-31

SZAKÁG:
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Tóth Zoltán
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-
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ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:

Tenkely Szabolcs

FELELŐS TERVEZŐ(K):

Tenkely Szabolcs
É-15-0347

Kótai Norbert
Tomku Gergely

GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AKUSZTIKA:

SZÍNHÁZTECHNOLÓGIA:

NYÍRGEO KFT.
Jávor Csaba

-
Fürjes Andor Zamás

ANIMATIVE KFT.
Schramm Péter

Banu Roland
É-15-0351

PRO-STAT KFT.
Méry Zsolt

LAKATOS KONSZIGNÁCIÓK
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Tervlap neve

KELETI ÉS NYUGATI FŐLÉPCSŐ KORLÁT TERVE

NEZŐTÉRI MELLVÉDFAL KORLÁTOK TERVE

SZÍNPADI LÉPCSŐ KORLÁT TERVE

HÁTSÓ SZÍNPADI LÉPCSŐ KORLÁT TERVE

DÍSZLET RAKODÓ KAPU TERVE

NÉZŐTÉRI AKNAFEDLAP TERVE

DÍSZLETRAKTÁRI LÉPCSŐ KAPASZKODÓ TERVE

KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET LÉPCSŐ KORLÁT TERVE

ACÉL LÉPCSŐ TERVE

ACÉL HÁGCSÓ TERVE I.

ACÉL HÁGCSÓ TERVE II.

ACÉL HÁGCSÓ TERVE III.

ZENEKARI ÁROK LEFEDÉS TERVE I.

ZENEKARI ÁROK LEFEDÉS TERVE II.

SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE

AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓK TERVE

PÉNZTÁRI KAPU TERVE

RÓZSAKERTI NAPVITORLA TERVE

VEZÉRLŐ ÁLPADLÓ TERVE

MOSDÓPULT TARTÓSZERKEZET TERVE

VEZÉRLŐ TETŐLÉTRA TERVE

ACÉL KERÍTÉS TERVE

ELŐREGYÁRTOTT VB. AKNA TERVE

ÜTKÖZÉSVÉDELEM TERVE

BÜFÉ PORTÁL SZERKEZET TERVE
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NÉZET  M= 1:50
készül: 4 db

(2 db balos, 2 db jobbos)
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elektromos betáp kiállás
vb. falban védőcsövezve

Arteferro korlát kapaszkodó, rejtett ledes megvilágítással
(IAM Design LED technológia),

gyártmány szerinti kialakításban

M 1:50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L01KELETI ÉS NYUGATI FŐLÉPCSŐ KORLÁT TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:5; 50
készül: 2 db

(1 db balos, 1 db jobbos
tükörképben)

ELEMJEGYZÉK:

- Ø51,0/2,6 mm acélcső: 108 fm
- 52x8-500 mm oszlop: 19,68
- Ø60.8 mm rögzítő talp: 40 db
- HILTI HSA-R M8: 80 db
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Ø51,0/2,6 mm varratnélküli acélcső korlát,
rögzítő talpakhoz hegesztéssel rögzítve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

acél rögzítő talp,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

Ø51,0/2,6 mm varratnélküli acélcső korlát,
rögzítő talpakhoz hegesztéssel rögzítve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

acél rögzítő talp,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

M 1:5; 50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L02NEZŐTÉRI MELLVÉDFAL KORLÁTOK TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
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Ø51,0/2,6 mm varratnélküli acélcső korlát,
oszlophoz hegesztéssel rögzítve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

52x8-500 mm tömör laposacél oszlop,
rögzítő talphoz hegesztve
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

Ø51,0/2,6 mm varratnélküli acélcső korlát,
oszlophoz hegesztéssel rögzítve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

Ø60.8 mm tömör laposacél talp,
vasbeton fal tetejéhez dübelezve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 9016 színben

HILTI HSA-R M8 dübelezett csavarozás

JELLEMZŐ CSOMÓPONTI KIALAKÍTÁS
 M1:5



NÉZET  M= 1:25
készül: 2 db

(színpad két oldalán)

ELEMJEGYZÉK:

- Ø51,0/2,6 mm acélcső: 6,67 fm
- Ø100/10 mm rögzítő talp:   4 db
- HILTI HSA-R M8: 12 db
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Ø100/10 mm tömör laposacél talp,
vasbeton lépcső tetejéhez dübelezve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

Ø51,0/2,6 mm varratnélküli acélcső korlát,
rögzítő talpakhoz hegesztéssel rögzítve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

HILTI HSA-R M8 dübelezett csavarozás

L14 - fix színpadi, akusztikai
panoráma tartókat

lásd a KT-E-31 konszignációban!

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L03SZÍNPADI LÉPCSŐ KORLÁT TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 2 db

(hátsó színpad keleti oldalán és
a díszlet rakodó északi oldalán)

ELEMJEGYZÉK:

- Ø51,0/2,6 mm acélcső: 670 fm
- Ø100/10 mm rögzítő talp:   4 db
- HILTI HSA-R M8: 12 db
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Ø100/10 mm tömör laposacél talp,
vasbeton lépcső tetejéhez dübelezve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

Ø51,0/2,6 mm varratnélküli acélcső korlát,
rögzítő talpakhoz hegesztéssel rögzítve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

HILTI HSA-R M8 dübelezett csavarozás

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L04HÁTSÓ SZÍNPADI LÉPCSŐ KORLÁT TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 1 db

ELEMJEGYZÉK:

- 80.80.3 zártszelvény: 17,66 fm
- 2 mm vtg. acél lemez: 5,62 m2
- HILTI HSA-R M12: 4 db
- nagy teherbírású diópánt: 4 db
- zárható tolózár (padlóba): 1 db
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vasbeton díszlet rakodó
külső kontúrja

színpad vasbeton
külső kontúrja

feszített acél
sodrony kötél

vasbeton díszlet rakodó
külső kontúrja

feszített acél
sodrony kötél

80.80.3 acél zártszelvény
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 7030 színben

80.80.3 acél zártszelvény,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 7030 színben

ferdén becsatlakozó
acél háló kerítés kontúrja

HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozás

HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozás

padlóba rögzíthető tolózár,
biztonsági zárbetéttel

2 mm vtg. acél lemez
borítás, hegesztéssel rögzítve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L05DÍSZLET RAKODÓ KAPU TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

2 mm vtg. acél lemez

borítás, hegeszté
ssel rögzítve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,

RAL 7030 szín
ben

2 mm vtg. acél lemez

borítá
s, h

egeszté
ssel rögzítv

e 2 mm vtg. acél lemez

borítás, hegesztéssel rögzítve

2 mm vtg. acél lemez

borítás, hegesztéssel rögzítve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,

RAL 7030 színben

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 2 db

(nézőtér 13. sorában)

ELEMJEGYZÉK:

- 30x30x2 L acél: 3,44 fm
- 5 mm acél bordás lemez: 0,69 db
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5 mm vtg. előprofilozott acél bordás lemez fedlap,
gyári porszórt kivitelben, nézőtéri széklábbal megegyező színben
- készül: 2 db
  - 1 db tömör kivitelben
  - 1 db Ø150 mm nyílással, szimmetria tengelyben
    (egyedi színpadi előadások alkalmával használt)

5 mm vtg. előprofilozott acél bordás lemez,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

30x30x2 L acél, bebetonozva,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

30x30x2 L acél, bebetonozva,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

30x10 mm ovál furat
(bordás lemez mozgatásához)

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L06NÉZŐTÉRI AKNAFEDLAP TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

150 600 150

900
Ø250 mm műanyag béléscső
színháztechnikai kábelezésnek

kulé kavics ágyazat
(csurgalékvíz szikkasztás)

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 1 db

ELEMJEGYZÉK:

- Ø42,4/2,6 mm acélcső: 2,95 fm
- rögzítő talp: 5 db
- HILTI HSA-R M8: 10 db

100

747

103

17
1

1 
00

0

1 
17

1

706

1 
14

5

69

1 
53

5

100

900

900

100

2 000

950

1 
00

0

97
3

134

41
5

88
5

1 000 134 768 768

134 768 768

69 637 1 074

832

1 000 1 728

26
5010

0
50

26

25
1

31,48°
31,48°

Ø42,4/2,6 mm varratnélküli acélcső kapaszkodó,
rögzítő talpakhoz hegesztéssel rögzítve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

Ø60.6 mm tömör laposacél talp,
válaszfal téglába dübelezve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

Ø42,4/2,6 mm varratnélküli acélcső kapaszkodó,
rögzítő talpakhoz hegesztéssel rögzítve,

1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

Ø60.6 mm tömör laposacél talp,
válaszfal téglába dübelezve,
1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L07DÍSZLETRAKTÁRI LÉPCSŐ KAPASZKODÓ TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

I. EMELETI ALAPRAJZ M1:50

2.  NÉZET M1:501.  NÉZET M1:50

1. NÉZET

2. NÉZET

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

ELŐLNÉZET  M1:5 OLDALNÉZET  M1:5

FELÜLNÉZET  M1:5

RÉSZLETRAJZOK
M1:5
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TCS

ELEMJEGYZÉK:

- Ø42,4/2,6 mm acélcső: 11,30 fm
- rögzítő talp: 14 db
- HILTI HSA-R M8: 28 db

FELÜLETKEZELÉS:
Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
M1:50

I. EMELETI ALAPRAJZ
M1:50

II. EMELETI ALAPRAJZ
M1:50

A-A METSZET
M1:50

B-B METSZET
M1:50

M 1:5; 50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L08KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET LÉPCSŐ KAPASZKODÓ TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

-0,60 +0,15

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

ELŐLNÉZET  M1:5 OLDALNÉZET  M1:5

FELÜLNÉZET  M1:5

RÉSZLETRAJZOK
M1:5
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NÉZET  M= 1:25
készül: 1 db

(kiszolgáló épület 2. emeletén)

ELEMJEGYZÉK:

- 40x40x3  szögacél: 2,91 fm
- 80x40x3 L acél: 0,95 fm
- 80x40x3 zártszelvény: 1,09 fm
- 5 mm bordás lemez: 1,89 m2
- HILTI HSA M12 csavarozás: 19 db
- süllyesztett fejű csavarozás: 8 db

FELÜLETKEZELÉS:
Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-, és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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L40x40x3 szögacél rögzítőelem
HILTI HSA M12 ragasztott, dübelezett csavarozással rögzítve

L40x40x3 szögacél rögzítőelem
HILTI HSA M12 dübelezett csavarozással rögzítve

L80x40x3 acél rögzítőelem
80x40x3 acél zártszelvény merevítő

5 mm vtg., előprofilozott bordás acél lemez,
(süllyesztett fejű csavarozással L acélhoz rögzítve)

5 mm vtg., előprofilozott bordás acél lemez,
(ágyazatba ragasztva)
rugalmas tömítés

5 mm vtg., előprofilozott bordás acél lemez,
(alátét szerkezethez hegesztve)

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L09ACÉL LÉPCSŐ TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:50
készül: 1 db

kiszolgáló épületen)

ELEMJEGYZÉK:

- 120x60x8-60  L acél: 8 db
- 40x40x2 zártszelvény: 13,08 fm
- 30x3 laposacél: 10,28 fm
- Ø20 köracél (11 db): 4,62 fm
- HILTI HSA M12 csavarozás: 8 db

FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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Ø20 mm köracél lépcső elem

40x40x2 mm acél zártszelvény,
rögzítő talphoz hegesztve

120x60x8 mm L acél rögzítő elem
HILTI HSA dübelezett (ragasztott)

csavarozással

120x60x8 mm L acél rögzítő elem
HILTI HSA dübelezett (ragasztott)
csavarozással

40x40x2 mm acél zártszelvény,
rögzítő talphoz hegesztve

40x40x2 mm acél zártszelvény

30x3 laposacél védő elem
(hegesztve)

M 1:50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L10ACÉL HÁGCSÓ TERVE I.

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:50
készül: 1 db

kiszolgáló épületen)

ELEMJEGYZÉK:

- 120x60x8-60  L acél: 8 db
- 40x40x2 zártszelvény: 11,52 fm
- Ø20 köracél (9 db): 4,14 fm
- 3 mm bordás lemez: 0,32 m2
- HILTI HSA M12 csavarozás: 8 db

FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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120x60x8 mm L acél rögzítő elem
HILTI HSA dübelezett (ragasztott)

csavarozással

40x40x2 mm acél zártszelvény,
rögzítő talphoz hegesztve

40x40x2 mm acél zártszelvény

3 mm vtg. acél bordás lemez

3 mm vtg. acél bordás lemez

M 1:50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L11ACÉL HÁGCSÓ TERVE II.

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:50
készül: 1 db

kiszolgáló épületen)

ELEMJEGYZÉK:

- 120x60x8-60  L acél: 8 db
- 40x40x2 zártszelvény: 9,92 fm
- Ø20 köracél (6 db): 2,76 fm
- 3 mm bordás lemez: 0,32 m2
- HILTI HSA M12 csavarozás: 8 db

FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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0 3 mm vtg. acél bordás lemez

120x60x8 mm L acél rögzítő elem
HILTI HSA dübelezett (ragasztott)

csavarozással

40x40x2 mm acél zártszelvény,
rögzítő talphoz hegesztve

40x40x2 mm acél zártszelvény

3 mm vtg. acél bordás lemez

M 1:50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L12ACÉL HÁGCSÓ TERVE III.

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet tűzihorganyzott kivitelben,
csavarozott kapcsolatokkal készül, RAL 7030 színben.
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5 cm vtg. színpad burkolattal
megegyező padozat,

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

5/15 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozásal rögzítve

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

U260 acél övébe hegesztett
2 db M12 hegesztett tőcsavar
(HEA szelvény fogadására)

5/15 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozással rögzítve,

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

5 cm vtg. színpad burkolattal
megegyező padozat,
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

5/15 cm fa palló, kültéri
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

5 cm vtg. színpad burkolattal
megegyező padozat,
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

U260 acél,
vasbeton falba betonozva

60x60x5 mm szögacél
HILTI HSA-R M12

dübelezett csavarozással

60x60x5 mm szögacél
HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

U260 acél,
vasbeton falba betonozva

1200x500x500 mm (szél x mag x mély)
névleges méretű kirekesztés a vasbeton falban
(színháztechnikai vezérlőközpont részére)

feszített színpadtakaró vászon

1200x500x500 mm (szél x mag x mély)
névleges méretű kirekesztés a vasbeton falban
(színháztechnikai vezérlőközpont részére)

1,74%

1. ÁLLAPOT JELLEMZŐ KERESZTMETSZET
M1:50

1,74% 1%1% 1%1% 1%1%

1. ÁLLAPOT JELLEMZŐ HOSSZMETSZET
M1:50

ZENEKARI ÁROK LEFEDÉS ALAPRAJZ - 1. ÁLLAPOT
M1:50
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M 1:5; 50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L13.1ZENEKARI ÁROK LEFEDÉS TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

60x60x5 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

60x60x5 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, HEA szelvényhez csavarozva

U260 acél övébe hegesztett
2 db M12 tőcsavar
(HEA szelvény fogadására)

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

5/12 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozással rögzítve,
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

100x50x3-50 mm hidegen hajlított acél,
szögasélhoz csavarozva

100x50x3-50 mm hidegen hajlított acél,
szögasélhoz csavarozva

100x50x3-50 mm
hidegen hajlított acél,

M10 átmenő csavarozásal

100x50x3-50 mm
hidegen hajlított acél,
M10 átmenő csavarozásal

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet tűzihorganyzott kivitelben,
csavarozott kapcsolatokkal készül, RAL 7030 színben.

30 2 070 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 070 30

16 200

601 9701401 8601401 8601401 8601401 8601401 8601401 8601401 97060 1 
10

3
10

0
59

7

1 
10

3
10

0
59

7

80
0

50
12

0
13

3
69

7

1 
80

0

50
2010

0
13

3
10

0

50
10

26
0

48
0

17
0

23
3

32
0

48
0

40
3

51
7

80

1 
80

0

50
2010

0
13

3
10

0

50
10

26
0

48
0

17
0

23
3

32
0

48
0

40
3

51
7

80

1 
80

0

2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700

52 2905

1010069070069010010

75 50 640 50 650 50 640 50
75

10

110902 300200

100 2 100 100

50
12

0
13

3
10

0
59

7 69
7

30
3

80
0

1 
80

0

200 2 300 200

13
6055

6051560
55

6052560
55

6051560
5560

13

69
7

30
3

48
0

26
0

10
50

70 60 1 940 60 1 940 60 1 940 60 1 940 60 1 940 60 1 940 60 1 940 60 1 940 60 70

60
17

6
84

60
26

0 32
0

60
17

6
84

60
26

0 32
0

-1,60

-1,50

-1,005

-0,905

-0,77

-0,60

-0,12

+0,14

+0,20

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

5 cm vtg. színpad burkolattal
megegyező padozat,

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

5/12 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozásal rögzítve

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

U260 acél,
vasbeton falba betonozva

60x60x5 mm szögacél
HILTI HSA-R M12

dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

U260 acél,
vasbeton falba betonozva

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

100x100x6 mm szögacél
HILTI HSA-R M12 dübelezett csavarozással

60x60x5 mm szögacél
HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

5 cm vtg. színpad burkolattal
megegyező padozat,
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

U260 acél,
vasbeton falba betonozva

5/12 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozással rögzítve,

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

5/12 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozással rögzítve,

láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

5 cm vtg. színpad burkolattal
megegyező padozat,
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

1,74%

2. ÁLLAPOT JELLEMZŐ KERESZTMETSZET
M1:50

1,74% 1%1% 1%1% 1%1%

2. ÁLLAPOT JELLEMZŐ HOSSZMETSZET
M1:50

ZENEKARI ÁROK LEFEDÉS ALAPRAJZ - 2. ÁLLAPOT
M1:50
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4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

KT-E-31
SZAKÁG-RAJZSZÁM:

ZENEKARI ÁROK LEFEDÉS TERVE L13.2

MEGBÍZÓ:

GENERÁL TERVEZŐ: LÉPTÉK:

M 1:5; 50
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100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

5/12 cm fa palló,
M10 átmenő csvarozással rögzítve,
láng- és gombamentesítéssel, impregnálva

100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

100x60x3-140 mm hidegen hajlított acél
rögzítő elem, M10 csavarozással HEA szelvényhez

HEA140 acél tartószerkezet,
fogadó U acélhoz és vasbeton lábazathoz
rögzítve, HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozással

100x50x3-50 mm
hidegen hajlított acél,

M10 átmenő csavarozásal

100x50x3-50 mm
hidegen hajlított acél,
M10 átmenő csavarozásal

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA
MUNKA MEGNEVEZÉSE:



BURKOLATI ELEMJEGYZÉK: 1 árnyékolóhoz 16 árnyékolóhoz
   (mindkét oldalt) (mindkét oldalt)

- HERAKLITH Tektalan A2 HS50  23,04 m2  368,64 m2
- HERAKLITH látszó csavarozás  192 db  3072 db
- 10 mm BETONYP lap  23,04 m2  368,64 m2
- 310 mm kiterített szélességű
  profilozott bevonatos acéllemez
  (oldalsó és felső élekhez)  14,70 fm  235,20 fm
- 100 mm szélességű
  bevonatos acéllemez
  (alsó élekhez)  3,60 fm  57,6 fm
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fix panoráma takarók,
mindkét oldalán NRC>0,80
hangelnyelésű burkolattal,
min. 20 kg/m2 tömör "paraván"

beforgatható panoráma
takarók

forgatási tengely forgatási tengely forgatási tengely forgatási tengely
forgatási tengely

színpad felőli homlokzat:
50 mm HERAKLITH Tektalan A2 HS50,
gyárilag impregált és festett felülettel RAL 2008 színben
10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap, gyári felülettel

1 mm vtg. bevonatos profilozott acéllemez
(szegés oldalsó, alsó és felső éleken), RAL 2008 színben

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap, gyári felülettel

utca felőli homlokzat:
50 mm HERAKLITH Tektalan A2 HS50,
gyárilag impregált és festett felülettel RAL 7030 színben
(csavarkép és burkolat kiosztás megegyezik a színpad felőli oldallal)

NYUGATI SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ ALAPRAJZ
M1:25
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PT.2 - BEFORGATHATÓ ÁRNYÉKOLÓPT.1 - FIX ÁRNYÉKOLÓ PT.2 - BEFORGATHATÓ ÁRNYÉKOLÓPT.1 - FIX ÁRNYÉKOLÓ PT.2 - BEFORGATHATÓ ÁRNYÉKOLÓPT.1 - FIX ÁRNYÉKOLÓ PT.1 - FIX ÁRNYÉKOLÓ PT.2 - BEFORGATHATÓ ÁRNYÉKOLÓ

SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓK
SZÍNPAD FELŐLI NÉZETE  M1:25

PT.1

PT.2

PT.2

FIX SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ ALAPRAJZ
M1:25

1. NÉZET - PT.1 FIX SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ
SZÍNPAD FELŐLI NÉZETE  M1:25

1. NÉZET
(színpad)

2.
 N

ÉZ
ET

SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE  M1:25

készül: 8-8 db (tükörképesen); Σ = 16 db

2. NÉZET
M1:25

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L14SZÍNPADI AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

3. NÉZET
(ua, mint 1. NÉZET)

(utca)

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
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utca felőli homlokzat:
2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,
rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

nézőtér felőli homlokzat:
25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),
fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos profilozott acéllemez
(szegés oldalsó és felső éleken), RAL 2008 színben
acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

75 mm vtg. hidrofobizált ásványgyapot hőszigetelés

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap (pl. Betonyp),

rövid oldalakra beforgatva, színezés nélkül,
Σ = 2,08 m2 (mindkét oldalt)

25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),

fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,

rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

1. NÉZET: NÉZŐTÉR FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

AÁ.1 JELŰ - FIX AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ ALAPRAJZA
M1:25

±0,00 = 108,15 mBf

1. NÉZET
(nézőtér)

2. NÉZET
(utca)

2. NÉZET: UTCA FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

AÁ.1 JELŰ - FIX
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE  M1:25

készül: 3-3 db (tükörképesen); Σ = 6 db
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3-(4). NÉZET: OLDALBURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25
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utca felőli homlokzat:
2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,
rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

nézőtér felőli homlokzat:
25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),
fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos profilozott acéllemez
(szegés oldalsó és felső éleken), RAL 2008 színben
acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

75 mm vtg. hidrofobizált ásványgyapot hőszigetelés

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap (pl. Betonyp),

rövid oldalakra beforgatva, színezés nélkül,
Σ = 2,08 m2 (mindkét oldalt)

25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),

fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,

rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

1. NÉZET: NÉZŐTÉR FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

AÁ.2 JELŰ - ALUL-FELÜL TOLHATÓ
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ ALAPRAJZA

M1:25

±0,00 = 108,15 mBf

1. NÉZET
(nézőtér)

2. NÉZET
(utca)

2. NÉZET: UTCA FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

±0,00 = 108,15 mBf

AÁ.2 JELŰ - ALUL-FELÜL TOLHATÓ
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE  M1:25

készül: 6-6 db (tükörképesen); Σ = 12 db
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3-(4). NÉZET: OLDALBURKOLAT KIOSZTÁS
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utca felőli homlokzat:
2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,
rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

nézőtér felőli homlokzat:
25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),
fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos profilozott acéllemez
(szegés oldalsó és felső éleken), RAL 2008 színben
acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

75 mm vtg. hidrofobizált ásványgyapot hőszigetelés

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap (pl. Betonyp),

rövid oldalakra beforgatva, színezés nélkül,
Σ = 1,32 m2 (mindkét oldalt)

25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),

fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,

rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

1. NÉZET: NÉZŐTÉR FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

AÁ.3 JELŰ - FELÜL TOLHATÓ
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ ALAPRAJZA

M1:25

±0,00 = 108,15 mBf

1. NÉZET
(nézőtér)

2. NÉZET
(utca)

AÁ.3 JELŰ - FELÜL TOLHATÓ
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE  M1:25

készül: 3-3 db (tükörképesen); Σ = 6 db
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2. NÉZET: UTCA FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

±0,00 = 108,15 mBf
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3-4. NÉZET: OLDALBURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

±0,00 = 108,15 mBf

2.
 N

ÉZ
ET

(u
tc

a)

1.
 N

ÉZ
ET

(n
éz

őt
ér

)

25
14

0
20

18
5

20 133 511 50 552 50 511 133 20

1 980

13
0

50
13

3
1 

93
4

13
3

50
35

0

13
0

2 
30

0
35

0

30
60

0
60

0
60

0
42

0
50

20 133 511 50 552 50 511 133 20 590 140

1 980 730

-0,60

-0,55

-0,415

±0,00

+1,515

+1,65

+1,70

+2,05

-0,60

-0,57

+0,03

+0,63

+1,23

+1,65

+1,70

-0,60

-0,55

-0,415

+1,515

+1,65

+1,70

+2,05

-0,60

-0,57

+0,03

+0,63

+1,23

+1,65

+1,70

140 590 20 133 511 50 552 50 511 133 20

730 1 980

30
60

0
60

0
60

0
42

0

13
0

50
13

3
1 

93
4

13
3

50
35

0

13
0

2 
30

0
35

0

2 7102 710

30
60

0
60

0
60

0
42

0
50

35
0

-0,60

-0,57

+0,03

+0,63

+1,23

+1,65

+1,70

+2,05

20 140 25

185

50
25

0
26

0
40

40
26

0
26

0
40

40
26

0
26

0
40

40
33

0
50

50
25

0
26

0
40

40
26

0
26

0
40

40
26

0
26

0
40

40
33

0
50

50 639 602 639 50
50 639 602 639 50

50
51

0
40

40
52

0
40

40
52

0
40

40
33

0
50

40 105 40

utca felőli homlokzat:
2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap,
rövid oldalra beforgatva, RAL 2008 színben

nézőtér felőli homlokzat:
25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),
fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos profilozott acéllemez
(szegés oldalsó és felső éleken), RAL 2008 színben

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez
(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

1 mm vtg. bevonatos
profilozott acéllemez

(szegés alsó, felső és oldal éleken),
RAL 2008 színben

75 mm vtg. hidrofobizált ásványgyapot hőszigetelés

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

3 mm vtg. laposacél
rögzítő

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

acél tartószerkezet
(statikai tervek szerint)

25 mm vtg. cementkötésű finomszálas,
homogén fagyapot építőlap (pl. Heraklith CF),
fózolt kivitelben, gyárilag impregált és
festett felülettel RAL 2008 színben

2 rtg., 2x10 mm vtg., min. 50 kg/m2 testtömegű,
cementkötésű faforgácslap (pl. Betonyp),
rövid oldalakra beforgatva, színezés nélkül,
Σ = 0,62 m2 (mindkét oldalt)

AÁ.3 JELŰ - FORGATHATÓ
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ ALAPRAJZA

M1:25
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(nézőtér)
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(utca)
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AÁ.4 JELŰ - FORGATHATÓ (MENEKÜLÉSI ÚT)
AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓ TERVE  M1:25

készül: 1-1 db (tükörképesen); Σ = 2 db

1. NÉZET: NÉZŐTÉR FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

±0,00 = 108,15 mBf
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2. NÉZET: NÉZŐTÉR FELŐLI BURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25

±0,00 = 108,15 mBf
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3-(4). NÉZET: OLDALBURKOLAT KIOSZTÁS
M1:25
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±0,00 = 108,15 mBf

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L15AKUSZTIKAI ÁRNYÉKOLÓK TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 2 db

(keleti és nyugati pénztár épületeknél,
tükörképesen)

ELEMJEGYZÉK: (2 db-hoz)

- 50x50x3 zártszelvény: 59,62 fm
- 80x50x3-50 L acél: 4 db
- 50x10-100 laposacél: 52 db
- 150x50x3-50 L acél: 4 db
- 150x5-150 laposacél: 2 db
- 50x10-2,54: 5,08 fm
- 20 mm trapézlemez: 22,10 m2

FELÜLETKEZELÉS:

A takart acél tartószerkezetek 1 rtg. alapmázolással készülnek.
A meglévő acél kapukat átalakítás után1 rtg. alapozó- és
2 rtg. fedőmázolással kell ellátni a meglévővel megegyező színben.
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utólagos befalazás

20 mm trapézlemez borítás (ívelten),
zártszelvényhez csavarozva

EPS polisztirolhab szigetelés (ívesen fektetve),
trapézlemezhez csavarozva, 2 rtg. alapozásal és 2 rtg. hálózással,
dryvit homlokzatburkolattal, RAL 2007 színben

meglévő vas kerítés átalakítása,
nyíló szárnyak nyitott állapotban letűzhetők

50x50x3 mm acél zártszelvény oszlop,
150x5-150 mm laposacél talphoz hegesztve,

padlóhoz és mennyezethez rögzítve

50x10 mm laposacél,
zártszelvényhez hegesztve

(ajtó pánt fogadására)

20 mm trapézlemez borítás (ívelten),
zártszelvényhez csavarozva

EPS polisztirolhab szigetelés (ívesen fektetve),
trapézlemezhez csavarozva, 2 rtg. alapozással és

2 rtg. hálózással, dryvit homlokzatburkolattal

20 mm trapézlemez borítás (ívelten),
zártszelvényhez csavarozva

EPS polisztirolhab szigetelés (ívesen fektetve),
trapézlemezhez csavarozva, 2 rtg. alapozésal és 2 rtg. hálózással,
dryvit homlokzatburkolattal, RAL 2007 színben

meglévő vas kerítés átalakítása,
nyíló szárnyak nyitott állapotban letűzhetők

50x50x3 mm acél zártszelvény

50x10-100 mm laposacél rögzítő talp
HILTI HSA-R M10 dübelezett csavarozással

L80x50x3-50 mm hidegen hajlított "L" acél rögzítő elem

50x10-100 mm laposacél rögzítő talp
HILTI HSA-R M10 dübelezett csavarozással

50x50x3 mm acél zártszelvény

50x10-100 mm laposacél rögzítő talp
HILTI HSA-R M10 dübelezett csavarozással

50x50x3 mm acél zártszelvény

50x50x3 mm acél zártszelvény

L100x50x3-50 mm hidegen hajlított "L" acél rögzítő elem

50x10-100 mm laposacél rögzítő talp
HILTI HSA-R M10 dübelezett csavarozással

L150x50x3-50 mm hidegen hajlított "L" acél rögzítő elem

L80x50x3-50 mm hidegen hajlított "L" acél rögzítő elem

NYUGATI PÉNZTÁR ÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT
M1:50

NYUGATI PÉNZTÁR ÉPÜLET ALAPRAJZ
M1:50

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L16PÉNZTÁRI KAPU TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
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NAPVITORLA NÉZET  M1:100

NAPVITORLA ALAPRAJZI ELRENDEZÉS  M1:100

M 1:50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L17RÓZSAKERTI NAPVITORLA TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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2 db betekerhető, UV álló napvitolra vászon,
egymás alatt elhelyezve, manuális tekeréssel,

akril bevonattal, teflon impregnálással,
rozsdamentes acél kötő- és rögzítőelemekkel,

fehér színben, gyártmány szerint

készül: 2 x 100 m2 = 200 m2
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:50
készül: 1 db

Bontható álpadló rendszer: (gyártó szerint)

- 36 mm vtg., 600x600 mm-es legalább 1500 kg/m3 tömegsűrűségű
  gipszrost elemekből
- hasznos terhelés: 3kN
- éghetőség: A1 nem éghető
- tűzállósági határérték: REI60
- Ø16 mm átmérőkjú, min. 15 cm magas támasztólábbal
- 1 db 60x60 cm-es elektromos szerelődobozzal (szerelőnyílással)
- linóleum burkolattal
- falcsatlakozásoknák rendszer szerinti hézagtakarással, tömítéssel,
  alkalmazástechnika szerint

+3,39

+3,20
6,40 m2

álpadló

M 1:50

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L18VEZÉRLŐ ÁLPADLÓ TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 1 db

FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 1 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben

ELEMJEGYZÉK:

- 60x30x3 zártszelvény: 3,85 fm
- 40x40x3 L acél: 0,72 fm
- 40x3-180 laposacél: 0,36 fm
- HILTI HSA M10 csavarozás: 8 db
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M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L19MOSDÓPULT TARTÓSZERKEZET TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül: 1 db

ELEMJEGYZÉK:

- 260x60x8-60  L acél: 6 db
- 60x60x8-60 L acél: 2 db
- 40x40x2 zártszelvény: 7,00 fm
- Ø20 köracél (10 db): 3,60 fm
- HILTI HSA M12 csavarozás: 8 db

FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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Ø20 mm köracél lépcső elem

260x60x8 mm L acél rögzítő elem
HILTI HSA dübelezett (ragasztott)
csavarozással

40x40x2 mm acél zártszelvény,
rögzítő talphoz hegesztve,
végein fenekelve

60x60x8 mm L acél rögzítő elem
HILTI HSA dübelezett (ragasztott)
csavarozással

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L20VEZÉRLŐ TETŐLÉTRA TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül összesen: 68,53 fm

ELEMJEGYZÉK: (3m-es egységhez)

- 100x5-1800 laposacél: 54 fm
- U120 acél: 3 fm
- HILTI HSA-R M12 csavarozás: 4 db

FELÜLETKEZELÉS:

Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 2 rtg. fedőmázolással,
RAL 7030 színben
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100x5-1800 laposacél
(U szelvényhez hegesztve)

U120 acél szelvény,
beton alaptesthet csavarozva

HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozás

U120 acél szelvény,
beton alaptesthet csavarozva
100x5-1800 laposacél
(U szelvényhez hegesztve)

HILTI HSA-R M12
dübelezett csavarozás

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L21ACÉL KERÍTÉS TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25
készül összesen: 4 db
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DN100-as csatornázási aknarendszer: (gyártó szerint)

- A15-890-600 öntöttvas aknafedlap + fogadókeret
- Ø60 cm-es aknafedlap fogadására szolgáló
  vasbeton fedlapgallérral
- 1 db FSZ 100/60/45 felső aknaszűkítő
- 1 db AM 100/70/45 aknamagasító
- 2 db egyedileg készített  Ø300 mm-es faláttöréssel,
  Ø250 mm műanyag védőcső fogadására,
  vízzáró tömítéssel
  (színháztechnikai vezetékek fogadására)

A15-890-600 öntöttvas aknafedlap + fogadókeret,
vb. fedlapfogadó gallérral

  Ø250 mm műanyag védőcső
  (színháztechnikai vezetékek fogadására)

szivárgó kavicságyazat

AM 100/70/45 aknamagasító

FSZ 100/60/45 felső aknaszűkítő

vasbeton fedlapgallérral

A15-890-600 öntöttvas aknafedlap
+ fogadókeret

  Ø250 mm műanyag védőcső
  (színháztechnikai vezetékek fogadására)

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L22ELŐREGYÁRTOTT VB. AKNA TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



NÉZET  M= 1:25

ELEMJEGYZÉK:

- 50x50x3  szögacél: 27,20 fm
- 80x80x8-4000 "L" acél (L23.2), 6 db: 24,00 fm
- HILTI HSA-R M10 csavarozás: 26 db

FELÜLETKEZELÉS:
Minden acél szerkezet 1 rtg. alap-,
és 2 rtg. fedőmázolással, RAL 7030 színben

készül:
L23.1 védőkeret:  2 db
L23.2 élvédelem: 6 db
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1200x800x350 mm (szél x mag x mély)
névleges méretű
színháztechnikai vezérlőközpont
(oldalfalra rögzítve)

75 mm Heraklith Tektalan A2 HS75
hangelnyelő burkolat

1200x800x300 mm (szél x mag x mély)
névleges méretű
színháztechnikai vezérlőközpont
(oldalfalra rögzítve)

Ø250 műanyag védőcső
színpadtechnika részére,
színpad alatt vezetve

L50x50x3 "L" acél, hegesztett kapcsolattal

HILTI HSA-R M10 ragasztott,
dübelezett csavarozás

75 mm Heraklith Tektalan A2 HS75
hangelnyelő burkolat

HILTI HSA-R M10 ragasztott,
dübelezett csavarozás

L50x50x3 "L" acél, hegesztett kapcsolattal

L50x50x3 "L" acél, hegesztett kapcsolattal

HILTI HSA-R M10 ragasztott,
dübelezett csavarozás

laposacél szintezés
(lejtésben lévő színpad miatt)

M 1:25

LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L23ÜTKÖZÉSVÉDELEM TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1
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MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.



TERVEZETT METSZET  M1:25

pm 95

120
328

pm 95

105 30

pm 95

85 25

pm 95

120 67

NÉZET  M= 1:25
készül: 2 db

(keleti és nyugati büfé épületeknél,
tükörképesen)

FELÜLETKEZELÉS:

A takart acél tartószerkezetek 1 rtg. alapmázolással készülnek.
A látszó acélszerkezetek 1 rtg. alapmázolással és 2 rtg. fedőmázolással
készülnek, RAL 7030 színben.
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LÉPTÉK:GENERÁL TERVEZŐ:

MEGBÍZÓ:

L24BÜFÉ PORTÁL SZERKEZET TERVE

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

KT-E-31

MEGJEGYZÉS:
A dokumentációban meghatározott termékek műszaki teljesítménye a minimum elvárt teljesítményérték. Kiváltásuk más termékkel,
szerkezettel csak az esetben lehetséges, ha a helyettük javasolt termék műszaki teljesítménye az ajánlatot tevő által igazolt módon
eléri, vagy meghaladja a betervezett termékét.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges. A problémákat a kivitelezés előtt egyeztetni kell a tervezővel. Együtt kezelendő az elfogadott
tűzvédelmi műszaki leírással és építészeti részlettervekkel.
A szereléshez szükséges csavarokkal, kiegészítő-, hézagtakaró profilokkal.
Kivitelezés előtt az elemek színét egyeztetni kell a megrendelővel!

NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 NYÍREGYHÁZA, BENCZÚR TÉR, HRSZ.: 6177/1

előprofilozott, 5 mm vtg. acéllemez párkány,
nyílászárónál UV álló rugalmas tömítéssel

5 mm vtg. acéllemez párkány, külső élén csiszolva,
nyílászárónál UV álló rugalmas tömítéssel

5 mm vtg. acéllemez párkány,
külső élén csiszolva,
nyílászárónál UV álló rugalmas tömítéssel
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50x50x3 mm acél zártszelvény

2 rtg. 12,5 mm normál gipszkarton burkolat,
acél rendszer profilra rögzítve, glettelve, festve

20 mm OSB lapburkolat,
acél zártszelvényhez csavarozva
XPS polisztirolhab szigetelés, OSB laphoz ragasztva,
2 rtg. alapozásal és 2 rtg. hálózással,
dryvit homlokzatburkolattal, RAL 2007 színben

50x50x3 mm acél zártszelvény

100x10-100 mm laposacél rögzítő talp,
10 mm vtg. acél diafragma konzollal,
HILTI HSA-R M10 dübelezett csavarozással

XPS polisztirolhab szigetelés, műkő "kerethez" ragasztva,
2 rtg. alapozásal és 2 rtg. hálózással,
dryvit homlokzatburkolattal, RAL 2007 színben

100x10-100 mm laposacél rögzítő talp,
10 mm vtg. acél diafragma konzollal,
HILTI HSA-R M10 dübelezett csavarozással

50x50x3 mm acél zártszelvény

XPS polisztirolhab szigetelés, OSB laphoz ragasztva,
2 rtg. alapozásal és 2 rtg. hálózással,

dryvit homlokzatburkolattal, RAL 2007 színben

90x50x3 mm hidegen hajlított L acél,
zártszelvényhez hegesztve

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
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