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falazat bontás
Leendő szabad nyílásmagasság: 2,77 m
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Nyílás bontás (szélesítés, magasítás)
(85/2,10)

falazat bontás

falazat bontás

falazat bontás

Bontandó héjalás
és lécezés

falazat bontás

nyílászáró bontás

falazat bontás

Nyílászáró bontásNyílászáró bontásNyílászáró bontás

Nyílászáró bontás

Nyílászáró bontás

Nyílászáró bontás

Nyílászáró bontás

Nyílászáró finombontása
felújítás céljából!

Kő támfal bonása
finombontással

Műkő lépcső bontás

nyílászáró bontás

nyílászáró bontás

nyílászáró bontás

nyílászáró bontásnyílászáró bontás

nyílászáró bontás

nyílászáró bontás

nyílászáró bontás

nyílászáró bontás

A NYÍLÁSZÁRÓ BONTÁSA ÚGY TÖRTÉNIK, HOGY A MEGLÉVŐ KERETEZÉS MŰHELYBE KERÜL.
FELÚJÍTÁS, ESETLEG ÚJRAGYÁRTÁS UTÁN AZ ÚJ NYÍLÁSZÁRÓVAL EGYÜTT VISSZAÉPÍTÉSRE KERÜL.
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A ±0,00 szint a 109,95 mBf magasságnak felel meg, ami
az épület földszinti padlóvonala.
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GÉPÉSZETI VEZETÉKEK SZÁMÁRA
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korcolt fémlemez fedés

Feltárt rétegek: (FELTÁRÁSOK HELYE ALAPRAJZON ÁBRÁZOLVA!)
MRTG01 - Pince padló konyhában:
 -kerámia burkolat 0,5 cm
 -misung (homok-cement keverék) 2,5 cm
 -aljzatbeton  10-11 cm
 -feltöltés/talaj

MRTG02 - Pince padló nagyteremben:
 -kerámia burkolat 0,5 cm
 -misung (homok-cement keverék) 2,5 cm
 -aljzatbeton  5,0 cm
 -PE fólia terítés  1 réteg
 -aljzatbeton  6,0 cm
 -feltöltés/talaj

MRTG03 - Földszinti padló (közlekedőben):
 -kerámia burkolat 0,5 cm
 -ragasztóréteg  0,2 cm
 -kerámia burkolat 0,5 cm
 -ragasztóréteg  0,2 cm
 -aljzatbeton  8-10 cm
 -feltöltés  18-20 cm (téglaboltozat vállánál)
 -poroszsüveg födém
 -mennyezetvakolat 1,0 cm

MRTG04 - Hátsó kijárat -  déli fedett terasz:
 -kerámia burkolat 0,5 cm
 -ragasztóréteg  0,2 cm
 -greslap burkolat  0,5 cm
 -ragasztóréteg  0,2 cm
 -aljzatbeton  10,0 cm
 -feltöltés

MRTG05 - Nagy terasz (keleti oldal):
 -greslap burkolat  0,5 cm
 -misung (homok-cement keverék) 3,5 cm
 -aljzatbeton  5,0 cm
 -bitumenes szigetelés (talán kent)
 -aljzatbeton
 -feltöltés

MRTG06 - Emeleti padló (szobában):
 -padlószőnyeg  0,4 cm
 -ragasztóréteg  0,1 cm
 -aljzatbeton  8,0 cm
 -PE fólia terítés  1 réteg
 -feltöltés (perlit)  21,0 cm (téglaboltozat vállánál)
 -poroszsüveg födém 18,5 cm (átfúrás helyén – síkra hozott mennyezetvakolattal együtt)

MRTG07 - Emeleti kicsi terasz
 -kerámia burkolat 0,5 cm
 -ragasztóréteg  0,2 cm
 -aljzatbeton  6,0 cm
 -aljzatbeton több rétegben 7,0 cm
 -lemezszigetelés
 -teraszfödém

MRTG08 - Padlásfödém:
 -agyagréteg  4,0-6,0 cm
 -deszkázat  2,5 cm
 -fa gerenda  20,0 cm
 -deszkázat  2,5 cm
 -nádvakolat

MRTG09 - Tető:
 -műemlék pala fedés 
 -teljes deszkázat  2,5 cm
 -szarufa  15,0-18,0 cm

MEGJEGYZÉS:
AZ ÉPÍTÉSZ, BELSŐÉPÍTÉSZETI, TARTÓSZERKEZETI, VILLAMOS, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ÚT-, KÖZMŰ, KONYHATECHNOLÓGIAI ÉS KERTÉPÍTÉSZETI TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK,
MENNYISÉGI KIMUTATÁSOK EGYÜTTESEN TARTALMAZZÁK AZ ÉPÜLETRE VONATKOZÓ ÖSSZES INFORMÁCIÓT! AZ EGYES SZAKÁGI TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK!
A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE UTÁN, MEGLÉVŐ ÉPÜLET TAKART SZERKEZETEINEK FELTÁRÁSÁT KÖVETŐEN, A SZAKÁGI TERVEKEN SZEREPLŐ MŰSZAKI
MEGOLDÁSOKAT, HELYSZÍNI EGYEZTETÉSEN PONTOSÍTANI SZÜKSÉGES! A VONATKOZÓ MŰSZAKI MEGOLDÁSOKAT A CSATLAKOZÓ ÉPÜLETRÉSZEKRE
IS KITERJESZTVE FEDVÉNYTERVEKEN DOKUMENTÁLNI KELL! A KIVITELEZÉS CSAK A FEDVÉNYTERVEKEN ÁTVEZETETT TERVEZŐI MEGOLDÁSOK
SZERINT KEZDHETŐ MEG! A TERVEKTŐL VALÓ BÁRMILYEN ELTÉRÉS ESETÉBEN A SZAKÁGI TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL!

SZÉLFOGÓ
greslap
5,91 m2

ELŐTÉR
greslap
6,67 m2

NŐI WC
greslap
1,65 m2

FFI WC
greslap
1,61 m2

ÉTKEZŐ
greslap

15,21 m2

KONYHA
greslap

11,95 m2

TÁROLÓ
greslap
1,00 m2ET

greslap
1,29 m2

KÖZLEKEDŐ
greslap

14,05 m2

RENDEZVÉNYTEREM
lam.parketta

43,10 m2

RENDEZVÉNYTEREM
lam.parketta

55,85 m2

TERASZ
kerámia
33,62 m2

TERASZ
kerámia
28,35 m2
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