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JELMAGYARÁZAT:

Szigetelés

Golyóscsap
Vízmérõ

Szûrõ

Ürítõ

Keverõszelep

Falikút 43x29, 1/2"-os hideg-melegvíz
csatlakozás tömlõvéges kifolyószelephez
és NA50-es lefolyócsatlakozás
+1/2"-os sarokszelep csatlakozás, 0,6m-es
flexibilis bekötõcsõvel

Akadálymentes mosdó
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MA

Egymed.+csepp.tál. bútorba épített
mosogató 1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás
fali lengõkaros csaptelephez és NA 50-es
lefolyócsatlakozás

LM1

MEGJEGYZÉS:
- A falban és aljzatban szerelt hidegvíz csõvezetéket 13 mm, a melegvíz csõvezetéket 4 mm vtg. polietilén,

vagy poliuretán anyagú csõhéjjal kell ellátni.
- Az épületen belül, szabadon szerelt csõvezetéket 4 mm vtg. szintetikus kaucsuk anyagú szigeteléssel kell  ellátni.
- Helyszíni méretellenõrzés szükséges!
- A terv a kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendõ!
- A kivitelezõ által felmerülõ problémákat a tervezõvel egyeztetni kell!
- A mûszaki leírás, rajzok és költségvetés együtt kezelendõ!
- A hideg-, meleg és cirkulációs csõvezetékek Ecoplastik PPR PN16 csõvel szerelendõ, betartva a gyártói

utasításokat. !
- A dilatációnál történõ csõátvezetéseknél  védõcsövet kell alkalmazni.

64x56-os ágytálmosó, egymedencés
1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozással,
NA 110-es lefolyócsatlakozással
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45cm-es Csuklókaros csapteleppe
szerelt mosdó

60cm-es Csuklókaros csapteleppel
szerelt mosdó

M1/CS

M2/CS

M1/CS

M2/CS


