Béta Statikus Mérnoki Iroda Kift.
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Statikai szakvélemény és felmérési terv
a
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlanon 1évé
Polg. Hiv. ,,A” épiilete alatti légopince
felujitasahoz.

Epittet: )
Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
4400 Nyiregyhiza, Kossuth tér 1. sz.

Nyiregyhaza, 2017. méarcius 27.
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Terv, és iratjegyzék
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlanon 1év6

Polg. Hiv. ,,A” épiilete alatti légépince
statikai szakvéleményéhez.

Terviratok

Cimlap

Terv és iratjegyzék
Tervezdi nyilatkozat
Statikai miszaki lefras

Tervjegyzék
E-00  Helyszinrajz M=1:1000
E-01 Pince felmérési alaprajza és metszete M=1:50

E-02 Pince tervezett atalakitési alaprajza M=1:50
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Tervezdi nyilatkozat
a
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlanon [évo
Polg. Hiv. ,,A” épiilete alatti légopince
statikai szakvéleményéhez.

Tervezdk: .
Tervezd neve, jog. szama: Bezzeg Janos SZES-1/15-0112
Epittets:
Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzata
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz.
Tervezett épitési tevékenvségek megnevezése
Meglévd épliletek részleges felljitasa.
Tervezelt épitési tevékenvség helve:
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz.

Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a 312/2012.(X1.8.) Kormanyrendelet szerint készitett
tervdokumentacid megfelel a 253/1997.(X11.20.), és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet kive-
telményeinek, tovabba a Magyar Szabv eléirasainak.
Tervezdi jogosultsaggal rendelkeziink.
Kijelentjitk tovabba, hogy
- a miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altaldnos érvényti és
eseti eléirasoknak;
- a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé;
- a vonatkozd nemzeti szabvanyokté! eltérd miiszaki megoldas alkalmazédsa nem valt sziik-
ségessé;
- az adott tervezési feladatra, azonos modszer lett alkalmazva a hatasok (terhek) és az ellen-
allasok (teherbiras) megéllapitaséra, s az a tervezés sordn teljes korlien alkalmazva lett.
- az atalakitas sordn az ingatlan meglév6 kézmi bekotéseit hasznéltuk, ezért a kézm keze-
l6kkel egyeztetésre nem volt szitkség.
- a beépitett épitési termeékek megfeleldségi tanusitvannyal rendelkeznek.

A meglévo éptilet azbesztet nem tartalmaz.
A mellékelt tervdokumentacié a régi légdpince feldjitasahoz késziilt.

Nyiregyhdza, 2017. marcius 27.

okleveles zer.ép. mérndk
SZES-1/15-0112



Béta Statikus Mérnoki Iroda Kft.

4400 Nyiregyhaza, Dézsa Gy. u. 5. sz.
MMEK.: C-15-000068

Miiszaki leiras

a

4400 Nyiregyhéaza, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlanon [év6

Polg. Hiv. ,,A” épiilete alatti légopince
statikai szakvéleményéhez.

1.Altalanos leiras:

Tel/fa:::: 42/409-359
MEK: C-15-1633

Az épiilet tulajdonosa a Nyiregyhdza Megyei Joghi Viros Onkormanyzata. A felijitassal
érintett ,,A” jelll szdrny szdz évnél régebben Varoshazanak épiilt.

Az éplilet tartdszerkezete hagyomadnyos falazott szerkezetii falakkal, tégla boltivekkel,

acélgerendas kozbensé fodémekkel, és fagerendds zaréfodémmel épiilt.

2.Elozménvek:

A megrendel6vel tortént egyeztetés értelmében, a hasznalaton kiviili régi ,,Légdpince” j-
rahasznositdsara szdnta el magét a varos vezetése. A szerkezetbe beszivargd talajnedvesség
tonkre teszi a helyiségek berendezési targyait illetve a helyiségekben tarolt anyagokat. A
korabban légopinceként majd irattarként hasznalt pincehelyiségek nagy nedvességtartalma
nem biztositja az egészséges hasznalatot. A magas paratartalom kiilonb8z6 névényi élés-
ktdok megtelepedését eredményezte. A pince teherhordd szerkezete még nem karosodott,
de a feltjitasanak tovabbi halasztasa vissza nem fordithatd kdrosodasokat eredményezhet a
szerkezetekben. Ezért felkérték tarsasagunkat, hogy készitsiink statikai szakvéleményt a
pince tartoszerkezeteirdl, és hatdrozzuk meg a helyiségek Ujra-hasznositasahoz sziikséges

feladatokat.

3.A helvszini beépités:

Az atalakitandé pincerész alapteriilete 300 m?. A pince épiiletben elfoglalt helyzetét és mé-

reteit a E-0 jeld helyszinrajzon tiintettik fel.
Az éplilet miemléki védelem alatt all!!

4. A felmért helyiségek alapteriilete:

Légopince helviségei:
Utcai szarny:

Vizvételi helyiség (kut): 8,09 m2
Elétér: 2,76 m2
WC: 2,46 m2
El6tér: 3,78 m2
Oltozd: 3,75 m2
Tisztalkodasi helyiség: 6,13 m2
Szoba: 7,40 m2
El6tér: 3,99 m2
Szoba: 19,25 m2
Szoba: 27,20 m2

Osszesen: 89,81 m2

beton
beton
beton
miigyanta
migyanta
mugyanta
pvc
migyanta
pve

pve



Béta Statikus Mérnoki Iroda Kift.
4400 Nyiregyhdza, Ddzsa Gy. u. 3. sz.
MMK: C-15-000068

Tellfag(: 42/409-359
MEK: C-15-1633

Folyoso:
Kozlekeds: 30,20 m2 festett beton
Udvari szarny:
Bejérati 1épcséhéaz: 15,72 m2 beton
Bejarati el6tér fékapesold: 5,36 m2 beton
Gépészeti fogadé tér: 9,57 m2 beton
Légkezeld elbtere: 4,49 m2 beton
Légkezeld 5,52 m2 beton
[roda: 6,76 m2 pve
Iroda: 7.61 m2 pve
[roda: 27,01 m2 pve
Iroda: 13,99 m?2 pve
Elektromos kézpont: 6,11 m2 pve
Osszesen: 102,14 m2
[égdpince Gsszesen: 222,15 m2
Hé kdzpont helyiségei:
Bejarati [épcséhaz: 19,12 m2 beton
Gépészeti tér: 41,05 m2 beton
Ho6 kézpont §sszesen: 60,17 m2

5.Helvszini szemlén tapasztaltak:

A pincefalak elnedvesedtek. A korabbi eseti javitdsok nem hoztdk meg a kell6 eredményt,
a falban Iév6 nedvesség tovabb hizoédott a falakkal szerkezeti kapcsolatban 1évé boltivek-
be. A padléburkolat javitasa illetve cseréje ugyan megsziintette a padld nedvesedését, de a
falak nedvességtartalmat tovabb fokozta. A falakon hokristalyszer{i salétromosodas alakult
ki, ami mdra méar 5-6¢cm vastag kristalypaplant eredményezett. A falak vakolatin sététbar-
na szinii gombas telepek lathatdk, aminek a sporija beépiilt a vakolatba és a nedves tégla-
falba. Az U1j cementvakolaton is salétrom kristalyok lathatok, tehat a lokalis javitasok nem
hoztak javulast.

Az udvar fel6li pincefal kiils6 sikja mellé épitett kavicsdgy sem mikddik, valdsziniileg en-
nek is a rekonstrukcidjara vagy atépitésére van sziikség.

6.8zerkezeti ismertetés:

Alapozas:
Az épiilet alapozasa a kordra jellemz0 falazott savalapokbdl késziilt. A savalapok anyaga

nagyméretll tomor tégla. Szélességiik a kdzépsé falaknal 90cm, a sz€ls6 falaknal 60cm. Az
alaptestek magassaga és az alapozas also sikja feltaras hianyaban nem ismert, de a gyakor-
lati tapasztalatok alapjan az feltételezhetd, hogy az altestek alapozasi sikja -1,00m-¢l a pin-
ce padldszintje alatt van.

Az alapok teherbirasat nagymértékben befolyasolja a kdrnyezetiikben [évé padlé leterheld
hatésa, ezért a feljitasi munkak soran mind a négy sdvalap magassagat és alsd sikjat meg
kell hatdrozni. Ez a falak mellett kidsott kb. 1,00mx1,00m-es alapteriilet(i kutatd drkokkal
felderithet6.
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FFalak:

A hosszirdnyu teherhordé falak valtozod szélességl, t6mdr téglabdl falazott hagyoményos
falak. Vastagsaguk a kiils6 szélsd falaknal 55cm, a k6zépsé falaknal 85cm. A fofalakban
kialakitott ajték és ablakok {516tt kis hirmagassagi boltiveket épitettek athidalé szerkezet-
ként.

A keresztiranyn falakat a fodém boltivei ald épitették be kiilonbodz6 vastagsagban. A ke-
resztfalak vastagsaga [8cm, 27cm, 30cm, 33cm, 38¢m,45-46cm, 55cm. A véalaszfalak bon-
tasanal elsddleges szempont, hogy a hosszfalak esetleges megtdmasztasat szolgald vasta-
gabb keresztfalakat meg kell tartani. A bonthato falakat a mellékelt alaprajzokon jeldltiik.

Fédémek:

A pincehelyiségek felsd lezardsara nagyméretil tdmor téglabol falazott boltiveket hasznal-
tak. A nagy nyilasu donga alaki boltivek a hossziranyt teherhordd falakbol indulnak és a
pince hosszirdnyan végig futd hengerpalast kialakitasuak. Az ivek induldsdnak véllmagas-
sdga az utcai résznél 70cm, az udvari traktusnal 200cm. A kdzépsd kizlekeddben 1évé kis
hirmagassédgi fodém boltivének vallmagassaga 240cm. Az utcai részen a kisebb vallma-
gassagra az utcai {izletek padlészintjének lesiillyesztése miatt volt sziikség.

A boltivek folotti padlészint vizszintes kialakitisahoz, és a boltivek vallanal 1évé tiregek
kitsltés¢hez homokfeltoltést hasznaltak.

Az épiilet kdzbensd szintjeinek fodéme acélgerendak kozé falazott tégla ivekbdl késziiltek.
A legfels6 zarofodém tartdszerkezete deszkazattal burkolt fagerenda.,

Padlo;
A pince padléja beton, amit az atépitések sordn miigyantaval illetve PVC.~vel burkoltak.

7.0sszefoelalas:

A helyszini szemlék soran tapasztalt hibék elsédleges oka a talajbol a falszerkezetekbe és a
fodémbe felszivargd nedvesség. A pincét, az eredeti funkcidja (1égdpince) miatt, (gy alaki-
tottdk ki, hogy a légterének ne legyen kézvetlen kapcsoclata a kiiltérrel. Ebb6l kifolydlag a
nedvesség egyre jobban teliti az épiiletszerkezeteket. A folyamatosan meleg pardban 1évd
pince folyamatos dunsztban van, ami kiilonbdz6 él6skddok megtelepedésének ad téptalajt.
Minden falon salétromos s6 kivalas és barna gombésodas lathato.

Az épiiletszerkezeti elemek koziil a vakolat minden falrdl mallik. A falak és a boltivek tég-
lafeliiletén foltos mallasi nyomok taldlhatdk, melyek terjedésének megéllitasardl gondos-
kodni kell, hogy azok ne vezessenek késtbbi szerkezeti hibakhoz.

A padlén is lathato salétromosodas, de ezek a padlo betonjat jelentdsen még nem kdrositot-
tak.

Kévetkeztetések:

A fentiekben régzitett épliletszerkezeti hibdk még nem karositotték a teherhordd szerkeze-
teket olyan mértékben, ami az allagukat és stabilitdsukat veszélyeztetné. Viszont fel kell
hivni a tulajdonos figyelmét, hogy e lassti mallasztd folyamatokat meg kell allitani, mert
szerkezeti hibakhoz vezethetnek! A falakat és fodémeket ki kell szaritani!
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A donga alaki boltivekre merSleges valaszfalak kibonthatok, de a boltivek keresztirdanyG
Bsszekotéserol gondoskodni keil. Ezért a tervezett alaprajzon lathaté 38c¢m és anndl vasta-
gabb keresztfalakat meg kell tartani. Igy az utcai pincerészben két nagyterem és egy elétér,
az udvari pincerészben harom 0nallé nagyterem alakithato ki. A tervezett bontisokkal
10,00m-nél kisebb tivolsagokra megmaradnak a hosszfalak keresztirinyii megta-
masztasai!

A padldburkolatok bontdsdnal és helyredllitasandl tigyelni kell a mar kordbban emlitett ta-
kardsi mélységre. ,,Az alapok teherbirasat nagymértékben befolyasolja a kdrnyezetilkben
16vd padlo leterhel6 hatdsa.” A padloszerkezetet és fertozitt rétegeket ki kell bontani,
de azokat 0j rétegekkel potolni sziikséges!

Nyilaszardkat és beépitett tokszerkezetiiket ki kell bontani!

8.A fehijitis utani alapteriiletek:

Atalakitott pince helyiségei:
Utcai szarny:

Raktar(kut): 41,75 m2 pve
El6tér: 8,99 m2 pve
Raktar: 50,60 m2 pve
Osszesen: 101,34 m2
Folyoso:
Kozlekedt: 30,20 m2 pvc
Udvari szarny:
Bejarati [épcs6héz: 14,12 m2 sim.beton
Raktar: 29,28 m2 pve
Ralktar: 43,46 m2 pve
Raktar: 21,59 m2 pvc
Osszesen: 108,45 m2
Pince &sszesen: 239.99 m2

H6 kdzpont helyiségei:

Bejarati [épcséhaz: 19,12 m2 beton
Gépészeti tér: 41,05 m2 beton
Hé kézpont Gsszesen: 60,17 m2

9.Javaslatok az elvégzendé munkikra:

Epitémesteri munkak:

A falak és boltivek szaritasahoz elvégzendd munkak:
s A tervlapokon rdgzitett vélaszfalak bontasa.
* A nyilaszarok és tokszerkezeteik bontésa,
» A falakrdl és boltivekrd! a vakolatot le kell bontani.
e A padidburkolatot fel kell bontani.
e Drét- és gybkérkefével a téglafeliiletek tisztitasa.
» A belsé téglafeliiletet gombairtd (pl. kloros) vegyszerrel le kell mosni.
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e A helyiségeket légmentesen le kell zarni és dzongazos fertbtlenitésre szakosodott
céggel kell az 6zonos fertstlenitést elvégezni. pl. Ozon Clean Kft.

» A fertStlenités utdn a falakat és boltiveket ki kell széritani.

e A falak nedvesség utanpoétlasat meg kell gatolni. Erre legalkalmasabb a falak elva-
gasa €s a hidnyzo talajnedvesség elleni szigetelés potlasa fémlemez besajtolasaval.
A fémlemez szigetelést a pince padlészintjéné! kell kialakitani.

e A pince padléjat gjra meg kell épiteni Ggy, hogy a padloba keriil$ talajnedvesség
elleni szigetelés 6sszezarjon a falba sajtolt szigeteld lemezzel.

e A falszéritashoz a pince kiilsé hatarolo falai mellett egy szellézteté arkot kell dsni.
A szérito arkot a pince padldszintjéig le kell mélyiteni.

o Ezt kivetden a pincében kereszthuzatot kell létesiteni. Az udvar felsli ablakokat
kikell nyitni és a tér felgli szell6z kiirtiiket szabadda kell tenni.

» Ha a pincében 1évd 1éghémérséklet 20-25 C° {515t akkor nagyobb a parafelvevd
képessége és hamarabb széritja a falakat.

* Ha a kiilsd léghdmérséklet magas, akkor a folyamatos 1égmozgassal gyorsithat6 a
falak szaritdsa.

e Ha a kiilsé 1éghdmeérséklet alacsony, akkor a pince légterét fel kell melegiteni majd
a paras levegdt 10 perces kereszthuzattal szdraz leveg6re kell cserélni. Ezt kivetGen
a nyilasok lezarasa utan ismételten fel kell melegiteni a pince levegdjét. A meleget
a szomszédos hd kézpontbol légeserével meg lehet oldani.

A széritast kdvetden elvégzendd munkdak:
e A pincét hatdrold falak kiilsé oldalat talajnedvesség ellen le kell szigetelni. A liba-
zati falrél induld szigetelésnek a falba sajtolt falszigetelésig le kell nydlni.
e A falak és boltivek kiszaradt feliiletét feliiletertsitdvel vagy vakolattal le kell bur-
kolni. pl. Oxydtron vakolat.
¢ A pince folyamatos szelléztethetdségerdl gondoskodni kell.

Epiiletgépészeti munkak:

A pincében 1évd régi hasznalaton kiviili épliletgépészeti szerelvényeket ki kell bontan. A
légdpince mikddtetés€éhez hasznalt berendezési targyakat és vezetékeket ki kell bontani.

Elektromos munkak:

A pincében 1év6 régi hasznalaton kiviili elektromos szerelvényeket ki kell bontan. A 1ég6-
pince mitkddtetéséhez hasznalt elektromos szerelvényeket, vezetékeket ki kell bontani.

Nyiregyhéaza, 2017. marcius 27.

SZES-1/15-0112
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Fényképek
a
4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz. alatti ingatlanon [évé
Polg. Hiv. ,,A” épiilete alatti légopince
statikai szakvéleményéhez.
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K&zépsd folyoso salétromos fala.
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Hékozpont és 1égdpince kizds valaszfala.

Hékozpont lejarata.



