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Átépítendő aszfalt kapubejáró
2m szélességben
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Tervezett kapubejáró stabilizáció
15 cm vtg. M56 terítéssel
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Roden Kft. - Bokút Kft. terve szerint
külön projektben megvalósítandó jelzőtábla

5
.

6
.

Tervezett kerékpáros
védőkorlát L=45m

Tervezett kerékpáros
védőkorlát L=170m
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1.

Megjegyzés:

A tervezett kerékpárút kivitelezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévők kapubejárók megközelítésére, azok
vízelvezetésének biztosításával. A vízelvezetés biztosítása a meglévő árkok kerékpárút felőli rézsűjének és folyásfenekének szükség
szerinti átépítésével történik. A tervezett rézsűket 1:1 hajlás esetén fűmagos geotextília terítéssel kell biztosítani az erózió ellen.
A tervezett kerékpárút keresztirányú esése a vízelvezetés biztosítása és a meglévő létesítményekhez történő csatlakoztatás érdekében
szükség szerint változtatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek helyzete a közműnyilvántartás pontatlansága miatt bizonytalan, ezért a kivitelezés
megkezdése előtt azokat az üzemeltetők szakfelügyelete jelenlétében  fel kell tárni!


