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Kéményseprő utca

Kéményseprő utca

D 300 Acél
L=22.80m

Kéményseprő utca
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50/200 íves útpadka folyóka L=411m

5-
0-

0

50/200 íves útpadka folyóka L=355.5m

5-8-0
DN400 KD-EXTRA csatorna

5-8-0
TB 30/50/40 mederburkoló elem
víznyelős fedlappal L=48,5m 50/200 íves útpadka folyóka L=137m

5-8-0
DN400 KD-EXTRA csatorna

50/200 íves útpadka folyóka L=76m

TB 30/50/40 mederburkoló elem víznyelős fedlappal
50/200 íves útpadka folyóka L=24m

JELMAGYARÁZAT :

vezetéktartó oszlop (elektromos v. távközlési)

meglévő kisfeszültségű elektromos földkábel

meglévő csapadékvíz csatorna

meglévő elektromos légvezeték

meglévő úttest

meglévő járda

meglévő gázvezeték
meglévő vízvezeték 

fasor

meglévő szennyvíz csatorna
meglévő szennyvíz nyomóvezeték

meglévő középfeszültségű elektromos földkábel

meglévő középfeszültségű elektromos légvezeték
meglévő távközlési alépítmény

meglévő kiemelt szegély

szabályozási vonal, tervezett telekhatár hatályos

meglévő kerítés

meglévő UPC Tv kábel,

Megjegyzés: A tisztítóaknákon lévő víznyelő akna fedlapszintje 6 cm-rel lentebb van a tisztítóakna fedlapszintjénél.

tervezett zárt csapadékcsatorna víznyelős tisztítóaknával
tervezett csőáteresz
tervezett árok támfallal 
tervezett burkolt árok víznyelős fedlappal

A víznyelő bekötés: D200 KD-EXTRA

tervezett zárt csapadékcsatorna tisztítóaknával

tervezett 50/200 íves útpadka folyóka víznyelős szikkasztóaknával

Major Zoltán

114.54 folyóka fenék vagy víznyelőrács szintje

meglévő távközlési földkábel


