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Hegesztési kdvetelmények

Heg. eljaras: 135

Heg. varrat minésége:

MSZ EN ISO 5817

Heg. varrat mérete:
Tompavarrat: a=v
(v=a vékonyabb elem vastagséga)
Sarokvarrat: a=0,7v

folyamatos korbe

2016.09.09  |ANTALOCZIKORNEL

Heg. pozicio:

Heg. mindsités:

MSZ EN287-1 135 P BW 1.2

Heg. hozaganyag:
G3 Si1 EN440

Vizsgalatok:
Méret és varrat min.szemrevételezéssel
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7 8 Siilly. fejii BKNY. csavar M6x20 8.8
6 4 Lemez 3x70x140 S235
5 4 Lemez 3x95x125 §235
4 4 Négyszdgacél 25x25x107 S235
3 4 Lemez 6x80x120 S235
2 4 Lemez 10x170x210 S235
1 4 Zartszelvény 6x80x120x1000 S235
Tsz. | Db. Megnevezés Méret Anyag Megj.
Szerzéi Jogok Tiirések Késziil N.cw_Zm_.mqm_.m_._% NL
felhasznélas, mésolds, terjesztés részben vagy egészben MSZ2368  [rysaxszan - MUNKASZAM  330/16
csak a tulajdonos elGzetes irasbeli engedélyével
forténhef.
Datuml Név1 Megnevezés

GYALOGATKELO KONZOL

Megjegyzések

Elémelegités:

Tirésezetlen méret eltérése:

MSZ EN ISO 13920 BF

Rajzszam

KONZOL-1

A3

Rsz. Véltoztatasok Datum2 Név2 | ANYAG S235JR
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