
A szikkasztást 1 perces előáztatás előzte meg, majd terepszintig újratöltve kezdtük a mérést. 
A szikkasztás 50 mm átmérőjű réselt műanyagcsőben történt. Talpmélység: 3,0 m.

1. mérés 2. mérés 3. mérés
Idő Mélység Mélység Mélység H-h (H-h)/H H-h (H-h)/H H-h (H-h)/H
(perc) (cm) (cm) (cm) (cm) (-) (cm) (-) (cm) (-)

0 10 15 15 290 0,966667 285 0,95 285 0,95
1 145 155 160 155 0,516667 145 0,483333 140 0,466667
2 240 260 265 60 0,2 40 0,133333 35 0,116667
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Szikkasztási jegyzőkönyv
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Vízszintcsökkenés Hvorslev (1951) diagram
05 jelű fúrás (0,0 - 3,0 m)
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1. mérés 2. mérés 3. mérés
r= 2,50E-02 m béléscső sugara r= 2,50E-02 m béléscső sugara r= 2,50E-02 m béléscső sugara
R= 3,25E-02 m furat sugara R= 3,25E-02 m furat sugara R= 3,25E-02 m furat sugara
L= 3 m réteg vastagsága L= 3 m réteg vastagsága L= 3 m réteg vastagsága
Tl= 84 sec Tl= 75 sec Tl= 72 sec

k= 5,61E-06 m/s k= 6,28E-06 m/s k= 6,55E-06 m/s


