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1. MEGBIiIZAS TARGYA

T. Megbizé felkért bennliinket, hogy a Nyiregyhaza, Tiszavasvari uton lévd
laktanyak barnamezds rehabilithci6janak tervezéséhez talajvizsgalati jelentést

készitslink.

Megbizasunk a kovetkezd feladatok elkészitésére szolt:

3 db 50 m mély és 4 db 3,0 m mély kisatmérdji furas, valamint 1db
alapfeltaras

A farasokbdl zavart, ill. a lehetéségeknek megfeleléen zavartalan
talajminta vétele.

Talaj- és talajvizmintak geotechnikai laboratoriumi vizsgalata.

Furas- és rétegszelvény készitése, az épitmény alapozasi javaslatanak
megadasa.

A talajvizsgalati jelentést a helyszini szemle, a feltarasok, a laboratoriumi
vizsgalati eredmények, valamint archiv adatok alapjan — az MSZ EN
1997-1:2006 ill. az UT 2-1.222:2007 elirasainak figyelembe vételével —
osszefoglalja.

2. JELENTES OSSZEALLITOJA

ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltato Kift.

Székhely: 2111 Szada, Liget u. 25.
e-mail: info@alapgeo.hu web: www.alapgeo.hu

Szanto Roland GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1.
MMK: 01-10704

3. ALAPADATOK

3.1 Kapcsolattartok:

Megbizé részérdl: Németh Olivér (30/546-6171)

Véllalkozo részérél: Szanté Roland (30/432-9646)

A feltarasokat készitette: ALAP-GEO Kit.
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3.2 Alapadatok

A jelentés elkészitéséhez Megbizd rendelkezéslinkre bocséjtotta a laktanyak
helyszinrajzat PDF valamint DWG formatumban, melyen szerepelt a geodéziai

felmérés is.

3.3 Statikus teheradat-szolgaltatas

A létesitmény pontos terhelése a tervezeés jelenlegi stadiumaban eléttink nem

ismert.

3.4 Felhasznalt irodalom

Munkéank elkészitéséhez felhasznaltuk a terlilet geoldgiai,

irodalmi adatait, valamint a korabbi szakvéleményeket is pl.:

* MTA Foldrajztudomanyi

Katasztere

* MFGI: Magyarorszag teruleteinek fedett foldtani térképe

Kutato

Intézet:

* MFGI: Magyarorszadg mérndkgeoldgiai attekintése

4. GEOTECHNIKAI KATEGORIA

A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabo
(MSZ EN 1997-1:2006). Ezt a besorolast a
tervezési es épitési folyamat minden fazisdban felll kell vizsgalni, és szikség esetén
meg kell valtoztatni. A besorolast a tartoszerkezeti tervezével nem egyeztettik.

geotechnikai kategoriaba soroljuk

hidrogeoldgiai

Magyarorszdg Kistjainak

| a projektet a 2.

Geotechnikai kategoéria:

GC1

GC2

GC3

Kisméretd, kis

Nagymeéret(i, nagy

kélcsdnhatasok

Jelentéktelenek

Szokasosak

Epitmény, o . 0 ) (o
tartoszerkezet terhelés, egyszerd, Atlagos, hagyomanyos terhelés(, bonyolult,
szokvéanyos szokatlan
Geotechnikai Atlagos, nem Bonyolult és
. Talajadottsagok Kedvezé, jol ismert kedvezétlen, ismert kedvezétlen, rendkivil
kortlmények - . . L
vagy jol feltarhaté kedvezétlen
Koérnyezeti Allékonysagi veszély,

er@s foldrengés

Talajvizsgalatok

Mindsit6 jelleg

Rutinszer(, terepi és
laborat6riumi

Specialis terepi és
laborat6riumi

Geotechnikai tervezés

Szokéason alapuld
prébaterheléssel
igazolt

Szamitason alapuld
prébaterhelésre épilé

Specialis szamitasok,
modellezés, megfigyelés

Geotechnikai
eljarasok Geotechnikai
kivitelezés

Rutinszer(
madszerek, talajviz
alatt nincs munka

Szokasos geotechnikai
szerkezetek és
technolégiak

Specialis geotechnikai
szerkezetek és
technolégiak

Felligyelet,
ovintézkedések

Rutinszer(
szemrevételezés

Szemrevételezés,
ellenérz6 mérések

Szakeért6i felligyelet,
miszeres megfigyelés

Talajvizsgélati jelentés

Nyiregyhéza, Tiszavasvéri (ti laktanyak
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L 1-2 emeletes haz, 8- . . . Toronyhaz,
Ep|tmeny, 10 m fesztava Tobbszmt'es epletek, nagyfesztavu folyami
tartészerkezet hidak P .
csarnok hid, vélgyhid
Séavalap 100 kN/m Colopalap, lemezalap, . . —
Alapozasi feladat teherrel, pilléralap mas sikalap nagy FoghltJ;?;gI;,v\i/tZ;(;Zasnal
250 kN teherrel teherrel )
Példak
. . Hagyomanyos Kulénleges talajtamfalak,
Tamszerkezet Egy§Z|ntes pince tamfalak, horgonyzott specidlis
fala, tmfal 2,0 m-ig PR
rés- és colopfal horgonyszerkezetek
Toltés vagy bevagas Szokvéanyos . Loz =
Foldmii 2 m-ig, nehéz foldkiemelések kozlek. Me'{/%ﬁ"agg‘fé‘"‘ éft 2 m)
viztelenités nélkil | és arvédelmi toltések gyzaro g
Altalanos kockazat: Elhanyagolhat6 Nem kivételes Kivételes

5. EPITESFOLDTANI ADOTTSAGOK

A vizsgalt terilet Nyiregyhaza beltertletén helyezkedik el.

Az MTA Fdldrajztudomanyi Kutatd Intézete Aaltal kiadott Magyarorszag
Kistdjainak Katasztere alapjan a vizsgalt tertilet az Alféld nagytaj — Nyirség kdzéptaj
— Kozép-Nyirseg kistdj kozepsd részén talalhato.

Domborzati adatok: A kistaj 95,7 és 163 m tszf-i magassagu, félig kotott
futbhomokkal, 16sszel és 16sz6s homokkal fedett hordalékktpsiksag, amely E felé
lejt. A felszin E-i része enyhén hullamos siksag, kozépsé és D-i része alacsony
fekvési, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag orografiai domborzattipusba sorolhatok.
Jellemzd az EK-DNy-i csapasi 16sz6s homokovezetek és az 5-25 m-rel magasabb
futbhomok-6vezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-t is elér
garmadak, maradékgerincek és EENY-DDK-i iranyd elzart medencéket alkoto
egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefd, szélbarazdas felszinek agrarszempontbdl
kedvezbtlen adossaguak, felszinuket féként erdéként hasznositjak.

Foldtani adottsagok: A valtozatos felszini alaphegység feltételezett anyago
szenon-paleogén flis, amire igen jelentés magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit
anyagu rétegvulkanok telepiltek a kozépsé-miocénben. A felszint altaldban vastag
l6sz6s homok fedi, amely féként a Bodrogot Osszetevd folyok hordalékkupjara
telepilt. A kistaj D-i részén a l6sz6s homok futéhomokfelszinekbe megy éat. A
felszineket boritd tUledékek fiatal kortdak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

A kistdj éghajlata: Mérsékelten meleg — Ny-on szaraz, EK-en mérsékelten
szaraz.

FObb éghajlati jellemzdk (1990-es gydjtés):

Eghajlati jellemz &k Kozép-Nyirség
éves 1850-1950 6ra
Napfénytartam nyari 750-780 ora
téli 170-175 éra
Kozép-hémérséklet, éves 9,4-9,7°C
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hémérséklet vegetacios idészak 16,6-16,9 °C
altaldban 10 °C feletti napok 195 nap
fagymentes idészak 187-190 nap
o Iegmagasapb hémérsékletek 34.0-34,5°C
HOémérsékleti atlaga
szélséértékek a Igga!acsonygbb 17.0- 18,0 °C
hémérsékletek atlaga
évi atlagos csapadék 530-580 mm
Csapadék nyari félévi csapadék ~350 mm
legtébb napi csapadék 122 mm (Nyiregyhaza)
Aszélyossag ariditdsi index 1,20-1,30
. hétakard fedés atlagosan 40-42 naé
Ho y - > ——
max. hovastagsag sokévi atlaga ~18 cm
S76l iranya EK-i (DNy-i, E-i)
atlagos szélsebesség ~3,0 m/s

Az MFGI Altal kiadott fedett foldtani térkép alapjan a terlletet ¢Qps" — fels6-
pleisztocén koru futbhomok fedi (1. abra).

Az MFGI éltal kiadott, a potencialis hulladéklerak6helyeket abrazolo6 térképen a
tertlet kulonleges kérulmény altal nem érintett (2. abra).

'll .,l O
/ | f

SYHAZA

v

1. 4bra 2. abra
Fedett foldtani térkép Potencialis hulladéklerakok térképe

6. FOLDRENGESI KATEGORIABA SOROLAS

Foldrengésre torténd tervezés sordn meg kell vizsgalni az épitési terulet, az
altalaj és az épulet besorolasat.

A vizsgélt épitési tertilet Nyiregyhaza beltertletén taladlhat6. Az EC8 - MSZ EN
1998-1:2008, 189. oldal NA. 1. abrajanak megfelelGen a tervezett |étesitmény a 4.
tervezési zonaba esik. Igy, a figyelembe veend® horizontalis gyorsulési érték 50
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évre, 10 % meghaladéasi val6szinliség mellett az alapkézeten: PGA = agr = 0,109 =

0,9807 m/s? (Id. 3. abra).

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus zénatérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladési valésziniiség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkézeten, g egységben

Telepiilésenkénti lekérdezés:

,' www.foldrenges.hu

@ MepsN 'S ‘uBls "t Uagepn Ao hzoseusio N UspuId U]

uolbay uelUOUUEd BY} Ul PIEZEH OIWSISS "900T L SOIISZ ‘d SNUQI ‘T MOAD “TUIoL

© Toth et al., 2006

'¥8€-69¢ 'd ‘L9 'JOA 'S8U8S MMV OLVN ‘BelisA Jebundg
SpJezeH pue 'soluojos| ‘Aseposs) Sdo :je|dodly elpY auL ‘('sps)

age
PGA (g)

3. abra.

A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem késziltek, azokra az 1.

és 2. geotechnikai kategoéria esetében nincs is szlikség.

A terillleten megtalélhat6 talajrétegek a szeizmikus hatads szempontjabél (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 32. oldal 3.1. tablazat) jellemzéen a “C” altalajosztalyba

sorolhatéak.

Paraméterek
Altalaj- . . . N
osztaly A rétegszelvény leirdsa V.30 (Ut2g3 Cu
(m/s) 0 cm) (kPa)
Tomor vagy kdzepesen tomor homok-, kavics- vagy
C merev agyagrétegek tobb tiz vagy akar tébb szdz m | 180-360 | 15-50 | 70-250
vastagsagban

A tervezett épitmény a fontossagi osztalyba torténd besorolasa alapjan (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 46. oldal 4.3. tablazat), véleményink szerint a Il. kategoriaba
sorolhatd. Ezt a besorolast a projektkoordinator a szaktervezékkel fellilbiralhatja.

Az ajanlott 1. tipusu rugalmas vélaszspektrumot leir6 paraméterértékek ,C”

osztalyu altalaj esetén:

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak
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Altalajosztaly S Te (S) Tc (s) To (s)

C 1,15 0,20 0,6 2,0

7. HELYSZIN LEIRASA, TERVEZETT EPITMENY

A vizsgélt terilet Nyiregyhdza ENy-i hataran talalthato, kozvetlenil a 36-os
autouttdl D-re. A teriilettdl E-ra ipari épuletek, beépitetlen telkek talalhatok, a D-re
esl részek 1-2 szintes csaladi hazakkal sirin beépitettek A vizsgélt tertlettdl Ny-ra,
kb. 600 m tavolsagra folyik a Mandai-folyas.

A vizsgalt terllet korabban laktanyaként szolgalt, jelenleg tébb, elbontasra
kerlilé épiilet all rajta. Domborzata kozel sik, flives boritottsaga.

Az aldbbi miholdfelvételen jeldltik a vizsgalt helyszint, igy latszik a tagabb
kornyezet is.

4.4bra
Google Earth — Image © 2017 DigitalGlobe
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8. TALAJEELTARAS , TALAJRETEGZ6DES, TALAJALLAPOT

8.1 Talajfeltaras

A terepi és laboratériumi vizsgélatok kezdetének és befejezésének idépontja:
- kezdete: 2017. 09. 07.
- befejezése: 2017. 09. 27.

A talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez az Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2) B
mellékletének ajanlasaival 6sszhangban, valamint a Megrendelével egyeztetve és
elfogadtatva készitettik el a feltarasi tervet.

A talajrétegzédeés, a talajallapot és a talajvizviszonyok megismerésére 3 db 5,0
m mely és 4 db 3,0 m mely kisatméréja furast terveztiink lemélyiteni 2017. 09. 07-én.
A furasok a tervezett mélységet elérték.

A farasokat Stihl motord, 65 mm spiral atmeérdji kézi furoberendezéssel
készitettiik. Alkalmazott farastechnoldgia: folyadékoblités nélkdl, Un. széraz
geotechnikai faras. A furasokbol talajmintakat vettiink. A mintavétel MSZ EN 1997, a
szallitas és a tarolas az MSZ EN ISO 22475-1el6irdsainak figyelembevételével
tortént. Zavart talajmintat jellemzéen 1,0 m-ként vettink.

A fardsok eredményét részben numerikus, részben grafikus feldolgozassal a
mellékelt furasszelvényeken (mellékletszam: 2) k6zoljuk.

A megmarado épulet D-i oldalan készilt egy alapfeltaras a Megbiz6 éltal kijeldlt
helyen. Az alapsikot -2,4 m-nél értik el, lasd: 8.4. fejezet.

Az elvégzett feltardsok és az azokbdl nyert adatok elegendbéek az
engedélyezési tervek elkészitéséhez, tovabbi vizsgalatra nincs szikség.

8.2 Geodéziai adatok

Az U] feltarasok magassagi bemérését a helyszinrajzi vazlatokon (1. sz.
melléklet) jeldlt helyekhez képest végeztik el, szintezéssel. A geodéziai felmérés
segitségeével a vizsgalt pontok abszolut magassaga szamithato volt.

A fgltérés Feltaras tipusa Eoy Y EOV X mBf
jele koordinata koordinata
1F furds — 5,1 m 846 543 294 114 109,86
2F furds — 5,1 m 846 564 294 062 109,90
3F fards — 3,1 m 846 407 293 975 111,08
4F fards — 3,1 m 846 433 293 886 111,44

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak 9
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5F furds —3,1'm 846 458 293 541 113,25
6F furds —3,1'm 846 456 293 291 111,33
7F furds — 5,1 m 846 796 293 243 110,57
1Af alapfeltaras — 2,4 m 846 549 293 601 111,86

A furatok helyének koordinatait kézi GPS készulékkel meértik be, melynek
pontossaga kb. 5-10 m.

A feltardsok a terllet egy-egy pontjan mélyiltek, Megbizéval egyeztetett
helyeken, a tobbi helyen a kozolttdl eltérd rétegzédés is eléfordulhat.

8.3 A furasi eredmények kiértékelése

Az azonosnak tekinthet§ talajtipusokat azonos betijellel jel6ltik az aldbbiak
szerint:

Fel durva, sittes, homokos FELTOLTES

A sargasbarna, kissé iszapos, k6zepes HOMOK

B barna/vilagosbarna/sargasbarna/barnassarga, valtozéan iszapos,
finom HOMOK

A furasszelvények szerkesztését az MSZ 14043/12 szerint végeztik.

A lemélyitett furdsok, valamint a farasokbol vett talajmintédk laboratoriumi
vizsgalati eredményei alapjan az alabbi talajrétegzédés allapithaté meg:

"Fe” jel(i réteg: durva, sittes, homokos FELTOLTES (saMg)

1F, 2F, 5F, 6F, 7F helyeken a felszint 0,2-0,8 m vastag feltéltés boritotta. Az
0sszlet jellemzden sittes, homokkal atkevert. Alapozasra nem alkalmas.

"A" jelli réteqg: sargasbarna, kissé iszapos, kbzepes HOMOK  (siMSa)

2F helyen 0,5-2,4 m kozott kissé iszapos, kbzepes homokot tartunk fel. A réteg
sargasbarna szin(, kdzép tomor allapotu. Erdzié érzékeny, alapozasra alkalmas
réteg.

"B" jelli réteg: barnalvilagosbarna/sargasbarna/barnasséarga, valtozé an
iszapos, finom HOMOK) (siFSa)

2F feltarasban 2,4-5,1 m kdzétt, a tobbi helyen a teljes feltarasban iszapmentes,
kissé iszapos, iszapos, finom homok helyezkedett el. A réteg iszaptartalma
valtozd, zomeében kissé iszapos, helyenként iszapos. Er6zié érzékeny talaj,
alapozasra alkalmas.

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak 10
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8.4 Alapfeltaras eredményének kiértékelése

Az alapozés feltardsanak célja elsésorban az, hogy az adott épulet, épitmény
alapozasi mélységét és az alap allapotat a feltaras helyén megallapitsuk.

A feltaras a megmaradd épulet D-i részén, kdzvetlenul az alaptest mellett
készdlt.

»LAf" jell alapfeltar6 godor mélysége 2,4 m, szélessége 1,5 m, hossza 2,5 m.
Az alaptest kielégitd allapotu, az alap alatti talaj tomor. Az alapfeltarasban talajvizet
és rétegvizet nem talaltunk. Az alapozas modja savalap, az alaptest anyaga beton
(vélhetéen vasbeton), a felmend szerkezet pedig tégla, melynek vastagsaga 50 cm.
Az alaptesten kiszélesedést nem talaltunk. Az alapsikot -2,4 m-nél értik el. Az alap
mellet és alatt barna szind, kissé iszapos, finom homok talalhaté.

9. TALAJFIZIKAI JELLEMZ OK

Az azonosité vizsgalatokat az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015 ill. az MSZE
CEN ISO/TS 17892-12:2015 szabvanyok szerint végeztik. A talajok azonositasa és
osztélyozdsa az MSZ EN ISO 14688-1:2016 ill. az MSZ EN ISO 14688-2:2005
szabvanyok szerint tortént.

A lemélyitett furasokbdl vett talajmintak vizsgalati eredményei alapjan kapott,
valamint azokbol kovetkeztetett karakterisztikus talajfizikai jellemzdk értékeit az
alabbi tablazatban adjuk meg:

Talajfajta A B
kissé iszapos, véltoz6an
kozepes iszapos, finom
» HOMOK HOMOK
Jelblések
& (°) 31-33 26-30
ck (KN/m?) 0 0-10
yn (KN/m3) 18,5 18,5
Ysat (kN/m3) 19,5 19,5
Eoed
(MN/m2) 20-25 15-20
k (cm/s) 107 104-103
cu (KN/m?2) 0 0
opb (KN/m?) 300 250

A tdblazatban tapasztalati értékek szerepelnek!

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak 11



ALAP-GEO Mérndki Szolgéltatd Kft A-17-459 2017.09.27.

Az alkalmazott jelolések:

¢ - bels6 surlédasi szog,

c - kohezio,

Yn - nedves térfogatsuly,

Ysat - telitett térfogatsualy,

Eceda - 0Osszenyomddasi modulus,

k - ateresztbképességi egyutthato,

Cu - drénezetlen nyirészilardsag,

Opb - javasolt valoszinUsitett talajtérési ellenallasi érték.

Az (] feltarasok réetegsorat a rétegszelvények tartalmazzak (mellékletszam: 3.).
Megjegyezzik, hogy a feltarasok a terilet egy-egy pontjan mélyiltek, - a Megbizéval
egyeztetett helyeken. Mas helyen a k6zolttél eltéré talajrétegzédés is lehetséges.

10. TALAJVIZ VISZONYOK

A vizsgalt terlileten 2017. 09. 07-én mélyult feltarasokban talajviz jelentkezett. A
jellemzd talajvizallasokat tdblazatban adjuk meg.

Megutott talajvizszint Nyugalmi talajvizszint Talaj atazottsaga t‘)sszelzzlg?c')t dasa
1F 4,4 m (105,46 mBf) | 4,4 m (105,46 mBf) 3,4m 4,4 m
2F 3,8 m (106,10 mBf) | 3,8 m (106,10 mBf) 3,6m 3,8m
3F - - - -
4F - - - -
SF - - - -
6F - - - -
7F 3,2 m (107,37 mBf) | 3,2 m (107,37 mBf) 3,1m 3,2m
1Af - - - -

talaltuk meg a talajvizszintet.

A vizsgalt terulettdl 600 m-re, Ny-ra folyik a Mandai-folyas, ez azonban nincsen
kilondsebb hatassal a terilet vizhaztartasara. A terllet vizeinek utanpotlasara elsé
sorban a felszini csapadékviz mennyisége gyakorol hatast.

Az MFGI Aaltal készitett talajviztérkép alapjan a maximalis talajvizszint a
terepszinttdl 2 m mélységben van (5. 4bra). A feltarasokban ennél mélyebben

Talajvizsgélati jelentés

Nyiregyhéza, Tiszavasvéri (ti laktanyak
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e

5.4bra
MFGI — felszin alatti elsé vizadok térképe

A morfoldgiai viszonyok és az MFGI altal készitett talajviz térkép szerint a
terillet jellemzé részein felvehetd becsilt maximalis — 100 évenként eléforduld, 1%-
0s meghaladasi val6szinlségi — talajvizszint a felszin alatt 2,5 m-es szinten vehet6
fel. A mértékadé talajvizszint igy a felszint 6l 2,0 m-re vehet 6 fel.

A vizsgélat megbizhatésaga 0,5 m.

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak 13
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

11. OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

Az el6z6 pontokban leirtak alapjan a vizsgalt telek geotechnikai szempontbdl
kedvez6 adottsagu. Kedvezd, hogy a feltart talajrétegzédés a telken homogén,
egységes, kozepes-jo teherbirasu. Kedvezétlen a feltart talajok er6zié érzékenysége.

a) Az épulet alapozasa kielégité allapotu.
b) A feltart épilet alapsikja -2,4 m mélységben volt.

c) A valdszinUsitett talajtorési ellenallas (fesziltség) tervezeési értéke min.
opb = 250 kN/m?, az alapsik talajrétegétol fliggden.

d) Az alapozési szerkezetek tervezése soran a teriilet altalajat alkotd egyes
rétegek terhelhetéségét az EUROCODE-7 (MSZ EN 1997-1:2006)
el6irdsai és tébldzatai alapjan kell meghatérozni. A talaj
hatarfesziltségének szamitasa a tovabbiakban az emlitett Szabvanyok
el6irdsai szerint torténhet a talajfizikai jellemzék alapjan a toéréképlet
segitseégeével.

e) A sillyedésszamitasokat a terhek alapértékének felhasznalasaval kell
végezni. A szamitasnal figyelembe kell venni, hogy az adott mélységben
a talaj onsulyfesziltségeinek hatasara bekdvetkezé alakvaltozasok mar
lejatszédtak.

f) A szakirodalmi adatok alapjan a teriileten varhat6 talajviz mértékado
szintje a terepszinttél 2,0 m-re helyezkedik el.

g) A talajviz XAl kategoridba tartozik.

h) Az épitéskor viztelenitéssel, talajviz megjelenésével szamolni altalaban
nem kell.

i) A feltart valtozé iszaptartalmi homok er6zid6 érzékeny. Szarazon
pergésre, folyadék hatdsara folydsodésra hajlamos.

) A kozmilvek arkainak visszatoltésekor csak jol tomoéritheté talajok
alkalmazhatok.

Kival6 féldmianyagok (M-1)

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak 14
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A-17-459 2017.09.27.

<

A durva szemcséjli, So,063 5% jellemzé talajok (pl. kavicsok,
homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha Cu = 6 és
szemeloszlasuk folytonos.

Jo foldmianyagok (M-2)

<

A durva szemcséjli, So,063 5% jellemzé talajok (pl. kavicsok,
homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha Cu = 6 és
szemeloszlasuk hianyos, illetve ha 3 < Cu < 6 és szemeloszlasuk
folytonos.

A vegyes szemcsejl, 5 < Sooe3 < 15% jellemzéji talajok (iszapos
és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk
folytonos.

A  malldsra nem hajlamos,  folytonos  szemeloszlasu
kézettormelékek, ha legnagyobb szemcsemeéretik nem nagyobb
200 milliméternél.

k) A felszint boritdo talajokra felvehet6 tajékoztatd tervezeési teherbirasi
modulus E2 taiaj = 20-25 MN/m?Z.

[) A feltart talajok az alabbi fejtési, tomorithetéségi és fagyerzékenységi, ill.
vizmozgassal kapcsolatos mindsitési osztalyokba sorolhatok:

o R o 5 Erdzio- Felhasznalas
Talajfajta (Ijseitte;l LZTéosrflét Fagye;zekeny Vizvezetés o 5 féldm Ganyag-
y 9 g érzékenység ként
kissé iszapos, " T-2 X-2 V-2 E-1 M-2
kozepes HOMOK ) (kbzepesen) (fagyérzékeny) (9] (érzékeny) (o)
véltozdan iszapos, " T-2 X-3 V-3 E-1 M-3
finom HOMOK ) (kbzepesen) (fagyveszélyes) | (kdzepesen) (érzékeny) (megfeleld)

m) A terep és a feltalaj mingsitése: A-2.

n) Mivel er6zié érzékeny talajokat tartunk fel, igy fel kell késziilni arra, hogy
a talaj szarazon pergésre, folyadék hatasara folyésodasra hajlamos.

0) A munkagddor 0,8 m-ig fuggéleges fallal, alatta csak zartsoru, terhelésre
méretezett biztonsagi ducolat védelme mellett emelheté ki (MSZ 15003-
89). A méretezésnél a 9. fejezetben megadott fizikai jellemzdéket kell

alkalmazni.

Rézslis munkagodor esetén 1,5 m mélységig 3/4-es

rézslihajlas alkalmazando.

p) A feltart talajok iszaptartalmuktél figgéen alkalmasak szikkasztasra.

g) A geotechnikai tervezési kovetelmények szempontjabol a tervezett
beépités ismerete utan a beépités geotechnikai kategoriaba sorolhaté
(MSZ EN 1997-1). Ezt a besorolast a tervezési és épitési folyamat

Talajvizsgalati jelentés
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minden fazisdban felil kell vizsgalni, és szikség esetén meg kell
valtoztatni. El6zetes geotechnikai kategoria: 2.

r) Ha az alapsik talajanak kiemelésekor a szakvéleményben leirtaknak

nem megfeleld rétegeket talalnak, akkor geotechnikus véleményeét ki kell
kérni a tovabbépités elbtt.

ALAP-GEO Kft.

Szada, 2017. szeptember 27. 2111 Szada,
Liget u. 25.
Ad:‘m‘.&:é::: 14156465-2413
e " |
Tengely Balint Szant6 Roland
tarstervez6 okl. épitémérnok

geotechnikai vezet6 tervezé
a Mérnoki Kamara tagja
GT-T/01-10704
mobil: +36 30 432 9646

Talajvizsgalati jelentés Nyiregyhaza, Tiszavasvari Uti laktanyak 16
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Megjegyzés: - a feltarasok idején (2017. 09. 07.) talajviz nem jelentkezett!

Megbizé:

Perfektum Mérnoki Kft.

Munka megnevezés:

@ ﬁ_ﬂ—-. m_wc Talajvizsgalati Jelentés
Mérnéki Szolgaltatd Kft.

2111 Szada, Liget u. 25.

Nyiregyhaza, Tiszavasvari Gti laktanyak
tel.: +36 (30) 432 9646

Rajz megnevezés:

Barnamezds rehabilitacié tervezéséhez

www.alapgeo.hu
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Mérndki Szolgaltaté Kift.

Furasszelvény

Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari Gti laktanyak, hrsz.: 0518/166

Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07.

faroszar atméréje: @ 65 mm

Nyilvantartasi szam: A-17-459

Rajzszam: 2/1. jele: 1F. sz furss

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

nyugalmi tvsz: 105,46 mBf (2017. 09. 07.)
megUtott tvsz: 105,46 mBf (2017. 09. 07.)

-hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l

>
Szerkesztette: Tengely Bélint =I5 2 = T | 3E 2 3=
i — — £ |. . 5 2 E |mE |2 % £
Nﬁ_é. WMMM_MO“.%M Mmmm Ellenérizte: Szanto Roland EOV: 846 543,294 114 2 £ § 3 g 18 =% m Z 5 & z
. - - S 9|8 ~> |5 o = =8 O —
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017. 09. 26. 2+~BEIBZT S mw 2 ‘,mm) T= | Sa 2 S o z .8
— S(,k,a IUﬁl.vt (%] — N C =2 |5 Sml\uln/\.ll.rl,”
£ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) ‘N R m man.m m M M W @ W ,m ”m m.w mlm =8 = W E wm.m
7 E Szemcsés talajokat alkot6 frakciok: A, I, H, K SE2|EN | PERT B 22|52 2= L2/ 3 .m S ,|N,m\ ol
S £ jee mna < mag. 109,86 mBf 20 40 60 80 % | le Dm | Cu e Sr Yn | Ysat | Cu Eoed | lom | P Y Opb
08| durva, sittes FELTOLTES
2000 barna, kissé iszapos,
m m m m sargasbarna, kissé iszapos,
2 sérga, finom HOMOK 185 | 195 0 | 1520 2630 | 010 | 250
m m m m vilagosbarna, iszapos
(6117777
feltaras also6 hatéara
megjegyzés: - a talajok atazottsagat 3,4 m mélységben tapasztaltuk
- a furat 4,4 m mélységben 6sszezarodott
) ] vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l




Furasszelvény
M—_M——-lmae Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari Gti laktanyak, hrsz.: 0518/166 Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07. faroszar atméréje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-17-459
Mérnéki Szolgéltatd Kft, | Raizszam: 212 jete: 2F . sz. rss =
. Szerkesztette: Tengely Balint — |5 3 = T | 3E g <
. . © 2 £ |® B £
2111 Szada, Liget u. 25. Ellendrizte: Szanto Roland EOV: 846 564, 294 062 ks E®2 8 3 &8 |5 |_282 & & =
tel.: +36 (30) 432 9646 - - < o= & |5 = L 3= EZ| QG O —
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017. 09. 26. £~ 8E|ISB N 5 © m ~ 2= |85 =3 @ g 5 o 2.8
~ | X ] = - = “ =% c S| 5 »o_ |28 | = =
E Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) m 5L m man.ww. m “m..w M W k5] W 28 g3 mlm 9 o|® £ “..M. <
§ e Szemosés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K SE 2H|IPEET |22 32 52 842 N2|e N € ==
5 £ jele  minta < mag. 109,90 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e S Yn | Ysat | Cu Boed | lom | P C Opb
05 .70 durva, sittes FELTOLTES : : : : : : : : :
sargasbama, kissé iszapos kézepes HOMOK m m m m m m m m m 18,5 19,5 0 20-25 31-33 0 300
241
vildgosbarna
| 2] _ finom HOMOK : : : : : m m m m 185 | 195 0 | 1520 2630 | 010 | 250
1SZapos : : : : : : : : :
(6.1 kissé iszapos
feltaras also6 hatéara
megjegyzés: - a talajok atazottsagat 3,6 m mélységben tapasztaltuk
- a furat 3,8 m mélységben 6sszezarodott
. - vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat. . . talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 106,10 mBf (2017. 09. 07.) -hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
@ zavartalan minta .o megutdtt tvsz: 106,10 mBf (2017. 09. 07.) Klorid-ion tartalma (CI'): - mg/l

azonositott minta
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Furasszelvény

Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari uti laktanyak, hrsz.: 0517/7

Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07.

faroszar atméréje: @ 65 mm

Nyilvantartasi szam: A-17-459
Mérnéki Szolgéltatd Kft, | Raizszam: 2. jete: QF . sz. furss =
Szerkesztette: Tengely Bélint =I5 3 = T | 3E 2 <
i P P e |. N @ = £ 8 £ |3 D =
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. p y = Qo | O —~ S O — = £ 0 _
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— O T |X® | L s [} - N c 3| 5 »o_ |28 | = =
£ Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) N 5|2 m naan.‘@ m ,..um..m M W @ W ,m ”m m.w mlm ~8 = W £ “..M. m
7 E Szemcsés talajokat alkot6 frakciok: A, I, H, K SE2|EN | PERT B 22|52 2= L2/ 3 .m S ,|N,m\ ol
S £ jee mna < mag. 111,08 mBf 20 40 60 80 % | le Dm | Cu e Sr Yn | Ysat | Cu Eoed | lom | P Y Opb
2 sargasbarna, iszapos
oy finom HOMOK 185 | 195 | 0 | 1520 26-30 | 0-10 | 250
7000 vildgosbarna, iszapos
[CRNI bamassarga, kissé iszapos
feltaras also6 hatéara
megjegyzés: -
) _ vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/!

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmitvsz: - (2017.09.07.)

megutétt tvsz: - (2017. 09. 07.)

-hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




alap-geo

Furasszelvény

Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari uti laktanyak, hrsz.: 0517/7

Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07.

faroszar atméréje: @ 65 mm

Nyilvantartasi szam: A-17-459
Mérnéki Szolgéltatd Kft, | Raizszm: 24, jote: &F . sz. furss =
Szerkesztette: Tengely Bélint =I5 3 = T | 3E 2 <
i — — € |. . © 2 EISE 2 |3 £
Nﬁ_é. WMMM_MO“.%M Mmmm Ellenérizte: Szant6 Roland EOV: 846 433, 293 886 8 £ § 8 g |8 =2 m Z S Z
. p y = Qo | O —~ S O — = £ 0 _
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017. 09. 26. 2+~ REIBZL W mw 2 ‘,mm) T= g 2 IS g z .8
— o | X®|ce s n = N c 5| = »o_ |28 | = =
£ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) ‘N R m man. < m M M W @ W ,m ”m m 32 mlm =8 = W E “..M. m
§E Szemesés talajokat alkoto frakeiok: A, | H, K S2 2L IBPE2T BT 22 52|52 42 REs N €% s
S £ jee mna < mag.: 111,44 mBf 20 60 80 % | le Dm | Cu e Sr Yn | Ysat | Cu Eoed | lom | P Y Opb
2 sargasbarna, iszapos
oy finom HOMOK 185 | 195 | 0 | 1520 26-30 | 0-10 | 250
[CRNI bamassarga, kissé iszapos
feltaras also6 hatéara
megjegyzés: -
. _ vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmitvsz: - (2017.09.07.)
megutétt tvsz: - (2017. 09. 07.)

-hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




alap-geo

Furasszelvény

Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari Gti laktanyak, hrsz.: 0665/11

Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07.

faroszar atméréje: @ 65 mm

Nyilvantartasi szam: A-17-459
Mérnéki Szolgéltatd Kft, | Raizszam: 25. jete: OF . sz. furss =
Szerkesztette: Tengely Bélint =I5 3 = T | 3E 2 <
i — v € |. . S 2 EISE 2 |3 £
Nﬁ_é. WMMM_MO“.%M Mmmm Ellenérizte: Szant6 Roland EOV: 846 458, 293 541 8 £ § 3 g & <222 S Z
. . ~ c o T O — S D — = | @ - =
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017. 09. 26. 2+~ REIBZL W mw 2 ‘,mm) T= g 2 IS g z .8
— o | X®|ce s n = N c 3|5 »o_ |28 | = =
£ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) ‘N R m man. < m M M W @ W ,m ”m m 32 mlm =8 = W E “..M. m
¥ e Szemesés talajokat alkoto frakeiok: A, | H, K S2 2L IBPE2T BT 22 52|52 42 REs N €% s
§ £ b mna < mag. 113,25 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e S Yn | Ysat | Cu Boed | lom | P C Opb
04[5 durva, sittes FELTOLTES : : : : : : : :
2 viiagosbarna, kissé iszapos
oy finom HOMOK 185 | 195 | 0 | 1520 26-30 | 010 | 250
(A1 19 kissé iszapos
feltaras also hatéra
megjegyzés: -
. _ vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmitvsz: - (2017.09.07.)
megutétt tvsz: - (2017. 09. 07.)

-hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




alap-geo

Furasszelvény

Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari Gti laktanyak, hrsz.: 0665/10

Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07.

faroszar atméréje: @ 65 mm

Nyilvantartasi szam: A-17-459
Mérnéki Szolgéltatd Kft, | Raizszém: 26. jete: OF . sz. furss =
Szerkesztette: Tengely Bélint =I5 3 = T | 3E 2 <
i P P £ |- N @ = £ |18 E g D =
Nﬁ_é. WMMM_MO“.%M Mmmm Ellenérizte: Szant6 Roland EOV: 846 456, 293 291 8 £ § 3 g & <222 S Z
. . ~ c o T O — S D — = | @ - =
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017. 09. 26. 2+~ REIBZL W mw 2 ‘,mm) T= g 2 IS g z .8
— S(,k,a IUﬁl.vt (%] — N C =2 |5 Sml\uln/\.ll.rl,”
£ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) ‘N R m man.m m M M W @ W ,m ”m m.w mlm =8 = W E wm.m
m € Szemcsés talajokat alkot6 frakciok: A, I, H, K SE2|EN | PERT B 22|52 2= L2/ 3 .m S ,|N,m\ ol
S £ jee mna < mag. 111,33 mBf 20 60 80 % | le Dm | Cu e Sr Yn | Ysat | Cu Eoed | lom | P Y Opb
02 2T sittes, homokos FELTOLTES : : : : : :
m m m m barna, kissé iszapos
0 finom HOMOK 185 | 195 | 0 | 15:20 2630 | 010 | 250
20070 iszapos
(A1 19 vilagosbarna, iszapos
feltaras also6 hatéara
megjegyzés: -
) _ vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/!

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmitvsz: - (2017.09.07.)
megutétt tvsz: - (2017. 09. 07.)

-hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI"): - mg/l




Furasszelvény
M—_M——-lmae Helyszin: Nyiregyhaza, Tiszavasvari uti laktanyak, hrsz.: 0665/8 Furas helye: tervezett épiilet helye|  id6pontja: 2017. 09. 07. faroszar atméréje: @ 65 mm
Nyilvantartasi szam: A-17-459
Mérnéki Szolgéltatd Kft, | Raizszam: 21, jete: 1 F . sz. furss =
Szerkesztette: Tengely Bélint =I5 3 = T | 3E 2 <
i . . © = £ |® = B £
2111 Szada, Liget u. 25. Ellendrizte: Szanto Roland EOV: 846 796, 293, 243 ks E®2 8 3 &8 |5 |_282 & & =
tel.: +36 (30) 432 9646 , - c o= & |5 = i) = |E=|@a 3 =
Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2017. 09. 26. £~ 8E|ISB N 5 © m ~ 2= |85 =3 @ g 5 _ o 2.8
~ | X I = = % =% c 3|5 »o_ |28 | = =
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) m 5|2 m man.ww. m ,..um..w M W ] W 28 g3 wlm |9 > |d E “..M. P
§ e Szemosés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K SE 2H|IPEET |22 32 52 842 N2|e N € ==
5 g jele  minta AI mag.: 110,57 mBf 20 40 60 80 % e Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu EBoed| lom | @ C Opb
04 " salakos FELTALAJ
NNNN barna
m m m m sargasbarna, nedves, iszapos
0 finom HOMOK 185 | 195 | 0 | 1520 26:30 | 010 | 250
| 5| m m m m kissé iszapos
N N N N vilagosbarna, kissé iszapos
(6.1 mmmm (téglatérmelékes) kissé iszapos
feltaras also6 hatéara
megjegyzés: - a talajok atazottsagat 3,1 m mélységben tapasztaltuk
- a furat 3,2 m mélységben 6sszezarodott
. - vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat. . . talajviz  -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 107,37 mBf (2017. 09. 07.) -hidrogenion koncentrécié (pH) értéke: -
@ zavartalan minta .o megutdtt tvsz: 107,37 mBf (2017. 09. 07.) Klorid-ion tartalma (CI'): - mg/l
azonositott minta




magassag

(mBf)
113,00
112,00
111,00 \_ “ Nm
109,86 mBf 109,90 mBf

110,00 : _

- ,. g durva, sittes FELTOLTES durva, sittes : 05

08 =
109,00 R L
J 0 bamna, kissé iszapos, N

m m m m kozepes HOMOK sargasbarna, kissé iszapos
108,00 mmmm sargasbarna, kissé iszapos,

1000 2,4
107,00 mmmm sérga vildgosbarna

mmmm finom HOMOK M,
106,00 - " vilgosbarna, iszapos < Ny.viz iszapos

4.. aas gl

105,00 .N m.wn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| kissé iszapos _ __ 127771

5,1) (5,1)
104,00 feltarés als6 hatéra feltaras als6 hatéra
103,00
102,00

Megbizo: , o Tervszam:
, Perfektum Mérnoki Kift. 17-
Jelmagyarazat; 1F A-17-459
109 86 mBf ?\:mm _.O_m_ mN_Dﬂ_.m Munka megnevezés: Rajzszam:
. o . 3.
) ” m— - @—— Talajvizsgalati Jelentés
«E..sh.l 3<com_3_ tvsz: 2017.09. 07. Barnamez3s rehabilitacio tervezéséhez Méretarany:
e eeeesssreeeeenen s Bmmc_”o_u tvsz: 2017.09. 07. Mérnéki Szolgéltaté Kft. Nyiregyhaza, Tiszavasvari ti laktanyak V=1:100
2111 Szada, Liget u. 25. Rajz megnevezés: Datum:
. , ., L . . L. tel.: +36 (30) 432 9646 Rét Ve R1 - R1 2017. szeptember
Megjegyzés: - a furasok idején (2017. 09. 07.) a jelzett szinten talajviz jelentkezett! W alapgeo.hu étegszelveny (R1 - R1) . szep
Tervezd: Tarstervezd: @ Felelés tervezo:
Szanté Roland Tengely Balint Szanto xo_%@mﬂm\o\_-\_owfv




magassag

(mBf)
115,00
114,00
113,00
112,00 3F 111,44 mBf
111,08 mBf
111,00 7777 20
m m m m sargasbarna, iszapos m m m m
110,00 N N N N sargasbarna, iszapos m m m m
mmmm iszapos mmmm
109,00 m m m m vildgosbarna, iszapos N N N N
m m m m bamassarga, kissé iszapos m m m m
Aombo h mm|| “mﬁmmﬁmﬁmm _mNm@ |||||||||||||||||||||||||||||| Am.:
(31) feltaras als6 hatara
feltarés als6 hatéra
107,00
106,00
105,00
104,00
Megbizo , o Tervszam:
Perfektum Mérnoki Kft. A-17-459
Munka megnevezés: Rajzszam:
. ”_m— - @—— Talajvizsgalati Jelentés 3/2.
Lm_3m©<m_1mNmH. w—u L L Barnamezds rehabilitacio tervezéséhez Méretarany:
111,08 mBf furas jele, szintje Mérnéki Szolgéltaté Kft. Nyiregyhéza, Tiszavasvari tti laktanyak V=1:100
m»:__ mwmﬁ“wou.%m Mmmw Rajz megnevezés: Datum:
el.: +: - P
Megjegyzés: - a farasok idején (2017. 09. 07.) talajviz nem jelentkezett! ww alapgeohu Reétegszelveny (R2 - R2) 2017. szeptember

Tervezd:

Szanté Roland

Tarstervezd: @

Tengely Balint

Felelés tervezo: 0 m

Szant6 Roland (GT-T/01-10704)




1Af feltaras 1Af feltaras

Felulnézet M=1:50 1-1 Metszet M=1:50

~-—-—-
|
|
I
|
|
|
|

50

\

250

250

f———t e — e — ]

150

+*

240

+*

Megjegyzés: - a feltarasban talajviz nem jelentkezett (2017. 09. 07.)
- az alap allapota: kielégitd
- alapozas modja; sav
- alap anyaga: beton
- felmend szerkezet anyaga: tégla
- alap alatti talaj allapota: tomor
- alapfeltaras hossza: 2,5 m, szélessége: 1,5 m, mélysége: 2,4 m
- a terepszint foldes

L]

(0,0-2,4 m) barna, kissé iszapos,

-~

terepszint (50,02 mRel)

finom HOMOK
Megbizo: , o Tervszam:
Perfektum Mérnoki Kift. A-17-459
Munka megnevezés: Rajzszam:
”_m— - @—- Talajvizsgalati Jelentés 4.
Barnamez®&s rehabilitacié tervezéséhez Méretarany:
Mérndki Szolgaltato Kft. Nyiregyhéza, Tiszavasvari uti laktanyak M=1:25 (vazlat)
m»:__ mWMawo_.Mm Mmmw Rajz megnevezés: Datum:
" v g 1Af jelti alapfeltaras 2017. szeptember

Tervezd:

Szanté Roland

Tarstervezd: N

Tengely Balint

Felelés tervezo: 0

Szant6 Roland (GT-T/01-10704)




