A tervlapok és a miszaki leiras, egyuttesen kezelendok,
kdlén - kdldon nem tartalmaznak valamennyi informaciot.

JOGOSULTSAG SZAMA BEOSZTAS

TERVEZES RESZTVEVOI
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10cm zhzottkdvel nemesitett padka— —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg

termett talaj—

—4 cm AC—11 kotd aszfaltréteg
—20 cm MS56 jell stabilizalt alapréteg

I—t’cSm’c&thett altalaj Trg=95% E2>40 MN/m?2

teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm

— 30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg
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Eszaki 2-1. szamu ut mintakeresztszelvénye

Eszaki 2. szamu Gt 'A' jelli mintakeresztszelvénye

teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm
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—10cm zGzottkdvel nemesTtett padka
L—termett talaj
10cm zhzottkdvel nemesTtett padka— —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg
termett talaj— —4 cm AC—11 k&td aszfaltréteg —4 cm AC—11 kotd aszfaltréteg
. . teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm . .
—20 cm MS56 jell stabilizalt alapréteg — 20 cm M56 jell stabilizalt alapréteg
— 30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg — 30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg
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Eszaki 2. szamu Gt 'B' jelli mintakeresztszelvénye

teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm
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4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg— —10cm zlGzottkdével nemesitett padka

4 cm AC—11 koty aszfaltréteg— —termett talaj

20 cm M56 jelu stabilizdlt alapréteg—

30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédé réteg—

tomoritett altalaj Trg=95% E2>40 MN/m2
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Eszaki 2. szamu at 'C' jel(

mintakeresztszelvénye
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10cm zlGzottkével nemesitett padka

termett talaj
pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm
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10cm zGzottkdvel nemesTtett padka— —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg
termett talaj— —4 cm AC—11 kot® aszfaltréteg
tel jes
—20 cm M56 jell stabilizdlt alapréteg !
—30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg
I—t’cim’cSthett altalaj Trg=95% E2>40 MN/m2
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Eszaki sarrazé mintakeresztszelvénye

P+R parkolé mintakeresztszelvénye

MUSZAKI IGAZGATO: SARDI ZOLTAN

PROJEKTVEZETO: NEMETH OLIVER PROJEKTVEZETO
EPITESZET: PAHY ARPAD E/1 01-3015 TERVEZO
KOZLEKEDES EPITES: BERKES GERGELY KE-K 20-0543 TERVEZO
ViZIKOZMU EPITES: CSUROS KRISZTIAN VZ-TEL 06-0935 TERVEZO
TAJ- ES KERTEPITES: BALOGHNE KAISER DORA K/1 01-5174 TERVEZO
EPITESZET: GIBANE GUTHY JUDIT E/1 150043 TERVEZO
TAJ- ES KERTEPITES: KRAJNYAK NORA TERVEZO

UTTERVEZES/KOZMUVEK:

BARTHERYV Vallalkozasi és Tervezd Bt.  C-15-00171

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Dézsa Gyorgy ut 4-6. V/4.

tel,, fax.: (42) 504-298

mobil tel.: (20) 944-0119

E-mail: bartherv@chello.hu

FELELOS TERVEZO: gn}m{l TERVEZO MUNKATARS:

Tervez6 Felelés  Bartha Miklds Munkatars Balogh Adrienn

jogosultségi szam VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, ké-k 15-0150

GAZKOZMU: OROSZ TAMAS GO-T 15-0041 TERVEZO
ELEKTROMOS: ANGYAL ANDRAS TERVEZO
GENERAL TERVEZO:

Perfektum Mérnoki Kift. °o0
cim:1_036 Budapest, Perc utca 2 ° PERFEKTUM MERNOKI KFT.
?e-lr_nfg:smfr?n?%k%@bpoegektumcsoport-hu ® ® ® @ Perfektum Csoport tagja
va/w.perfektumcsoprt.hu
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El8regydrtott kerti betonszegély —| |- Eléregydrtott kiemelt betonszegély (+10 cm) Eldregydrtott kiemelt betonszegély (+10 cm) —| |- Eldregydrtott kiemelt betonszegély (+10 cm) El8regyGrtott kiemelt betonszegély (+10 cm)—]| |— Elregydrtott kiemelt betonszegély (+10 cm) Eldregydrtott kiemelt betonszegély (+10 cm) |- Eléregydrtott kiemelt betonszegély (+10 cm) El8regyértott kiemelt betonszegély (+10 cm)—
15 em C 20/25 monolitbeton—gerenda — |- 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda — |- 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda — |- 20 em C 20/25 monolitbeton—gerenda 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda — |- 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda 20 cm C 20/25 monolitbeton—gerenda —
10 cm homokos—kavics dgyazat — — 15 cm homokos—kavics dgyazat 15 cm homokos—kavics dgyazat — — 15 cm homokos—kavics Ggyazat 15 cm homokos—kavics &gyazat — — 15 cm homokos—kavics Ggyazat 15 cm homokos—kavics dgyazat — — 15 cm homokos—kavics Ggyazat 15 cm homokos—kavics dgyazat —
—30 cm M56 jell stabilizalt alapréteg 6 cm beton térkd— —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kopd aszfaltréteg
3 ecm Z 0/4 zGzalék agyazat— —4 cm AC—11 kotd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kotd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kotd aszfaltréteg —4 cm AC—11 kotd aszfaltréteg
teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 44 cm . - . . teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm . . teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm . . teljes pdlyaszerkezet vastagsdg: 58 cm . .
20 cm M56 jelt stabilizdlt alapréteg— —20 cm M56 jell stabilizdlt alapréteg —20 cm M56 jell stabilizdlt alapréteg — 20 cm M56 jell stabilizalt alapréteg —20 cm M56 jell stabilizalt alapréteg
15 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg — —30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg —30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg — 30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg —30 cm osztdlyozatlan homokos kavics fagyvédd réteg
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teljes pdlyaszerkezet vastagsdag: 58 cm

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA -
4400 NYIREGYHAZA, KOSSUTH TER 1. W

PROJEKT ADATOK
MEGNEVEZESE:

BARNAMEZOS TERULETEK REHABILITACIOJA
NYIREGYHAZA TISZAVASVARI UTI LAKTANYAK TEKINTETEBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZIN:

Nyiregyhaza, Tiszavasvari Ut

TERV TIPUSA:

Kivitelezési terv

MUNKASZAM: B ARTH-0035/2017. 074/T
TERV ADATOK

LEPTEK \] 1100 RAIZMERET 59750670 +0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZESE:

Eszaki teriilet -
Tervezett burkolatok mintakeresztszelvénye

MODOSITAS:| KIADAS DATUMA:

2018.02.01.

TERVLAP SZAM:
074-K-UT-23-1 0

A terv a Szerzd szellemi alkotasa, szerzéi jogi védelem alatt all!



AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
-9.00

AutoCAD SHX Text
terv.	szennyvízvezeték szennyvízvezeték 0.00 DN200 KG

AutoCAD SHX Text
terv.	ivóvíz vezeték ivóvíz vezeték 5.00 D160 KPE

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
-4.00

AutoCAD SHX Text
terv. erőátviteli kábel

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
árokmederburkoló elem

AutoCAD SHX Text
TB 40/70/50

AutoCAD SHX Text
10cm zúzottkővel nemesített padka

AutoCAD SHX Text
 termett talaj

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
tervezett Csomiép 

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
-9.00

AutoCAD SHX Text
terv.	szennyvízvezeték szennyvízvezeték 0.00 DN200 KG

AutoCAD SHX Text
terv.	ivóvíz vezeték ivóvíz vezeték 5.00 D160 KPE

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
-3.20

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
tervezett szikkasztóárok

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
-7.00

AutoCAD SHX Text
9.00

AutoCAD SHX Text
terv.	szennyvízvezeték szennyvízvezeték 0.00 DN200 KG

AutoCAD SHX Text
terv.	ivóvíz vezeték ivóvíz vezeték -5.00 D160 KPE

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
tervezett szikkasztóárok

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
terv.	gázvezeték gázvezeték -3.80

AutoCAD SHX Text
terv. erőátviteli kábel

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
-7.00

AutoCAD SHX Text
9.00

AutoCAD SHX Text
terv.	szennyvízvezeték szennyvízvezeték 0.00 DN200 KG

AutoCAD SHX Text
terv.	ivóvíz vezeték ivóvíz vezeték -5.00 D160 KPE

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
terv.	gázvezeték gázvezeték -3.80

AutoCAD SHX Text
terv. erőátviteli kábel

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
ágyazatra fektetve

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
10cm zúzottkővel nemesített padka

AutoCAD SHX Text
 termett talaj

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
5.00%

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Szabályozási vonal

AutoCAD SHX Text
-7.00

AutoCAD SHX Text
9.00

AutoCAD SHX Text
terv.	szennyvízvezeték szennyvízvezeték 0.00 DN200 KG

AutoCAD SHX Text
terv.	ivóvíz vezeték ivóvíz vezeték -5.00 D160 KPE

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
járda kiépítéséhez

AutoCAD SHX Text
biztosított terület

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
tervezett szikkasztóárok

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
terv.	gázvezeték gázvezeték -3.50

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
Kerítés

AutoCAD SHX Text
-4.15

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
6.60

AutoCAD SHX Text
megl.	 gázvezeték  gázvezeték -0.20

AutoCAD SHX Text
megl.	 szennyvízvezeték  szennyvízvezeték -1.20

AutoCAD SHX Text
megl. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
-3.40

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
-6.15

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
Jogihatár

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
tervezett úttengely

AutoCAD SHX Text
terv. csapadékvíz vez.

AutoCAD SHX Text
terv. csapadékvíz vez.

AutoCAD SHX Text
terv. csapadékvíz vez.

AutoCAD SHX Text
terv. csapadékvíz vez.

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
DN 300 Pragma ID

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
17.50

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
36.50

AutoCAD SHX Text
terv. közvilágít. kábel

AutoCAD SHX Text
55.50

AutoCAD SHX Text
24.00

AutoCAD SHX Text
DN 300 Pragma ID

AutoCAD SHX Text
43.00

AutoCAD SHX Text
DN 300 Pragma ID

AutoCAD SHX Text
62.00

AutoCAD SHX Text
DN 300 Pragma ID

AutoCAD SHX Text
15 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
10 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kerti betonszegély

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
3 cm Z 0/4 zúzalék ágyazat

AutoCAD SHX Text
15 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 44 cm

AutoCAD SHX Text
6 cm beton térkő

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
20 cm C 20/25 monolitbeton-gerenda

AutoCAD SHX Text
15 cm homokos-kavics ágyazat

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
Előregyártott kiemelt betonszegély (+10 cm)

AutoCAD SHX Text
10cm zúzottkővel nemesített padka

AutoCAD SHX Text
 termett talaj

AutoCAD SHX Text
10cm zúzottkővel nemesített padka

AutoCAD SHX Text
 termett talaj

AutoCAD SHX Text
10cm zúzottkővel nemesített padka

AutoCAD SHX Text
 termett talaj

AutoCAD SHX Text
10cm zúzottkővel nemesített padka

AutoCAD SHX Text
 termett talaj

AutoCAD SHX Text
69.85

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm osztályozatlan homokos kavics fagyvédő réteg 

AutoCAD SHX Text
 tömörített altalaj Trg=95%%% E2>40 MN/m2

AutoCAD SHX Text
20 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
teljes pályaszerkezet vastagság: 58 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

AutoCAD SHX Text
30 cm M56 jelű stabilizált alapréteg

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
tervezett szikkasztóárok

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
:


	Lapok és nézetek
	Nyh_Barnamezős_Helyszínrajz_2018.01.30_PK_ÚT-074-E-ÚT-23-1


