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Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat
szakkivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani!
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási
szövegben azonban nincs rá utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy szöveg
alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni.
Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények
mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek
betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az
anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a
kivitelezés teljes folyamatában köteles a meglévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai
lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó
jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható.  Méretek a helyszínen ellenőrizendők.
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EverSafe víztiszta csúszásgátló bevonat
pöttyökben, vagy csíkokban felhorva
www.csuszasgatloszalag.hu

www.aplast.hu

ugyanaz a konstrukció, mint a
farúdon álló madarak esetében
tábla mérete: 50 x 60 cm

A bejáratnál tájékoztató tábla
a madarak neveivel

300 cm

400 cm

410 cm

510 cm

hibrid nádtippan

120- 180 cm magasra nő meg
50 cm-enként ültetni egy kaspót

10 cm-s  vasalt beton síkalap

a vasalt betonalap 3-4 cm- rel magasabban, mint a föld szintje

polikarbonát lap

nádtippan

2 sorba

Colorado bronz tömör
polikarbonát, 6 mm
A- plast kft
ez egy tükröződő felület,
amennyiben a beton alapra kerül

táblaméret: 2050 x 3050 mm

a két tábla között, illetve a szélein
sziloplaszt javasolt

310 cm

410 cm

betonozás nélkül telepíthető
lopásgátlóság

1m és 1,60 m közötti magasságú farudak

3 cm átmérőjű farúd

1,5 cm fastagságú nyír rétegelt lemez, vízálló kivitelben
dekopírfűrésszel kivágható az állat kontúrja
lemezre nyomtatva

60 cm átmérőjű talajcsavar
szorítócsavarrall

farudakon álló,  rétegelt lemezből kivágott madár

faragasztóval a felső részen
félbevágott farúdhoz rögzítve

C20/25 beton alap fi6/150/150 háló

min. 30x 30 cm-es madár

A faanyagokra Delta Hydrostop impregnáló és favédő olajat kell felvinni.

Lajkó Nóra

m2: madár mérete pontosítva, faanyag pontosítva
m1: alapozás pontosítva
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