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KIVITELEZÉSI TERV

TERVEZŐK: Stróbl Renáta
Pabian Zsófia

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A kivitelezés során tervezői művezetés
szükséges!
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Jelen tervlap nem gyártmányterv,
a végleges kialakítást a tervezővel
és a gyártóval egyeztetni szükséges

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat
szakkivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A
műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben
azonban nincs rá utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell
az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezet kialakítása meg
kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő
cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes
felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre
szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a meglévő szerkezetek
védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési
tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható.
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MEGBÍZÓ: MUNKA TÁRGYA

TERVEZŐ

HELYSZÍN: RAJZ TARTALMA:

TERVRAJZ SZÁMA:

DÁTUM:

T  Tűz rakóhely

TERV TÍPUSA:

LÉPTÉK:

BERENDEZÉS NEVE:

MÉRET:

MENNYISÉG:

SZÍN:

SZERKEZETI ANYAG:

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

SZÉLESSÉG (CM):

MAGASSÁG (CM):

HOSSZÚSÁG (CM):

MEGJEGYZÉS

EGYÉB:
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M56 mechanikai stabilizáció
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C-C METSZET

R1R1

3 cm zúzalékágy

8
5

16

20 40 20

29

75 14 37 14 75

80

szálerősítésű,
öntömörödő finombeton

rozsdamentes acél rács
(felhajtható)

B-B NÉZET

6 db

Tűzrakó hely

170 cm

260 cm

45 cm

szálerősített finombeton
tőcsavar rögzítéssel

RAL 9010 Pure white

Argomex Kft.

m1: alapozás javítva,
mechanikai stbailizációs
alapréteg mechanikai
stabilizációra javítva
m2: gyártó forgalmazó
megnevezve
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