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Tisztelt Cimzett!

A Nyiregyhdza, Bocskai u. 16. szam alatt (76/1 hrsz.) megvalésuld szolgéltatohaz csapadekviz
elvezetésének kiviteli tervét koszonettel vettilk. A szolgaltatohaz beruhdzdja Nyiregyhdza Megyei Jogu
Onkorményzat (4400 Nyiregyhaza Kossuth tér 1.). Mivel az ingatlan csapadékviz elvezetd rendszere
Nyiregyhaza Kalman utcan csatlakozik a meglévd varosi csapadékviz elvezetd rendszeréhez, €s a
csatlakozas  el6tti  vezetékszakaszon érinti  (keresztezi) Tarsasdgunk kezelésében [év6  ivoviz
gerincvezetéket. Ezért, tarsasagunk vizellatasi agazata a tervvel kapcsolatosan az alabbi nyilatkozatot adja:

- Az Ujonnan kialakitandé csapadékviz elvezetd csatorna, és a Kalman utcdban talalhato ivoviz
nyomévezeték keresztezésénél az ivoviz gerincvezeték nyomvonaldrdl, magassagi €s vizszintes
vonalvezetésérdl pontos nyilvantartassal nem rendelkeziink, ezért a kivitelezés sordn a vezeték
nyomvonalat kézmii kutatédrokkal. szakfeliigyeletiink mellett fel kell tarni. A csapadékviz csatorna és
hozza tartozd miitargyak épitése soran kérjiik az MSZ 7487 szabvany szerinti védStavolsagokat betartani.
Az ivovizvezeték kizvetlen kornyezetében a foldmunka csak kézzel végezhetd. Azokon a helyeken ahol az
Uj csapadékviz elvezetd rendszer mitargyai 1.2 m-nél jobban megkézeliti a vizvezetéket, annak magassagi
helyzetének ismeretében kell a vizvezeték lesiillyesztésérGl, vagy athelyezésérol donteni. A vezeték
kivaltashoz sziikséges terveket kérjiik Tarsasagunk vizellatdsi miszaki irodajahoz jovahagyas végett
benyujtani.

- Az ivéviz gerincvezeték nyomvonalat a kivitelezés megkezdése eldtt a helyszinen egyeztetni kell
nyomvonalbejars soran. Azokra a helyeken ahol a nyomvonal keresztezi az tizemeld ivovizvezetéket az

épités csak Tarsasagunktol megrendelt szakfeliigyelet mellett végezheto.

- A kivitelezéskor a vizvezetékek felett az esetleges miiszaki meghibasodasok elkeriilése érdekeben.
valamint fagyvédelem miatt minimdlisan 1,2 m f6ldtakarast kell biztositani.

- Az (] csapadékviz elvezeté rendszer mitargyai Otjaba esé szerelvenyek esetleges athelyezeset. szintbe
helyezését és azon vezetékszakaszok kivaltdsat, ahol arrol dontés sziiletett, tarsasagunktdl kell irdsban
megrendelni. A kivitelezés sordn felvetddd kérdések tisztazasa érdekében tarsasagunktol a 06-42/523-610
fax szamon, vagy nvirsegvizigmailnyirsegviz.hu elektronikus cimen lehet szakteliigyeletet kérnl.

A Nyiregyhaza, Bocskai u. 16. szam alatti szolgaltaté héz csapadékviz elvezetésének engedelyezéschez
tarsasagunk vizellatisi dgazata részérdl hogzajarulunk, valamint a kivitelezés megkezdesét a fentiekben
leirtak betartasa esetén nem kifogasoljuk.
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