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Targy: Kdzmiinyilatkozat Nyiregyhaza, Bessenyei és Bencziir tér kozvilagitasi halézat
létesités kiviteli tervéhez

Tisztelt Cim kérelmére Tarsasagunk a banydszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIIL torvény végrehajta-
sat szabalyozd 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapjan, valamint a
80/2005. (X.11.) GKM rendelet, tovabba az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az M52
7487/2-80 szabvany figyelembevételével, a fellilvizsgdlatra benyujtott VS§-97/1 -/2 szamii
tervdokumentacid kapcsan az alabbi kdzmlinyilatkozatot adja targyi beruhazas épitéshatésaai
engedélyezési eljarasahoz.

Szakagi nyilvantartasunk szerint a tervezési teriileten Tarsasagunk tulajdondban [évé gazelosztd
haldzat lizemel, A megkllddtt tervdokumentaciéban a gazeloszté vezeték nyomvonala feltiinte-
tésre kerdilt.

A tervezett villamos halézat épitési munkainak nyomvonalai érintik a helyszinrajzon
feltiintetett Tarsasagunk tulajdonaban és Uzemeltetésében Nyiregyhdza, Bessenyei és Benczir
téren Uzemeld kisnyomasu gazelosztd rendszerek nyomvonalat,

A munkalatok elkezdését megelézéen 8 nappal a TIGAZ-DSO Kft. Nyiregyhazi Uzeméhez cimez-
ve {4400 Nyiregyhaza, Debreceni u. 102. 42-597-504 faxszamon) a kivitelezést ténylegesen
végz§ véllalkozas kdteles irdsban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének id6pontjat. A beje-
lentésnek tartalmaznia kell a kivitelezd megnevezését, cimét, felelés miszaki vezetGje nevét és
telefonszamat.

Az épitési munkalatok megkezdése eiftt szakmai feliigyeletiinket meg kell rendelni,
Tarsasdgunk képvisel8jével az épitéssel érintett teriiletet be kell jdrni. Az épitési te-
vékenység végzdjének - szakmai feliigyeletiink mellett — az épitési teriileten a gazel-
0sztd vezeték nyomvonalit és a tiltott gépi féldmunka dvezetét ki kell jeldlni. Az épité-
si teriileten taldlhatd gazelosztd vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hidnyat és az
egyéb észrevételeket jegyzbkényvben kell régziteni.

A gdzeloszté vezeték nyomvonalinak és a tiltott gépi foldmunkavégzés dvezetének
kijelolése nélkill épitési revékenységet végezni nem lehet. A munkavégzés teljes id6tar-
tama alatt, a gdzelosztd vezeték biztonsagi Gvezetén beliil az Gzemeltetd irasos engedélye nél-
kil tilos anyagok elhelyezése, téroldsa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése
sordn a gazeloszté vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat meghaladé ti-
meggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlddésszerlien kézlekednek, ezt a teriletileg illetékes
Uzemiinkkel egyeztetni sziikséges. Ebben az esetben a gazelosztd vezeték védelmére ideiglenes
védelmet kell kiépiteni, példaul betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, gépi foldmunkat a keresztezett
gazelosztd vezeték feltarasahoz sziikséges szilard burkolati Gt felbontasa kivételével,
az elosztdvezeték szélsd alkotditél szamitott 1-1 méteres 6vezeten beliil végezni nem
lehet!
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Ezen rendelet (7) bekezdése alapjan az &pitési tevékenység févdllalkozé kivitelezjének - &t
nem harithaté felelésséggel - gondoskodnia kell:

az épitési tevékenység kivitelezGjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése
elétt az Uzemelteté szakmai feligyelete mellett a keresztezett létesitmény nyomvonaldnak
és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijeldlésérél,

a kijeldlt dvezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsardl, a keresztezett létesitmény
feltarasardl, a keresztezés takardsa elStt az lizemeltetd értesitésérdl.

- a kijeldlés szakmai feliigyeletével kapcsolatos kéltségeket a kivitelezs kételes viselni.

A tiltott gépi féldmunkavégzés &vezetén belill féldmunkavégzésre, a gdzvezeték feltirdsara
majd eltakardsara, csak szakmai feliigyeletiink mellett keriilhet sor.

A gazelosztd vezeték villamos foldkabellel térténd megkdzelitésekor parhuzamos ve-
zetés esetében min. 0,4 m tavolsigot, a vezeték nyomvonal keresztezésénél min. 0,2
méter tavolsagot kell tartani a palastok kdzott. A vezetékek keresztezési szége 30°
alatt nem lehet. A kivitelezés soran valamint azt megelézéen a gazvezeték biztonsagi
Gvezeteiben l1évé vilagitasi oszlophelyek bontasa és allitisa elétt a helyszini nyomvo-
nal pontositas érdekében a gézvezeték valés helyének kézi feltarasaval kell meggys-
zédnil Az érintett gazeloszté vezeték kiilsé paléstja valamint a tervezett oszlophelyek
kézotti tavolsag 1m ald semmiképpen nem cstkkentheté.

A gazeloszté halézat nyomvonaldt is keresztezd Gt alatti dtvezetések, Gtatfirdsi munkdit csak az
érintett gdzvezeték szakaszok feltdrdsa és mechanikai védelmének biztositisa mellett lehet
végezni. Amennyiben az elgirt védStavoisagok biztositdsaban kétségek meriilnek fel, az érintett
gazelosztd vezeték szakaszokat szakmai feliigyeletink mellett fel kell térni. A feltart, Uzemels
gazvezeték szakaszok mechanikai sériilésekkel, illetéktelen beavatkozéssal szembeni védelmé-
rél kivitelezGnek minden esetben gondoskodni kell. Tovdbba, a gazvezeték keresztezéseindl
nyitott munkaarokban a szemle lehet8ségét biztositani kell a szakmai felUgyeletiinket elliték
részére, akik irdsban nyilatkoznak a létesitmény eitakarhatdsagdra vonatkozéan.

Az lizemeld gdzeloszté rendszer megkézelitésénél, keresztezésénél amennyiben a megkézelité-
si, keresztezési tavolsdg nem biztosithatd, a beruhdzds terhére annak atalakitasa valhat sziik-
ségessé. Ebben az esetben, a beruhdzénak megdllapodést kell kétnie az elvégzendd munkdk
mszaki-gazdasagi feltételeire vonatkozéan. A megéllapodds megkotését a beruhdzé a TIGAZ-
DSO Foldgazeloszté Kft. Nyiregyhdzi vezetékfejlesztési csoportjanal kezdeményezheti a 4400
Nyiregyhaza, Debreceni u. 102. cimen. A gazelosztéd vezetéken szilkséges beavatkozdsokat csak
a megallapoddsban rogzitett gazdasagi és miszaki feltételek betartasaval lehet elvégezni.

A létesitmény kivitelezése sordn az érintett iizemel§ gazvezeték rendszeren vagy tartozékaiban
okozott karokért a kivitelezét felel8sség terheli, fiiggetlenil a gazvezetéki rendszer meglévs
jelzéseinek (,G" jelli tabla, jelzdszalag, irdnyjelzék) Allapotatal,

Ha a munkateriileten gazszivargast észlelnek, vagy a gézeloszté vezetékben, illetve
tartozékaiban bérminemi sérilés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a
06/80-300-300 ¢&jjel-nappal ingyenesen hivhatd iizemzavari bejelentd telefonszamon, A
gdzvezetéken vagy tartozékaiban bekdvetkezett hibat csak Tarsasagunk szakemberei
hérithatjak el.

A munkateriilet dtadas-atvételére, a tervezett létesitmény miszaki dtadds-dtvételére valamint
hasznalatbavételi, és egyéb hatdsagi eljarisalra Nyiregyhazi Uzemiinket - irdsos értesités for-
majéban - a joghatalyos nyilatkozattétel érdekében meg kell hivni!

Az egyeztetett nyomvonal megvaltoztatasa estén, ismételt kézmilegyeztetést kell kezdemé-
nyezni a E-kézmd rendszeren keresztil. Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentécié mellék-
leteként kérjiik kezelni. Az egyeztetett kiviteli tervet, és a kézmlinyilatkozatunk egy példanydt a
munkaterileten kell tartanil

Jelen nyilatkozat a kiadéstél szamitott 6 honapig érvényes. A tervezett létesitmények
terv szerinti megvalédsitashoz fenti eléirdsok betartasa mellett hozzéjérulgglg,__
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