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Tervezdi nyilatkozat
a 191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet alapjan

1. Felelbs tervezdk:

Ut, kézlekedéstechnika,

kUlsé kézmu: Bartha Miklés - BARTHERV BT. (C-15-00171)
4400 Nyiregyhdza, Dézsa Gyorgy u. 4-6.
VZ-Tell, KE-korl/ 15-0150

2. Epittetd:

7

név: Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdaros Onkormdanyzata
4400 Nyiregyhdza, Kérhdz u. 1/A.

3. Tervezett épitési tevékenyséq:

megnevezes: csatorna és vizikdzmu
cim: 4400 Nyiregyhdza, Bessenyei tér
hrsz.: 6038.

kdrnyezeti jellemzdk:  szabadon Allo,
vedettségi mindsités:  nincs
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4. A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése:

nem szUkséges
szUkséges

5. Fent megnevezett felelds tervezék nyilatkoznak arrdl, hogy a tervezett épitészeti-
mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényl és eseti
eléirasoknak, igy kildndsen a kérnyezetvédelmi elbirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék elvezetédkre vonatkozd kdvetelményeknek, tovdbbd az égéstermék elvezetdkkel
kapcsolatban az érintett kéménysepré-ipari kdzszolgdltatdval egyeztetés nem valt szUkségessé.
Az adott tervezési feladatra azonos moédszert alkalmaztak a hatdsok (terhek), és az ellendlldsok
(teherbirds) megdllapitasara, és azt a tervezés sordn teljes kdrlen alkalmaztdk.

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizénak (épittetdnek) tervezett |étesitmény terveit az
altaldnos érvényl hatdsdgi eldirdsokat - ezeken beldl az 1997. Evi LXXVII. Térvény az épitett
kdérnyezet alakitasardl és védelmeérdl, a 45/1997. (XI1.29.) KTM, a 46/1997. (XI1.29.) KTM és a
37/2007. (X1.13.) OTM rendeletek, a 235/1997. (XI.20.) Kormdnyrendelet az orszagos
telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK), a 10z elleni védekezésrél, a mUszaki
mentésrdl, és a t0zoltdsagrdl szold 1996.évi XXXI. térvény, a 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelettel
kiadott orszdgos tUzvédelmi szabdlyzat a tlzvédelem és a polgdri védelem mUszaki
kdvetelményeinek megdllapitasardl  szold  2/2002. (1.23.) BM. rendelet, munkavédelmi
kovetelményeket és a kdzmU és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok, orszdgos és dgazati
(szakmai) szabvdanyok /MSZ/, valamint a mUszaki elSirdsokat betartva készitettem el. A tervezett
mUszaki megolddsok megfelelnek az UT 2-1.201: 2008 szamU mUszaki el8irds, a 20/ 1984. (XII.
21.) KM rendelet elbirdsainak.

6. A vonatkozd nemzeti szabvdnytdl vald eltéré mdszaki megoldds:

nem szukséges

szUkséges
7. Az épitmény tervezésekor alkalmazott mlszaki megoldds az Etv. 31 §. (2) bekezdés c)-h)
pontjdban meghatdrozott kévetelményeknek megfelel. Az épitészeti-mUszaki dokumentdcidt,
és annak az dllasfoglaldsdhoz szUkséges tartalmdat az érdekelt szakhatdsdgokkal és a 28 §. (5)
bekezdés e) pontjdban meghatdrozott esetekben az érintett Utkezelbvel egyeztetett.

8. Az épitési, bontdsi tevékenység azbesztet:
nem tartalmaz
tartalmaz

9. A tervezés folyamdn a Utgazddkkal és a kbézmUgazddkkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.
10. A betervezett vizvezetéki idomok és cséanyagok megfelelnek a 201/2001. (X.25) Korm.
rendelet és az Orszdgos TisztifGorvosi Hivatal KézegészségUgyi Féosztdaly dltal OTH 500/2007

sz&dmon kiadott jovdhagydsnak

11. A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép
alapjdan készUlt.
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Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIl. térvényben és ennek 5/1993. (X11.26.) MUM

végrehajtdsi  rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd

(tervezéskor érvényben 1évd) jogszabdlyok, szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsagi

eléirdsok alapjdn készitettlk el a terveket.

A tervek és mUszaki megolddasok kielegitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e 65/1999. (XII.22) EOM rendelet munkavdllaldk munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz
haszndlatdnak biztonsdgi és egészsegvédelmi kdvetelményeirdl

e 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl

e 143/2004. (XI.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat

e 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a vilamosmUvek, valamint a termeldi, magdn- és
kozvetlen vezetékek biztonsdgi dvezetérdl

e 24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet a VizOgyi Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsdardl

e 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavedelmi kévetelményekrdl szolo rendelet

e 47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az Emel&gép Biztonsdagi Szabdlyzat kiaddsdrdl

e 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gdzelosztd vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és
a Gdzelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata kdzzétételérd|

Tozvédelmi tervezdi nyilatkozat:

A TUz elleni védekezésrél a mUszaki mentésrél és a tizoltdsagrél szold 1996. évi XXXI. Tv-
ben elbirt rendelkezéseknek megfelelben a 54/2014 (XII.05.) BM rendelettel kiadott
Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzat, és a vonatkozd (tervezéskor érvényben [évd)
jogszabdlyok, szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjdn készitettUk el
a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezdk kijelentjlk, hogy a tervek a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1évé)
jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi elirdsok alapjdn készitettik el.
A tervek és mUszaki megolddasok kielegitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e aKdérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi Llll. térvény

e aTermészet védelmérdl szold 1996. évi LIl térvény

e a Vizgazddlkoddsrdl szold 1995. évi LVII. tdrvény

e a Hulladékrdl szold 2012, évi CLXXXV. sz. térvény

e 346/2008. (XI1.30.) Kormdnyrendelet a f&s szard névények védelmérdl

e 306/2010. (XI1.23.) Kormdanyrendelet a levegd védelmérdl
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284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrertekek
megdllapit&sardl

98/2001. (VI.15.) Kormdnyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

314/2005. XIl.25.) Kormdnyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrdl

220/2004. (VII.21.) Kormdanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl
219/2004. (VI1.21.) Kormdanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

A tervezés folyamdn a kézmUgazddkkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.

A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép alapjdn
készUlt.

Nyiregyhdza, 2017. szeptember hd

7

Barthé Mikids
felelds kézlekeg’és és kdzmU tervezd
VZ-Tell, KE-k/ 15-0150
i
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TERV ES IRATJEGYZEK

Cimlap

Aldirélap

Tervezdi nyilatkozat

Tervez8i munkavédelmi nyilatkozat
Terv és iratjegyzék

MUszaki leirds

Terviegyzék
1. A-01. Atnézeti helyszinrajz
2. Csv-01. Tervezett vizgépészeti akna csapadékviz és vizvezetek M 1:100
helyszinrajza
3. Cs-02. Tervezett CSBES 1-0-0 jell csapadékviz vezeték hossz-szelvénye M 1:500, 1:100
4. VI-01. Tervezett VBES 1-0-0 jel( vizvezeték hossz-szelvénye M1:500, 1:100
5. T-01. Munkadrok kialakitdsdnak keresztmetszete
6. T-02. Vizszintes palldju dicolds terve
7. T-03. DN 80 beton tisztitdakna terve
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2 [E -

Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdéros Onkormdanyzat r‘ :i
4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1.

MEGBIZO CSATORNA ES VizZIKOZMU

S-TER Kft.

1091 Budapest, UllSi Gt 5. 111/23.

GENERALTERVEZO

7



Nyiregyhdza

Bessenyei tér rekonstrukc

io

KORNYEZETRENDEZES!I KIVITELI TERVDOKUMENTACIO
CSATORNA ES VizI KOZMU MUSZAKI LEIRAS

NYiREGYHAZA

Bessenyei tér rekonstrukcidja

4400 Nyiregyhdza, Bessenyei tér hrsz: 6038.

KORNYEZETRENDEZESI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

CSATORNA ES VIiZIKOZIMU MUSZAKI LEIRAS

BARTH-003%/2017.

MUSZAKI LEIRAS

El6zmények:

Megbizé: Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdaros
Onkormdnyzat
4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér 1.

Helyszin: 4400 Nyiregyhdza, Bessenyei tér
hrsz.: 6038.

A nyiregyhdzi Bethlen G. utca és a Széchenyi ucta dltal hatdrolt, 6038. hrsz. ingatianon
taldlhaté a Bessenyei tér, melynek kornyezetrendezési rekonstrukcids munkdlatainak
megtervezeésével bizta meg a Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdaros Onkormdanyzat az S-TER Kft -t
Generdltervezd tervezdiroddnkat kérte fel a rekonstrukciés munkdk csatorna  €s
vizikdzmUveinek megtervezésére, mely sordn a téren egy viz-gépészeti akna valamint egy
ivokut kialakitésara kerUl sor.

Az elézetes kdzmUegyeztetések, geodéziai felmérések és a helyszin bejdrdsat kévetden az
aldbbi mUszaki megolddsok Iatszanak célszeren megvaldsithatdnak, igy tervezett
megolddsként ezeket javaslom a beruhdzoé részére.

A tervezett kdzmU létesitmények a Nyiregyhdza Megyei Jogy Vdaros Onkormdnyzat (4400

Nyiregyhdza, Kossuth tér 1.) fulajdondban és kezelésében leévé kdzterlleten valdsuinak meg.

A beruhdzdssal érintett utak és kdzmilvek kezelbitdl beszerzett Utkezeldi nyilatkozatok és
egyeztetési jegyzkdnyvek jelen mdszaki leirds mellékeltét képezik.
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Alapadatok:

A kdézmU szakdgi terveinek mUszaki megolddsai a

o,
°n

megbizé dltal megadott szempontok, érvényes dart, kdzmU szakdgi szelvények
az épitésztervezd épitészeti, beépitési elképzelései

a szakdgi, dgazati és dltaldnos szabvdanyok, mUszaki eléirdsok, irdnyelvek

a kézmU Uzemeltetdk nyilatkozatai / személyes egyeztetések /

helyszini szemle, bejdrds, kdrnyezeti kapcsolatok helyszini felderitése

o,
o

o,
o

2

%

e

%

alapjdan lettek kialakitva és jelen leirdsban részletezve.

Tervezési megolddsok:

A tervezési megolddsok és munkamoddszerek tekintetében alkalmazkodva a tdrstervezdk
sz&mitdstechnikai igényéhez a kilsé kdzmU Ut terveit a nyiregyhdzi egységes digitdlis alaphoz
alkalmazhatéan, AUTOCAD munkadlliomdson, CIVIL 3D 2016 szoftverrel, digitdlis alaptérképen
végeztUk, melyen a térképi és helyszini / digitdlisan felmért / adatok egybevethetdk és

ElGzetes vizsgdlatok

A tervezési munkdk elékészitése folyamdn az érintett terllet magassdgi és vizszintes értelmy
geodérziai felmérését elvégeztik. A terllet a fdldhivatali jogi dllapotokat takarja. Az Epittetd
dltal tervezdiroddnk rendelkezésére bocsdatott Vdltozdsi vazrajz alapjdn az érintett 6038.
helyrajzi szadmu ingatlan rendelkezésre dll.

Bontds, meglévé dllapot:

A meglévé dllapottal érintett terGletrdl és az érintett kdzmUvekrdl a mellékelt meglévé dllapot
helyszinrajz alapjan kell eljagmi a szolgdltatdi nyilatkozatok figyelembevételével. A tervezési
terGlet burkoldsdra kerUl sor a helyszinrajzon jeldlt felGleteken.

Vizvezeték épités:.

A tervezési terUlet el6tt halad el a Nyirségviz Zrt. kezelésében [évé kdzUzemi hdldzat

gerincvezetéke, melynek dimenziéja NA110 ac.

Ezen gerincvezetékhez csatlakozunk egy D63 KPE vezetékkel, melyrél két D32 KPE
bekdtévezetékkel kotjlk be a gépészeti akndt, tovdbbd erre a vezetékre kotjlk rd a téren

elhelyezésre kerUlt ivokutat is, melyet szintén egy D32 KPE vezetékkel I&tunk el.

A létesitmén vizelldtdsdt mért vezetékrél kell biztositani, ezért a helyszinrajzon jeldlt helyen D500-

as 0,5x0,5 m belméret( vizéraakna kialakitdsa szikséges.

A telepitett vizora DN50 MOM vizéra a vonatkozd eldirdsoknak megfeleld kialakitdsy vizmérési
helyként kerUl telepitésre. Az akna D500-as mudtargy, vizzard kivitelben. A vizéraakna épitett
mérete a beszerzett ora és szerelvények egyUttes méretének ismeretét kovetden

felUlvizsgdlando.
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A telepitett vizéra a vonatkozd elbirdsoknak megfeleld kialakitdsy vizmérési helyként kerUl
telepitésre. A szUkséges vizmérési helyben vizéra, visszacsapd szelep és toldzdrak kerllnek
kiépitésre.

Tervezett Iétesitmények:

D 63 KPE vezeték 55T m
D 32 KPE vezeték 15,90 m
D500 belméret( vizéraakna 1db
DN 50 MOM vizdéra 1db

Az igényelt viz pontos mennyiségét a gépészeti tervek és a hozzd kapcsolddd mUszaki leirds
tartalmazza. Egyéb kérdésekben az abban foglalt mennyiségek az irdnyaddk.

A szolgdltatd nyilatkozata alapjdn a létesitmény vizelldtdsdnak elvi akaddlya a fent vdzolt
mUszaki megoldds szerint nincs.

A meglévd vezetékhez torténd D63/63 csatlakozdssal kerUl kiépitésre egy D63 KPE P-10
vezetékszakasz a hdldzatfejlesztés érdekében.

A tervezett D63 KPE vezetékrédl hdrom D32 KPE bekdtédvezeték lecsatlakozds kerUl kiépitésre, a
gépészeti akna és az ivokut kiszolgdldsdra. A lecsatlakozasndl egy szabvanyos D500-as 0,5x0,5 m
belméretd vizéraakna kerUl kiépitésre, egy DN50 MOM vizérdval.

A Bessenyei téren, a mellékelt helyszinrajzon jeldlt helyen 1 db meglévé kitérésbiztos, foldfeletti
tizcsap dathelyezése szikséges szerelvényszekrényével egyitt. A tizcsap gerincvezetékre
torténé csatlakozdsat D110 KPE P-10 mianyag vezetékkel kell kibdviteni és ezdltal a
szabvdnyoknak megfeleléen Gtpdlyaszerkezeten kivil helyezni.

TUzcsapkialakitdsok:

A tervezett t0zcsapledllidsokat dltaldnos esetekben az aldbbiak szerint kell kialakitani:
1 db PE eldgazé idom

1 db DN100 hosszU peremes csatlakozo, lazakarimdkkal szerelve

1 dibo DN100 HAWLE tol6zdr beép. készlettel

1 dibo DN100 QN -talpas kénydk idom

1 db DN100 HAWLE kitoérésbiztos foldfeletti tizcsap

A vezetékek csomodpontjaiban csak HAWLE és, vagy DUNA — ARMATURA szerelvények, elzdrdk
épitheték be.

Eqgyéb elSirasok:

A tervezett vezetékkeresztezések a nyilvantartott dllapot folyamatos pontositdsdval lettek a
terven dbrdzolva, de a szolgdltatdk igényt tartottak szakfeligyeletlk jelenlétére.
Vdarhaté kdzmUkeresztezések kézzel feltdranddk, csak kézi féldmunka végezhetd.

A szUkséges védelem a keresztezések feltdrdsa utdn a helyszinen pontositandé.
A tervezett, de még ki nem épitett vezetékek helyét biztositani kell.
A vezeték nyomds probdija és fertétlenitése a szolgdltatd szakfelUgyelete mellet végezhetd.
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A tervezési terlleten taldlhatdé egy meglévd kozterGleti foldfeletti tUzcsap, melynek a
tervdokumentdcidban jelzett helyretorténd dthyezésérdl a kivitelezés sordn gondoskodni kell.

CSAPADEKVIZ ELVEZETES:

Tervezett Iétesitmények:

DN 250 KD-Extra vezeték 11,00 m
DN 150 KG-PVC vezeték 1.5Tm
DN 80 beton tisztitdéakna 2 db

A befogadd kdézmU Uzemeltetdje: Nyiregyhdzi Varosizemeltetd és Vagyonkezeld Nonprofit Kft.
Nyiregyhdza, T0zér u. 2-4. kdzUzemi hdldzat.

A tervezési terUlet melett halad el a Varosizemeltetd és Vagyonkezeld kht., Nyiregyhdza, Tizér
utca 2-4. kezeléseében lévd kbzizemi hdldzat gerincvezetéke, melyeknek dimenzidja D200.

A tervezett csapadékviz vezeték befogaddja a beruhdzdssal érintett terlleten taldlhatd
csatorna helyszinrajzon megjeldlt akndja (D 200 csatorna).

A gépészeti akna kivezetését, a terllet magassdgi viszonyaibdl kifolydlag DN 250 KD-EXTRA csé
és DN 150 KG-PVC bekdtévezeték beépitésével és annak a meglévd zdrt csatorndba térténd
bekdtésével kivdinjuk megoldani.

Szadmitdsok:

A keletkezd csapadékviz pontos mennyiségét a gépészeti tervek és a hozzd kapcsolddd muiszaki
leirds tartalmazza. Egyéb kérdésekben az abban foglalt mennyiségek az irdnyadok.

Gerincvezetékek:

pu—

. Minimdlis dtméré: d200 lejtés: 3-20%o,
2. Anyaga: témoér, homogén falszerkezetl a csédterhelésnek megfeleléen méretezéssel
meghatdrozott, de legaldbb sn 8 kn/m?2 gylrimerevségl KG PVC csatornacsd.

3. A vezetékek beépitése a gydrtdk dltal elbirt kdvetelmények betartdsa mellett térténhet.

4, Tisztitd akna 100 méterenként.

5. Két akna kdzott @400 ftisztitd nyilds kerOljon kiépitésre. Két egymdast kdvetd tisztitdsi hely
tavolsdga nem lehet 16bb 50 m-nél.

6. IrAnytéréseknél és/vagy gerinc vezetékek csatlakozdasandl, illetve végakndk 1 m belméretd
aknakamrdaval épitett tisztitdbakna.

7. Kbézbensd atfolyds tisztitd akndk belmérete 80 cm is lehet.

8. Tisztitd akndkat 60 cm szabad nyildsu szdkitével (excentrikus) kell kivitelezni.

9. Akndkba térténd lejutds biztositdsa megfeleld szamu teleszkdpos korrdzid dlld 1étrdval,

10. Akndk anyaga lehet: mUanyag, vagy beton.

A mUanyag akndk:

3,0 m mélységig alkalmazhaté.

i -
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Elégitsék ki az MSZ ENV 1401-3 : 01 “mUanyag csévezetékrendszerek nyomds nélkUli fold alatti

alagcsdvezéshez és csatorndzdshoz” szabvdny kdvetelményeit.

A mUanyag akndk WAVIN Tegra 1000, Polyduckt kombi, Pipelife pro 1000 tipustak illetve

ezeknek megfeleld mUszaki szinvonall akndk lehetnek.

Az akna minden magassdgi szelvényében elégitse ki az alkalmazdsi engedélyben eldirt

szildrdsagi adatokat illetve legaldblb az sn 2 kn/ m2 gylrimerevséget
Az akna deformdcidja nem térhet el a szabdlyos kdrtdl 5 mm-nél nagyobb mértékben.
Anyaga polietilén vagy polopropilén.

Egybedntott vagy elemekbdl a helyszinen Gsszedllitott, tokéletes vizzardst biztositd gumi

toémitégyUrikkel illesztett.

KD-EXTRA csatornacsovek szerelése, foldbe fektetése:

e  Csddarabolds: ugyanazon eszkdzdkkel torténhet, mint a kg csatornacsd esetében, kézi
Un. Rékafarky (2-3mm fog-osztdsu) flrésszel, gépi gyorsdaraboléval egyardnt. A KD-EXTRA
csoveket minden esetben a hulldmvolgy kdzepén kell vagni Ugy, hogy ne sérlljidon meg.

e  Gumigylrls szerelés: a csatlakozd csévéget és a tokot minden szennyezédéstdl
gondosan meg kell ftisztitani. Ezutdn a specidlis tomitégumi profilt a csévégtdl szédmitott
mdsodik hulldmvolgybe el kell helyezni. Meg kell gyéz&dni arrdl, hogy a gumiprofil jél
helyezkedik el a mélyedésben és nincs megcsavarodva. Olyan helyeken, ahol rossz
talajviszonyok, fektetési kdrilmények, stb. Allnak fent, javasoljuk két gumigydrd alkalmazdsat.
llyen esetben a mdsodik és a harmadik hullédm kozé kell elhelyezni a gumigyUrUket. Ezt
kovetden a tok belsé fellletét kendszappannal be kell kenni, majd a csdvet a szokdsos
segédeszkdzokkel Utkdzésig be kell tolni.

e Agyazatkészités: a csdvezeték gondos bedgyazdsa az egész vezetékrendszer hosszy
élettartamdat garantdlja. Az drokfenék talajanak figgvényében doénthetd el, hogy szikséges-
e alséagyazatot késziteni. Ez elkerllendd, ha az altalaj j6 teherbirdsy, sima, gyodkér- és
kémentes, szemcsés és Dmax<20mm. A fennsik tomoritését azonban ilyen esetben is el kell
végezni. Minden egyéb esetben alsé dgyazatot kell késziteni, melynek minimdlis vastagsdga
10cm, szikla és kdves altalajokndl minimum 15cm. Agyazati anyagként jél témérithetd,
szemcsés szerkezetU vagy enyhén kotdtt csomdmentes talajok alkalmazhatdk, a maximdlis
szemcsedtmérd Dmax<5s5mm. Ezt az dgyazati anyagot kell alkalmazni a csézdéndban, amely a
csé felsd sikja felett 30cm-ig terjed. A csézdndban réteges elterités és csak réteges (150mm)
kézi tomorités végezhetd.

e  Foldvisszatoltés és tomorités: a munkadrok foldvisszatdltésekor a csézéna folotHi
szelvényekben is korUltekintéen kell eljdgrni. A kitermelt talaj felhaszndlhatd, amennyiben az
alkalmazdstechnikai kézikdnyvben megadott és tervezd dltal rogzitett értékre rétegesen
(250mm) témorithetd. A csdédrokban gépi toémorités kis ropsulyld géppel az dgyazati zona
felett megengedett.

e Agidomok és nyeregidomok beépitési szabdlyai megegyeznek a PVC KG idomokra
vonatkozd elbirdsokkal.

e Munkadrok kialakitas:

e A gravitdcids vezetek kivitelezése sordn a munkadrkot , munkagddrdt beomlds ellen
biztositani kell — zdrtsord ducolat, duckeret — az dliekonysdg megdrzése érdekében . A
vezeték elhelyezéséhez 1,2 m széles munkadrok nyitdsa szUkséges . A munkadrokbdl
kikerGl6 tdrmeléket a helyszinrdl el kell szdllitani . KézUton még ideiglenes jelleggel sem
szabad semmit tdrolni . KdzUton a forgalom feldli oldalon korldtdeszkdt kell alkalmazni .
Gyalogos atjdrék esetében 3 sor korldt szikséges mindkét oldalon .

e A csOvezeték egyenletes felfekvésének érdekében a munkadrok aljgba 15 cm
vastagsdgban homokagyat kell teriteni . Ugyan igy kell eljgmi a csévezeték melletti
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és feletti résznél is. A homokdgy folotti foldet rétegesen kell vissza tolteni és tdmoriteni
a kezeldi hozzdjdruldsnak megfeleléen-Trg 85 % . A vezeték nyomvonaldt a csé folé 50
cm-re elhelyezett 6,0 cm széles plastovinil anyagly sdrga szinG mUanyag szalaggal kell
megjeldini. A vezeték szakaszos leterhelésérdl gondoskodni kell .

A vezetékek magassdgi viszonyait a mellékelt hossz-szelvények alapjdn kell kitGzni, a
keresztezd kdzmUvek feltdrdsa mellett,a viznyelék geometriai elhelyezése az Utépitési tervek
kitGzési adatai alapjdn kell megoldani.

Kornyezetvédelemi eldirdsok:

A hulladékrél szolé térvény és a kdrnyezetvédelmi elbirdsok betartdsa kotelezd (2012. évi.
CLXXXV. tv. a hulladékrél és az 1995. évi L. tv. a kbérnyezet védelmének dltaldnos
szabdlyairdl).

A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint hulladék nyilvantartésra kotelezett, ezért a
keletkezett mennyiséget, a keletkezés helyét (Ut szdma, megnevezése), az dtadds-atvételt
dokumentdini kell. A bontott aszfalt és beton tdrmelék megfeleld méretlre torténd
Osszetorését kdvetéen az alaprétegbe beépitésre kerllhetnek. A mart aszfaltot a padka
stabilizalds elkészitéséhez fel kell felhaszndini. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi kdltség
(manipuldlds, szdllitas, atadds, lerakdéra vald elhelyezés stb.) a Vdallalkozot terheli. A munka
sordn meg kell akaddlyozni, hogy az Ut menti kérnyezet az alkalmazott technoldgia sordn
felhaszndlt anyagoktdl szennyezédhessen. Ha emulzié bdrmilyen esemény kapcsdén rézslbe,
drokba vagy egyéb (fold) terUletre kerUl, az havdridnak mindsul és annak megfeleléen kell
eljdrni (jelentési kdtelezettség, szennyezddés elhdritdsa, stb.) A tervezéssel érintett Utszakasz
nem érint természetvédelmi terUletet, nincs a kdzelében védelem alatt alld terllet, épllet. A
tervezés nem érint mezégazdasdgi mivelésy terlletet, erdét.

Biztonsdg és egészségvédelemi eldirdsok:

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM eqyUttes rendelet alapjdn kilon Egészségvédelmi és biztonsdgi
kovetelményeket mellékeltlnk épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavedelmi kévetelményekrdl.

Az épités Utemezését a kivitelezd hatdrozza meg. A kivitelezd dént az UGtemekben szerepld
munkafolyamatokrdl és azok hosszardl, igy részletes egészseg é€s biztonsdgi tervet késziteni
nem tudunk.

A kivitelezd munkdltato kételes koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkdk alatt. A koordindtor indokolt javaslatait a felelés muiszaki vezetd a
biztonsdgért viselt feleléssége keretében érvényesiti.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsénak megkezdése elétt elézetes bejelentést
koteles megkUldeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és MunkaUgyi Féfeligyeldségnek az épitési
munkahely szerint illetékes felUgyelbségéhez, abban az esetben, ha

az épitéipari  kivitelezési tevékenység idétartama  eléreldthatéan meghaladja a 30
munkanapot és egyidejlleg ott tébb mint 20 f& munkavdllald végez munkdt;

a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Az elb6zetes bejelentés iddszerd adatait az épitési munkahelyen jél Idthatdéan kell elhelyezni.
Ha mds jogszabdly szintén eldir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer
kell feltuntetni.

Az el8zetes értesités tartalma

Az értesités elkUldésének kelte:

Az épitkezési helyszin pontos cime:

Az épitettd (k) neve és cime:
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Az épitmény rendeltetése:

A felel6s tervezd (k) neve és cime:

A kivitelezé (k) neve és cime:

Az épitési munka iranyitdsdért felelds személy(ek) neve és cime:

A kivitelezési munkdk megkezdésének tervezett idéponfja:

A kivitelezési munkdk tervezett idétartama:

Az épitési helyszinen dolgozd személyek becsUlt maximdlis széma:

A biztonsagi s egészségveédelmi koordindtor neve, elérhetdsege:

A koordindtor feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel 06sszeflUggésben a
kbévetkezdk:

a meghatdrozott kdvetelmények megvaldsuldsénak dsszehangoldsa annak érdekében, hogy
a munkdltatd és - amennyiben a munkavdllaldk érdekében ez szikséges - a munkdat
személyesen végzd ondlld  vdllalkozdk a  biztonsdgi és  egészségvédelmi  tervben
meghatdrozottakat megvaldsitsak;

indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvédelmi tervhez annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a munkdk elérehaladdsabdl, illetve a
koérOlmények vdaltozdsdbdl addddban az egészséges és  biztonsdgos munkavégzés
kévetelményeit;

kézremUkddés az épitési munkahelyen egyidejlleg tevékenykedd, illetve egymdast kdvetden
felvonuld munkdaltatok kdzott a tevékenységek dsszehangoldsdban, figyelemmel az Mvt. 40.
§-anak (2) bekezdésében megfogalmazott feleldsségi szabdlyokra;

a munkafolyamatok ellenérzésének dsszehangoldsa;

a szUkséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre
kiz&rélag csak az arra jogosultak Iéphessenek be.

TUzvédelemi elbirdsok:

A munkahely tizvédelmi szempontbdl biztonsdgos berendezéséért, a munkaterileten azilyen
szempontbdl biztonsGdgos munkavegzes feltételeinek megteremtéséert Vdallalkozd felelds,
amint

— a 28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatban
meghatdrozott tizvédelmi eldirdsok, oktatdsok megtartdsa,

— kezdetleges tUzek oltdsdhoz megfeleld eszkdzdk biztositGsa tekintetében is.

Biztonsdg és egészségvédelemi eldirdsok:

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet alapjdn kilon Egészségvédelmi és biztonsdgi
kovetelményeket mellékeltlnk épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavedelmi kévetelményekrdl.

Az épités Utemezését a kivitelezd hatdrozza meg. A kivitelezd dént az UGtemekben szerepld
munkafolyamatokrdl és azok hosszardl, igy részletes egészseg é€s biztonsdgi tervet késziteni
nem tudunk.

A kivitelezd munkdltato kételes koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkdk alatt. A koordindtor indokolt javaslatait a felelés mudszaki vezetd a
biztonsdgért viselt feleléssége keretében érvényesiti.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsénak megkezdése elétt elézetes bejelentést
koteles megkUldeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és MunkaUgyi Féfeligyeldségnek az épitési
munkahely szerint illetékes felUgyeldségéhez, abban az esetben, ha

e qaz épitbipari kivitelezési tevékenység idétartama elbreldthatéan meghaladja a 30
munkanapot és egyidejlleg oft tdbb mint 20 f6 munkavdllalé végez munkdt;

¢ a ftervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
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Az el6zetes bejelentés iddszerd adatait az épitési munkahelyen jél Idthatdan kell elhelyezni.
Ha mds jogszabdly szintén eldir ilyen kdtelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer
kell feltUntetni.

Az el8zetes értesités tartalma

Az értesités elkUldésének kelte:

Az épitkezési helyszin pontos cime:

Az épitettd(k) neve és cime:

Az épitmény rendeltetése:

A felel&s tervezS (k) neve és cime:

A kivitelezé (k) neve és cime:

Az épitési munka irdnyitdsdért felelds személy(ek) neve és cime:

A kivitelezési munkdk megkezdésének tervezett idépontja:

A kivitelezési munkdk tervezett idétartama:

Az épitési helyszinen dolgozd személyek becsilt maximdlis sz&éma:

e A biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor neve, elérhetdsége:

A koordindtor feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel 06sszeflUggésben a
kévetkezdk:

e a meghatdrozott kdvetelmények megvaldsuldsdnak dsszehangoldsa annak érdekében,
hogy a munkditaté és - amennyiben a munkavdllaldk érdekében ez szUkséges - a munkdat
személyesen végzd o6ndlld  vdllalkkozdk a  biztonsagi és  egészségvedelmi  tervben
meghatdrozottakat megvaldsitsak;

e indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvédelmi tervhez annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a munkdk elérehaladdsabdl, illetve a
korOlmények vdaltozdsdbdl addddan az egészséges és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeit;

o kdzremUkodés az épitési munkahelyen egyidejlleg tevékenykedd, illetve egymdst
kovetden felvonuld munkdltatdk kdzott a tevékenységek dsszehangoldsdban, figyelemmel az
Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében megfogalmazott feleldssegi szabdlyokra;

¢ a munkafolyamatok ellendrzésének dsszehangoldsa;

e a szUkséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre
kizarélag csak az arra jogosultak Iéphessenek be.

Tuzvédelemi eloirasok:

A munkahely tizvédelmi szempontbdl biztonsdgos berendezéséért, a munkaterileten az ilyen
szempontbdl biztonsdgos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vdllalkozd felelds,
amint

— a 28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatban
meghatdrozott tizvédelmi eldirdsok, oktatdsok megtartdsa,

— kezdetleges tUzek oltdsdhoz megfeleld eszkdzdk biztositdsa tekintetében is.

A legfébb tUzvédelmi jogszabdlyok:

Térvény:

e 1996 évi XXXI torvény a t0z elleni védekezésrél, a mUszaki mentésrdl és a tizoltdsagrol.
Kormdnyrendeletek:

29/2007 (IV. 24.) Korm. rendelet a tUzvédelmi hatdsdgi feladatokat elldtd szervezetekrdl és a
tUzvédelmi hatdsdgi tevékenység részletes szabdlyairdl.

e 116/1996 (VI. 24) Korm. rendelet a tUzvédelmi birésagrol.

Miniszteri rendeletek:

e 30/1996 (XIl. 6.) BM rendelet a tUzvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

e 28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat
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e 12/2007 (IV. 25.) OTM rendelet a tUzesetek vizsgdlatdra vonatkozd szabdlyokrol.

e 48/1999 (XIl. 15) BM katasziréfavédelem feladatai, a védekezés végrehajtdsénak

rendjérdl, valamint e szervek irdnyitdsi és mikoddési rendjérdl.

A t0zvédelemmel 6sszefiggd legfontosabb nemzeti szabdlyok:

e MSZ 9936 Veszélyes aruk dtmeneti ideiglenes tarolasdra haszndlatos raktarak biztonsdgi
kdvetelményei.

e MSZ 1600 -14 Villamossdag, KdzterUletek.

e MSZ1610-8 KozterUlet.

e MSZ 16040 -1,3,4 Sztatikus feltdltédések.

Mindségbiztositds:

A jelenleg érvényes Szabvdnyok, Utlgyi MUszaki El8irdsok alkalmazdsa kdtelezd, ennek
megfeleléen, mind mérettdrés, mind pedig mindségi szempontbdl a tervezett, illetve a
szabdlyzatok szerinti elirdsoknak megfeleld teljesités a kdvetelmény.

A munkdat az 51/2000 (VIII. 9.) FYM-GM-KOVIM rendelet alapjdn csak felelds mUszaki vezetdi
jogosultsdggal rendelkezd mérndk irdnyithatja.

A munka megkezdése eldtt Vallalkozdnak Mintavételi s Mindsitési Tervet kell késziteni, s azt
a mdszaki  ellendrrel  jovdhagyatni. A munkavegzés sordn a mintavételnek és a
min&ségellendrzésnek, mindségtanusitdsnak folyamatosan kell térténnie Vdallalkozd részérél.

A Mintavételi és Mindségbiztositdsi Tervnek legaldbb az aldbbiakat kell tartalmaznia:

— mintavételi és mindsitési terv,

— adlapanyagok megfelelésségét tanusitd alkalmassagi vizsgdlati jelentések,

— keverékterv,

— technoldgiai utasitdsok az eltéré munkafolyamatokhoz.

A felsoroltakat a projektben résztvevék részére

— ismertté kell tenni,

— meg kell érteni,

— el kell fogadtatni,

— és be kell tartani.

A min&ségugyi ferv hivatkozik tébbek kozott:

— kiviteli tervre,

— a megvaldsitds folyamat tervére,

— avonatkozd mUszaki szabdlyozdsra, eléirdsokra.

A minéségugyi tervben meg kell fogalmazni:

— a megvaldsitds sordn elérendd mindségi célokat,

— a mindségi kdvetelmények korét: a szerz6désben és a tervdokumentdcidkban eldirt
szabdlyozdk és a szervezet dltal eldirt (példdul a mindsegirdnyitasi rendszere dltal eldirt)
kovetelményeket,

— a felel&sségi kordk konkrét felosztasat a projektmegvaldsitds kildonféle fazisaiban,

— a0z adott technoldgiai folyamathoz szUkséges konkrét eréforrdsokat,

— amunkafolyamatok és dokumentumok kialakitdsat,

—  ellendrzési (geodéziai, labor) programokat,

helyesbitd és megeldz6 tevékenységet,

- a kbévetelményeknek vald megfelelésség igazoldsdhoz szikséges dokumentumokat,
formanyomtatvdnyokat.

Minden munkanemre Vdllalkozd Technoldgiai utasitdst (TU) koteles késziteni és azt a miszaki
ellenérnek jovahagydsra atadni a munkanemhez tartozéd bdrmely munkafdzis megkezdése
elétt. A TU az adott technoldgia targyi, személyi, ellendrzési alkalmazdsi feltételeit, feladatait
régziti, meghatdrozza a jellemzd parameétereket is. A TU-kat a mdszaki ellendrzést vegzd jova
kell hagynia legaldbb 72 éraval a beépités munkafolyamat megkezdése elbtt. A jotdliassal, ill.
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szavatossdggal kapcsolatban minden jog megilleti a Megrendelét a kdtelezd alkalmassagi
idén belll. A Vdllalkozénak bdrmely idében eld kell segitenie Megrendeld és bdrmely
Hatdsdg helyszini vizsgdlatdt, ahhoz a feltételeket biztositani és egyUttmdkodni koteles ésszer(
hatdrokon belll, a szerzédések egyéb feltételeinek megfeleléen.

Az épités megkezdésének feltételei

Valamennyi épitési munka csak az elvégzendSd tevékenységre vonatkozé kezeldi,
Uzemeltetdi engedélyek, hozzgjaruldsok birtokdban kezdhetd meg.

Egyéb megjegyzések

A tervek csak a magyar szabvdnyokban és muUszaki elSirdsokban megjeldlt, azoknak
megfeleld alkalmassagi bizonyitvdnnyal rendelkezd anyagok haszndlata és a kivitelezés
mindsegi kdvetelményeire vonatkozd |. Mindségi osztdly eldirdsainak betartdsa mellett
érvényesek.

A tervtdél csak a szaktervezdk és épittetd egyszemélyes meghatalmazottja egyUttes irdsbeli
hozzdjdruldsa alapjdn lehet eltérnil

Ervényes tervezdi mlvezetési és kitlzési szerzédés alapjdn megbizd megkeresésére tervezd a
szUkséges sarokpont kitUzéseket, részletpont kitizéseket 8 napon belll elvégzi, a munkdval
kapcsolatos elvi kérdések, esetleg felmerilé problémdk tisztdzdsdra a munka folyamatos
kivitelezésének elésegitésére 8 napon belll szUkség szerint szakdgi tervezdk bevondsdval
dijazott tervezdi mlvezetést végez.

Kivitelezéskor a mindenkor érvényben 1évd szabvdnyok, mdszaki-, vagy technoldgiai
eldirdsok, utasitdsok, a kodzlekedés szabdlyairdl szold érvényes rendeletek el&irdsai az épuld
|étesitmény mindségét- a munkdt végzd dolgozdk és a kdzlekedésben résztvevdk élet-, és
vagyonbiztonsagdt védve szigoruan betartandok!

Felhiviuk Megrendeld ill. Uzemeltetd figyelmét arra, hogy a betervezett anyagok a kloridos
fagymentesitésre érzékenyek, az ebbdl adddd kdrokért tervezd felelésséget nem vdllal.

Egyéb épitési kérdések:

Az érintett kézmUveket a helyszinrajzon, hossz-szelvényen bejeldltUk, de a kivitelezés eldtt, az
Osszes mar elkészUlt és visszatakart kdzmU nyomvonaldt kutatd drkok dsdsdval és beméréssel
kell meghatdrozni.

Amennyiben a feltdards sordn olyan tervitdl eltéré6 mélységl kdézmdlvet taldinak, amely a
tervezett 1étesitmények magassdgi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld
koézmUvel a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a Mérnokdt kdtelesek értesiteni. A
tovdbbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utdn folytathatjdk.

Az esetleges kdzmUkivaltds is csak egyeztetés utdn a Mérndk és tervezd jdvahagydsaval
torténhet.

A kivitelezési munkdk sordn Epittetének az ingatlan taldlhaté kdézmdhdaldzatok feltdrdsa,
biztositdsa érdekében az érintett kdzmUkezeldktdl folyamas szakfellgyeletet kell kémnie.
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Kérnyezetvédelmi terviejezet:
Levegdtisztasag védelem:
A tervezett [étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.
Zaj- és rezgésvédelem:

A tervezett [étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.
Az épitési zajkibocsatds az épitégépekre eldirt hatdrértékek alapjdn veends figyelembe.

Veszélyes hulladékok kezelése:
A tervezett [étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.

Az épitkezés befejezése utdn épitési térmelék, bontott anyag az épités terlletén nem
maradhat. A mart, Ujrahasznosithatd anyagot a megbizd dltal kijeldlt, engedéllyel rendelkezé
lerakdhelyen kell elhelyezni. Az épités sordn, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek
csak diffUz Iégszennyezést nem okozd, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezd
modon tdarolhatdk. A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni.

TUz- és robbandsveszélyes anyagok (Uzemanyag stb.) csak az Orszdgos Tdzvédelmi
Szabdlyzatrdl sz6ld 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet betartdsdval tarolhatdk. A tervezési terlleten
be kell tartani a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szold 284/2007. (X.
29.) Korm. rendeletben el&irt zaj- és rezgésvédelmi hatdrértékeket.

Hulladékgazddlkoddsi terv: a 16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet 1. sz. melléklete alapjdn, kildn
jegyzék készUl az Utépités sordn keletkezd bontott anyagokkal kapcsolatban az eldirt EWC
kodok szerinti besorolds szerint.

Hulladékgazddalkodasi jegyzék:

EWC fécsoport megnevezés:
kéd P 9 :
17 épitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett terlletekrél kitermelt
féldet is)
a fécsoporthoz kapcsolddd, a munkdlatok sordn keletkezd bontdsi anyagok
alcsoportjai:
megnevezés: mennyiség:
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia:
17 01 beton m?
01
17 03 bitumen keverékek, szénkatrany és katrdnytermékek:
3
:); 03 bitumen keverékek, amelyek kilonbdznek a 17 03 01-tél m
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriletekrél szarmazé
kitermelt foldet), kdvek és kotrasi meddé:
3
or 0% | 1ol és kdvek, amelyek kiitnboznek a 17 05 0310l m
Nyiregyhdza Megyei Jogu Varos Onkormanyzat é~ ﬁ B S-TER Kft.
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A tdbldzatban szerepld mennyiségeket a kivitelezd a munkakezdéskor adja meg:

Ezen bontdsi anyag mennyiségek elhelyezése, szdllitdsa és dartalmatianitdsa sordn be kell
tartani a hulladékgazddlkoddsrdl szold 2000. évi XLII. térvényhez kapcsolddd, 22/2001. (X.
10.) KOM rendelet (a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakék lezardasénak  és
utégondozdasanak szabdlyairdl és egyes feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és a
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a telepUlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozdsu eléirdsait.

Bontott anyagok elhelyezése
A tervezett [étesitmény megvaldsitdsahoz az aldbbi bontott anyagok elhelyezése szikséges.

1.) aszfalt: (EWC koéd: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt Ujra hasznosithatd, ezért
elbontds utdn olyan helyre kell szdllitani, ahol Ujra hasznositdshoz félhaszndlhatd az elbontott
anyag. a telephelynek érvényes mikddési engedéllyel kell rendelkeznie.

2.) beton: (EWC kéd: 17 01 01) A tervezési terUleten 1évé betont Gssze kell témi és a
hulladékot el kell szdllitani olyan telephelyére, amely érvényes muikodési engedéllyel
rendelkezik.

3.) féldanyag: (EWC kéd: 17 05 04) A tervezési terlleten 1évé foldanyag nem szennyezett,
ezért az épités sordn kikerUlé foldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakd helyre lehet szdllitani.

A munkavégzés sordn fokozott figyelemmel kell lenni a meglévé ndvényzet védelmére.
A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. t0z- és robbandsveszélyes anyagok
(Uzemanyag stb.) csak a tdzrendészeti szabdlyok 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet betartdsaval
tarolhatdk. A tervezési terlleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a
4/1984. (VII1.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatdarértékeit.

Nyiregyhdza, 2017. szeptember hd

Barthd
felelds tervezd
VZ-Tel, KE-k/ 15-0150
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