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Kérelmezé a kozmil tzemelteté képviselojének a mai napon bemutatta targyi épités
helyszinrajzat, amit jelenlétében és kozremikodésével leegyeztettiink. A kezeléstinkben 1évd
csapadékviz halozat a feltiintetett nyomvonalon halad, amit a tervezett 1étesitmény

ERINT, NEM ERINT.

Az Iroda képviseljének tijékoztatisa a targyi létesitmény tervezésével kapesolatos
tudnivalékrol:

A NYIRVV Nonprofit Kft.-hez benyujtott dokumentacioban szerepld, térgyban nevezett
tervezett Iétesitménnyel kapcsolatosan az alabbiakat nyilatkozzuk.

A kordabbiakban kiadott, 114332710 E-kozmii azonosité alatt futé, azonos tdrgyi egyeztetési
kérelemhez kapcsolédéan 9-100/2017 ikt. szamon kiadott jegyzékinyvben foglaltak tovabbra
sem lettek a benyujtott tervdokumentdcidra dtvezetve. A miiszaki leirdsban szerepld, jarddban
tervezett, fiiggeresz csatorndkrdl érkezé csapadékviz elvezetésére szolgdlé folydkdk
beépitéséhez nem jarulunk hozza.

A tervezett lakdépiilet, belsé burkolt feliiletek csapadékviz elvezetését az utcafronti fiiggderesz
csatorndk tekintetében a Bocskai utca utcafronti részén a Bocskai utcaban meglévd zart
csapadékviz rendszerre valo kozvetlen bekitéssel kell megoldani. A Kdlmdn utca feldli
homlokzat fiiggberesz csatorndit a Kdlmdn utcdban meglévd zdrt csapadékviz csatorndra
torténd kozvetlen bekotéssel kell elvezetni. A kozteriileti bekitdvezeték térszin alatt, csak
tisztitoakndra kithetd. A kozteriileti bekotdvezeték szakasz dtmérdje maximum DNII10mm
lehet. A belsé udvari ereszcsatorndk, tervezett parkolok és burkolt feliiletek csapadékviz
elvezetését kizdardlag dtmeneti zdportarozon (zart vagy szikkaszto tdrozo) keresztiil lehet
bekotni a kozteriileti zdrt rendszerbe, vagy telken beliil kell elszikkasztani. A telken beliili
tarozdt minimum 10 perces vizvisszatartasra kell méretezni a terheld feliiletek fiiggvényében.
A tervezett parkolokrdl dsszegyiild csapadékvizet olajfogo iilepité akndn, vagy olajfogéval
kombindlt viznyelé aknan keresztiil kezelni kell. A belsd feliiletekrdl dsszegyifjtott csapadékviz
csak akkor vezethetd be a kozteriileti zdart rendszerbe vagy dtmeneti tdrozéba, ha a
vizmindségi paraméterei megfelelnek a 220/2004. (VIL21.) Kormdnyrendeletben foglalt
hatdrértékeknek.

A csapadékyiz elvezetésrol szakdgi tervdokumentdcid benyijtdsa sziikséges.
Kezeldi nyilatkozatot csak szakdgi tervdokumentdcid benyijtisa utin tudunk kiadni,

A Tervezot jelen jegyzokonyvben hidnypotldsra szolitom fel.

Felhivjuk a tervezé figyelmét a kiviteli terv készitése soran az ide vonatkoz6 jogszabalyok,
szabvanyok, miiszaki irdnyelvek valamint rendeletek betartasara.
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A szakfeliigyelet biztositasat, a kivitelezés megkezdésének idejét, a NYIRVV Nonprofit Kft.
Kozteriilet-kezelési és Kozlekedési Irodajanal kérjik irasban bejelenteni. Amennyiben
burkolat bontas valik sziikségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezonek burkolatbontasi
engedélyt kell kérnie az ut kezel6jétol.

Szakfeliigyelet hianyaban, a csapadékviz halozatban okozott karért a kivitelez6 a felelds.
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