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Jelen tervdokumentdcié csak tervezéi mivezetés mellett haszndalhato fel.

Epitész - és szakdgi tervek, mUszaki leirdsok egyUtt érvényesek, azokidl vald eltéréstdl a tervezdt értesiteni kelll A kivitelezési munkakat
szakkivitelezok végezhetik, a vonatkozd szabvanyokat, eldirdsokat, a felhaszndlt anyagok alkalmazdstechnikai elgirdsait, be kell tartanit
A miszaki tervanyag, a miszaki leirds és a kéltségvetés kirds tartalma egyitt kezelendd. Ha egy megoldds a tervben szerepel, a kiitdsi
szévegben azonban nincs ré utalds, iletve - forditott esetben - ha a kirdsi szévegnek nincs tervmelléklete, Ugy a terv vagy széveg
alapjan szerepelnie kell az ajanlatban. A tervben szereplé muszaki megolddsokat a vallalkozé kételes ajanlataban kéltségelni.
Valamennyi szerkezet kialakitésa meg kel felelien az e targys magyar hatésdgi szabvanyoknak és elGirdsoknak. Ezen kévetelmények
mellett az egyes szerkezeteket gyartd és szerel cégek munkdia meg kell feleljen mindazon szabvényoknak és elGirasoknak, amelyek
betartasa mellett az dltala elvégzett munkara teles felelésséget, iletve - a szerzédésben eldirt iddtartamd - jotalldst vallal, beleérve az
anyagok kivalasziasat, a gydrias, dsszeszerelés, helyszinre szdllitds, beszerelés és mkéddképes Gadds felies folyamatdt. Vallakozé a
kivitelezés teljes folyamataban kételes a meglévé szerkezetek védelmérdl gondoskodni. A munkaterUlet biztonsagtechnikai

lehatdroldsa és Uzemeltet ava asi korbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentacioé a szerzéi jogvédelemre vonatkozd
jogszabdlyok betartasa mellett haszndihaté fel, iletve médosithatd. Méretek a helyszinen ellendrizenddk
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